SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.05

UMOCNIENIE STO ZKOW PRZYCZOtLKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru robét zwizanych z umocnieniem skarp i #ow nasypu w zwizku z budow
Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lind kolejowa
Ttuszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem gtkdw i skarp przy obiektach mostowych i obejmuj

— reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzskarp.

— umocnienie skarp kostkbetonows grubgci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 5+10 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem

— ustawienie krawznikow betonowych na tawie betonowej z oporem

— ustawienie obrzg/ betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnierséazkdw przyczotkowych
wedtug zasad niniejszych Si:s

2.1. Zaprawa cementowa M.80,
Zaprawa cementowa 1:4 do wypetnienia spoin — wymiagegodne z PN-90/B-14501.

Zaprawe wykon& z piasku naturalnego spetrieggo wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
I wody odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk nalery stosowéd cement spetniagy wymagania PN-EN 197-1:2002 oraz
piaseksrednio lub grubo ziarnisty wg PN-86/B-06712 Krusaymineralne do betonu.zgy
piasek nie mge zawieréa domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5 %,

STM.20.07.05.
- 398 -



2.3. Kostki z betonu wibroprasowanego

Wymagania dla elementow betonowych,

Ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

— dhugci¢ i szerokd¢ + 3,0 mm,

Wytrzymalai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rii

- 50 MPa, dla klasy ,507,
- 35 MPa, dla klasy ,35”,

Mrozoodporné¢: po 30 cyklach zamfania i rozmraania probek w 3%
roztworze NaCl lub 150 cyklach zamamia i rozmraania metod zwykia,
powinny by spetnione jednoczrie nastpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkbw betonu w postaci zniszczonychozngow
i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekr&ct8 masy
probek nie zameaanych,

— obnizenie wytrzymatéci na $ciskanie w stosunku do prébek nie
zamraanych nie powinno liywicksze ni 20%,

naskkliwos¢, nie powinna przekracz&%,

wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny figss, gknigé

i ubytkdw betonu, krawdzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny hky jednorodne. Dopuszczalne wady wayt
zewretrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka& wartcci
podanych w tablicy 1.

2.4. Kraweznik drogowy betonowy 20x30x100 cm wymagania jak wis08.01.01,

2.5. Obrzee betonowe 8x30%x100 cm wymagania jak w ST D.083)1.0
2.6. Beton klasy B10 do B20 - wykonany zgodnie zMiT3.01.00 oraz M.13.02.02.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca przysgpujacy do wykonania wykopow powinien mié do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- lekkie koparki,

- sprzt do rczny do plantowania skarp,

- zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.

- betoniarke do wytworzenia betonu, zaprawy cementowej i miekzaementowo-
piaskowej.

3.2. Plantowanie skarp wykond recznie.

3.3. Uktadanie kostki betonowe] wykon# recznie metodami brukarskimi.
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4. Transport

Zastosowane materialy mpgby¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wedém maliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz
bezpieczéstwa transportu po uzyskaniu akceptaciiyera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wynméga
0golne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot — dla umocnienia briiem
5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp i stow

Powierzchnie skarp i stkdéw przed ich umocnieniem powinny dywyréwnane
i zaggszczone. Zagpzczenie stekkdw skarp mana uzyska wykonupc nasyp o wikszej
szerokdci niz projektowana, a naginie usuwac nadmiar gruntu niezagzczonego.
Wymagany wskanik zag;szczenia 380,97.

5.2.2. Wykonanie umocnienia z kostki betonowej

Skarpy i staki nasypu umocti kostky betonow grubgci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubgéci minimum 5 cm (uktadanej na betonowej podbudowieggodnie
z Dokumentag Projektova. Z boku umocnienie zamké obrzezami betonowymi 30x8 cm.

5.2.3. Wykonanie dotu umocnienia

Na dole wykopé& rowek pod umocnienie i naphie ustawd kraweznik betonowy
20x30 cm na tawie betonowej z oporem.
Krawegdzie umocnienia zamigh obrzezami betonowymi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdIn

6.1. Kontroli jakadci rob6t podlega jaké uzytych materiatdbw zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST.

6.2. Kontroli podlega zgod&é wykonania rob6t z DokumentadpProjektovs i ST.

6.3. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp @agszczenia podica do umocnienia.
Wymagany wskanik zag:szczenia podia wynosi 0.97.

6.4. Badanie cech zewtnznych materiatow iytych do budowy umocnienia

Badanie to nagpuje poprzez porOéwnanie cech materialbw 2z wymagainia
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich namateriatowych.
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Badaniu materiatowaytych do budowy umocnienia podlegaj

a) cechy zewgtrzne kostki betonowej

b) cechy zewgtrzne krawznikbw betonowych — wymagania wg punktu 2 — do
badania naley przedstawd minimum 3 sztuki krawznikdw na kade 100 m
wbudowanego kragznika

c) cechy zewegtrzne obrzey betonowych — wymagania wg punktu 2 — do badania
naleey przedstawd minimum 3 sztuki obrzgy na kade 100 m wbudowanych
obrzezry

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem mnalerzedstawd Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych doktiome (Aprobat, certyfikatow
zgodndci lub deklaracji zgodrimi dostawcy oraz ewentualne wyniki bédacech
charakterystycznych materiatow, w przypadidania ich przez tyniera itp.).

6.5. Sprawdzenie rowsa i jakosci wykonanego umocnienia skarp.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OVBymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robét jest 1 fpowierzchni umocnienia stkoéw przyczétkdw zgodnie
z Dokumentagj Projektowva.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatdw przewidzianych do wykaia robaot,

- plantowanie skarp,

— wykonanie wykopu pod oparcie dotu umocnienie skarpy

— utozenie kostki betonowej na podbudowie,

— wypelnienie przerw medzy kostk zaprava cementow,

— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— ustawienie krawznikow betonowych 20x30 na tawie betonowej,

— ustawienie obrzg betonowych na podsypce,

— uporzdkowanie miejsca wykonania robot,

— przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

STM.20.07.05.
- 401 -



PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznychkinjapowinny odpowiadéa drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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