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1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej OST-T-1 s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzane z przebudows telekomunikacyjnych linii kablowych oraz
linii napowietrznych przy realizacji robot na drogach krajowych, wojewédzkich,

powiatowych, miejskich i gminnych.

1.2. ZAKRES STOSOAWANIA OST-T-1

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe do opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej SST_T-1 stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

1.3. ZAKRES ROBOT

Zakres robot objetych w ogolnych specyfikacjach technicznych ma zastosowanie przy
przebudowie kablowych linii telekomunikacyjnych, przy budowie i przebudowie drog
publicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Linia telekomunikacyjna podziemna-linia zbudowana z kabli z przewodami
metalowymi lub §wiattowodowymi, ktére to kable umieszczone sg bezposrednio w ziemi albo

w kanalizacji kablowej lub w rurociggach kablowych. Linia telekomunikacyjna podziemna
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moze tez przebiegal pod dnem rzek, kanat6w i jezior albo bezposrednio na dnie glebokich
zbiornikéw wodnych.

Tasma ostrzegawcza-tasma zazwyczaj polietylenowa kolorze pomaranczowym z
napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMU-
NIKACYJNY uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o
zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Zijcze kablowe-miejsca tgczenia poszezeg6lnych zyt dwéch sasiednich odcinkéw
kabla telekomunikacyjnego ostonigte ostong ztgczowa.

Zblizenia do obiektéw uzbrojenia terenowego-bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do urzadzen uzbrojenia terenowego przy ktérym mozliwy jest
jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego -przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscem posadowienia.
innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie
telekomunikacyjna lub odwrotnie moze byé w tym wypadku wigkszy niz przy zblizeniu.

Odleglos¢ pionowa linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego -
odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od urzgdzen uzbrojenia terenowego mierzona prostopadle
W plaszczyznie pionowej od skrajnych punktéw zewnetrznych w miejscu skrzyzowania.

Odleglos¢ pozioma linii telekomunikacyjnej od urzadzen uzbrojenia terenowego -
odlegtos¢ linii telekomunikacyjnej od urzagdzen uzbrojenia terenowego w wypadku ich
zblizenia, mierzona na powierzchni gruntu, prostopadle do ich przebiegu.

Odleglos¢ podstawowa-najmniejsza dopuszczalna odleglosé linii telekomunikacyjnej
od urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem
tych urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej-dodatkowe zabezpieczenie linii w
wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig telekomunikacyjng a innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego do potowy odleglosci podstawowe;j.

Pas drogowy-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych, wraz z lezacymi w jego ciagu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami
postojowymi, oraz znajdujacymi si¢ w wydzielonym pasie terenu chodnikami, $ciezkami
rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Ulica-droga na terenach miast i wsi, facznie z torowiskiem pojazdéw szynowych

komunikacji miejskiej, wydzielona liniami rozgraniczajacymi, przeznaczona do obstugi
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bezposredniego otoczenia oraz umieszczania urzadzen technicznych nie zwigzanych z ruchem
pojazdéw pieszych.

Jezdnia -cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa—zesp6t podziemnych rur i studni kablowych
stuzacy do uktadania kabli.

Kanalizacja zblizen i skrzyzowankanalizacja kablowa wykonana z rur specjalnych
na zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego do ktérej
weiaga si¢ kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja rozdzielcza-kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
do kabli linii rozdzielczych.

Kanalizacja magistralna-kanalizacja pierwotna wielootworowa przeznaczona dla kabli
linii magistralnych , migdzycentralowych i migdzymiastowych.

Kanalizacja kablowa-zespot ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa rozdzielcza—studnia kablowa wybudowana w ciagu kanalizacji
rozdzielcze;j.

Studnia kablowa magistralna—studnia kablowa wybudowana w ciggu kanalizacji
magistralne;j.

Uszcezelki konc6w rur—zespét elementéw stuzacych do uszezelniania rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizacji wtérnej i
rurocigg6éw kablowych wraz z ulozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia
wszystkich elementéw rur pustych.

Osadnik studni —zaglebienie w dnie studni stanowigce zbiornik do wody $ciekowe;.

Wiaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama wlazu-obramowanie wiazu studni kablowe;j.

Oprawa pokrywy—zeliwny szkielet pokrywy studni kablowe;.

Pokrywa studni-oprawa wypeiona betonem lub asfaltem.

Sie¢ abonencka—czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

Telefoniczna sie¢ kablowa miejscowa w ukladzie dwuczlonowym-—sie¢ abonencka

skfadajgca si¢ z dwoch zasadniczych cztonéw: sieci magistralne;j i sieci rozdzielczej.
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Sie¢ rozdzielcza—czgs¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic puszek i skrzynek kablowych.

Dhugo$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka—dhugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Dlugosé elektryczna—rzeczywista dhugos$é zamontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Napowietrzna linia telekomunikacyjnalinia przewodowa naziemna sktadajaca si¢ z
przewodo6w i kabli napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

Przewéd brazowy—drut goty wykonany z brazu.

Przewéd stalowy—drut goly wykonany ze stali.

Kabel napowietrzny—kabel przeznaczony do podwieszania na podporach drewnianych
lub prefabrykowanych-samonosny.

Osprzet - zestaw element6w (izolatory, haki, trzony, poprzeczki, zawiesia) do
zainstalowania przewodow.

Podbudowa linii-stupy do zamocowania osprzetu.

Przgsto—odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sasiednich shupow.

Zwis—odleglo$¢ pionowa pomigdzy przewodem a prosta taczaca zawiesia przewodow w
srodku rozpietosci przesta.

Skrzyzowanie-wystepuje wtedy gdy przecinaja sie czesci rzutéw poziomych dwoch
lub kilku napowietrznych linii telekomunikacyjnych, albo napowietrznej linii
telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowli.

Zblizenie—wystepuje wtedy gdy odleglosé rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od
rzutu innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej budowli itp. jest mniejsza niz
potowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego przewodu zblizajgcej si¢ linii i nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie.

Klasa napowietrznych linii telekomunikacyjnych.

Rozréznia si¢ nastepujgce klasy linii telekomunikacyjnych:

o Iklasa
o IIklasa

o II'klasa - linia majaca tory przeznaczona dla potaczer abonenckich.
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2 MATERIALY BUDOWLANE

1.5. CEMENT

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego
spehiajgcego wymagania normy PN-88/B30000.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-

88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.1 PIASEK

Piasek do budowy studni kablowych i ukiadania kabli w ziemi powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2 WODA
Woda do betonu powinna by¢,podmiany I’zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.3 ELEMENTY PREFABRYKOWANE

2.3.1 PREFABRYKOWANE STUDNIE KABLOWE

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zgodnie z
normg PN-88/B-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga byé sktadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni
powinny by¢ ustawiane warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegélne
odmiany nalezy uktada¢ na oddzielnych stosach.

2.3.2 BLOKI BETONOWE PEASKIE.

Bloki betonowe plaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 sktadowanejak
elementy studni kablowych.
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2.4 MATERIAtY GOTOWE
2.4.1 RURY KANALIZACYJNE

Do budowy kanalizacji nalezy stosowa¢ zestawy rur wykonanych z:

- nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) o $rednicy 110 mm i 100 mm i
grubosci $Scianek nie mniejszej od 3 mm wg ZN-96/TPSA 014

- polipropylenu PP o $rednicy 110 mm i 100 mm i grubosci $cianek nie mniejszej niz3
mm zgodnie z normg ZN-TPSA -015

- karbowanych dwuwarstwowych o $rednicy 94 mm (104 mm) wg ZN-TPSA-016

- polietylenu PE o $rednicy 110mm i 100 mm i grubosci $cianek nie mniejszej niz
3mm wg ZN-TPSA -017

- specjalnych np. stalowych lub innych o nie gorszych wtasnosciach wg ZN-TPSA-
018 ztgczki z rur z uszczelkg gumowa wg ZN-96/TPSA-020. Do laczenia rur mozna

stosowac rury kielichowe.

2.4.2 ELEMENTY STUDNI KABLOWYCH

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

2.4.3 OBUDOWY ZAKONCZEN KABLOWYCH

Stupki kablowe, skrzynki kablowe zgodnie z ZN-TPSA-033

2.4.4 KABLE

- Telekomunikacyjne kable miejscowe XzZTKMXpw o izolacji i powloce
polietylenowej wypetnione zgodnie z ZNTPSA-029
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2.4.5 tACzZNIKI 2Yt ZGODNE Z ZN-TPSA-030

2.4.6 OStONY ZtACZOWE 7 ZN-TPSA-031

2.4.7 SYSTEMY UZIEMIAJACE OBIEKTOW TELEKOMUNIKACYJNYCH ZGODNE Z ZN-96/TPSA-
037

2.4.8 TASMY OSTRZEGAWCZE LOKALIZACY.JNE ZGODNE z ZN-TPSA-025

2.4.9 StUPY BETONOWE | STRUNOBETONOWE PREFABRYKOWANE ZGODNE Z BN-74/3231-
24 1 BN-70/9378-45

2.4.10 StUPY DREWNIANE ZGODNE 7z BN-97/9221 -05

2.4.11 USTOJE StUPOW

Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek ustojowych zgodnie z BN-72/3231-20 a
szczudla zelbetowe do stupow drewnianych zgodnie z BN-77/3231-33

3 SPRZET DO BUDOWY KABLOWYCH NAPOWIETRZNYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ LINII NAPOWIETRZNYCH

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- Zuraw samojezdny,

- zuraw samochodowy do 6t,
- sprezarka powietrza,

- wciagarka kabli,

- pila mechaniczna,

- samochdéd pomiarowy,

- megomierz,
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- mostek kablowy,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- koparka tancuchowa,

- zespdt pragdnicowy jednofazowy do 2,5kVA.

4 TRANSPORT

Wykonawca przystepujac do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien
korzysta¢ z nastgpujacych srodk6éw transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samoch6d samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa dluzycowa,
- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa niskopodwoziowa.

N $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce poszczegdlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych
przez uzytkownika linii
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kanalizacyjne linie kablowe
przebudowa¢ nalezy zachowujac nastepujaca kolejnosé robét.
- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne
jak istniejgca linia,
- wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji przy
zachowaniu cigglosci poszczegélnych obwod6w linii,

- zdemontowa¢ kolidujacy odcinek linii.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb by
zdemontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym
demontaz.

Wykonawca ma obowigzek nieodptatnego przekazania uzytkownikowi
zdemontowanych materiatow.

Wykopy powstate po demontazu element6w linii powinny by¢ zasypane, zageszczonym

gruntem i wyréwnane do poziomy terenu.

5.1 KANALIZACJA TECHNICZNA

5.1.1 LOKALIZACJA KANALIZACJI
Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona poza pasem drogowym lub za
zgodg zarzadu drogowego w pasie drogowym.
5.1.2 USYTUOWANIE STUDNI KABLOWYCH
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:
a. na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmiany poziomu kanalizacji—
studnie przelotowe,

b. na zalomach trasy-studnie narozne,
c. na odgale¢zieniach trasy-sudnie rozgatezne

5.1.3 DrUGOSC PRZELOTOW POMIEDZY STUDNIAMI

— 120 m migdzy studniami SKR-2 dla kanalizacji z rar PCW
— 70 m migdzy studniami SKR-2 i SKR-1 dla rur z PCW

5.1.4 GLEBOKOSC ULOZENIA KANALIZACJI

Glgbokos¢ ulozenia kanalizacji powinna by¢ taka aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:
— 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,
— 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej dwuotworowej,

— 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej jednootworowe;.
5.1.5 PROSTOLINIOWOSC PRZEBIEGU

Kanalizacja powinna na odcinkach pomiedzy sasiednimi studniami przebiegac po linii

prostej z dopuszczalnymi odchyleniami.

OST-T-1 Wyszkéw



12

Dopuszcza sig odchylenie osi kanalizacji od linii prostej miejsc w ktérych konieczne

jest ominigcie przeszkéd terenowych.
5.1.6 SPADEK KANALIZACJI

Kanalizacja powinna by¢ utozona ze spadkiem od 1% do 2%.
5.1.7 CIAGI KANALIZACJI

Ilos¢ otworéw kanalizacji powinna by¢ ustalona z urzedem telekomunikacyjnym
odpowiednim dla danego terenu.
5.1.8 ROBOTY ZIEMNE
1) Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej przez uprawnionego geodete powinna
by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;.
2) Glebokos¢ wykopow zgodnie z ZN-96/TPSA-012
3) Szerokos¢ wykopow zgodnie z ZN-96/TPSA-012
4) Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by¢ przygotowane tak aby spetniaty wymagania dotyczgce
szerokosci i glebokosci wykop6w z zachowaniem pochylosci $cian wykopow.
5) Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012. W gruntach mato spoistych na dnie wykopu
nalezy ulozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

5.1.9 UKtADANIE CIAGOW KANALIZACJI

Na przygotowane dno wykopu utozy¢ jedna lub kilka rur potaczonych przektadkami
dystansowymi z tworzywa sztucznego, zasypaé piaskiem lub przesiang ziemia.
Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizacji szczeliny w odleglosciach nie
mniejszych niz 20 m wypenié masa betonowa na dhugosci 0,8m.
5.1.10 ZASYPANIE KANALIZACJI Z RUR

Zasypanie poszczeg6lnych warstw rur nalezy wykonac¢ przed ulozeniem warstw
nastgpnych zachowujac odstepy zgodnie z ZN-96/TPSA-012

5.1.11 KANALIZACJA KABLOWA NA MOSTACH | WIADUKTACH, W TUNELACH | WEWNATRZ
BUDYNKOW WYKONAC ZGODNIE Z NORMA ZN-96/TPSA-012
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5.1.12 SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA KANALIZACJI
Skrzyzowania kanalizacji kablowej z jezdniami i drogami z torami tramwajowymi
kolejowymi z urzadzeniami podziemnymi i rurociagami wykona¢ nalezy zgodnie
z ZN-96/TPSA-012

5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe nie s3 tematem tego opracowania

5.3 TELEKOMUNIKACYJNE SIECI KABLOWE MIEJSCOWE
5.3.1 TyPYKABLI

Typy instalowanych kabli podano punkcie 2.46 OST
5.3.2 UKLADANIE KABLI W KANALIZACJI

W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji.
Do jednego otworu nie wolno wciagaé wiecej niz:

- Jeden kabel jezeli jego srednica jest wicksza od 50mm.

- Dwa kable jesli suma ich Srednic nie przekracza 75% Srednicy otworu.

- Trzy i wigcej kabli jesli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci Srednicy otworu
kanalizacji.
5.3.3 UKLADANIE KABLI W ZIEMI

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byé utozone réwnolegle do osi drogi i
réwnolegle do ciagbw innych urzadzen podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ utozony we wkopie linig falista, przy czym falowanie
powinno mie¢ wartos¢ od %edo 2% dtugosci trasowe;.

Glgbokos¢ utozenia kabla powinna by¢ nie mniejsza niz 0,8m.

Przy zlgczach w ziemi zapasy kabla nie powinny by¢ mniejsze niz 0,25m.
5.3.4 MONTAZ KABLI

Z1acza na kablach wzdtuznie szczelnych typu XzZTKMXpw powinny by¢ zgodne z

instrukcjg montazu w ostonach ztaczowych wzmocnionych.
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5.3.5 ZNAKOWANIE KABLI

Znakowanie kabli wykona¢ nalezy w szafkach kablowych, glowicach kablowych,
puszkach, skrzynkach, studniach kablowych za pomoca opasek oznaczeniowych i
przywieszek identyfikacyjnych zgodnych z ZN-96/TPSA-022.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych rob6t
przy przebudowie linii kablowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentacja projektows oraz wymaganiami OST i SST.

Przed przystapieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora
nadzoru. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakoficzeniu kazdej roboty

zanikajacej ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru.

6.2 BADANIA | POMIARY

Do kazdej wybudowanej linii telekomunikacyjnej oraz kanalizacji teletechnicznej
powinna by¢ sporzadzona dokumentacja powykonawcza zgodna ze stanem rzeczywistym
wykonania uwzgledniajgca zmiany przeprowadzone w trakcie budowy w stosunku do
dokumentacji projektowej. Domiary poprzeczne linii telekomunikacyjnej do obiektéw stalych
wykona¢ z doktadnoscia + 0,20 m.

A. Sprawdzenie wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu zasad
budowy i realizacji wykonania zgodnie z nizej wymienionymi punktami:

o ogledziny,

o  sprawdzenie materialéw uzytych do budowy,

o sprawdzenie dokumentéw homologacji,
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sprawdzenie zasad wyboru trasy kanalizacji kablowe;j

sprawdzenie przebiegu kanalizacji kablowej w terenie,

sprawdzenie glgbokosci utozenia kanalizacji kablowej w ziemi,

sprawdzenie poprawnosci doboru i instalacji rur polipropylenowych,
sprawdzenie czy na calej dlugosci budowy rurociggu kablowego sa rury tego
samego rodzaju oraz ulozenia tasmy ostrzegawczej,

sprawdzenie zastosowanych rur ostonowych, sposobu ich ulozenia, odleglosci w
pionie i w poziomie od uzbrojenia terenu,

sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan,

trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowanie terenu wzdiuz ciggow
kanalizacji, miejscach studzien kablowych,

przebiegu kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

prawidiowosci wykonania ciaggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu
droznosci rur i wykonania skrzyzowan z obiektami,

prawidtowosci budowy studni kablowych.

B. Sprawdzenie studni kanalizacji kablowej SKR-1, SKR-2, SKMP-3
O sprawdzenie wymiar6w gabarytowych elementéw lub czescei sktadowych studni

kablowej SKR-1, SKR-2, SKMP-3

sprawdzenie glebokosci usytuowania studni kablowych

sprawdzenie jakosci montazu, dopasowania elementéw studni kablowej, estetyki
wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw metalowych i
betonowych studni kablowej,

sprawdzenie wprowadzenia rur kanalizacji teletechnicznejdo studni

sprawdzenie jakosci i montazu zabezpieczenia studni kablowej PIOCH przed
dostgpem 0s6b niepowotanych,

sprawdzenie uporzadkowania terenu.

C Sprawdzenie wykonania budowy i montazu linii telekomunikacyjnych kanatowych

(e]

O

sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli,
sprawdzenie dtugosci zapaséw kabla w studniach kablowych, gdzie wykonane
sg zlacza kablowe, ich usytuowanie i ulozenie w studni kablowe;j,

sprawdzenia sposobu zaciggania kabla telekomunikacyjnego,
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o sprawdzenie montazu ztgcz kablowych, polaczenia ekranéw, zainstalowania
ostony zlgczowej firmy Raychem,

o pomiary elekiryczne koricowe pragdem statym: pomiar opornosci izolacji,
opornosci petli i asymetrii,

o pomiary elektryczne prgdem statym

o pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci

© pomiar thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci.

D- Telekomunikacyjne linie miejscowe, rozdzielczej
Kontrola jakosci wykonania przebudowy linii miejscowych, rozdzielczych ziemnych
polega na sprawdzeniu:
e tras kablowych,

e skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,

ochrony linii kablowych,
e zabezpieczenia kabli przed korozja,
e uziomoéw.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary elektryczne przebudowanych linii.

6.3 OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawiona do odbioru kanalizacje kablows i linie telekomunikacji kablowej nalezy
uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami normy jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 daty dodatni wynik. Elementy linii i kanalizacji ktére w wyniku
przeprowadzonych badar otrzymaty oceng ujemna powinny by¢ wymienione lub poprawione

1 ponownie zgtoszone do odbioru.

6.4 DOKUMENTACJA BUDOWY
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania

jej 1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE POMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robé6t wykonanych zgodnie z dokumentacija
projektows i specyfikacjg techniczng. Obmiaru wykonywanych rob6t dokonuje w sposéb
ciggly kierownik budowy.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIAtOW
Dhugo$¢ pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedzie obmierzana poziomo, wzdhuz
linii osiowej i podawana w metrach, powierzchnia w [m2], objetosé w [m3], ilosci

obmierzane wagowo i okreslane w kg lub tonach.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonaweca. Urzadzenia te i sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujgcych. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW
Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robét. Obmiar robét zanikajacych nalezy prowadzi¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar

robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 RODZAJE ODBIOROW
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, etapowy, robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, koricowy, po okresie rekojmi.
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8.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca ma obowigzek zglaszania Inwestorowi do odbioru robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.

2. Gotowos¢ danego fragmentu robét do czgsciowego odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z réwnoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
propozycja terminu odbioru.

3. Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wizualnie Inspektor Nadzoru oraz na
podstawie dokumentow, zawierajacych komplet wynik6w pomiaréw sprawdzajacych,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST) i
ustaleniami dokonanymi w trakcie prowadzenia robét.

4. Protokét z odbioru robét znikajacych musi posiada¢ klauzule zezwalajaca na dalsze

prowadzenie robot.

8.3 ODBIOR KONCOWY
Odbiér konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w

umowie lub kontrakcie o wykonanie robét budowlanych.

8.4 ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr,po

okresie rekojm{’.

8.5 ODBIOR OSTATECZNY -POGWARANCYJINY

Odbiér ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze po okresie rekojmii oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6 DOKUMENTACJA POWYKONA WCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI |
KONSOLIDACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ewidencje wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacych wykonanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. W dokumentacji powykonawczej domiary linii kablowej 1 kanalizacji kablowej
wykona¢ z doktadnoscia + 0,20 m.
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8.7 PRZEDMIOT ODBIORU

A L AW -

10
11
12
13
14

AN AW

Etap III TPSA
Kanalizacja kablowa trzyotworowa
Kanalizacja kablowa jednootworowa
Studnie kablowe SKR-2
Studnia kablowa SKMP-3
Stup kablowy
Stupki kablowe
Linie kablowe
XzTKMXpw 10x4x0,5
XzTKMXpw 10x4x0,5
XzTKMXpw 5x4x0,5
XzZTKMXpw 5x4x0,5
XzTKMXpw 5x4x0,5
XZTKMXpw 5x4x0,5
XzZTKMXpw 2x2x0,5
XzZTKMXpw 2x2x0,5

Etap III TELENET
Kanalizacja kablowa dwuotworowa
Studnie kablowe SKR-2
Linia kablowa XZTKMXpw 25x4x0,8

Etap IV TPSA
Kanalizacja kablowa dwuotworowa
Kanalizacja kablowa jednootworowa
Studnie kablowe SKMP-3
Studnia kablowa SKR-1
Stup kablowy
Stupek kablowy

19

252,3m
62m

11 szt.
1 szt.

I szt.

2 szt.

150 m
230 m
430 m
408 m
65 m
215m
40 m
20m

54,2 m
4 szt.
63 m

154,2m
11.3m
5 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
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Linie kablowe

7 4x XzZTKMXpw 50x4x0,5 175 m

8 1x XzTKMXpw 15x4x0,5 190 m

9  XzTKMXpw 35x4x0,5 80 m

10 XzTKMXpw 10x4x0,5 100 m

11 Zabezpieczenie rurg stalowa 57,5m
Etap IV TELENET

A-160 PS 2x14m zabezpieczenie kanalizacji dwuotworowej

8.8 ZASADY ODBIORU KONCOWEGO
1. Odbiér Koricowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania

robét objetych Kontraktem, w odniesieniu do ilosci, jakosci oraz wartosci.

2. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru
zostanie poinformowany o tym fakcie na pismie.

3. Odbiér koficowy catosci robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie
po przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentow niezb¢dnych do
dokonania odbioru koncowego. Termin odbioru konicowego oraz sktad Komisji
Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru.

4. Odbioru koficowego dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego,
przy obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajace
roboty dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikOw badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng.

5. W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen,
przyjetych w trakcie odbioréw robét znikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonywania rob6t uzupekniaj acych.

6. W przypadku niewykonania w/w robét poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje

czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez ktorgkolwiek Komisje, ze Jakosé wykonanych robét
tylko nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz rodzaju robét, Komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.9 DOKUMENTY WYMAGANE DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest

protokét odbioru, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

konicowego Wykonawca zobowigzany jest skompletowag i dostarczy¢ Komisji Odbioru

nastgpujgce dokumenty:

1.

N v s W

Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmuj aca realizacje catego
Zadania Inwestycyjnego.

Dokumentacje Powykonawcza Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem
Czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Komplet Specyfikacji Technicznych.

Protokoly komisyjnego odbioru robst znikajacych lub ulegaj acych zakryciu.

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru.

Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST).
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw.

OST-T-1 Wyszkéw
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9 ROZLICZENIE ROBOT | PODSTAWA PLATNOSCI

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot podang w ofercie
Wykonawczej, zaakceptowana przez zleceniodawcg, potwierdzona w Kontrakcie.

2. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa platnosci jest kwota
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;.

3. Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie
danej roboty, zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Kosztorysowej oraz
wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty:
o roboty tymczasowe i towarzyszace
o roboty budowlane-instalacyjne.
Objete zawartag umowg o wykonanie danego obiektu lub zgodnie z kontraktem, a
ptatnos¢ na podstawie protokohu odbioru koricowego wykonania rob6t budowlanych.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy opracowywaniu specyfikacji technicznej wykorzystano nastepujace akty prawne
oraz normy zaktadowe TPSA

- Prawo budowlane ustawa z 7 lipca 1994 z pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowani€’(Dz.U. 31.10.2005r)

- Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TPS.A. z dnia 16.12. 1996r,,W sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakladowych TPS.A. dotyczacych
kablowych linii swiatlowodowych i symetrycznych (z zylami miedzianymi) sieci
miejscowych,

- Zaktadowe Normy TPSA od ZN-96/TPSA-002 do ZN-96/TPSA-041.
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