SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.03

DRENAZ PIONOWYCH SCIAN PRZYCZOtKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru drenau pionowych $cian konstrukcji w zwizku z budow Obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lini kolejowa Thuszcz —
Ostrokka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania i odbioru dreia
pionowychscian przyczotkow i obejma;j

— utozenie rur perforowanych HDPE lub PGyednicy@ 110 mm w geotkaninie
z petnym drenem w obsypce z tlucznia - za ptytarnegciowymi,
— ulozenie rur petnych HDPE lub PCVsoednicy@ 110 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drena - system filtrow odgczapcych i drendw stzacy do odprowadzenia wody

1.4.2. Pozostate ok&enia podane w niniejszej STa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagangome"

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drangpionowych scian konstrukcji
wedtug zasad niniejszych Si:s

2.1.1. Grunt drenagy o duym wspoétczynniku filtracji

Grunt drenujcy - pospotka lub gruby dredni piasekzwir kamienisty, tluczg, otaczaki
itp., do zasypki drerra, spetniggce wymagania PN-91/B-06716.Waito wspoétczynnika
wodoprzepuszczalgoi dla gruntu Ko> 8 m/dolg (9,2x10° m/s), okrélona wg PN-B-04492.

Grunt wyty do wykonania warstwy filtracyjnej powinien ukgs akceptagj Inzyniera.

2.1.2. Rurki z HDPE lub PC¥ 110 mm ¢ 113 mm), perforowane na drena
2.1.3. Rurki z HDPEp 110 mm, petne do odprowadzenia wody

2.1.4. Prefabrykat§cieku korytkowego

2.1.5. Bruk kamienny
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2.1.6. Beton klasy B10 — wymagania wedtug ST M.230.

2.1.5. Geotkanina lub geowtoknina filtracyjna ddogkenia rur perforowanych
3. Sprzet
Lekki sprzt do zagszczania gruntow akceptowany przezyhera.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Dokumentacja Projektowa winna zawieraysunki dotycace szczegétow wykonania
drenau.

5.2.1. Zasady wykonywania dretaza przyczotkami

Drena wykon& na podstawie Dokumentacji Projektowej. W gruntagpkich maliwe
jest odprowadzenie wody bezpednio do gruntu (powej poziomu wdd gruntowych).
W gruntach spoistych natg zastosowa warstwe odcinagca np. z gliny lub z folii
sprowadzajca wode do drenau, a wod@d odprowadzt poza steki np. do rowdw
odwadniagcych.

Rurki drenarskie zmontowazgodnie z instrukgj Producenta obsypmg je warstvg
filtracyjna, ktora nalezy wykon& na gruncie uszczelnionym felzgodnie z Dokumentagj
Projektowy. Instalowanie rur odwadniggych, warstwy filtracyjnej wykona zgodnie
z projektem, metad wykonania i instrukcjami Producenta. Wyloty drenmalezy
wyprowadzé do miejsc okrdonych w projekcie.

5.2.2. Odprowadzenie wody — rurki drenarskie

Na wykonanej podbudowie z prefabrykatéeieku drogowego uly¢ za przyczotkiem
rurki drenarskie perforowanepl110 mm z PCV, oblmne geotkanip stanowaca
zabezpieczenie otworow w rurkach przed zatkaniemry Rorzedhiy¢é rurami petnymi
@110 mm, ktére naly wyprowadz¢ do powierzchni stika na skarpy lub déciekow.

5.2.2. Wykonanie zasypki rurek drenarskich

Rurki drenarskie obsypawarstwy z ttucznia o dgym wspotczynniku filtracji o dcznej
wysokaci minimum 40 cm. Warste/filtracyjna nalezy wykonywa réwnoczénie z zasypk
tylnej sciany. Naley zwrécié uwag;, aby zagszczenie warstwy filtracyjnej i gruntu nadani
wykonywa przy pomocy lekkiego spgiu.

5.2.3. Zakdéczenie drenau

Wyloty rur na skarpie obrukowa kostlka betonow lub kamiena na podsypce
cementowo-piaskowej.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.1. Czynndci kontrolne dotycza przede wszystkim wykonania:

- podsypki (podbudowy) pod drena

- systemu rur drenarskich (spadek padyp w stosunku do projektowanego oraz
ciagtosc), zbieragpcych wod iodprowadzajcego s poza stref dziatania na
budowk,

- izolacji przeciwwilgociowej, wzdtz ktorej utazona ledzie warstwa filtracyjna,

- zasypki czsci drenaowej i wykopu.

Bezwzgkdnym warunkiem dopuszczenia do kolejnego etapu trgdst odbiér etapu
poprzedniego przez igniera.

6.2. Dopuszczalne odchyitki wymiarowe

- rzedna drenau + 10 mm,
- spadki podtine + 0,5 %.

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiaru jest 1 m ufmnego drenau.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Odbidr robot przeprowadzavedtug zasad okéwnych w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu zgédingorzeprowadzenia wszystkich
czynnaci kontrolnych i bada laboratoryjnych materiatébw, zabiegdéw technologicin
Odbior systemu drenawego mae nasipi¢c na podstawie wpisow w Dzienniku Budowy
dokonanych przez #yniera, ze czynndci zostaty wykonane zgodnie z Dokumenacj
Projektowva.

Odbiory naley dokona sprawdzajc przytoczone punkt 6 kryteria oceny.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne warunki ptatrii zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogodlne".
Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robat,

— wykonanie podwaliny pod rurki drenarskie z pref&atpw korytkowych,

- monta rurek z HDPE @110 mm, perforowanych, ol#donych geotkanif
z wymaganymi spadkami - odwadni@jch przestrze za przyczoétkami,

— monta rur z HDPEp 110 mm, peinych z odprowadzeniem poza nasyp,

- wykonanie warstwy filtracyjnej z thucznia rownoénée z zasypk,

- wykonanie wylotéw rur drenarskich na skarpie z d&bmaniem kostk
kamienm, na podbudowie betonowej,

— 0czyszczenie miejsca pracy.
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10. Przepisy zwazane

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasosymbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie detaosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalka

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne.

PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamiennajddwlane. Badania
techniczne.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postaaa ogolne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ralhe do nawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych é&etavosci kruszyw. Czé¢ 1. Metody
pobierania probek.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08.2000 r.)
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