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1.1 Przedmiot SST

_Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa istnigjace;j linii
elektroenergetycznej SN 15 kV oraz nN 0,4 KV oraz budowa os$wietleniem ulicznego
obwodnicy Srodmiejskiej Wyszkowa .

1.2 Zakres stosowania SST

Szbzegé{owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres robdt obejmuje :

Na odcinku od ronda Leéna do ronda 1 AWP:

-demontaz istniejace] linii napowietrznej 15kV 3 x AFl 35 mm2 o diugosci 556 m wraz z
odcinkiem kabla ktory poprowadzony jest pod torami kolejowymi o diugosci 68 m ;
-ustawienie ztacz kablowych SN (ZKSN nr 2 i nr 3) w cbudowie betonowej typu XIRIA — 4
(4 — polowe );
-ze zigcza ZKSN nr 2 wyprowadzi¢ linig kablowa 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o diugosci
110m ( 102m) w kierunku ztacza ZKSN nr 1 (mufowad z istniejagcym kablem
3 x YHAKXS 1 x 120 mm2 za pomocg mufy kablowej Raychem CSJR — 24/1x95 — 240 —
CEEOQ1 ) wyprowadzi¢ linig kablowg 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o diugo$ci 120 m ( 102m)
i za pomoca glowicy kablowej zewnetrznej Raychem TFTO 5131 70 — 240 wprowadzi¢ na
istniejacy stup RKK (objety etapem I1); wyprowadzi¢ linig kablowg 3 x XUHAKXS 1 x 120
mm2 o dtugosci 40 m ( 35 m) w kierunku istniejacego kabla do stacji BAROWENT
(mufowag z istniejacym kablem 3 x YHAKXS 1 x 120 mm2 za pomocg mufy kablowej
przelotowej Raychem CSJR — 24/1x95 ~ 240 — CEEQ1 ) ;
wyprowadzi¢ linie kablowg 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o diugoéci 215m ( 146 m) w Kierunku
projektowanego ztgcza ZKSN nr 3 typu
XIRIA — 4 ( 4 — polowe ) z przejéciem w przepusécie kablowym pod torami PKP,
-ze ztacza ZKSN nr 3 wyprowadzié linie kablowa 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o dtugosci 60
m ( 46 m) i za pomocg gtowicy kablowej zewnegtrznej Raychem TFTO 5131 70 — 240
wprowadzié na projektowany stup z gtowica kablowa typu K2g — 12/20 ; oraz kabel
3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o diugosci 336 m ( 320 m) i za pomoca glowicy kablowej
wnetrzowej Raychem TFTI1 5131 70 — 240
wprowadzié¢ do istniejacej stacji transformatorowej Wyszkéw SPUW 0499;
-zatozenie rury dwudzielnej AROT A 160 PS na istnigjacy kabel
SN 15 kV w poblizu ronda Lesna;
-wyprowadzenie z istniejace] stacji transformatorowej 0382 , ul. Le$na linii kablowe] 0,4 kV
YAKXS 4 x 120 mm2 oraz YAKXS 4 x 35 mm 2 o diugosci 120 m ( 102 m ) zastepujacej
istniejaca linie napowietrzng 4 x Al. 50 mm2 + 1 x Al. 25 mm2 o d%ugoscs 89 m oraz
ustawienie jednego nowego stupa wirowanego K 10,5/10 ( pozostaje przytacze napowietrzne
2 x Al. 25 mm2 do istniejacego budynku mieszkalnego wraz z przestem linii napowietrznej
4 x Al. 50 mm2 ),
-demontaz odcinka linii napowietrznej abonencko-oswietleniowej 4 x Al. 50 mm2 + 1 x Al. 25
mm2 o diugosci 44 m kolidujace] z estakadg przy ul. Zakolejowe;
-ufozenie linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm2 oraz YAKXS 4 x 35 mm 2 o diugosci 79

m ( 58 m ) zastepujacej w/w linie napowietrzng oraz ustawienie dwdch nowych stupow
wirowanych K 10,5/10 ;
-demontaz przytacza napowietrznego ASXSn 4 x 35 mm2 o diugosci
72 m w rejonie ul. Sowinskiego ;
-demontaz odcinka linii napowietrznej abonenckiej 4 x Al. 50 mm2 o dtugosci 44 m
kolidujacej z estakadg przy ul. Sienkiewicza;
-utozenie linii kablowej 0,4 KV YAKXS 4 x 120 mm2 o diugosci
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80 m ( 60 m ) zastepujacej w/w linie napowietrzng oraz ustawienie jednego nowego stupa
wirowanego K 10,5/10 ;

-utozenie wstawki kablowej SN 15 KV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2

o dtugosci 283 m ( 274 m) i potgczenie za pomocg muf kablowych przejsciowych typu
Raychem TRAJ — 24/1 x 120-240 — 3 HL z istnigjgcym kablem wychodzacym ze stacji
transformatorowej Wyszkéow SPUW 0499 w kierunku stacji 0231 Wyszkéw Metalurgia,
-zatozenie rur ochronnych dwudzielnych AROT A 160 PS na kablach SN 15 kV, oraz AROT
A 110 PS na kablach nN 0,4 kV wychodzacych ze stacji Wyszkow Piekarnia PSS 1029.

Odcinek od roenda 1 AWP do ul. Biatostockiej :

-utozenie dwoch wstawek kablowych SN 15 kV po potudniowej stronie ronda 1 AWP kablem
3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o diugosci 40 m ( 40 m) i potaczenie za pomoca muf kablowych
przejsciowych typu Raychem TRAJ — 24/1 x 120-240 — 3 HL
( istnigjgce linie kablowe SN 15 kV kierunek stacja 3099 Wyszkow ROLOS oraz kierunek
1168 Wyszkéw PARCELE HUCKIE ) ;
-odkopanie istniejacego kabla 0,4 kV (strona péinocno-zachodnia ronda) i w nastepne;j
kolejnosci utozenie go w nowym rowie kablowym, poza rondem;
-demontaz istniejacego kabla o$wietleniowego (strona pdtnocno-wschodnia ronda), aw
nastepnej kolejnosci utozenie po nowej frasie ;
-demontaz istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV4 x Al. 50 mm2 + 1 x Al. 25 mm2 o diugosci
44 m (strona zachodnia ronda), ;
-demontaz istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV 3 x Al. 50 mm2 + ASXSn 4 x 25 mm2 0
dhugosci 90 m (strona wschodnia ronda)
a w nastepnej kolejnosci wykonanie nowego odcinka linii kablowej
YAKXS 4 x 120 mm2 oraz YAKXS 4 x 35 mm2 o dtugosci 112m (92 m) ;
-ustawienie dwdch nowych stupdw o zerdziach wirowanych K 10,5/10 linii
napowietrznej 0,4 kV,
-w rejonie stacji transformatorowej nr 1102 ( ul. Matejki ) demontaz istniejacego przytacza
napowietrznej SN 15 kV do istnigjacej stacji transformatorowej o dlugosci 60 m , aw
nastepnej kolejnosci ustawienie nowego stupa z zerdzi wirowanych K2go i utozenie nowego
odcinka linii kablowej SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o dtugosci
132 m ( 106 m) i za pomoca glowicy kablowej zewnetrznej Raychem TFTO 5131 70 — 240
wprowadzi¢ do istniejacej stacji transformatorowej nr 1102 przy ulicy Matejki .
Kolizje w rejonie toréw kolejowych ( teren PKP ) nalezy zlikwidowac w nastepujacy sposob :
- demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV wraz z odcinkiem kabla ktory
poprowadzony jest pod torami kolejowymi ,
- ze zlgcza kablowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu RKP — XIRIA -4 (4 -
polowy ) nr ZK 3 wyprowadzi¢ linie kablowg SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120
mm?2 , 20 kV o dtugosci 60 m na projektowany stup krahcowy z gtowicag kablowa typu
K2g —12/20,
- ze zigcza kablowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu RKP - XIRIA—-4 (4 —
polowy ) nr ZK 3 wyprowadzi¢ linie kablowg,
SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 , 20 kV przez tory Kolejowe
do ztacza kabowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu
RKP — XIRIA — 4 (4 — polowy ) nr ZK 2 o tgcznej dugosci 215 m,
- dwa kable elektroenergetyczne kolidujace z pedporami estakady nalezy utozy¢ po
nowej trasie — wg zataczonego rysunku ,
- dokona¢ utozenia wstawki kabla oéwietleniowego YAKXS 4 x 35 mm2
o diugosci 50 mb ,
- dokona¢ utozenia wstawki kabla o$wietleniowego YAKXS 4 x 35 mm2
o dtugosci 42 mb.

Budowa instalacji oswietlenia ulicy od ul. ronda Le$na poprzez rondo | AWP do ulicy
Biatostockiej o diugosci trasy 2404 m

( kabel YAKXS 4 x 35 mm2 o facznej diugosci 3030 m ), budowa 71 stupow oswietlenia
ulicznego o wysokosci 10 m :
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- kompletny stup oéwietleniowy osmiokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10
m SO 10/EKO/2 {1500) z wysiegnikiem 1 - ramiennym KR 16 o dtugosci 1500 mm z oprawg,
oé$wietleniowa typu Thorn CIVIC 2 150 W HID 230 V CL2 EFL i Zrédiem $wiatta sodowym
HST 150 W i z fundamentem betonowym B — 120 wilosci 14 szt. ;

- kompletny stup oéwietleniowy oémiokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10
m SO 10/EKQ/2 (1500) z wysiggnikiem 1 - ramiennym KR 16 o diugosci 1500 mm z oprawa
oswietleniowa typu Thorn CIVIC 2 250 W HID 230 V CL2 EFL i Zrodlem $wiatta sodowym
HST 250 W i z fundamentem betonowym B — 120 wilosci 39 szt. ;

- kompletny stup o$wietieniowy oémiokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10
m SO 10/EKO/2 (1500) z wysiegnikiem 2 - ramiennym KR 16 o diugosci 1500 mm z oprawa
oSwietieniowa typu Thorn CIVIC 2 250 W HID 230 V CL2 EFL i Zzrédiem $wiatta sodowym
HST 250 W i z fundamentem betonowym B ~ 120 wiilosci 9 szt. ;

- kompletny stup o$wietleniowy oémiockatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10
m SO 10/EKQ/2 (1500) z wysiegnikiem 2 - ramiennym KR 16 o dtugosci 1500 mm z oprawg
oswietleniowa typu Thorn CIVIC 2 250 W HID 230 V CL2 EFL i zrodtem $wiatta sodowym
HST 250 W lub z oprawsg o$wietleniowa typu Thorn 2 150 W HID 230 V CL2 i Zrédtem
Swiatta sodowym HST 150 W i z fundamentem betonowym B — 120

wilosci 8 szt.

- kompletny stup oswietleniowy o$miokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10
m SO 10/EKO/2 (1500) z wysiegnikiem 4 - ramiennym KR 18 o dtugoéci 1500 mm z
oprawami oéwietleniowymi typu Oracle 2 400 W HID i Zrédiem swiatta sodowym HST 400W i
z fundamentem betonowym B — 120 wilosci 1 szt. oraz

budowa skrzynki sterowania oéwietleniem ulicznym typu SOtw — 2.1

(RBK 00 )4 x RBK /PSO 02 .

1.4 Okres$lenia podstawowe

1.4.1 Shup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokoéci nie wigkszej niz 10 m.

1.4.2 Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietinego wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajagce wszystkie niezbgdne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacj elektryczna.

1.4.3 Kabel linii — kabel izolowany polwinitem o iloci zyt do 4 , przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, utozony w ziemi i wprowadzony do stupow
oswietleniowych oraz do skrzynki zasilajace).

1.4.4 Przewéd pojedynczy — przewdd izolowany wielodrutowy przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego umieszczony w wysiggniku i stupie.

1.4.5 Skrzynka SOtw — urzadzenie elektryczne stuzgce do sterowania oswietleniem
ulicznym za pomoca bezpiecznikow i przekaznikow.

1.4.6 Uziom sztuczny — zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych bezposrednio w
ziemi tworzacych elekiryczne potaczenie przewodzace z ziemia,

1.4.7 Fundament — element prefabrykowany betonowy przeznaczony do wkopania w ziemie
stuzacy do posadowienia stupa os$wietleniowego.

1.4.8 Pozostate okreslenia — zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

2. Materiaty
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Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania projektowanej instalacji sg elementami gotowymi
standardowymi wykonanymi zgodnie z odpowiednimi normami, posiadajgce potrzebne
atesty.

2.1 Kabel i przewéd

Nalezy zastosowac kable izolowany polwinitem sieciowane o ilosci zyt do 4 typu

YAKXS o napieciu znamionowym 0,6/1 kV oraz XUHAKXS ¢ napieciu znamionowym 20 kV
wyprodukowany przez firme TELFONICA lub innego producenta pod warunkiem zachowania
wlasciwych parametréw.

Kabel powinien by¢ zwiniety na bebnie i chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2 Stupy oswietleniowe

Nalezy zastosowaé stupy stalowe w kolorze grafitowym . Osadzenie stupa w ziemi nalezy
wykona¢ na odpowiedniej gtebokosci za pomoca fundamentu prefabrykowanego
betonowego. Sktadowanie stupdéw nalezy wykonaé na wyréwnanym poditozu w pozyciji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna

2.3 Oprawy oswietleniowe i lampy

Oprawy powinny sie charakteryzowac szerokim ograniczonym rozsytem Swiatta. Obudowa
oprawy wykonana jest ze wzmocnionego wioknem szklanym, odpornego na promieniowanie
UV polipropylenu w kolorze jasnoszarym. Oprawa jest w wykonaniu pylo- i strugoodpornym
(IP65 — komora lampy, IP43- komora osprzetu. Wykonanie oprawy w |l klasie ochronno$ci
zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus,
powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych. Kompletne oprawy powinny by¢
zamocowane bezposrednio na stupach i podtgczone do zasilania za pomocg przewodow
pojedynczych z zytg Cu typu Lg¥ - 450/750 V 1,5 mm2. Kazda oprawa powinna byé
podigczona do uziemienia ochronnego i chroniona bezpiecznikiem topikowym o odpowiednim
pradzie znamionowym. Oprawy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach w
pomieszczeniach o temp. Powyzej — 5 stopni Celsjusza i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80 %.

2.4 Ziacza kablowe SN 15 kV oraz zigcze oswietlenia ulicznego

Obudowa ztacz kablowych SN 15 kV wykonane z betonu , natomiast obudowa ztgcza
oswietlenia ulicznego wykonana z tworzyw termoutwardzalnych lakierowana lakierem
odpornym na promieniowanie UV w kolorze jasnoszarym.. Wykonanie ztacz kablowych i

kablowo — pomiarowych w Il klasie ochronnoéci zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo.

2.5 Instalacja przeciwporazeniowa, uziemiajaca

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez zastosowanie sytemu
ochrony TT, co oznacza podtgczenie czgsci przewodzacych dostepnych z przewodem
ochronnym PE powodujac, ze w warunkach zaktéceniowych nastapi samoczynne wylgczenie
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zasilania. Instalacja uziemiajgca powinna by¢ wykonana jako uziomy powierzchniowe z
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm w wykopie oraz ewentualnie w przypadku nie
uzyskania odpowiedniej rezystancji uziemienia miejscowe pionowe poprzez zabicie szpitek
uziemiajacych miedziowanych o srednicy 17,2 mm i diugosci min. 2,5 m potgczonych z
bednarka ocynkowana 25x4 mm utozona w wykopie o gtebokosci min. 0,6 m. Rezystancja
uziemienia poszczegblinego stupa nie powinna przekracza¢ 10 Q natomiast zigcz kablowych
i ztacz kablowo — pomiarowych nie powinna przekracza¢ 30 Q.

3. Sprzet

Dla wykonania przedmiotowej instalacji z odpowiednig jakoscia Wykonawca powinien mie¢
do dyspozycji nastepujace maszyny i sprzet:

- samochod dostawczy do 0.9t

- samochdd ciezarowy o fadownosct powyzej 5t

- zuraw samochodowy do 4 t

- podnosnik mont.PHM na sam. 12 m

- kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1)

- przyczepa do przewozenia kabli

- przyczepa diuzycowa o tadownosci do 16 t

- zestaw mechaniczny do wykonywania pod drogami przeciskéw o $rednicy 110 mm
- spawarka elektr.transfor.500A

- zestaw pradotwérczy

- zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- zestaw narzedzi i elektronarzedzi do montazu instalacji

- miernik do pomiaru rezystancji izolac;ji

- miernik do pomiaru skutecznosci zerowania

- miernik do pomiaru rezystancji uziemien

- luxomierz

4, Transport

Wykonawca dla zorganizowania budowy linii oéwietleniowej powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujacy sprzet:

- samochod dostawczy do 0.9t

- samochoéd ciezarowy o tadownosci powyzej 5 t
- przyczepa diuzycowa o fadownosci do 16t

- przyczepa do przewozenia kabli

- Zuraw samochodowy do 4 {

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed

ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi poprzez
wytworce danego towaru.

5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem, z przywotanymi normami, PBUE oraz
zgodnie ze sztukg przez uprawnionych elektromonteréw pod nadzorem kierownika robét i
inspektora nadzoru.

5.1 Wykonywanie wykopow pod fundamenty stupéw
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Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek zlecié
uprawnionemu geodecie wytyczenie linii w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa
uzgodniona w ZUD i zatwierdzong w Starostwie Powiatowym przez wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe. Wykopy powinny byé wykonywane metodg mechaniczng za pomoca
koparki jednonaczyniowej. Zasypanie stupow nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykonaé warstwowo, ubijajac mechanicznie co 20 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié 0,95 wg BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzer montowanych
elementow. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu nalezy rozplantowac w
poblizu lub odwiesé na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Montaz stupow

Przed przystgpieniem do montazu fundamentu stupa w wykopie, nalezy sprawdzi¢ jego stan
i w razie stwierdzenia wady , nalezy ja wyeliminowa¢. Stup ustawiaé za pomocg zurawia.
Podczas posadowienia stupa nalezy zachowac ostrozno$é, aby nie spowodowac ich
zniszczenia. W celu prawidiowego posadowienia stupéw nalezy je postawi¢ na betonowym
prefabrykowanym fundamencie. Odchytka prawidtowo posadowionego stupa od pionu nie
powinna przekraczac 0,001 wysokos$ci stupa.

5.3 Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem (podnosnika). Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie. Oprawy
nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu w stup przewodow zasilajacych o przekroju zyly
nie mniejszym jak 1,5 mmz2.

Nalezy zachowaé prawidtowos¢ barw przewoddw {zn.

- zielono — z6kty - przewod ochronny

- niebieski — przewod neutralny

- czarny — przewod pradowy.

Przewody nalezy podtgczyé z jednej strony pod oprawe z drugiej strony: pradowy pod
bezpiecznik, neutralny pod przewod neutralny linii, ochronny do uziemionego zacisku
ochronnego stupa. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami typu Bi Wis 4 A
montowanymi w ztaczach stupowych TB-1. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych i parcia
wiatru.

5.4 Montaz kabla

Kabel prowadzi¢ wg trasy pokazanej w zatgczniku do protokotu uzgodnienia w ZUD .

Kabel uktadaé w piasku, w wykopie o gtebokosci 0,8 m ( dla kabli SN 15kV ) ; 0,7 m (dla
kabli nN 0,4 kV ) ; 0,6 ( dla kabli oéwietlenia ulicznego ) . Na kablu zatozy¢ oznaczniki
kablowe Oki. Na utozong rure nasypac warstwe gruntu rodzimego o gr. 0,15 m i utozy¢
niebieska folie kalandrowang PCV o szer. min 0,2 m i grubosci min. 0,5 mm( dla kabli nN 0,4
kV ) oraz folie czerwong kalandrowang PCV o szer. min 0,2 m i grubosci min. 0,5 mm( dia
kabli SN 15 kV ). Bezposrednio na folie utozy¢ stalowa bednarke ocynkowang FeZn 25x4
mm i catkowicie zasypaé wykop gruntem rodzimym ubijajac go warstwamico 0,2 m i
wykonaé niewielka tzw. nadsypke w celu uniknigcia zapadania si¢ gruntu w rowie kablowym
przy osiadaniu. W stupach kabel wprowadzac do ztgcza stupowego typu TB-1 .Na kabel,
przy stupie i w szafce, zatozy¢ tabliczki adresowe. Uktadanie kabla (zapasy, promiet giecia)
wykona¢ zgodnie z PN — 76/E-05125!



5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez zastosowanie sytemu
ochrony TT, co oznacza podtaczenie czesci przewodzacych dostepnych z przewodem
ochronnym PE powodujac, ze w warunkach zakiéceniowych nastapi samoczynne wylaczenie
zasilania. Nalezy wykonaé uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4
mm utozonej w wykopie oraz ewentualnie w przypadku nie uzyskania odpowiedniej
rezystancji uziemienia miejscowe pionowe poprzez zabicie szpilek uziemiajacych
miedziowanych firmy GALMAR o $rednicy 17,2 mm i dtugosci min. 2,5 m potgczonych z
bednarkg ocynkowang 25x4 mm utozong w wykopie o gtgbokosci min. 0,6 m. Miejsca
spawane bednarki nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem asfaltowym.
Stup nalezy uziemié wprowadzajac na niego bednarke i podtaczajac ja trwale do stupa.
Rezystancja uziemienia poszczegdinego stupa nie powinna przekraczac 10 Q.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Wykopy

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projekiowa. Po zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg

p.5.1 SST oraz sprawdzi¢ sposdb zagospodarowania nadmiaru gruntu pozostatego z
wykopu.

6.2 Stupy oswietleniowe , ztacza kablowe oraz ziacza kablowo — pomiarowe

Elementy stupdw oswietleniowych , ztacz kablowych oraz ztacz

kablowo ~ pomiarowych powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Stupy
oswietieniowe, zigcza kablowe , ztacza kablowo — pomiarowe po ich montazu, podlegajg
sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci pionowania

- prawidiowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzglgdem jezdni

- jakosci potaczen na zaciskach opraw, bezpiecznikow i ochrony przeciwporazeniowej

- jako$ci | pewnosci zamocowan wysiggnikow i opraw

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementdw, ktére jg posiadaja,

6.3 Kabel

Kabel powinien byé zamontowany zgodnie z dokumentacjg projektowa, W czasie
instalowania kabla i po zakoAczeniu nalezy zbadac rezystancje izolacji i ciggtos¢ zyt.
Sprawdzeniu podlega:

- protokét z pomiarow

- jako$¢ potaczen na zaciskach



6.4 Instalacja przeciwporazeniowa

W czasie wykonywania instalacji uziemiajacej nalezy kontrolowac jakosé potaczen poprzez
ztacza i spawanych oraz ich zabezpieczenie. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy
wykonaé pomiary ich rezystancji, ktéra nie moze by¢ nizsza niz podana w dokumentacji
projektowej, a po zakonczeniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowej w
uktadzie sieci TT dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

Sprawdzeniu podlega:

- protokét z pomiaréw

- jako$é potaczen na zigczach i spawach

6.5 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary natezenia nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wigczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywaé przy suchej i czystej powierzchni, wolnej od jakiegokolwiek ruchu.
Pomiaréw nie nalezy wykonywaé podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych. Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na
danym zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekgji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
wykonywac zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Obmiar robot
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka pomiarowa dla linii jest metr, dla stupdw oéwietleniowych kompletnych jest

komplet , dla kompletnie zmontowanych opraw wyposazonych w zrodia Swiatta jest komplet i
dla skrzynki sterujacej , ztaczy kablowych jest komplet.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA LINIE KABLOWE SN 15 kV

1. Ztacze kablowe SN 15 kV kompletne w obudowie betonowe;
typu XIRIA -4 (4 - polowe } -2 szt.;
2. Kabel XUHAKXs 1 x 120 mm2, izolacja 20kV - d. 3972 m
3. Mufa kablowa przelotowa Raychem CSJR — 24/1x95 — 240 — CEEO1 - 4 kpl.
4. Mufa kablowa przejsciowa Raychem TRAJ — 24/1 x 120-240 - 3 HL - 6 kpl.
5. Glowica kablowa wnetrzowa Raychem TFTI1 5131 70 — 240 - 2 kpl.
6. Giowica kablowa zewnetrzna Raychem TFTO 5131 70 — 240 - 4 kpl.
7. Glowica kablowa EUROMOLD K 430 TB -7 kpl.
8. Folia czerwona o szerokosci 20 cm - 291 m2
9. Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm - 200 mb
10 Rury AROTDVK 160 - 455 mb
11.Rury AROTA160PS - 81 mb
12. Rura AROT SRS - G 160/14,1 - 50 mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA
LINIE KABLOWE nN 0,4 kV - przebudowa

1, Kabel YAKXS 4 x 120 mm2 - dh 391 m

2. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 - dh 403 m

3. Stup linii napowietrznej nN 0,4 kV K 10,5/10 -5 szt.
4. Folia niebieska o szerokosci20cm  -20 m2

5. Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm - 80 mb

6. Rury AROTDVK 110° - 160 mb

7.Rury AROTA110PS - 48m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA
BUDOWE LINI KABLOWEJ OSWIETLENIA OBWODNICY

1. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 - ¢t 3030 m

2. Stup o$wietleniowy o$miokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10 m
SO 10/EKO/2 (1500) z wysiegnikiem 1 - ramiennym KR 16 o diugosci 1500 mm z
oprawa oéwietleniowa typu Thorn CIVIC 2 150 W HID 230 V CL2 EFL i Zrodiem Swiatla
sodowym HST 150 W i z fundamentem betonowym B ~ 120 - 14 szt.
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3. Slup oéwietleniowy osmiokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10 m
SO 10/EKO2 (1500) z wysiegnikiem 1 - ramiennym KR 16 o diugosci 1500 mm z
oprawg o$wietleniowa typu Thorn CIVIC 2 250 W HID 230 V CL2 EFL i zrédiem Swiatia
sodowym HST 250 W i z fundamentem betonowym B — 120 - 39szi. ;

4. Shup oéwietleniowy osmiokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysockosci 10 m
SO 10/EKO/2 (1500) z wysiegnikiem 2 - ramiennym KR 16 o diugosci 1500 mm z
oprawa o$wietleniowa typu Thorn CIVIC 2 250 W HID 230 V CL2 EFL i zrodiem Swiatta
sodowym HST 250 W i z fundamentem betonowym B-120 - 9szt. |

5. Stup oéwietleniowy osmiokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokoéci 10 m
SO 10/EKO/2 (1500) z wysiegnikiem 2 - ramiennym KR 16 o diugosci 1500 mm z
oprawa oswietleniowa typu Thorn CIVIC 2 250 W HID 230 V CL2 EFL i zrodiem $wiatta
sodowym HST 250 W lub z oprawa oswietleniowa typu Thorn 2 150 W HID 230 V CL2 i
zrodiem $wiatta sodowym HST 150 W i z fundamentem betonowym B - 120 - 8 szt. ;
6. Stup oéwietleniowy osmiokatny serii EKO w kolorze grafitowym o wysokosci 10 m
SO 10/EKO/2 (1500) z wysiegnikiem 4 - ramiennym KR 16 o diugosci 1500 mm z
oprawami o$wietleniowymi typu Oracle 2 400 W HID i zrodtem $wiatta sodowym HST
400W i z fundamentem betonowym B—120 - 1 szt.

7. Skrzynka sterowania o$wietieniem ulicznym typu SOtw — 2.1

(RBK 00 ) 4 x RBK/PSO 02 kompletna - 1 szt,

8. Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm - 2500 mb

9. Rury AROT DVK 75 -538 mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z DEMONTAZU —
DO PRZEKAZANIA W MAGAZYNIE RD

Lp. { Opis materialu Jedn. miary |Ilos¢ Uwagi
1. |Linka Al 50 mm2 m 756
2. |Linka Al 25 mm?2 m 89
3. |Przew6d ASXSn 4x35 mm?2 m 72
4. |Przewdd ASXSn 4x25 mm?2 m 80
5. |Linka AFL 35 mm2 m 1704
4, |Zerdz betonowa ZN - 9 szt. 1
5. |Zerdz betonowa ZN - 10 szt. 5
6. |Zerdz betonowa ZN - 12 szt. 11
Zerdz betonowa BSW - 12 szt. 1
Zerdz betonowa BSW - 14 szt. 2
7. |Zerdz drewniana 9 m szt. 3
8. |Konstrukcja stalowa przelotowa szt 6
9. |Konstrukcja stalowa kraficowa szt. 9
10. | Izolator liniowy nn SZt. 18
11. |Izolator LWP szt. 70
12. | Drobne konstrukcje metalowe kg. 50
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8. Odbiodr robot
8.1 Ogoine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoruy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6
daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- montaz uziomow

- montaz fundamentow pod stupy

- utozenie kabla

- wykonanie pofaczen

8.3 Dokumenty do odbioru koficowego robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac, oprocz dokumeniéw
wymaganych przez Inwestora, a wymienionych w Wymaganiach ogdlnych” OST

- geodezyijna dokumentacja powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystanciji uziemien i petli zwarcia zastosowanej
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii izolacji przewodow i kabli oraz natezenia
os$wietlenia.

8.4 Sposaéb rozliczenia robot

Sposob rozliczenia robdt nalezy ujgé w ,Wymaganiach ogblnych” OST przygotowanych
przez Inwestora.

9. Dokumenty Odniesienia

9.1 Normy

1. PN-68/B-056050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

2. PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

3. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewoddw i kabli

4. PN-78/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowanie i budowa.

6. PN-76/E-05105 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

7. PN-83/E-06305 Elekiryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

8. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oSwietleniowe zewngtrzne

9. PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

uktadania na state. Ogdine wymagania i badania

10. PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogéine wymagania i
badania

11. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenie mechaniczne.
Wymagania i badania

12. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres

przedmiot i wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogo6lnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dia zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 680364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 680364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybér uziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogélne. Przewodnik B- Projektowanie ,montaz konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane
w petnym i niepeinym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny podiegaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 2701, z 2004 r. Nr 109 poz.
11562),

10.2 Inne dokumenty

o

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1880 r

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Czes$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81 z dn. 12.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240 ITB 1982r.
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