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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodociggowej
w rejonie obwodnicy Srodmiejskiej Wyszkowa etap IV

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

o Warunki techniczne nr PWiK/383/2004 z dnia 01-05-2004 wydane przez Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Wyszkowie aktualizacja pismo PWiK/52/TSW/10
z dnia 26-01-2010

e Opinia ZUD nr

o Obowiazujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa wodociagdéw kolidujacych z proj ektowang obwodnica
$rodmiejska Wyszkowa. Zakres projektu obejmuje IV etap budowy od Ronda I Armii Wojska
Polskiego do ul. Biatostockiej. W zakresie mieszcza sig cztery kolizje z istniejacymi
wodociagami.

3. Warunki gruntowo-wodne

Wedlug opracowanej dla potrzeb niniejszego projektu ,,Dokumentacji geotechnicznej dla
PB/PW obwodnicy Srédmiejskiej Wyszkowa” stwierdzic nalezy, ze podioze w ktérym
budowane bedg wodociagi stanowig:

etap IV w rejonie ulicy I Armii Wojska Polskiego do glgbokosci 1mpt — nasypy, ponizej
piaski drobne i grube z przewarstwieniami piaskéw pylastych. Wode gruntowa nawiercono na
glebokosci ponizej 2,2 m pt.

W rejonie cieku Struga pod glebg i namutami namutami migzszosci do 1 m pt zalegaja piaski
drobne i pylaste a ponizej gliny z kamieniami. Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci

1,6 m pt.

Kategoria urabialnosci:

kolizja nr 11 2 grunty suche, kategoria gruntu Ii II

kolizja nr 3 i 4 grunty suche, kategoria gruntu Ii I do 50%, grunty nawodnione 50%.
Wykopy wykonywane beda w 80% mechanicznie i w 20% recznie.

4, Opis rozwigzania projektowego

Przebudowie i zabezpieczeniu poddane zostang wodociagi, ktére utozone sa pod
projektowana

jezdnia gtéwna obwodnicy i Aleja I AWP, a ktorych konfiguracja uniemozliwia
zabezpieczenie

rurami ochronnymi dwudzielnymi. Wodociagi pod jezdniami drugorzednymi pozostaja bez

zmian.

Odcinki wodociagdw podlegajace przebudowie i rury ochronne beda wykonane z PE 100

SDR 17 na ciénienie 1,0 MPa., taczone do $rednicy 63mm za pomocg ksztaltek

elektrooporowych, powyzej za pomoca zgrzewania doczotowego.
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Montowane w wykopach rury z PE nalezy zasypywac¢ materiatem sypkim mineralnym
i zgeszczaé mechanicznie:
- poza drogami do wartosci 90% wg Proctora
- w obrysie drogi wodociag uktada¢ w obsypce z pospotki do warstwy konstrukeyjnej drogi.
Tak wykonana zasypka winna byé zaggszczona, aby uzyskac cechy nosnosci charakteryzujace
sie nastepujacymi warto§ciami:
- E; >120MPa i 1s>1,03 pod obwodnica
- E; >100MPa i 1s>1,00 pod pozostatymi drogami
Warstwy konstrukcyjne dla obwodnicy — 62cm, dla pozostatych drég 45 cm.
Przejécia pod drogami wykonane beda w wykopie otwartym.
Potaczenia projektowanych rur z istniejacymi realizowane beda przy pomocy kotnierzy
specjalnych i ztaczy ISO firmy np. Hawle.
Normatywne zaglebienie wodociagdéw przyjeto zgonie z PN-B-10725-1997r. H=1,4m+D przy
czym zmienia sig ono w zalezno$ci od uksztattowania terenu projektowanego i istniejacego.
Przy skrzyzowaniach z istniejacymi lub projektowanymi sieciami zastosowano odleglosci
pionowe zgodnie z wymaganiami polskich norm np. PN-91/M-34501. W przypadku odkrycia
urzadzenia, ktére wysokosciowo nie spelniatoby wymaganej odlegtosci w pionie nalezy
zaréwno na urzadzeniu jak i na wodociagu zainstalowa¢ rury ochronne po ugodnieniu z
uzytkownikami.
Na wysokoéci 0,5m nad wodociagiem nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna niebieska z
wktadka metalowa, a koncowki tasmy wyprowadzié¢ do skrzynek ulicznych i studni
kontrolnych.
Rury wodociagowe w rurach ochronnych nalezy montowac na ptozach z polietylenu
twardego. Koficowki rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami gumowymi
dostosowanymi do $rednicy rury ochronnej i przewodowe;.
Do zabudowy przewidziano nastgpujaca armature:
- w $rednicach do 63mm zastosowano zasuwy z zeliwa sferoidalnego epoksydowane
z miekkim uszczelnienia klina, z dwustronnymi ztaczami ISO, ringowym uszczelnieniem
trzpienia i teleskopowym przedtuzeniem
- powyzej $rednicy 63mm zastosowano zasuwy jak wyzej lecz kotnierzowe.
Przy zasuwach od @150mm w zwycz., zastosowano faczniki kompensacyjne z zeliwa
sferoidalnego do zabudowy ziemnej, a pod kazda zasuwg o $rednicy poczawszy od 100mm
wzwyz nalezy jako podparcie da¢ ptyte betonowa chodnikowa o wymiarach 0,5%0,5%0,05m,
Wszystkie urzadzenia zasuw. zakoniczone skrzynkami beda oznakowane na stupkach lub
pobliskich plotach tabliczkami.

4.1. Kolizjanr 1

Istniejace wodociagi @400, 250 i 200mm kolidujg z rozwiazaniami drogowymi ronda I AWP,
w zwiazku z czym nalezy je przebudowac poza gabaryt ronda. Pod jezdniami obwodnicy

11 AWP wodociagi uktadane beda w rurach ochronnych PE.

4.2. Kolizja nr 2
Istniejacy wodociag stalowy @80 przebiegajacy pod jezdnia obwodnicy nalezy zabezpieczy¢
rura ochronna PE100 SDR 17 dwudzielng @225%13,4 na dlugosci 32m.

4.3. Kolizja nr 3

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Wyszkowie przebudowie
poddany zostanie wodociag @400 na odcinku pod ciekiem Struga i obwodnica.

Pod obwodnica wodociag uktadany bedzie w rurze ochronnej PE 100 SDR 17 630%37,4
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Przejécie pod ciekiem Struga bedzie wykonane przewiertem rura PE 100 SDR 17 630%37,4
o diugosci 17m na glebokosci 1,6m ponizej dna cieku. Rura ochronna wyprowadzona bedzie
do studni kontrolnych umieszczonych w odlegtoéci min. 5m od gérnej krawedzi skarpy.
Studzienki kontrolne prefabrykowane betonowe np. typu BS z uszczelnieniem gumowym
migdzykregowym.

Uszczelnienie rur przy przejéciu przez $ciany studni przy pomocy taficuchéw gumowych
rozpreznych.

Przewiert wykonywany bedzie z komory przewiertowej zabijanej z grodzic stalowych.
Wymiary komory 8*3,5m. Pofaczenia z istniejaca siecia wodociagéw mniejszych Srednic
wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

4.4. Kolizja nr 4
Istniejacy wodociag zeliwny @150 przebiegajacy pod jezdnia obwodnicy nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna PE100 SDR 17 dwudzielna @355%21,1 na dlugosci 12m.

4.5. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem

Przy skrzyzowaniach z istniejacymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi Arot PS 110 o dlugosci 3m - Sszt pod
nadzorem uzytkownikéw.

4.6.Rury ochronne

Przewody wodociagowe na skrzyzowaniach ulic i z istniejaca infrastrukturg oraz przylacza
ulozone w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa . Jako rury ochronne
zastosowaé rury PE 100 PN 10 zgodnie z rysunkami profili.

Rure przewodowa przesunaé na plozach z tworzyw sztucznych o wysokosci 25mm. Koncédwki
rury ochronnej zaslepi¢ manszetami gumowymi. Ze spodu rury ochronnej wyprowadzi¢ rurke
sygnalizacyjna o $rednicy $20mm z PE. Koncowke rury sygnalizacyjnej przykry¢ skrzynka
uliczna do zasuw.

5. Materialy, armatura, préby ci$nienia, dezynfekcja

Podstawowym materiatlem do wykonania wodociagu beda rury z PE 100 SDR 17 na cisnienie
1,0MPa. Armature rowniez dobrano na ci$nienie 1,0MPa..

Cisnienie robocze w projektowanym wodociagu nie przekroczy wartosci 0,6MPa w zwiazku z
czym prébe ciénienia nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami PN-81/B-10725 i bedzie ono
wynosic:

Pp=0,6*%2=1,2MPa

Préby ci$nienia wykona¢ zgodnie z postanowieniami powyzszej normy.

Phukanie wodociagéw wykona¢ do okolicznych rowéw i kanatéw. Po wyplukaniu nalezy
rurociag poddaé chlorowaniu wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu na przeciag 48
godzin. Po tym okresie rurociag nalezy ponownie wyptuka¢ i poddac wodg badaniom przez
Terenowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna. Rurociagi z PE nie wymagaja chlorowania,
jezeli beda plukane woda, ktéra uprzednio byta poddawana procesowi chlorowania, chyba ze
badania bakteriologiczne wykaza taka koniecznosc.
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6. BHP przy wykonvwaniu robot

Uzbrojenie terenu obliguje do szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t. W poblizu
uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych
urzadzen stosujac sie do ich zalecen odnosnie jego zabezpieczenia. Polozenie uzbrojenia
nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych wykonanych recznie bezwzglednie w
obecnosci uzytkownikéw uzbrojenia.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie bezpieczenistwa 1
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401 ).

- wymagania bhp w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
$ciekowych w gospodarce komunalnej ( CTBK 1989r. ).

Przed przystapieniem do robdt z uwagi na wystgpujace roboty przewiertowe i istniejace linie
energetyczne nalezy opracowacé ,,plan bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 poz. 1126.

=
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OPIS TECHNICZNY
do projektu kanalizacji deszczowej
w rejonie obwodnicy srodmiejskiej Wyszkowa etap IILi IV

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia nastepujace materialy:

« Podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 z inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia
podziemnego;

o Pismo Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Wyszkowie z dnia 26-01-2010r. znak
PWiK/52/TSW/10 w sprawie warunkéw technicznych przebudowy istniejacych sieci

i urzadzen zwiazanych z budowa obwodnicy w Myszkowie etap III 1 IV.

e Uzgodnienia miedzybranzowe;’

o Obowiazujace normy i przepisy.

2. Dane ogdlne

Budowa obwodnicy $rodmiejskiej Wyszkowa ujgta zostala w planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Wyszkowa, wobec czego nie wymaga decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia projektowanej obwodnicy
miasta Wyszkéw - etap IIL 1 IV. Szeroko$¢ pasa ujgtego do obliczen zlewni przyjgto S0m.
Niniejsze opracowanie wchodzi w sktad PROJEKTU BUDOWLANEGO ,BUDOWA
OBWODNICY SRODMIEJSKIE] WYSZKOWA”.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia projektowanej obwodnicy miasta
Wyszkowa.

Wypis z rejestru ewidencji gruntéw zataczono w projekcie zagospodarowania terenu.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie DOKUMENTACIJI GEOTECHNICZNEJ DLA PB/PW OBWODNICY
SRODMIEJSKIE] WYSZKOWA opracowanej przez P.H.U. GEOPOL na omawianym
terenie etapu III wystepuja nasypy o grubosci od 0,5 do 2,0m, ponizej ktérych wystepuje
piasek drobny zapylony i éredni, zwir, glina piaszczysta i piasek pylasty.

Woda gruntowa na gtebokosci 2,5m do 3,5m.

5. Istniejace uzbrojenie

W ciagu projektowanej obwodnicy wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
- kable energetyczne,
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- kable teletechniczne,

- wodociagi,

- gazociagi,

- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci wod-kan. P.W.i K.

w Wyszkowie wody opadowe odprowadzone zostana do cieku Struga .

P.W.i K. w Wyszkowie nie wyrazilo zgody na odwodnienie obwodnicy do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

7. Kanalizacja deszczowa - rozwigzania projektowe i trasy kanaléw

W nawiazaniu do projektu drogowego (lokalizacji wpustéw, profilu niwelety)
zaprojektowano  odcinki  kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody deszczowe z
nawierzchni obwodnicy i terenu przylegtego: KD-22; KD-23a, KD-23, KD-24 1 KD -25.

7.1. Opis kanalu

Obliczenia ilo$ci wod deszczowych zestawiono w tabelach

Tlo$¢ wéd deszczowych obliczono ze wzory
Q=FXqxyxo

F — powierzchnia zlewni

q — natezenie deszczu 961/s przy t=15min ¢ = 2

v - wspolczynnik opdznienia

©- wspotczynnik sptywu

Material i §rednice projektowanej kanalizacji

Kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana z rur PVC-U kielichowych o $rednicach
$200, 6315, 6400, $500 mm SN litych.

7.2. Obiekty na kanalach

7.2.1. Studzienki kanalizacyine

Studzienki rewizyjne zaprojektowano zgodnie z norma PN-B-10729 o $rednicy:

e (1,2m dla kanatéw o srednicach ¢$200, 315, $400

e 01,5m dla kanatéw o $rednicach $500

e wpusty uliczne 500

Kanalizacja zaprojektowana zostala na glebokosci od 2,0m do 4,0m. Istniejaca kanalizacja
utozona jest na gltebokosci okoto 4,0m.

Uzbrojenie projektowanego kanatu stanowi¢ beda studzienki rewizyjne typu B-45 o $rednicy
©1200, 1500 z prefabrykowanych elementéw betonowych wykonanych z betonu
wodoszczelnego W8 klasy B45. W prefabrykowanych studzienkach osadzone sg stopnie
zlazowe z pretow stalowych @30 mm w otulinie tworzywowej w rozstawie co 25 cm 0
szerokos$ci 30 cm w ukladzie drabinkowym ( montowane fabrycznie). Studzienki powinny
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odpowiadaé wymogom polskiej normy PN-92/B-10729 " Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne ".

Do potaczen prefabrykowanych elementow studzienki ( kregédw ) stosowaé uszezelki typu
BS. Pierécienie dystansowe ( wyrdwnanie wysokosci studzienek zamiast podmurowki )
laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci do 10mm.

W $cianach studzienki nalezy zamontowa¢ krdéee potaczeniowe, ktore zapewniaja
szczelnose.

Studzienke przykry¢ zamykanym wlazem zeliwnym typu cigzkiego D-400 kN

o $rednicy 640mm. Pokrywy studzienne posadowi¢ na pier$cieniach odciazajacych.

Do odprowadzania wod opadowych i roztopowych wykonac studzienki Sciekowe uliczne
betonowe z osadnikiem ¢ 500mm, z krata wpustu ulicznego kl. C 250 kN mocowana
zawiasowo o wymiarach 590*390mm z wiaderkiem osadnikowym. Kratki wpustowe musza
posiadac ptyty odciazajace.

Montaz studzienek nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta. Inwestor moze
zastosowaé¢ inne studzienki (wlazowe Iub inspekcyjne) spelniajace wymagania
wytrzymalosciowe i funkcjonalne, majace aprobate techniczna.

Elementy betonowe i zelbetowe zaizolowaé na powierzchniach zewnetrznych 1*Bitizol R +
1* Bitizol P.

7.2.2. Osadnik wirowy z wkiadem lamelowym

Przed wprowadzeniem wéd do cieku Struga nalezy zamontowa¢ na kolektorach
kanalizacyjnych KD-24 i KD-25 osadniki wirowe OW z wktadem lamelowym .Na
wyptywach do cieku nalezy zamontowa¢ klapy zwrotne.

Osadniki wirowe OW z wkladem lamelowym sa urzadzeniami zintegrowanymi z separatorem
substancji ropopochodnych. Przeznaczone sg do usuwania zawiesiny oraz substancji
ropopochodnych.

Urzadzenie sktada sie z dwoch cylindrycznych zbiornikéw potaczonych rura centralna.
Pierwszy zbiornik DN 2000 (Dz2300) przeznaczony jest do wydzielania z wéd deszczowych
zanieczyszczen opadajacych (zawiesiny). Pierwsza komora ma za zadanie zatrzymywanie
czeSci plywajacych.. Przewdd wlotowy wprowadzony jest stycznie do pobocznicy, co
wymusza ruch wirowy $ciekéw. Rozwiazanie wylotu z pierwszej komory zapewnia
wydhizona $ciezke przeptywu $ciekow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralna,
znajduje sie¢ w centralnej cze$ci. Dzigki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiagany
jest przy wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W zwiazku z tym
uzyskujemy wysoka sprawno$¢ separacji zawiesiny przy wysokich obciazeniach
hydraulicznych.

Zanieczyszczenia lekkie wypychane sa przez otwor w rurze centralnej do tzw. putapki czesci
ptywajacych. W miarg zwigkszania naptywu $cieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz
intensywniej, zwierciadto $ciekow podnosi sie, zanieczyszczenia plywajace, ktdre nie zostaty
wyplukane podczas pierwszej fali sptywu, podnosza sig wraz ze zwierciadtem Sciekow az do
przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej zwanej ,,czerpnia Coriolisa”.

Z chwila przekroczenia poziomu krawedzi — cze$cl plywajace zosiajg welggnigic do Srodka
rury centralnej i przeptywaja wraz ze strumieniem $ciekoéw zatopionym przewodem
wlotowym do ,,putapki czesci ptywajacych” w drugim zbiorniku.
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Scieki przeptywaja do komory wylotowej poprzez otwér znajdujacy si¢ w dolnej czgsci
komory. Urzadzenie wyposazone jest w przelew, ktéry taczy bezposrednio pierwsza studnig
z komora wylotowa znajdujaca sie w drugiej studni.

Drugi zbiornik DN 2000 (Dz2300) z wkiadem lamelowym pelni rolg separatora substancji
ropopochodnych. W zbiorniku tym wydzielone sa pionowymi przegrodami trzy komory.
Wody opadowe wptywaja do drugiej studni zatopionym przewodem wlotowym poprzez
komore uspokojenia. W komorze tej nastgpuje ukierunkowanie strumienia sciekOw

z dopltywem do komory separacji ( srodkowej komory urzadzenia ). Scieki przeptywaja do
komory separacji poprzez otwory znajdujace si¢ w dolnej czesci komory. Oddzielenie
zanieczyszczen nastepuje dzieki zjawiskom flotacji i sedymentacji podczas poziomego
przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie skonstruowane sekcje lamelowe

( zaluzje).

8. Wytvezne realizacji

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢
przekopy kontrolne — recznie pod nadzorem wiasciciela.

Roboty ziemne w rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ systemem
recznym a odkopane instalacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami
uzytkownikow.

8.2. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane beda w gruntach kat. III-IV zgodnie z obowiazujacymi normami.
Urobek z wykopéw na odklad lub czasowo odwiezé w zaleznosci od warunkéw terenowych.
Wykopy dla kanatéw wykonywaé jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone wypraskami lub
obudowami pograzalnymi, a przy gtebokosciach powyzej 4 m —grodzicami.

Technologie zabezpieczenia wykopow okresli Wykonawca.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Dno wykopu nalezy wykona¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20
m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatow.

Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacjg.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé gruntem sypkim, bez kamieni i gruzu. Zasypke nalezy
wykonywaé warstwami do 30cm z zaggszczeniem.

8.3. Montaz kanalizacji
Do montazu stosowaé rury, kregi, wlazy itd. gwarantowanej jako$ci posiadajace atest

producenta oraz certyfikat dopuszczajacy stosowanie w budownictwie. Nalezy dokfadnie
przestrzega¢ wszystkich instrukcji i zalecen producentow materiatow.
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Projektowane kanaty nalezy posadowié na podsypce piaskowej grubosei 15 cm rozlozonej na
calej szerokosci wykopu; obsypka piaskiem grubosci 30cm nad wierzch rury a pod jezdniami
do podbudowy konstrukcji nawierzchni. Przewidziane zaggszczenie podsypki 1 obsypki
wynosi 90% w zmodyfikowanej skali Proctora, a pod jezdniami - wg wymagan drogowych.
Prébe szczelnosci po utozeniu kanatu przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

8.4. Normy i przepisy

Niniejszy projekt budowlany wykonany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz.U. Nr 120 poz.1133 w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego).

Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do norm i przepisow BHP.

Obiekty liniowe podlegaja odbiorowi wg ponizszych norm:

e PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Obowiazuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -9

zeszyt”, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w
2003r oraz instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcdw.

Przy budowie obiektu nalezy przestrzega¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. nr
47/2003, poz. 401).
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci gazowej
w rejonie obwodnicy Srédmiejskiej Wyszkowa etap 11111V

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

o Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500

« Warunki techniczne nr CTM/ZGC181000/594/2009 wydane przez Mazowiecka Spotkg
Gazownictwa Oddzial Gazowniczy Ciechanéw z dnia 08-12-2009

o Opinia ZUD nr opinia nr GG.7442-31/2010 z dnia 11-03-2010

o Uzgodniony schemat wylaczen sieci gazowych

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U.nr97 z 2001r.)

o Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 2 wrzesnia 19971 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz
urzadzenia do przesylania ptynow lub gazéw wrazie ich skrzyzowania sig lub
zblizenia (M.P. nr 59/1997r)

o PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi

e Uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Dane ogodlne

Budowa obwodnicy $rédmiejskiej Wyszkowa ujeta zostata w planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Wyszkowa, wobec czego nie wymaga decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe istniejacych sieci sredniopreznych o ci$nieniu roboczym (OP)

400 kPa, maksymalne ci$nienie robocze (MOP) 500kPa, zlokalizowanych na III iIV etapie

budowy obwodnicy pomiedzy ulicami: Le$na, I Armii Wojska Polskiego i Biatostocka

w Wyszkowie, kolidujacych z projektowana inwestycja.

3.1. Opis stanu istniejgcego

Projektowana obwodnica $rodmiejska Wyszkowa koliduje z sieciami gazowymi

Sredniego cisnienia:

- 9110 mm PE w rejonie ulicy Lesnej

- DN 50 mm, stal., w ulicy Sienkiewicza — odgalezieniem na péinocng strong ulicy,
zasilajacym piekarnie oraz budynek mieszkalny przy ul. I Armii Wojska Polskiego

-3 65 mmPE w rejonie ulicy Bialostockie;.

3.2. Zakres przebudowy

Opracowanie niniejsze obejmuje nastgpujace odcinki przebudowy:

114



G14-GI15

Istniejacy gazociag ¢110 mm, PE w rejonie ul. Le$nej przebudowany na odcinku kolizji
z projektowana obwodnica. Srednica przebudowy: $110%6,3 mm, PE 100 SDR 17.,6.
Dtugo$¢ przebudowy: 1 =31,0 m.

Pod obwodnica gazociag zabezpieczony rura ostonowa ¢225%12,8mm PE 100, SDR 17,6
o dtugosci L = 26,5 m.

Gl6 -Gl17

Przebudowa istniejacej sieci gazowej DN 50 mm, stalowej w ulicy Sienkiewicza na sie¢
polietylenowa $63*3,6 PE100 SDR 17,6 mm, zgodnie z warunkami przebudowy, wydanymi
przez uzytkownika sieci. Dlugo$¢ przebudowy: L = 91,0 m.

Pod ul. Sienkiewicza, obwodnica oraz pod droga dojazdowa gazociag zabezpieczony
rurami ostonowymi ¢110*6,3mm PE 100, SDR 17,6 .

G18 - G19

Przebudowa istniejacego gazociagu DN 50 mm, stal. na skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza
z ulica I Armii Wojska Polskiego.

Odcinek gazociagu kolidujacy z projektowanym rondem przebudowany na $63%3,6 mm
PE 100 SDR 17,6 na dtugosci L= 15,2 m.

Skrzyzowanie z siecia cieplng preizolowana zabezpieczone rurg ostonowa $110%*6,3mm
PE100

SDR 17,6 oraz rura stalowa DN 144,5%7,1 mm.

G20 - G21

Przebudowa istniejacego gazociagu DN 65 mm, stal. w ul. Biatostockie]

Odcinek gazociagu kolidujacy z projektowana przebudowa ulicy wykona¢ z rur $90*5,2 mm
PE 100 SDR 17,6 dtugosci L= 41,0 m.

Pod ulica Biatostocka oraz skrzyzowaniem z kablami teletechnicznymi gazociag
zabezpieczony rurg ostonowa $160*9,lmm PE100 SDR 17,6 L=17,0m

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1. Rodzaj i parametry techniczne gazu

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci:
- gaz ziemny wysokometanowy grupa GZ 50 zgodnie z PN-89/C-96001
- ciénienie gazu w sieci rozdzielczej:

- robocze (OP): 400 kPa

- maksymalne ci$nienie robocze (MOP): 500 kPa

4.2. Klasa lokalizacji gazociggow

Projektowane gazociagi $redniego cisnienia zalicza sig¢ do pierwszej klasy lokalizacji.
Strefa kontrolowana dla tych gazociagdéw posiada szeroko$¢ 1m i jej o§ pokrywa sig
z osia rury gazowej.
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4.3. Projektowane trasy przebudowy

Projektowene odcinki gazociagdéw zlokalizowane sa:

e w pasach zieleni przylegajacych do obwodnicy,

e pod projektowanymi chodnikami wzdhiz drogi.

Pod jezdniami gazociagi polietylenowe zabezpieczone zostana rurami ostonowymi z PE,
siegajacymi poza obrzeze jezdni.

Wypis z rejestru ewidencji gruntéw zalaczono w projekcie zagospodarowania terenu.

4.4. Roboty ziemne

Dla dokladnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia, przed przystapieniem do
robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne.

Projektuje sie wykonanie robdt ziemnych:

-w 80% mechanicznie, przy uzyciu koparek podsigbiernych

-w 20% recznie.

Wykopy nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050/1999r. ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow, ktérych urzadzenia zblizaja si¢
do prowadzonych prac.

Pod gazociagi wykonaé podsypke piaskowa o grubosci warstwy: 10 cm.

Rury gazowe obsypa¢ piaskiem 20 cm ponad gérnag tworzaca rury.

Podsypke i obsypke gazociagdw zaggscic.

4.5. Roboty montazowe

Do budowy gazociagdw stosowane beda rury:

$110x6,3 mm PE 100, SDR17,6

$90x5,2 mm PE 100, SDR17,6

$63*3,6 mm PE 100, SDR17,6

zgodne z Zaktadowa Norma ZN-G-3150/1996r, wydana przez PGNiG.

Rury laczyé za pomoca zgrzewania czotowego.

Potaczenia projektowanych odcinkéw gazociagéw polietylenowych z istniejacymi
sieciami stalowymi wykonaé za pomoca ksztattek PE/stal.

Zmiany trasy gazociagdw wykonaé przy pomocy kolan PE 100 oraz przy wykorzystaniu
elastycznych wiasciwoséci tworzywa, przy minimalnym promieniu gigcia R=35d. dla
temperatury otoczenia podczas montazu 10°C i R=50d. dla temperatury otoczenia 0°C.
Na skrzyzowaniach gazociagéw z drogami oraz siecig cieplng preizolowana gazociagi
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z PE 100, SDR17,6 .

Plozy dystansowe z polietylenu rozmieszcza¢ na gazociagach w odlegtosciach:
maksymalnie co 1,5 m.

Konce rur ostonowych na gteboko$¢ 30 cm uszczelni¢ pianka poliuretanowa oraz
zamknaé manszetami do zamykania przepustow.

Na skrzyzowaniu gazociagu ¢63 PE z projektowana siecia cieplna preizolowana, oprocz
rury ostonowej ¢160mm PE przewidziano dodatkowe zabezpieczenie rura stalowa
¢144,5x7,] mm. Przestrzen pomigdzy obiema rurami wypeini¢ betonem.

Skrzyzowania gazociagu z kablami energetycznymi zabezpieczyé przez zatozenie na
kable oston rurowych dzielonych o dtugosci minimalnej: 3,0 m.
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4.6. Armatura

W rejonie wiaczenn projektowanych odcinkéw do istniejacej sieci przewidziano zabudowe
kurkéw odcinajacych kotnierzowych typu AH 2¢ firmy ZAWGAZ PN 16 z obudowg
ziemng 1 skrzynka uliczna do gazu.

5. Proby szczelnosci sieci

Gazociagi poddaé probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym.
Ciénienie proby szczelno$ci: 0,75 MPa. Czas trwania proby: 24 godziny.

Proby przeprowadzié zgodnie z PN-90/M-34503 w obecnosci Uzytkownika sieci.

Z préby nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. Znakowanie trasy gazociagow

Przed zasypaniem kazdy odcinek gazociagu oznaczy¢ na calej dilugosci za pomoca
tasmy lokalizacyjnej, umieszczonej 5 cm ponad gazociagiem, zgodnie z ZN-G-3001.
Koncoéwki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zeliwnych gazowych.

W odleglosci 40 cm ponad gazociagiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza z PE koloru
z6ttego, zgodng z wymaganiami ZN-G-3002.

Znakowanie trasy gazociagu w terenie wykona¢ stupkami betonowymi i tabliczkami
orientacyjnymi, zgodnie z ZN-G-3003 i ZN-G-3004.

7. Warunki bhp przy budowie sieci gazowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(dz. U. Nr 47/2003r.)

- ,Wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu” -
rozdz. 8 - warunki bhp przy budowie i uzytkowaniu sieci gazowych z polietylenu,
wydanymi przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa - Krakow, 1992r.

8. Uwagi korficowe

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30-07-2001 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. Nr 97 z 11-09-2001 poz. 1055

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2003 roku wraz
ze zmianami z 12-03-2009 )

o PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi

o Wytycznymi dotyczacymi budowy sieci gazowej z PE

e Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ do instytucji wg protokotu ZUD

o Roboty przytaczeniowe nalezy wykona¢ poza okresem grzewczym ze wzgledu na mniejszy

pobor gazu
o Przed rozpoczeciem robét ziemnych sprawdzi¢ gtebokos¢ utozenia istniejacego uzbrojenia
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podziemnego.
o Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym - rgcznie.
o Zabezpieczy¢ dostep do wykopow, a w nocy pas roboczy oswietli¢
o Inwestor zleci pisemnie wiaczenie i uruchomienie przebudowanego odcinka gazociagu do
czynnej sieci gazowej Zaktadowi Gazowniczemu w Ciechanowie
o Trasy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosi¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi
o Roboty musi wykonaé Zaktad posiadajacy odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do
prowadzenia prac
gazoniebezpiecznych na czynnych gazociagach
e Przepisami BHP.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci cieplnej
w rejonie obwodnicy §rédmiejskiej Wyszkowa etap III i1V

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora

o Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy z naniesionym uzbrojeniem istniejacym

« Warunki techniczne przebudowy sieci c.0.: pismo Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Wyszkowie, D/74/2010 z dn. 12.02.2010r.

e Opinia ZUD w Wyszkowie

e Uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Dane ogdlne

Budowa obwodnicy $rédmiejskiej Wyszkowa ujeta zostala w planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Wyszkowa, wobec czego nie wymaga decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej sieci cieplnej, 2xDN 450 mm,
ulozonej w Wyszkowie, w rejonie ulicy Lesnej i Zakolejowe;. oraz sieci cieplnej w
rejonie ronda I Armii Wojska Polskiego 2*DN150.

Opracowanie ma na celu usunigcie kolizji istniejacej sieci c.o. z projektowana
obwodnica Srédmiejska Wyszkowa na IIiIV etapie jej przebiegu, pomigdzy ulicami:
Le$na oraz I Armii Wojska Polskiego.

3.1. Opis stanu istniejacego

W rejonie ulicy Lesnej oraz Zakolejowej w Wyszkowie przebiega miejska magistrala
cieplownicza 2xDN 450 mm, podziemna, kanatowa. Wyszkéw. Réwnolegle do kanatu
cieptowniczego, po obydwu jego stronach uloZone sa ciagi drenazowe odwadniajace
w/w sie¢ cieplna.

Projektowany wiadukt nad torami kolejowymi koliduje z przebiegiem w/w cieptociagu
w rejonie ulicy Zakolejowej.

W rejonie skrzyzowania ulic: I Armii Wojska Polskiego i Sienkiewicza w Wyszkowie
zlokalizowana jest komora cieplna na sieci c.0. 2xDN 250 mm. Z w/w komory
odchodzi w kierunku wschodnim odgatezienie: 2xDN 150 mm, sie¢ podziemna,
kanalowa, zasilajaca pobliskego odbiorcg przemystowego.

Projektowane rondo na skrzyzowaniu obwodnicy z ulica I Armii Wojska Polskiego
koliduje z przebiegiem cieplociagu 2xDN 150 mm.

Sieci c.0.sa wlasnoécia Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie.

ROSTWO POWIATOWE
I1F
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3.2. Zakres przebudowy

Opracowanie obejmuje:

1) przebudowe istniejacej sieci kanatowej 2xDN 450 mm na sie¢ preizolowang
2xDN 45%10/630 mm z izolacja plus na odcinku C1 —C2, pomiedzy istniejacymi
komorami:

e po polnocnej stronie projektowane obwodnicy

e po stronie potudniowej obwodnicy, przy ulicy Zakolejowej.

Dlugos¢ projektowanej sieci preizolowanej 2xDN 457*%11/630 mm: L = 64,5 m.

Na skrzyzowaniu z obwodnicg sie¢ preizolowana zabezpieczona rurami ostonowymi
stalowymi: 2 xDN 813*10 mm, 1 =30 m.

W ramach przebudowy sieci cieplnej nalezy réwniez przebudowaé odwadniajace ciagi
drenazowe. Szczegdly w punkcie 7.

2) przebudowe istniejacej sieci kanatowej 2xDN 150 mm na sie¢ preizolowang 2xDN

163*8/315 mm z izolacja plus na odcinku C3 — C4, pomigdzy:

e istniejaca komora rozgalezna przy skrzyzowaniu ulic: I Armii W P. i Sienkiewicza

e projektowana komora K-1 na sieci istnigjacej, usytuowana po wschodniej stronie
ulicy I Armii W.P.

Dlugos¢ projektowanej sieci preizolowanej 2xDN 150/315 mm: 1=64,7 m.
Pod ulica I Armii Wojska Polskiego sie¢ preizolowana zabezpieczona rurami ostonowymi
stalowymi: 2 xDN 406,4*8.8 mm, =18 m.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Rodzaj i parametry techmiczne sieci c.o.

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy, parametry sieci:
- ci$nienie: 1,6 MPa
- temperatura: 120/80°C.

4.2. Projektowana trasa przebudowy

Przebudowa sieci rozpoczyna si¢ i koficzy w istniejacych komorach sieciowych.

Trasa cieplociagu prowadzona jest poczatkowo po $ladzie istniejacego kanatu c.o.

dalej réwnolegle do istniejace]j sieci. Projektowany cieplociag utozony bedzie w pasach
zieleni w sasiedztwie obwodnicy.

Wypis z rejestru ewidencji gruntow zataczono w projekcie zagospodarowania terenu.

4.3. Roboty ziemne

Dla dokladnego ustalenia polozenia istnigjacego uzbrojenia, przed przystapieniem do
robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

Projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych:

-w 80% mechanicznie, przy uzyciu koparek podsigbiernych

-w 20% recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050/1999r. ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw, ktorych urzadzenia zblizaja si¢
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do prowadzonych prac.

Pod rurociagi preizolowane wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy: 10 cm.
Rury preizolowane obsypa¢ piaskiem 20 cm ponad ich gbrna tworzaca.

W miejscach spawania rur i montazu muf wykop nalezy poszerzy¢ i poglebic

o ~200 mm. Na zalamaniach rurociagbéw, w strefach kompensacji, zabezpieczonych
poduszkami piankowymi, wykopy nalezy poszerzy¢ o ~250 mm.

Podsypke i obsypke piaskowa zagescic.

Na warstwie piasku, nad kazda rura ulozy¢ tasme ostrzegawcza, po czym wykop
zasypa¢ ziemiag wydobyta z niego.

4.4. Rurociagi

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie wykonanie sieci

w technologii rur preizolowanych grubosciennych z pogrubiong izolacja typu plus
$457x11,0/630 mm i $168,3*8/315 mm, z systemem sygnalizacji alarmowej Brandes —

z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowej izolacji perforowanej i przewodem miedzianym
w izolacji teflonowej.

Na zatamaniach projektuje sie zabudowe kolan preizolowanych 90°.

Rurociagi taczyé za pomoca spawania elektrycznego. Spoiny w 100% podda¢ badaniom
nieniszczacym. Miejsca laczenia rur zabezpieczyc¢ mufami i pianka poliuretanows.
Przejécia rurociagéw pod projektowana obwodnica: w rurach ochronnych stalowych

ze szwem, z izolacja z PE: ¢813x10 mm i $406,4*8,8mm.

W istniejacych komorach sieci cieplnej zaprojektowano do odciecia nowych odcinkow sieci
przepustnice $450 i $150 z napgdem poprzez przekladnie slimakowa do zabudowy pomiedzy
kotnierzami firmy np. Klinger typu HOGFORS.

Uwaga:
Jako technologie przyktadowa, przyjgto w opracowaniu elementy Logstor Ror, co nie
wyklucza zastosowania innej technologil © analogicznych parametrach.

4. 5. Kompensacja wydluzen

Wydhuzenia termiczne projektowanej sieci cieplnej skompensowane zostang pOpIrzez
zalamania na rurociagach (samokompensacjg), oblozone poduszkami piankowymi.

4.6. System alarmowy sieci

Przewidziano rurociagi preizolowane z. systemem sygnalizacji alarmowej Brandes.

z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowej izolacji perforowanej i przewodem miedzianym
w izolacji teflonowej.

Dla odcinka preizolowanego przewiduje si¢ zabudowe skrzynki pomiarowej,
umozliwiajacej podiaczenie aparatury kontrolnej. Skrzynke zabudowaé w istniejace]
komorze c.0., znajdujacej si¢ po pdinocnej stronie obwodnicy.

5. Proby szczelno$ci sieci

Probe szczelnosci projektowanej sieci wykonac na ciénienie p = 2,0 MPa, zgodnie
z warunkami, podanymi w PN-92/M-34031.
Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokol.
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6. Odwodnienie komory c.o.

Z uwagi na kolizje istniejacego rurociagu odwadniajacego komorg c.o., zlokalizowana
po pdlnocnej stronie obwodnicy, projektuje sig odcinek nowej kanalizacji z rur
zeliwnych 6200 mm o dfugosci 1=20,6 m. dla odcinka C1 —C2.

Projektuje sie zabudowe dwoch studzienek kanalizacyjnych: O-1 10O-2.

Studzienki wykonaé¢ w dolnej czesci jako betonowe, monolityczne a wyzej z kregow
betonowych 1,2 m. Studnie przykryé typowymi ptytami pokrywowymi PP-144/60,

i osadzi¢ na nich wilazy zeliwne typu ciezkiego $600 mm, zeliwne.

W studzienkach osadzi¢ stopnie zlazowe zeliwne.

7. Przebudowa ciggéw_drenazowych dla C1 — C2

Projektowana przebudowa rurociagéw drenarskich polegac bedzie na wykonaniu jednego
rurociagu drenarskiego ¢ 200 mm na odcinku miedzy studzienkami Sd1 - Sd6,
przejmujacego wody drenazowe z istniejacych drenow. Usytuowanie na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Odprowadzenie wody z ciagdéw drenazowych do istniejacego kolektora ¢ 1,6 m.
Zaprojektowany drenaz nalezy wykona¢ z rur drenazowych plastikowych o $rednicy
zewnetrznej ¢ 200 mm. Profil projektowanego drenazu na rys. 06/S.

Na odcinku miedzy studzienkami Sd3 i Sd4 rurociag wykonany bedzie z rur peinych
PVC ¢ 200 mm, zabezpieczony pod nasypem projektowanej drogi rura ochronna,
stalowa o $rednicy ¢ 323,9/8,0 mm, dhugosci L = 29,0 m

Generalnie ciag drenazowy posadowiony bedzie na glebokosci 2,5 -3,0 m ppt. i
ulozony ze spadkiem 4,4 %jq. Na etapie PW lub w trakcie realizacji nalezy pomierzy¢
zaglebienie istniejacego drenazu w rejonie projektowane; studzienki Sd6. W przypadku
phytszego zalegania drenu anizeli zatozono w niniejszym projekcie, caly ciag moze byc¢
wyplycony.

Z uwagi na charakter drenazu nalezy go ulozy¢ w obsypce filtracyjnej ze zwirku
wielofrakeyjnego o granulacji 5-32 mm na wysokos¢ ca 0,6 m od podstawy, a
pozostala cze$é wykopu wypehi¢ materiatem przepuszczalnym i zakonczy¢ warstwa
humusu grubosci 10 cm. Rowki drenazowe zabezpieczone beda geowloknina. Szczego6t na
rys. 06/S.

Na ciagach drenazowych zaprojektowano 6 studzienek rewizyjnych z plastikowych rur
trzonowych o $rednicy ¢ 400 mm.

Studzienki wyprowadzone beda na powierzchnig terenu i przykryte betonowymi
pokrywami o $rednicy ¢ 620 mm.

8. Wykonawstwo sieci c.0.

Na koncowki sieci preizolowanej zatozy¢ pokrywy koncowe.

Przejécie kazdego rurociggu przez $ciang zabezpieczy¢ tuleja Scienna.

W rurach ochronnych rurociagi preizolowane ukfadaé na ptozach dystansowych z PE
HD,o wysokosciach: h = 65 mm, rozmieszczonych co 1,5m

Kofce rur ochronnych uszczelnié manszetami z silikonu.

W miejscach polaczenia sieci preizolowanej z siecig kanatowa rurociagi istniejace
oczysci¢ do drugiego stopnia czystoSci, zagruntowac jednokrotnie farba termoodporng
a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalig termoodporna. Na zabezpieczone
antykorozyjnie rury natozyé izolacj¢ z waty szklanej o grubosciach zgodnych z
ponizszg tabela:
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Srednica sieci Grubos$¢ izolacji [mm]
[mm] zasilanie powrot
450 120 70
150 100 50

Izolacje owinaé folia aluminiowa.

Przy budowie sieci preizolowanych przestrzegac:

. Warunkéw technicznych wykonania robét budowlano - montazowych” - tom II

., Warunkéw technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych zrur i elementéw preizolowanych” - COB-RTI, INSTAL” Warszawa,
2002r.

warunkéw, podanych przez wytworcg rur

przepisoOw bhp.

9. Wykaz prac zanikajacvch

podsypka

spawanie

préby cisnieniowe rurociagdw
testy systemu alarmowego

10. Wymogi w zakresie bhp

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (dz. U. Nr 47/2003r.).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wydanymi przez COBRRTI INSTAL Warszawa 2002 r. zeszyt nr 4.
,/‘

}A?})W AL \
gm@/lz{leta Mﬁfr%vv
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH URZADZEN
TELETECHNICZNYCH

W zwiazku z projektowana budowa obwodnicy $rédmiejskiej Wyszkowa zachodzi
konieczno$é przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej w miejscach kolizji z wyzej
wymieniona inwestycja.

Po dokonaniu inwentaryzacji zaprojektowano trasa zastepcza w celi przebudowy
znajdujacych sie w rejonie projektowanej obwodnicy linii telekomunikacyjnych kanatowych.
Odpowiednio wczesniej zaprojektowana przebudowa kanalizacji teletechnicznej wraz z

liniami telekomunikacyjnymi uwalnia teren pod budowe projektowanej obwodnicy.

2.2. CHARAKTERYSYKA BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Do budowy kanalizacji teletechnicznej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1
SKR-2 i SKMP-3 potaczone z kanalizacja teletechniczng wykonang z rur PP1 10x3,7mm lub
DVR o liczbie otwordéw dostosowanej do potrzeb. W przypadku zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem zastosowac rury ostonowe RHDPEp 140x8,0mm o dhugosciach
zgodnych z obowiazujacymi normami. Studnie zostaty zaprojektowane w pasach zieleni tak
by nie kolidowaty z innymi obiektami oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
technicznych otrzymanych od uzytkownikéw urzadzen teletechnicznych w tym rejonie.

W potowie gltebokosci rowu kanalizacji kablowej utozy¢ tasme ostrzegawcza o
szerokosci 200mm koloru pomaraficzowego napisem ,,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”

Wysokosci studni kanalizacji kablowej dostosowa¢ do rzednych terenu miejsc
posadowienia, a wszystkie studnie kablowe wyposazy¢ w zabezpieczenia typu PIOCH przed

ingerencja osob trzecich.

Wyszhow marzec 2010
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2.3. KOLIZJE TELETECHNICZNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

2.3.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI

Utozenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyzowania z istniejacymi drogami
przewidziano na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8m pod jezdnia do gornej krawedzi rury
oslonowej, bez naruszania jej nawierzchni, metoda przewiertu lub przecisku sterowanego.

Na terenach wolnych, zajetych pod przyszta droge, rury ostonowe utozy¢ metoda
przekopu otwartego.

Jako rury ostonowe do budowy kanalizacji kablowej i linii kablowych zastosowac rury
RHDPEp140x8,0mm odpowiedniej dtugosci a dla linii kablowych RHDPEp110x6,3mm.

Po wprowadzeniu kabli rury ostonowe dla kanalizacji kablowej nalezy uszczelnic

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

2.3.2. KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI.

Skrzyzowanie i zblizenie kanalizacji teletechnicznej z rurociagami, kablami
energetycznymi, wodociagami, kanalizacja deszczowa i sanitarng oraz drzewami wykonaé

zgodnie z obowiazujacymi normami w rurach ostonowych RHDPEp140x8,0mm.

¥

i

B vszkow marzec 20110
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OPIS TECHNICZNY
DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZIELENI
ETAP III

Zagospodarowanie terenéw zieleni obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa,
dotyczy: karczowania drzew kolidujacych z inwestycjq oraz humusowania i
obsiania powierzchni terendéw zieleni.

Przeznaczono 14 szt. drzew do karczowania. Wykaz drzew oraz ich
lokalizacje przedstawiono w dokumentacji. Zabieg karczowania drzew
obejmuje:

- obciecie pila mechaniczng gatezi, konardéw, oraz czesci pnia

- odkopanie korzeni lub karpiny

- obciecie i usuniecie korzeni lub karpiny

- przewrdcenie pnia przy uzyciu liny

- pociecie pnia i konar6w na odcinki dogodne do transportu

- utylizacje gatezi, korzeni oraz pozostatej po karczowaniu masy zielonej

- zasypanie dotu dostarczong ziemig oraz ubicie i zniwelowanie

Proces rozécielenia 10 cm warstwy humusu oraz obsianie ziarniakami

trawy ujety zostal w opracowaniu branzy drogowej.

mgr inz. Radostaw G%czyﬂskj
2,

mgr inz.
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OPIS TECHNICZNY
DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZIELENI

ETAP IV

Zagospodarowanie terendéw zieleni wyspy centralnej ronda o powierzchni
660m” przy aktualizacji dokumentacji obwodnicy $rédmiejskiej Wyszkowa,
dotyczy powierzchni obsadzonej materiatem rodlinnym.

Przeznaczono 21 szt. drzew do karczowania. Wykaz drzew oraz ich
lokalizacje przedstawiono w dokumentacji. Zabieg karczowania drzew
obejmuje:

- obciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw, oraz czesci pnia

- odkopanie korzeni lub karpiny

- obciecie i usuniecie korzeni lub karpiny

- przewrocenie pnia przy uzyciu liny

- pociecie pnia i konaréw na odcinki dogodne do transportu

- utylizacje gatezi, korzeni oraz pozostatej po karczowaniu masy zielonej

- zasypanie dotu dostarczong ziemig oraz ubicie i zniwelowanie

Zaprojektowano nasadzenia w postaci nieregularnych, jednogatunkowych
grup o réznych powierzchniach, ktérych docelowym zatozeniem jest osiagnigcie
efektu wielobarwnego dywanu roslinnego. Rosliny sa dobrane w taki sposéb,
aby tworzy¢ catoroczng kompozycje barw i ksztattéw. Jednogatunkowe grupy
roélinne sadzone sa na obwodzie okregow wspdtsrodkowych na wyspie
centralnej ronda. Okregi te o promieniach: 4, 7, 10 i 12 m zostaty podzielone
liniami wspotérodkowymi. Maksymalne wypigtrzenie powierzchni wyspy
centralnej ronda wynosi 0,4m i znajduje si¢ na $rodku zatoZzenia.
Jednogatunkowe grupy roslinne sadzone sa na obwodzie okregow

wspolsrodkowych na wyspie centralnej ronda. Taki sposéb sadzenia roslin

N2 3
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nadaje rytm i harmonizuje ze specyfikg skrzyzowania z ruchem okreznym.
Wirédd projektowanego materiatu roslinnego znalazty sie drzewa lisciaste formy
piennej, krzewy lisciaste i iglaste oraz trawy ozdobne.

Pojemnikowany materiat roslinny uzyty w projekcie dobrze znosi warunki
miejskie, ma niewielkie wymagania $wietlne, jest tolerancyjny dla gleb suchych,
nie wymaga szczegoblnej pielegnacji oraz jest odporny na przymrozki. Dla
poprawienia warunkéw wilgotnosciowych w okresie adaptacyjnym ro$liny
zastosowano hydrozel, takze $cidtkowanie agrowltékning o gramaturze 50g/m” i
kora sosnowa wplywa pozytywnie na zwigkszenie retencji wody. Zabieg
$cidtkowania jest niezbedny rdwniez ze wzgledu na ograniczenie wzrostu
chwastéw, ma to szczegblne znaczenie w poczatkowej fazie wzrostu i
krzewienia roslin.

Zaprojektowano nasadzenia w postaci nieregularnych, jednogatunkowych
grup o réznych powierzchniach, ktoérych docelowym zatoZeniem jest osiagnigcie
efektu wielobarwnego dywanu roélinnego. Rosliny sa dobrane w taki sposob,

aby tworzy¢ catoroczng kompozycje barw i ksztattow.

mgr inz. Radostaw Gulczynski

—Kwiatkowskiego 7/2
tel. 3-608 883108 °

PR;;I;KTO“‘Z IE IIRE{ZI ELONYCH
nz. [Radbstaw Tiski
i o//fg w Gulczyriski



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
» BIOZ ¢

Nazwa obiektu: Budowa obwodnicy srodmiejskiej Wyszkowa

-etap III i IV

Inwestor : Gmina Wyszkow

Adres

07-200 Wyszkéw ul. Aleja R6z 2

Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora

Projekt wykonawczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120 poz. 1126 )

Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2000 r.Nr 106 poz.1126 )

Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane

( Dz. U.Nr 80 poz. 718 )

Opracowat:
INZ. ST'L\I‘M‘QLNN;fQ fo\'? 264/22‘52 C:’(,f&c/;
nlr OU:'!?ZT,.::;: v o\_“;tr dkgi?w mgr inz. Dariusz Czaplicki
/ Sﬁfﬁer}jﬁn drog | mostow

5 marzec 2010 r.
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INFORMACJA BIOZ

Temat : Budowa obwodnicy §rédmiejskiej Wyszkowa — etap I i IV

Ad. 1

SPIS ZAWARTOSCI

. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki i terenu, ktore
moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen

Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni 1

przepustéw w koronie drogi i na zjazdach.

Roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem stuzb

eksploatujacych urzadzenia nad i podziemne. W rejonie

TAROSTWO POWIATO
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skrzyzowan oraz w miejscach przytaczy mediow do budynkow
mieszkalnych.
Ad.2 Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki i terenu,

ktére moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a. Wprowadzenie codziennego krétkiego instruktazu w zakresie BHP
przed rozpoczeciem pracy, uwzgledniajacego specyfike i
zagrozenie wynikajace z miejsca warunkow ich wykonywania

b.  Sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP

indywidualne;.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

o Ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy
sprz¢tu,

o Wykonanie drog, wyjs¢, przejsé 1 wyjs¢ dla pieszych,

o Urzadzenia sktadowisk materiatdw 1 wyrobow,

o Zapewnienie tacznosci telefonicznej (radiowej).

Elementy zagospodarowania
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie nalezy
zaliczy¢ :
a. podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesylowe,
kolektory)

b. urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

N31



Ad.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Ad.4

wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Roboty montazowe rur w wykopie przepustu

Prace przy zaladunku i roztadunku elementéw przestrzennych i
masowych

Praca przy czynnym ruchu drogowym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem robét szczegélnie niebezpiecznych

W planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy nalezy

okres$li¢ plan szkolen BHP, szczegdlnie zasady prowadzenia szkolen

pracownikdéw w tym zatrudnionych przy robotach szczego6lnie

niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowac zapoznanie sig z

wszystkimi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot.

Ponadto zaleca si¢ :

a.

prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikow przed
rozpoczeciem pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego

instruktazu — za podpisem pracownikow)

przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzié
kazdorazowo instruktaz obejmujacy
o okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia
o konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikdw Srodkow
ochrony indywidualne]
o zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegOlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
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o zasad skladowania, transportu materiatéw zgodnie z instrukcja
producenta
c. przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robot
szczegoblnie niebezpiecznych
o stwarzajacych ~ wysokie ryzyko  powstania  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania
ziemia
o przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dziatania substancji
chemicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
Ad.5 Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét oraz przepisami BHP.
MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE

o powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢
o stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
o obstugiwane przez przeszkolone osoby
ROBOTY DROGOWE
o w czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale
zabezpieczyC skarpy piaskowe.
o Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od

istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robdt.
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o Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze glebokich wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac
sie recznie.

o Wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia
lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w
gruntach zwartych w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glgbokosci wykopu.

o Niedopuszczalne jest uzywanie elementow budowy wykopu
niezgodnie z przeznaczeniem

ROBOTY MONTAZOWE
o Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny
posiada¢ wymagane dokumenty
o Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest
zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s i przy ziej

widoczno$ci.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest
obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot
stwarzajacych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi a w szczegdlnoSci przysypania ziemig lub upadku

z wysokosci- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120).
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