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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

» BIOZ ¢

Nazwa obiektu: Projekt przepustu w ciagu projektowanej obwodnicy
srodmiejskiej w Wyszkowie

Inwestor : Gmina Wyszkéw

Adres : 07-200 Wyszkow ul. Aleja Roz 2

Podstawa opracowania :

e Zlecenie inwestora

e Projekt wykonawczy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120 poz. 1126 )

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U.z2000 r.Nr 106 poz.1126 )

_ e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
B ( Dz. U. Nr 80 poz. 718 )
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Lokalizacja inwestycji

4. Zakres i kolejnos¢ robot calego zamierzenia inwestycyjnego
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

6. Elementy zagospodarowanie terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na §rodowisko 1
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiednie

7.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzenia
sciekow

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania

7.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

7.6 Uwagi koncowe
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8. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji realizacji robodt
budowlanych

9. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikdéw

10.Srodki techniczne i1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia
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1.1

. 1.2

L3

1.4

1.5
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CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Projekt wykonawczy

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.NR 120 poz. 1126 )

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U.
z 2000 r. Nr. 106 poz. 1126)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane
(Dz. U.NR 80 poz. 718 )

Inwestor

Gmina Wyszkow

Lokalizacja inwestycji

Rozpatrywany obiekt znajduje si¢ w ciagu projektowanej obwodnicy
srodmiejskie] w Wyszkowie.

Zakres i kolejnos¢ robot catego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikoéw:

- kolejnos¢é robét:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod budowe projektowanego przepustu;
- wykonanie podbudowy pod montowany przepust;

- wykonanie urzadzen odwadniajacych;

- wykonanie projektowanego przepustu;

138



7.1

7.2

7.3

7.4

- wykonanie zasypki przepustu;
- wykonanie nawierzchni jezdni ;
- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie rozpatrywanego terenu, na ktérym ma miejsce projektowana
inwestycja istnieje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Teren pod
projektowana inwestycje nie jest terenem uzbrojonym.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- montaz projektowe] konstrukcji przepustu i wykonanie jej fundamentow,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na Srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zaopatrzenie i jako§¢ wody oraz ilo§¢, jako§¢ i sposéb
odprowadzenia sciekow

W trakcie budowy 1 eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba
dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw pylowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdéw pytowych 1 ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.
Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy projektowanego przepustu w ciagu projektowane;

obwodnicy $§rodmiejskiej, emisja hatasu 1 wibracji ulegnie zmniejszeniu —
obecnie ruch odbywa si¢ po niejednorodnej i nieréwnej nawierzchni.
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7.5

7.6

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod
deszczowych na S$rodowisko, brak wpltywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Uwagi koncowe

Przyjete rozwiazania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod
deszczowych do istniejacego kolektora deszczowego pozwalaja na
ograniczenie do minimum wprowadzanie do Srodowiska zanieczyszczen
oraz zgodnie z zataczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej
eksploatacji.

Rozwiagzania przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod
deszczowych  do  istniejacego  kolektora  deszczowego. Przed
przystapieniem do rob6t w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie,
urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych
przekopoéw probnych 1 odpowiednio je zabezpieczyc.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II, przepisami BHP oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz poprawe¢ warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejacego stanu beda miaty pozytywny wplyw na
srodowisko, jego obecne i przyszite wykorzystanie.

8 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w
pasie drogowym jak i w obrgbie terenu montazu przepustu, w tym roboty
zatadunkowe 1 roztadunkowe elementéw o duzym cigzarze np. krawezniki,
obrzeza, kostka, prefabrykowane elementy konstrukcyjne, elementy
odwodnienia itp. Podczas robdt ziemnych przy wykonywaniu urzadzen




07-200

odwadniajacych i przetozenia cieku wodnego ,Struga” istnieje
niebezpieczenstwo osunigcia sig ziemi.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéow

instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu
budowy

instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robdt niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i
szkolonego.

10 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Roboty w pasie drogowym jak i w obregbie montazu przepustu moga
wykonywaé wytacznie pracownicy w ubraniach ochronnych, obeznani z
wykonywaniem robdt drogowych i montazowych, przeszkoleni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Woystarczajace 1 powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania
robot w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwa obudowe
wykopu.
Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2-osobowych.

Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w
celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Czaplicki
f{ nusz C?C,ya Lt k’/.z 7
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

.. BIOZ *

Nazwa obiektu : Budowa obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV
Inwestor : Gmina Wyszkéw Aleja R6z 2
Adres : Wyszkow

Podstawa opracowania :

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z2000 r.Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Opracowat:

mgr inz. Piotr Grabia

mof | ;Zr Grabia
%m. soektowenia nadzorowania

yprasmisnia tud uL b s cowianymi bez Qgrmf;'eﬁ
T metak BKiryczne i
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5 marzec 2010r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa (nazwy obiektéw) : Przebudowa istniejgcych linii

elektroenergetycznych kolidujacych z projektowang
trasg obwodnicy Srédmiejskiej oraz budowa

oswietlenia obwodnicy

Adres budowy: Wyszkéw ,

Obwodnica Srédmiejska

Inwestor: GMINA WYSZKOW
UL. Aleja Roz 2

07 — 200 WYSZKOW

Projektant: mgr inz. Piotr Grabia

Data opracowania: luty 2010 .
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczeqolnych obiektow.

Zakres rob6t obejmuije :
- demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN
oraz oswietlenia ulicznego
- wykopy rowow kablowych wraz z zasypaniem i zageszczeniem
gruntu ,
- nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowu o szerokosci
0,40 cm,
- ufozenie rur ostonowych,
- utozenie kabli ziemnych ,
- montaz kompletnych stupéw o$wietleniowych ,
- montaz ztgczy kablowych ,
- montaz szafki o$wietlenia ulicznego ,

- montaz uziemienia bednarkg Fe/Zn 25 x 4 mm .

- demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV

- demontaz istniejgcych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV :
- wykonanie przecisku pod torami kolejowymi ,

- utozenie rur ostonowych,

- utozenie kabli ziemnych ,

- montaz uziemienia bednarkg Fe/Zn 25 x 4 mm .

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce.

- istniejagce uzbrojenie terenu zgodne =z zaktualizowanym podktadem
geodezyjnym

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuija.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

- praca zwigzana z demontazem istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV oraz
nN 0,4 kV przy uzyciu urzadzenia podnoszacego ( podnosnik ) ,

- praca zwigzana z wykonaniem przecisku pod torami kolejowymi
(przecisk sterowany na gtebokosci 2,5m ),

- prace zwigzane z wykopami row6w kablowych .

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
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Roboty budowlane mogg wykonywaé tylko pracownicy wykwalifik&vani,

posiadajgcy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni
pod katem BHP.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié:
- instruktaz ogdlny dotyczacy przestrzegania przepiséw bhp i przepisow
wynikajacych z Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejacych i przewidywanych
zagrozen w miejscu pracy,
- udokumentowanie przeprowadzenia szkolenia pracownikéw na piémie przez
prowadzgcego szkolenie i szkolonych.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:

- zapewnienie statej dostepnosci do systemoéw tgcznoséci,

- poszczegdlne roboty budowlane moga wykonywaé tylko specjalistyczne
brygady robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczyé plac budowy,

- Wwyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, $rodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy.

7) Uwagi ogdine.

Nalezy stosowaé przepisy rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracowat:

mgrinz, Pjotr Grabia
=
> eKTOWa: naqazor

P ; yedr
4671742/ 81 upr ni-GP 7342/ 65/ 93
52 - 891 Kawmoe 118 &'
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17-200 Wyszkow

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

.. BIOZ *°

Nazwa obiektu : Budowa obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa 1l i IV etap
Inwestor : Gmina Wyszkéw Aleja Roz 2
Adres Wyszkow

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120 poz. 1126)

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z2000 r.Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 80 poz.718)

- Oprgco/w'é’r

,/~ /// A LL Y

4
“mgr inz. Elzbieta Mudrow

P
s

5 marzec 2010r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych oraz wskazanie Srodkow
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
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5.7asrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanvch oraz wskazanie
srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w $ 6 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ):

- niebezpieczenstwo osuniecia sig ziemi ze skarpy wykopu

- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu

- niebezpieczenstwo przysypania ziemia pracownika pracujacego w wykopie

- niebezpieczenstwo wpadnigcia dzwigu do wykopu

- niebezpieczenstwo uderzenia lub przygniecenia pracownika przez material przenoszony za
pomoca dzwigu samochodowego, podczas prac wytadowczych i montazowych.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom:

- oznakowa¢ strefe niebezpieczna wykopoéw za pomoca tasm ostrzegawczych z tworzyw
sztucznych na wysokosci 1,1m i w odleglo$ci od krawedzi réwnej glebokosci wykopu
Ruch érodkéw transportu, dzwigdéw oraz ruch pieszych odbywac sig bedzie poza strefa
niebezpieczna.

- sprawdzi¢ stan wykopow ( skarpy, dno wykopu ) kazdego dnia przed przystapieniem do
pracy oraz po kazdym deszczu

- terenu przy skarpie nie nalezy obciaza¢ materiatami budowlanymi np. zwir, rury, ksztattki
i inne materialy

- w razie konieczno$ci prowadzi¢ pompowanie wod drenazowych. Nie mozna dopusci¢ do
zalania wykopu

- zabronione jest przemieszczanie materiatow montazowych bezposrednio nad ludzmi.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopéw pionowych przez

podparcie lub rozparcie $cian ( deskowanie, $cianki szczelne ). W wykopach powyzej 1m

stosowaé bezpieczne zejscie, wyjscie. Podczas wydobywania urobku z wykopu zachowaé
bezpieczna odlegloéé , nie sktadowaé urobku i innych materiatéw w granicach klina odtamu
oraz ruch $rodkéw transportowych moze odbywac sig¢ poza klinem odtamu gruntu.

Przy pracach zwiazanych z uzyciem narzedzi elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy
budowlanej moze wystapié porazenie pradem. Nalezy stosowa¢ urzadzenia ze sprawna
instalacja przeciwporazeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie bedzie wystgpowac
podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rur. Nalezy wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne, uzywaé sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obciazenia.

Upadek na plaszczyznie — zagrozenie wystgpowa¢ bedzie na drogach i ciagach
komunikacyjnych. Nalezy zwrdci¢ uwagg na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie
zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czysto$ci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

6. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaze nalezy dokonywaé przed rozpoczeciem prac i fakt ten nalezy udokumentowac
wpisem do protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika.
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Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéw robot osoba posiadajaca odpowiednie

wymagane uprawnienia udzieli instruktazu w wyznaczonym miejscu grupie 0sob

uczestniczacej przy realizacji w/w zadania.

W instruktezu uwzglednic:

e informacje o warunkach atmosferycznych

o bezpieczne metody wykonywanie prac

« informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczenia sig przed
skutkami wystepujacych zagrozen

o zasady komunikowania si¢ pracownikow

o zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach

« zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udzielania
pierwszej pomocy, sposobie postgpowania na wypadek zagrozenia zdrowia lub zycia,
sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia powstawania
zagrozen.

Nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
« pracownicy wykonujacy roboty montazowe musza posiada¢ odpowiednie doswiadczenie
zawodowe
e pracownicy musza by¢ wyposazeni w kaski ochronne, ubrania robocze, rekawice ochronne
e pracownicy powinni posiadaé aktualne $wiadectwo przydatnosci do wykonywania
w/w robot
e praca powinna odbywac sig pod nadzorem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot

Zabezpieczenie robot ziemnych

Wykopy:
o przy wykonywaniu wykopow nalezy wokét wykopdw ustawic porgeze ochronne. Porgcze

powinny byé umieszczone na wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

o wykopy o §cianach pionowych nie umocnione moga by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glgbokosci
wykopu, a wykop wykonuje si¢ w skatach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do
glebokosci 2,0m, a w pozostatych gruntach do glebokosci 1,0m.

o przy zabezpieczaniu $cian wykopéw do glebokosci nie przekraczajacej 4,0m w razie gdy
w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sig¢ wystapienia obciazen
spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie stawiaja ostrzejszych wymagan,
nalezy stosowac:

- bale drewniane przyScienne o grubo$ci co najmniej 50 mm kl. III/IV 1ub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym,

- bale drewniane podrozporowe o gr. co najmniej 63 mm k1. II/TV

- bale drewniane podzastrzalowe o gr. co najmniej 100 mm kl. II/TV

- okraglaki o érednicy w ciefiszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu wykonane z okraglakow o srednicy
wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20 cm



- rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopdw powinien wynosi¢ w uktadzie pionowym do
1,0 m; w uktadzie poziomym do 1,5m
- odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Roboty montazowe
o stosowaé odpowiednie i sprawne technicznie urzadzenia do montazu rurociagow
o przestrzega¢ zakazu wykonywania robot montazowych w temperaturze ponizej -5°C

Inne $rodki techniczne i organizacyjne
estosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegolnosci kaskow

« stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen
elektrycznych

o przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie

e przestrzeganie zasad wzajemnej wspolipracy i pomocy

o odpowiedni przydziat ilo$ci osob do stopnia ztozonosci robot

o przestrzeganie fadu i porzadku w miejscu pracy

o zapewnienie tatwego dostepu do $rodkow pierwszej pomocy medyczne;j

o zapewnienie tatwego dostepu do elementéw odcinajacych energig elektryczna.

/
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

.. BIOZ -

Nazwa obiektu : Budowa obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa 11l i IV etap
Inwestor : Gmina Wyszkéw Aleja R6z 2
Adres Wyszkow

Podstawa opracowania :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120 poz. 1126)

e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pézniejszymi zmianami
(Dz.U.z2000 r.Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 80 poz. 718)

5 marzec 2010r.
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STAROSTWO POWIATOWE
W WYSZKOWIE
leja R62 2
fygzhdw
W ramach budowy obwodnicy $rédmiejskiej miasta Wyszkowa Etap III 1 IV
projektowana jet przebudowa urzadzen teletechnicznych kolidujacych z budowa obwodnicy.
Wykonanie projektu kanalizacji kablowej obejsciowej pozwala na przebudowe

telekomunikacyjnych linii kablowych kolidujacych z projektowana obwodnica.

1. Wykaz istniejacych obiektow:
e infrastruktura i zabudowa miejska ulicy Sienkiewicza i 1 Armii Wojska Polskiego,
e istniejaca jezdnia i chodniki,
e uzbrojenie terenu,
e kanalizacja sanitarna,
e kanalizacja deszczowa,
e wodociag,
e kanaly cieptownicze,
* gaz,
e napowietrzne linie energetyczne,

e linie energetyczne wysokiego $redniego i niskiego napigcia,

napowietrzna i podziemna infrastruktura TPSA.
2. Elementy inwestycji mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
e rowy kablowe o glebokosci do 1,0m,
e wykopy pod studnie kablowe, pod przeciski pod jezdnie ulic,
e wykopy w jezdniach ulic przy budowie kanalizacji i linii kablowych,
e prace wykonywane w studniach kanalizacji kablowe;j,
e pracana wysokosci przy napowietrznej sieci telefonicznej,
e transport i montaz ciezkich elementéw — studnie kablowe, stupy linii telefoniczne;j,
e prace wykonywane na chodnikach jezdniach ulic i wjazdach w obecnosci pieszych
1 czynnego ruchu samochodowego.
3. Srodki organizacyjno techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
e Przed przystapieniem do prac na okreslonych stanowiskach nalezy przeprowadzi¢
potwierdzony pisemnie przez przeszkolonego instruktaz stanowiskowy.
e Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, ktére winny byc
wykonane w zespotach dwuosobowych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz

bezpiecznego wykonywania tych prac.
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STARGSTWO POWIATOWE

W WYSZKOWIF

Czasowe wykopy i rowy kablowe zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb postronnych.
Stosowac sig do obowiazujacych przepiséw bhp.

Prace na wysokosci wykonywac z podnosnika wyposazonego w bariery ochronne i
w srodki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

Prace na jezdniach i wjazdach wykonywaé w jaskrawych kamizelkach
odblaskowych, przy ograniczonej predkosci poruszajacych sig pojazdow.
Wiasciwie oznakowac rejon wykonywanych prac i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b trzecich.

Kierujacego robotami wyposazy¢ w $rodki lacznosci pozwalajace zawiadomic

stuzby ratunkowe.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

i} .. BIOZ *

Nazwa obiektu : Budowa obwodnicy srodmiejskiej Wyszkowa - etap 11l i IV
& Inwestor : Gmina Wyszkéw Aleja R6z 2
Adres : Wyszkow

_ Podstawa opracowania :
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )
e Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z pdZniejszymi zmianami
- (Dz. U.z2000 r.Nr 106 poz.1126)
e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U.Nr 80 poz. 718)

— Opracowat:

mgr inz. Radostaw Gulczynski

mgr inz. Ra
62-504 Konin, gl
tel. O-

5 marzec 2010r.

155



INFORMACJA BiOZ

Budowa obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa
Etap IIT

. Zakres prac

- niwelacja powierzchni,
- wykonanie humusowania oraz obsiania ziarniakami trawy

- wykonanie karczowania 14 drzew wskazanych w dokumentacji

. Elementy zagrozenia

- glebokie wykopy, prace na wysokos$ci przy obcinaniu drzew
- praca przy uzyciu pity mechanicznej, rgbaka do gatezi

- plac budowy w ruchu drogowym

. Sposob prowadzenia instruktazu

- instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy na ktérym pracownik
ma wykonywaé prace z objasnieniem procesu pracy 1 zagrozeniami

wynikajacymi z powierzonej pracy.

. Srodki zaradcze

- wygrodzenie powierzchni, na ktérej przeprowadzane sa prace ogrodnicze
- odziez ochronna

- oznakowanie terenu

- wykonanie bezpiecznych zej$¢ 1 wyjs¢

- zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt skarp wykopow

- nadzor uprawnionego kierownika budowy

15¢



INFORMACJA BiOZ

Budowa obwodnicy Srodmiejskiej Wyszkowa
Etap IV

. Zakres prac

- niwelacja powierzchni,

- wykonanie humusowania na powierzchni wyspy centralnej ronda

- karczowanie 21 szt. drzew wskazanych w dokumentac;ji

- przygotowanie powierzchni pod nasadzenia materiatu roslinnego

- wykonanie nasadzen materiatu ros$linnego: krzewdéw liSciastych 1

iglastych, traw ozdobnych oraz drzew formy piennej

. Elementy zagrozenia

- glebokie wykopy przy karczowaniu korzeni drzew, prace na wysokosci
przy obcinaniu drzew z podno$nika koszowego

- praca przy uzyciu pity mechanicznej, regbaka do galezi

- ptytkie wykopy

- plac budowy w ruchu drogowym

. Sposob prowadzenia instruktazu
- instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy na ktéorym pracownik

ma wykonywaé prace z obja$nieniem procesu pracy 1 zagrozeniami

wynikajacymi z powierzonej pracy.

ABZ



4. Srodki zaradcze

- wygrodzenie powierzchni, na ktdrej przeprowadzane sg prace ogrodnicze
- odziez ochronna

- oznakowanie terenu

- wykonanie bezpiecznych zej$¢ 1 wyjs¢

- zabezpieczenie na czas prowadzenia robdt skarp wykopow

- nadzdr uprawnionego kierownika budowy
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