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OPIS TECHNICZNY do planu
zagospodarowania przebudowy sieci energetycznych na terenie
zamknietym ( dziatka kolejowa nr 3000/37 )

1.Dane ewidencyjne

1.1.Budowa — przebudowa urzgdzen infrastruktury elektroenergetyczne;
kolidujgcej z projektowanym wiaduktem ciggu obwodnicy Wyszkowa nad
torami linii kolejowej nr 29 Ttuszcz — Ostroteka na stacji Wyszkow .
1.2.Inwestor - GMINA WYSZKOW

1.3.Adres Budowy — Wyszkéw , obwodnica nad torami linii kolejowej

nr 29 Ttuszcz — Ostroteka na stacji Wyszkow — km 21+055,89.

2.Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenie Inwestora ,
- plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1 : 500 ,
- uzgodnienie projektowanych sieci elektroenergetycznych ,
- warunkéw przebudowy istniejacych linii SN 15 kV i nN 0,4 kV
napowietrznych i kablowych kolidujgcych z projektowang trasg
obwodnicy Srédmiejskiej Wyszkowa — etap ll1i IV
( na odcinku od ul. Le$nej do ul. Biatostockiej ) nr RTD/AB/5280/09
wydanych przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.
- "Przepiséw budowy urzgdzen elektrycznych” ,
- obowigzujgcych norm , przepiséw i zarzadzen .

3.Przedmiot inwestycii

Obecnie w rejonie budowy estakady przy torach kolejowych
przebiegajg nastepujace linie elektroenergetyczne kolidujgce z budowg,
estakady :

- linia napowietrzno — kablowa SN 15 kV ( wlasnos¢ PGE

Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. ),
- dwie linie kablowe o$wietlenia toréw kolejowych ( wiasno$é PKP) ,
- dwie linie kablowe kolejowej infrastruktury elektroenergetycznej
( wiasnos¢ PKP).
Kolizje nalezy zlikwidowaé w nastepujacy sposob :

- demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV wraz z odcinkiem

kabla ktéry poprowadzony jest pod torami kolejowymi



ze ztgcza kablowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu RKP —
XIRIA - 4 ( 4 — polowy ) nr ZK 3 wyprowadzi¢ linie kablowg

SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 , 20 kV o dtugosci 60 m na
projektowany stup krancowy z gtowicg kablowg typu K2g — 12/20 ,
ze ztgcza kablowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu RKP —
XIRIA - 4 ( 4 — polowy ) nr ZK 3 wyprowadzi¢ linie kablowg,

SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 , 20 kV przez tory kolejowe
do ztgcza kabowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu

RKP — XIRIA — 4 ( 4 — polowy ) nr ZK 2 o tacznej dtugosci 215 m,
dwa kable elektroenergetyczne kolidujgce z podporami estakady
nalezy utozyé po nowej trasie — wg zatgczonego rysunku ,
dokonac¢ utozenia wstawki kabla oswietleniowego

YAKXS 4 x 35 mm2 o dtugosci 50 mb — wg zatgczonego rysunku,
dokonac utozenia wstawki kabla oswietleniowego

YAKXS 4 x 35 mm2 o dtugosci 42 mb — wg zatgczonego rysunku.

Inwentaryzacje istniejgcej sieci energetycznej pokazano na rys. E/01 .
Plan zagospodarowania dotyczacy przebudowy czesci energetyczne;j
pokazano narys. E/01 .

Schemat ideowy przebudowy czesci energetyczne;j

pokazano narys. E/02 .

4.Uwagi szczegodtowe

Niezaleznie od uwag dotyczacych prowadzenia i uktadania kabli
nalezy podczas prac kablowych :

na kable utozone w ziemi zatozy¢ na catej dlugosci w odstepach
nie wiekszych jak 10 m opaski kablowe z opisem kabla . Podobnie
opaski zatozy¢ przy mufach i miejscach skrzyzowan kabli .

trase kabli utozonych w ziemi na catej diugosci i szerokosci
wykopu oznaczy¢ folig z PCV koloru niebieskiego w odlegtosci 25
cm nad kablami

kable utozone poziomo w ziemi prowadzi¢ w odlegtosci co najmniegj
10 cm od siebie

przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu kabla do ztgcz kablowych
oraz przy stupach oswietlenia pozostawi¢ zapas kabla w postaci
petli

kable energetyczne po utozeniu podlegajg sprawdzeniu przed
zasypaniem przez pracownikéw Rejonu Energetycznego w
Wyszkowie oraz pracownikéw PKP ,

po wybudowaniu linii kablowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt ,
przeprowadzi¢ pomiar opornosci izolacji oraz pomiar rezystanciji



uziemien roboczych . Powyzsze pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi
protokdtami

- przeprowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przed

zasypaniem kabli

- po wybudowaniu linii kablowych istniejgca siec napowietrzna

zostanie zdemontowana

6. Aspekty Srodowiskowe

Aspekt srodowiskowy  |[Zrodto aspekiu Wptyw na srodowisko Uwagi

Ztom metali -Elementy urzadzen linii -Koniecznosé

kablowych nN zagospodarowania odpadéw
-Demontaz przewodow linii  |-Zuzywanie zasobow
napowietrznej, tory pradowe |naturalnych

-Obrobka mechaniczna,
demontowane tory pragdowe,
elementy urzadzen
-Materiaty z demontazu linii
energetycznych

Gleba i ziemia -Wykopy -Koniecznosé
zagospodarowania odpadow

Stupy energetyczne -Remonty linii energetycznych -Koniecznos¢
-Przebudowa urzgdzen zagospodarowania odpadow
energetycznych

Emisja -Montaz muf kablowych -Zanieczyszczenie powietrza
niezorganizowana -Malowanie konstrukciji -Zuzycie zasobow naturalnych
substancji szkodliwych |(emisja rozpuszczalnikéw i
do powietrza farb)

-Spawanie podczas remontow|
inwestycji maszyn, urzgdzen
(spawanie elektrodami i
acetylenem)

-Stan techniczny srodkow
transportu (wyciek ptynow

eksploatacyjnych)

7.Uwagi ogbélne

Catos¢ prac na liniach kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normg
PN — 76/E — 05125 zachowujgc przepisowe odlegtosci od
istniejgcych urzagdzen podziemnych .

Ponadto nalezy sie dostosowac¢ do zalecen zawartych w
uzgodnieniach .

Dokonac¢ obowigzujgcych pomiaréw energii elektryczne;j .

Ztacza usytuowac w miejscach pokazanych na zatgczonym
rysunku.

Na zewnatrz ztgcza opisa¢ podajgc nr ztgcza zgodnie

ze schematem ideowym oraz nr stacji transformatorowej i obwaod




z ktérego jest zasilone .

Rowy kablowe na catej trasie nalezy kopac recznie .

W miejscach skrzyZzowania z drogami kolejowymi i urzgdzeniami
podziemnymi nalezy kable chronié przepustami .

Projektowany kabel ziemny SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120mm2,
20 kV pod torami kolejowymi utozy¢ w przepuscie z rury

stalowej przewiertowej 324 x 8 mm na gtebokosci 2,5 m

o dtugosci 58 m wykonanym metodg przecisku .

Opracowat :

mor jmy. Piotr Grabia
% o1 ,é; !
ienia bud & . poekiowsnia, nadzorowenia

danymi bez ogranczen
tatecie elexinyczne
or nr GP 73427165193




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY
LINIl KABLOWYCH

1. Wiasnos$é PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.

- kabel ziemny SN 15 kV XUHAKXS 1 x 120 mm2 , 20 kV o
tgcznej dtugosci 670 mb ( caty odcinek kabla SN 15 kV
pomiedzy ztgczem kablowym SN 15 kV nr ZK 2 a
ztgczem kablowym SN 15 kV nr ZK 3 ),

- rura ostonowa stalowa przewiertowa 324 x 8 mm
o dtugosci 58 m

2. Wiasnosé PKP
- kabel ziemny YAKXS 4 x 35 mm2 o dtugosci
92 mb,
- rura ostonowa AROT DVK 110 o dtugosci 12 mb ,
- rura ostonowa dwudzielna AROT A 110 PS o dlugosci 12 mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z DEMONTAZU

Lp. | Opis materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
miary

1. Linka AFl 35 mm2 m 90

2. | Kabel SN 15KV niesieciowany YHAKX 1x 70 mm2 |m 50

3. | Kabel YAKXS 4 x 25 mm2 m 54

4. |Zerdz betonowa BSW - 14 szt. 4

5. | Zerdz betonowa ZN — 12 szt. 4

6. | Zerdz betonowa ZN — 10 szt. 45

7. | lzolatory 12

8. | Drobne konstrukcje metalowe , kg 20




UKLAD WSPOLRZEDNYCH ULOZENIA INFRASTRUKTURY

ELEKTROENERGETYCZNEJ
X=

K4.4 4599362.94
K4.5 4599366.27
K4.6 4599413.86
K4.7 4599417.65
K6.1 4599362.67
K6.2 4599361.58
K6.4 4599366.37
K7.1 4599372.86
K7.2 4599364.61
K7.3 4599368.51
K7.4 4599378.35
K8.1 4599403.36
K8.2 4599411.43
K8.3 4599416.49
K9.1 4599407.99
K9.2 4599408.08
K9.3 4599411.79
K9.4 4599416.33
K9.5 4599407.53
K10.1 4599448.28
K10.2 4599449.98
K10.3 459944717
K10.4 4599449.70
S.7 4599444 .35

7K3

4599448.21

Y=

5761954.15
5761966.05
5761958.09
5761976.60
5761962.50
5761965.71
5761992.97
5761969.34
5761971.28
5761987.92
5761989.18
5761971.64
5761971.03
5762000.15
5761969.15
5761970.52
5761970.23
5761996.32
5761997.85
5761981.27
5761981.46
5762003.21
5762021.54
5762022.41
5761980.53



Przepisy i normy z zakresu realizowanego zadania m.in.:

e PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
Projektowanie i budowa;
e Pr-E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;
- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz. U. z
2000r. nr 106, poz. 1126);
- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr
81,poz. 351 z pézn. zmianami) ;
- Ustawa z 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz.
1386);
- Ustawa z 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Ochrona $rodowiska ( Dziennik
Ustaw z dnia 20 czerwca 2001 r. ) ;
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690;

- Zarzgdzenie Ministra G.P. i B z dnia 03.11.1998 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w
sprawie szczegotowych warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 85, poz. 957);

- PBUE Zeszyt 19. ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”.

- PN - |[EC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
-Katalogi rozwigzan typowych

mgiinz. Plotr Grabia




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa (nazwy obiektéw) : Przebudowa istniejgcej linii

elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowang
trasg obwodnicy Srédmiejskiej

Adres budowy: Wyszkow ,

tory linii kolejowej nr 29 Ttuszcz — Ostroteka
na stacji PKP Wyszkéw
Inwestor: POGMINA WYSZKOW
UL. Aleja R6z 2

07 — 200 WYSZKOW

Projektant: mgr inz. Piotr Grabia

mgr jnz. Pioly Grabia
% S

ne an poeklowsnia, nadzorowenia
am: hudowianymi bez ograniczen

- sect 1 Instalacie slekinczne
0742191 upe nr GP 734285/ 88
591 Kewmice 118 B

Data opracowania: luty 2010 r.



1) Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektdw.

Zakres robot obejmuije :
- demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV ,
- demontaz istniejgcych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV ,
- wykopy rowéw kablowych wraz z zasypaniem i zageszczeniem
gruntu ,

wykonanie przecisku pod torami kolejowymi ,

nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowu o szerokosci

0,40 cm,

utozenie rur ostonowych,

utozenie kabli ziemnych .

2) Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych na dziaice.

- istniejgce uzbrojenie terenu zgodne z zaktualizowanym podkiadem
geodezyjnym

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

- praca zwigzana z demontazem istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV
przy uzyciu urzgdzenia podnoszgcego ( podnosnik ),

- praca zwigzana z wykonaniem przecisku pod torami kolejowymi
(przecisk sterowany na gtebokosci 2,5m ),

- prace zwigzane z wykopami rowow kablowych .

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywac¢ tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni
pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzié:
- instruktaz ogélny dotyczacy przestrzegania przepiséw bhp i przepiséw
wynikajgcych z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych
zagrozen w miejscu pracy,
- udokumentowanie przeprowadzenia szkolenia pracownikéw na pismie przez
prowadzgcego szkolenie i szkolonych.



6) Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacie na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:
- zapewnienie statej dostepnosci do systemow tgcznosci,
- poszczegblne roboty budowlane mogg wykonywac tylko specjalistyczne
brygady robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
- odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ plac budowy,
- wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy.

7) Uwagi ogdine.

Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracowat:

mgpinz. Pioty, Grabia
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