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OPIS TECHNICZNY

przetozenia koryta cieku i budowy przepustu na cieku
» Struga” w Wyszkowie

Dla przeptywu wéd cieku ,, Struga” w Wyszkowie w ciggu projektowanej obwodnicy
srodmiejskiej ( etap IV ) w km 0 + 374,27 zaprojektowano przepust skrzynkowy o przekroju
zamknietym i wymiarach 2,00 m x 2,00 m.

Przepust zaprojektowano wg katalogu prefabrykatéw przepustéw skrzynkowych Biura
Projektowo Badawczego Trans-projekt W-wa.

— dla przeptywu wéd potoku ,, Struga” w km 0 + 374,27 obwodnicy o dtugoéci 30,00 m.
Zaprojektowano Zelbetowe elementy ramowe. Z elementéw tych skfada sie przekrgj
podtuzny przepustu, majgcy w wersji zasadniczej nastgpujace wymiary wewnetrzne
2,00 x 2,00 m na catej dtugodci. W celu montazu prefabrykatéw przepustu nalezy montowac
w nowym miejscu lokalizacji a nastepnie przetozy¢ koryto cieku na nowy przekrdj.
Obcigzenie ruchome dla przepustu — klasa B wg PN-85/5-10030.

Grubos¢ warstwy nadsypki nad przepustem w km 0 + 374,27 wynosi 10-15 c¢m i zostanie
wykonana z chudego betonu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne przepustéw oraz plyte zelbetowa nad gérnymi
prefabrykatami nalezy wykonac z betonu klasy B-30( C 25/30 ),stal zbrojeniowa St 3 SX i 18
(2.

Poniewaz poszczegélne prefabrykaty przepustu utozone s , na styk”, nalezy zwrdcié
szczegodlng uwage na osiowo$é ich ustawienia oraz dokfadne dosuniecie jednego
prefabrykatu do drugiego.

Prefabrykaty nalezy ukladac na warstwie $wieiej zaprawy cementowej, aby uzyskaé
doktadne przyleganie prefabrykatu do podtoza.

Wlot i wylot sktadajg sig z umocnionego dna cieku Zelbetowego gzymsu oraz ukoénych
skrzydetek odchylonych od osi przepustu 45°. Skrzydetka zelbetowe z betonu wylewanego
klasy B-30( C 25/30).

Minimalne obcigzenia jednostkowe podtoza gs, = 0,14 MPa.

Fundamenty dostosowano do wytrzymatosci gruntéw rodzimych. Fundament uksztattowano
z betonu B-30 ( C 25/30 ) wg rysunku szczegStowego . Warstwe Nmrm wymieniono do
gtgbokosci zalegania pisakéw drobnych do gtebokosci 1,0m , szerokosci 8,00 m i dtugosci
33,0 m. Wymiang gruntu nalezy wykona¢ na grunt o uziarnieniu ciagtym 0 — 25 mm.
W prefabrykatach po obu stronach nalezy zamontowa¢ pétki z blachy stalowej nierdzewnej
0 szerokosci 0,5 m wg rysunku szczegétowego.

Dane techniczne dotyczgce obcigzeri i materiatow

Obcigzenie ruchome — klasa B wg PN-85/5-10030.
Dopuszczalna grubos¢ warstwy gruntu nad przepustem liczac od wierzchu prefabrykatu do
niwelety nawierzchni wynosi: _

— dla przepustu jednootworowego o szerokosci 2,0 x 2,0 m max. nadsypka 5,0 m.



Przyjete wymiary prefabrykatu umotzliwiaja wykonanie w tej samej formie elementéw
przenoszacych obcigzenie ruchome klasy ,A” z nawierzchnia utozona bezposrednio nad
przepustem lub z nadsypka w zakresie zblizonym do wartosci ustalonych dla obcigzenia klasy
i BH.

Wszystkie elementy konstrukcyjne przepustu oraz dodatkowa ptyte zelbetowa nad gornymi
prefabrykatami nalezy wykona¢ z betonu B-30( C 25/30 ). Stal zbrojeniowa St35X i 18G2.

Zatozenia obliczeniowe

Jako schemat obliczeniowy przepustu przyjeto bezprzegubowa, zamknietg rame ptaskg .
Gorng plyte przepustu obcigzono ciezarem stupa gruntu nad piyty oraz obcigzeniem
ruchomym klasy ,, B” zgodnie z PN-85/S-10030.

Ptyte dolng obcigzono reakecja gruntu wywotang obcigzeniem plyty gérnej . Sciany pionowe
obcigzono zgodnie z PN-85/5-10030 spoczynkowym parciem gruntu obliczonym na
podstawie PN-83/B-03010. Dla elementéw konstrukeji w ktérych dziatanie parcia ziemi ma
charakter obcigzajacy , przyjeto parametry gruntu dajgce mozliwie najmniejsza wartoéé tego
parcia. Parametry gruntu dajagce maksymalng warto$é parcia przyjeto dla elementdw
w ktérych parcie gruntu ma charakter obcigzajacy. Ciezar objetosciowy gruntu przyjeto
18kN/m?>. Kat tarcia wewngtrznego ¢=30°.

Rozktad naprezer w gruncie od obcigzeri ruchomych obliczono wg PN-85/S-10030. Elementy
konstrukcji wymiarowano na podstawie PN-58/B-03261.

Opis elementdw i wytyczne ich stosowania
Elementy skrzynkowe przepustéw
W rozwigzaniu podstawowym przewiduje sig 1 prefabrykat o przekroju prostokatnym ze
skosami w narozach. Wymiary elementéw ( wewngtrzne): 200 x 200 cm, gruboé¢ écianek
20 cm, skos 15 x 15 cm. Skosy w narozach zewnetrznych 8 x 8 cm.
Przy zatozonej zasadzie , ze diugos$¢ przepustu jest réwna wielokrotnosci 1,00 m — luz miedzy
prefabrykatami wynosi 1 cm. Pochylenie skarp w obrebie przepustu 1:1,5 ( niezaleznie od
pochylenia skarp nasypu drogowego ) lub troche mniejsze ze wzgledu na to, ze dtugosé
przepustu musi by¢ rowna wielokrotnosci diugosci prefabrykatéw skrzynkowych tj. 1,00 m
( tacznie z 1 cm przerwa miedzy prefabrykatami). Do gérnej potowy prefabrykatu nalezy
przymocowac potki metalowe o szerokosci 0,5 m wg rysunku szczegétowego. Dopuszcza sie
mozliwos¢ montazu pétek po montaiu prefabrykatéw.
Wiloty i wyloty
Wioty i wyloty sktadajg sie z umocnionego dna cieku, zelbetowego gzymsu oraz ukosnych
skrzydetek , odchylonych od osi podtuznej przepustu o kat 45° Odchylenie to dotyczy
przepustéw usytuowanych prostopadle do osi drogi. Dla przepustu zostaty zaprojektowane
zelbetowe scianki czotowe B-30(C25/30).
Wymagane sg nastgpujace minimalne wartosci normowe obcigzer jednostkowych podtoza
dla poszczegdlnych wysokosci przepustéw:

— przepust wys. 200 cm - g,=0,14 MPa.
Na rysunkach ogélnych pokazano skrzydetka posadowione na terenie pfaskim.

Fundament przepustu
Rola fundamentu polega na zapewnieniu réwnomiernego osiadania przepustu ,celem
niedopuszczenia do szkodliwych przesunigé prefabrykatéw wzgledem siebie. Ponadto



fundament nalezy tak uksztattowac , aby po zakoriczeniu osiadania niweleta dna przepustu
byta linig prosta. W tym celu stosuje sie wzniesienie konstrukcyjne fundamentu.

Wielko$¢ tego wzniesienia nalezy odczytaé z wykresu na rys. i wynosi 5 cm. Przewidziano
fundament typu | — fundament z betonu klasy B30 ( C25/30 ) grubodci 40 cm. Dolne
prefabrykaty przepustu nalezy montowa¢ na warstwie $wieiej zaprawy cementowej
utozonej na fundamencie.

Fundament przepustu w km 0 + 374,27
1. podstawa opracowania:
— projekt obwodnicy sSrédmiejskie w Wyszkowie
— warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie / Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r.
— PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia
— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli
— PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

2. warunki gruntowe
Wg dokumentacji geotechnicznej w poziomie posadowienia zalegaja piaski drobne gliniaste
szarozotte , mato wilgotne, twardoplastyczne o danych:
— Gestos¢ objetoéciowa 2,20 T/m?>
Warstwa Nmrt zostanie wymieniona do warstwy piaskéw drobnych do glebokosci 1,0 m i
szerokosci 8,0 m na dfugosci 33,0 m. Wody gruntowe na gtebokoéci 1,6 m p.p.t. Do wymiany
zastosowano grunt o uziarnieniu cigglym 0-25 mm.

3. zaloZenia obliczeniowe

Do obliczenia fundamentu i odporu gruntu przyjeto obcigzenie najniekorzystniejsze tj.
obcigzenie w pasie jezdni — obcigzenie pojazdem samochodowym dla obciagzenia klasy ,,B” i
obcigzenie przepustu woda oraz obcigzenie nawierzchnia jezdni, nasypem, ciezarem
wtasnym konstrukcji przepustu i fundamentu pod przepust. taczne obciazenie wynosi 204,71
kN/m?. Odpér gruntu dla warunkéw gruntowych wynosi 288,8 kPa.

4. rozwigzania materialowe

Fundament w postaci ptyty 40 cm na podtozu z betonu B-30 ( 25/30 )grubosci 10 cm.
Fundament z betonu klasy B-30 ( C 25/30 ) z zastosowaniem cementu portlandzkiego CEM]
niskoalkalicznego klasy 42,5 NA. Zbrojenie & 10 ze stali klasy Al-5t3SX. Otulina zbrojenia 5
cm.

Zestawienie stali zbrojeniowej
Fundament przepustu w km 0+374,27

i preta srednica Stal dtugosc llosé Razem dt.
(mm) (-) (m) (szt. ) (m)
1. 10 St35X 3,50 244 854,00
2. 10 S5t35X 30,20 24 724,80
3. 10 St35X 1,95 52 101,40
4, 10 St35X 4,36 12 52,20




Razem diugos¢ m 1732,40
Masa jednostkowa kg/m 0,636

Razem masa kg 1101,81
Masa+5 % 1160,00

Nadbeton , izolacja i warstwa ochronna

Na gornej powierzchni zmontowanego przepustu nalezy utoiy¢ zelbetows ptyte
wyréwnawczg z betonu klasy B-30( C 25/30 ). Plyta ta ma przekrdj daszkowy ze spadkiem
2%. Na zagruntowanej warstwie wyréwnawczej nalezy wykonaé izolacje sktadajgca sie
ztrzech warstw tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15 oraz papy z folig
aluminiows.
Na izolacji ptyty goérnej nalezy wykonaé warstwe ochronng z betonu, gdyz na warstwie
ochronnej uktadany jest nasyp. Betonowg warstwe wyréwnawcza nalezy wykonac z chudego
betonu o gruboéci 10-15 cm. Dla przepustu stuzacego do przeprowadzenia wody izolacje
scian pionowych uzyskuje sie przez dwukrotne malowanie bitumem.

Wykonanie zasypki

Zasypka przepustu jest niezbedng czescig catosci konstrukeji. Jej wymiary oraz sposdb
formowania w zaleznosci od zagtebienia przepustu pokazano na rysunku.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad :

— zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczeénie z obu stron przepustu
warstwami grubosci ~ 50 cm, zageszczonymi wg BN-72/B-8932-01. Wskaznik
zageszczenia 1,0.

— grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny , niewysadzinowy, mozliwie jednorodny
0 grubosci ziaren nie przekraczajgcych @30 mm.

— warstwy gruntu powinny by¢ otoczone tkaning geotechniczng ukfadana na zaktad wWg
rysunku 10.

Maksymalna dopuszczalna grubosé nadsypki wynosi 50 cm. Uktad odwodnienia drenami oraz
rzedne wylotu drenéw jest dostosowana do konfiguracji terenu i odwodnienia. Lokalizacje
drenu pokazano na rysunku nr 3.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Wszystkie typowe elementy przepustéw beda wykonywane z betonu klasy B-30 ( C 25/30)
o wodoszczelnosci wg BN-62/6738-07 > 6 . Moga one by¢ stosowane w érodowiskach
gruntowo- wodnych bez zadnych dodatkowych zabezpieczeri.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé wg opisu j/w.
— produkcje i odbidr elementéw nalezy wykonaé zgodnie z BN-74/8933-04
— nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowos¢ ustawienia i doktadne dosuniecie
elementdéw,
— prefabrykaty nalezy ustawia¢ na warstwie $wiezej zaprawy aby uzyska¢ doktadne
przyleganie prefabrykatu do podtoza,
— podnoszenie i obracanie elementéw odbywa sie za pomoca specjalnego otworu
& 5cm, -
— beton powinien sie wykaza¢ mrozoodpornoscig, ktéra nie przekracza ubytku masy
wiekszym niz 5 %.




Wvytyczne transportu i montazu

Prefabrykaty zostaly tak zaprojektowane , aby mogty by¢ sktadowane i transportowane
zarowno na bok jak i na ptask. Do przewozenia prefabrykatéw mozna uzy¢ dowolnego érodka
transportu o odpowiedniej nosnosci. Z uwagi na stateczno$é nie powinno sie sktadowaé
prefabrykatéw w kilku warstwach . W przypadkach koniecznych mozina uktadaé dwie
warstwy w pozycji pionowej.

Nadbeton

Na gornej powierzchni zamontowanego przepustu nalezy utozyé zelbetowa ptyte
wyrownawczg z betonu klasy B-30( C25/30 ) wg rysunku szczeg6towego. Na zagruntowanej
warstwie wyréwnawczej nalezy wykonac izolacje sktadajgcy sig z trzech warstw tkaniny
technicznej sklejonej asfaltem wg PS-105/15 oraz papy z folig aluminiowa. Na izolacji ptyty
gornej nalezy wykona¢ warstwe ochronng. Na izolacji nalezy utozyc warstwe betonu
0 grubosci $rednio 5 cm z betonu klasy B-25( C 20/25). Izolacje $cian pionowych nalezy
wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie bitumem. Styki pomiedzy prefabrykatami na
scianach bocznych przepustu nalezy przykryé pasami tkaniny technicznej sklejonej asfaltem
PS-105/15.

Zasypka przepustu
Zasypka przepustu jest niezbedng czgécig catosci konstrukcji. Naleizy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
— zasypke nalezy ukfada¢ réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron warstwami po max
50 cm. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ 1,0
— grunt do zasypki powinien by¢ przepuszczalny niewysadzinowy, mozliwie jednorodny
o grubosci ziaren nie przekraczajacych & 30 mm.
— nadsypka nad przepustem < 5,0 m
— u podndza przepustu po obu stronach nalezy zlokalizowa¢ rurki drenarskie & 100
mm na catej diugosci przepustu i skrzydetek ze spadkiem 1 % w kierunku rzeki.

Przetozenie rowu cieku ,, Struga”

W celu przekroczenia cieku Struga najkrétszym odcinkiem przepustu oraz ufatwienia
budowania przepustu projektuje sie przetozenie koryta cieku do uzyskania kata prostego
z osig projektowanej obwodnicy. Koryto cieku nalezy przetozyé zgodnie z niweletg wg
rysunku. Skarpy i dno cieku nalezy zabezpieczy¢ geosiatka 21/21 kN/m. Na odcinku za
przepustem koryto nalezy umocni¢ kostka wg rysunku szczegétowego.

mz. Artur Szymczak
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowanta
robotami budowlanymi bez
oaraniczen w specjalnosci drogowe]
WK P/ONES/IAOD/05




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
»» BIOZ ¢’

Nazwa obiektu : Projekt przepustu w ciagu projektowanej obwodnicy

srédmiejskiej w Wyszkowie

Inwestor : Gmina Wyszkow

Adres

07-200 Wyszkow ul. Aleja Roz 2

Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora

Projekt wykonawczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. 22000 r.Nr 106 poz.1126 )

Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Sprawdz Opracowat:
Dhonicay Goaploch

inz. Artur Srfymczak mgr inz. Dariusz Czaplicki

25 luty 2010 1.



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Lokalizacja inwestycji

4. Zakres i kolejno$é robét catego zamierzenia inwestycyjnego
5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

6. Elementy zagospodarowanie terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

7.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposéb odprowadzenia
sciekow

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapach6w pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania

7.3 Rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpaddw
7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

7.6 Uwagi koncowe



8. Przewidywane zagroZenia wystgpujace podczas realizacji realizacji robot
budowlanych

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw

10.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Czaplicki

/Zz.mi«. s2 ngda(i Q{i, 2
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CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora
Projekt wykonawczy

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.NR 120 poz. 1126)

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami ( Dz. U.
z2000 r. Nr. 106 poz. 1126)

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane
(Dz. U. NR 80 poz. 718)

Inwestor
Gmina Wyszkow

Lokalizacja inwestycji

Rozpatrywany obiekt znajduje si¢ w ciagu projektowanej obwodnicy
srédmiejskiej w Wyszkowie.

Zakres i kolejnos¢ robét calego zamierzenia inwestycyjnego

Zakres robot obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni i chodnikdw:

- kolejnos¢ robot:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod budowe projektowanego przepustu;

- wykonanie podbudowy pod montowany przepust;

- wykonanie urzadzen odwadniajacych;

- wykonanie projektowanego przepustu wraz z zamontowaniem potek dla
migracji zwierzat wg rysunku szczegéltowego
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7.2
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7.4

- wykonanie zasypki przepustu;
- wykonanie nawierzchni jezdni ;
- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie rozpatrywanego terenu, na ktérym ma miejsce projektowana
inwestycja istnieje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Teren pod
projektowana inwestycje nie jest terenem uzbrojonym.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- montaz projektowej konstrukeji przepustu i wykonanie jej fundamentéw,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zaopatrzenie i jakoS¢ wody oraz ilo§é, jakoS¢ i sposob
odprowadzenia Sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba
dostarczania wody i odprowadzania $ciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowyeh i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.
Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku budowy projektowanego przepustu w ciagu projektowanej

obwodnicy $rédmiejskiej, emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu —
obecnie ruch odbywa sig po niejednorodnej i nierdéwnej nawierzchni.

A2



7.5

7.6

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wéd
deszczowych na $rodowisko, brak wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnig ziemi w tym glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod
deszczowych do istniejacego kolektora deszczowego pozwalaja na
ograniczenie do minimum wprowadzanie do $rodowiska zanieczyszczefi
oraz zgodnie z zalaczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej
eksploatacji.

Rozwigzania przyjete w projekcie pozwalaja na odprowadzenie wod
deszczowych  do  istniejacego  kolektora  deszczowego. Przed
przystapieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacym uzbrojeniem, badz tez w ich sasiedztwie,
urzadzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢é w terenie za pomoca recznych
przekopow probnych i odpowiednio je zabezpieczyé.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych cz. II, przepisami BHP oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz poprawe warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejacego stanu beda miaty pozytywny wplyw na
srodowisko, jego obecne i przyszite wykorzystanie.

8 Przewidywane zagrozemia wystepujace podczas realizacji robét

budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w
pasie drogowym jak i w obrgbie terenu montazu przepustu, w tym roboty
zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze np. krawezniki,
obrzeza, kostka, prefabrykowane elementy -konstrukcyjne, elementy
odwodnienia itp. Podczas robot ziemnych przy wykonywaniu urzadzen
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odwadniajacych 1 przelozenia cieku wodnego ,,Struga” istnieje
niebezpieczenstwo osuniecia sig ziemi.

9 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

instruktaz ogélny przed przystapieniem do robét budowlanych na placu
budowy

instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzacego szkolenie i
szkolonego.

10 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Roboty w pasie drogowym jak i w obrgbie montazu przepustu moga
wykonywa¢ wytacznie pracownicy w ubraniach ochronnych, obeznani z
wykonywaniem robét drogowych i montazowych, przeszkoleni zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowia urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania
robot w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwa obudowe
wykopu.
Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2-osobowych.

Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w
celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Czaplicki
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