OPIS TECHNICZNY przebudowy sieci
energetycznych obwodnicy Wys zkowa

1.Dane ewidencyjne

1.1.Budowa — przebudowa urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
kolidujgcej z projektowanym ciggiem obwodnicy Wyszkowa od ronda
Lesna poprzez rondo | AWP do ulicy Biatostockiej .

1.2.Inwestor — GMINA WYSZKOW

1.3.Adres Budowy — Wyszkow , obwodnica Wyszkowa od ronda Le$na
poprzez rondo | AWP do ulicy Biatostockiej .

2.Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- zlecenie Inwestora ,
- plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1 : 500 ,
- uzgodnienie projektowanych sieci elektroenergetycznych ,
- warunkow przebudowy istniejgcych linii SN 15 kV i nN 0,4 kV
napowietrznych i kablowych kolidujgcych z projektowang trasg
obwodnicy Srodmiejskiej Wyszkowa — etap 111§ 1V
( na odcinku od ul. Lesnej do ul. Biatostockiej ) nr RTD/AB/5280/09
wydanych przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.
- "Przepisow budowy urzadzen elektrycznych” ,
- obowigzujgcych norm , przepiséw i zarzadzen .

3.Przedmiot inwestycji

W rejonie projektowanego etapu Il (odcinek z wiaduktem od ronda
Lesna do ronda 1 AWP) wystepujg nastepujace kolizje:
a)kolizja istniejgcej linii napowietrznej 15kV biegngcej od ronda Lesna do
stacji transformatorowej Wyszkéw SPUW 0499;
b)kolizje kabli SN 15 kV w rejonie ronda Lesna oraz w rejonie ulic
Okrzei i Sienkiewicza ;
c)kolizje kabli nN 0,4 kV w rejonie ulicy Sienkiewicza,
d)kolizje istniejgcych linii napowietrznych abonencko-oswietleniowych
0,4 kV w rejonie ronda Lesna oraz ulic Zakolejowej i Sienkiewicza.
Natomiast w rejonie projektowanego etapu IV (odcinek od ronda 1 AWP
do ul. Biatostockiej) wystepujg nastepujace kolizje:



a)kolizje kabli SN 15 kV w rejonie ronda 1 AWP oraz wzdtuz
projektowanej obwodnicy;
b)kolizje kabli nN 0,4 kV w rejonie ronda 1 AWP oraz wzdtuz
projektowanej obwodnicy;
c)kolizje istniejgcych linii napowietrznych abonencko-oswietleniowych nN
0,4 kV w rejonie ronda 1 AWP .
Natomiast w rejonie budowy estakady przy torach kolejowych
przebiegajg nastepujace linie elektroenergetyczne kolidujgce z budowg
estakady :
a)linia napowietrzno — kablowa SN 15 kV ( wikasnos¢ PGE Dystrybucja
Warszawa — Teren Sp. z 0.0. ),
b)dwie linie kablowe oswietlenia torow kolejowych ( wlasno$é PKP) ,
c)dwie linie kablowe kolejowej infrastruktury elektroenergetycznej

( wkasnosc¢ PKP).

4.Przebudowa istniejace] sieci elektroenergetycznej

W celu zlikwidowania kolizji (odcinek z wiaduktem od ronda Lesna
do ronda 1 AWP) proponuje sie nastepujacy sposob postepowania:

-demontaz istniejgcej linii napowietrznej 15kV 3 x AFl 35 mm2 o diugosci
556 m wraz z odcinkiem kabla ktory poprowadzony jest pod torami
kolejowymi o dtugosci 68 m ;

-ustawienie ztacz kablowych SN (ZKSN nr 2 i nr 3) w obudowie
betonowej typu XIRIA — 4

(4 — polowe );

-ze ztacza ZKSN nr 2 wyprowadzié linie kablowg 3 x XUHAKXS 1 x 120
mm2 o diugosci 110m ( 102m) w kierunku ztgcza ZKSN nr 1 (mufowag z
istniejgcym kablem

3 X YHAKXS 1 x 120 mm2 za pomocg mufy kablowej Raychem CSJR —
24/1x95 — 240 — CEEO1 ); wyprowadzic¢ linie kablowg 3 x XUHAKXS 1 x
120 mm2 o dtugosci 120 m ( 102m)

| za pomocg gtowicy kablowej zewnetrznej Raychem TFTO 5131 70 —
240 wprowadzi¢ na istniejacy stup RKK (objety etapem II); wyprowadzi¢
linie kablowg 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o dtugosci 40 m ( 35 m) w
kierunku istniejgcego kabla do stacji BAROWENT

(mufowac z istniejgcym kablem 3 x YHAKXS 1 x 120 mm2 za pomocg,
mufy kablowej przelotowej Raychem CSJR — 24/1x95 — 240 — CEEOQO1 ) ;
wyprowadzic¢ linie kablowg 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o diugosci 215m
( 146 m) w kierunku projektowanego ztacza ZKSN nr 3 typu

XIRIA — 4 (4 — polowe ) z przejsciem w przepuscie kablowym pod
torami PKP;



-ze ztacza ZKSN nr 3 wyprowadzié linie kablowg 3 x XUHAKXS 1 x 120
mm2 o dtugosci 60 m ( 46 m) i za pomocg gtowicy kablowej zewnetrznej
Raychem TFTO 5131 70 — 240 wprowadzi¢ na projektowany stup z
gtowicag kablowa typu K2g — 12/20 ; oraz kabel

3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o dtugosci 336 m ( 320 m) i za pomocag
gtowicy kablowej wnetrzowej Raychem TFTI 5131 70 — 240

wprowadzi¢ do istniejgcej stacji transformatorowej Wyszkéw SPUW
0499;

-zatozenie rury dwudzielnej AROT A 160 PS na istniejacy kabel

SN 15 kV w poblizu ronda Lesna;

-wyprowadzenie z istniejgcej stacji transformatorowej 0382 , ul. Lesna
linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm2 oraz YAKXS 4x35mm 20
dtugosci 120 m ( 102 m ) zastepujgcej istniejgcg linie napowietrzng 4 x
Al. 50 mm2 + 1 x Al. 25 mm2 o dlugosci 89 m oraz ustawienie jednego
nowego stupa wirowanego K 10,5/10 ( pozostaje przytgcze napowietrzne
2 x Al. 25 mm2 do istniejgcego budynku mieszkalnego wraz z przestem
linii napowietrznej 4 x Al. 50 mmz2 );

-demontaz odcinka linii napowietrznej abonencko-oswietleniowej 4 x Al.
50 mm2 + 1 x Al. 25 mm2 o dtugosci 44 m kolidujgcej z estakadag przy
ul. Zakolejowey;

-utozenie linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm2 oraz YAKXS 4 x 35
mm 2 o diugosci 79 m ( 58 m ) zastepujacej w/w linie napowietrzng oraz
ustawienie dwoéch nowych stupéw wirowanych K 10,5/10 ;

-demontaz przytacza napowietrznego ASXSn 4 x 35 mm2 o dtugosci

72 m w rejonie ul. Sowinskiego ;

-demontaz odcinka linii napowietrznej abonenckiej 4 x Al. 50 mm2 o
dtugosci 44 m kolidujgcej z estakadg przy ul. Sienkiewicza;

-utozenie linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4 x 120 mm2 o dtugosci

80 m ( 60 m ) zastepujgcej wiw linie hapowietrzng oraz ustawienie
jednego nowego stupa wirowanego K 10,5/10 ;

-utozenie wstawki kablowej SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2

0 dtugosci 283 m (274 m) i potgczenie za pomocg muf kablowych
przejsciowych typu Raychem TRAJ — 24/1 x 120-240 — 3 HL z
istniejgcym kablem wychodzacym ze stacji transformatorowej Wyszkéw
SPUW 0499 w kierunku stacji 0231 Wyszkow Metalurgia;

-zatozenie rur ochronnych dwudzielnych AROT A 160 PS na kablach SN
15 kV, oraz AROT A 110 PS na kablach nN 0,4 kV wychodzacych ze
stacji Wyszkow Piekarnia PSS 1029.



W celu zlikwidowania kolizji (odcinek od ronda 1 AWP do ul.
Biatostockiej) proponuje sie nastepujgcy sposéb postepowania:

-utozenie dwoch wstawek kablowych SN 15 kV po potudniowej stronie
ronda 1 AWP kablem 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o dtugosci 40 m ( 40
m) i potgczenie za pomocg muf kablowych przejsciowych typu Raychem
TRAJ — 24/1 x 120-240 — 3 HL

(istniejgce linie kablowe SN 15 kV kierunek stacja 3099 Wyszkow
ROLOS oraz kierunek 1168 Wyszkoéw PARCELE HUCKIE ) ;
-odkopanie istniejgcego kabla 0,4 kV (strona potnocno-zachodnia ronda)
| w nastepnej kolejnosci utozenie go w nowym rowie kablowym, poza
rondem;

-demontaz istniejgcego kabla oswietleniowego (strona potnocno-
wschodnia ronda), a w nastepnej kolejnosci utozenie po nowej trasie ;
-demontaz istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV4 x Al. 50 mm2 + 1 x Al
25 mm2 o dtugosci 44 m (strona zachodnia ronda), ;

-demontaz istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV 3 x Al. 50 mm2 + ASXSn
4 x 25 mm2 o ditugosci 90 m (strona wschodnia ronda)

a w nastepnej kolejnosci wykonanie nowego odcinka linii kablowej
YAKXS 4 x 120 mm2 oraz YAKXS 4 x 35 mm?2

o dlugosci112m (92 m) ;

-ustawienie dwoéch nowych stupéw o zerdziach wirowanych K 10,5/10
linii napowietrznej 0,4 kV;

-w rejonie stacji transformatorowej nr 1102 ( ul. Matejki ) demontaz
istniejgcego przytgcza napowietrznej SN 15 kV do istniejgcej staci
transformatorowej o dtugosci 60 m , a w nastepnej kolejnosci ustawienie
nowego stupa z zerdzi wirowanych K2go i utozenie nowego odcinka linii
kablowej SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 o dtugosci

132 m ( 106 m) i za pomocg gtowicy kablowej zewnetrznej Raychem
TFTO 5131 70 — 240 wprowadzi¢ do istniejgcej stacji transformatorowe;j
nr 1102 przy ulicy Matejki .

Kolizje w rejonie toréw kolejowych ( teren PKP ) nalezy zlikwidowaé w
nastepujgcy sposob :
- demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV wraz z odcinkiem
kabla ktory poprowadzony jest pod torami kolejowymi
- ze ztgcza kablowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu RKP —
XIRIA — 4 (4 — polowy ) nr ZK 3 wyprowadzi¢ linie kablowg
SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 , 20 kV o dtugosci 60 m na
projektowany stup krancowy z gtowicg kablowg typu K2g — 12/20 ,
- ze ztgcza kablowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu RKP —
XIRIA — 4 (4 — polowy ) nr ZK 3 wyprowadzi¢ linie kablowg
SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120 mm2 , 20 kV przez tory kolejowe



do ztacza kabowego SN 15 kV w obudowie betonowej typu
RKP — XIRIA — 4 (4 — polowy ) nr ZK 2 o tgcznej dlugosci 215 m,
- dwa kable elektroenergetyczne kolidujgce z podporami estakady
nalezy utozy¢ po nowej trasie — wg zatgczonego rysunku ,
- dokona¢ utozenia wstawki kabla oswietleniowego
YAKXS 4 x 35 mm2 o diugosci 50 mb — wg zatgczonego rysunku,
- dokona¢ utozenia wstawki kabla oswietleniowego
YAKXS 4 x 35 mm2 o diugosci 42 mb — wg zatgczonego rysunku.
Jako zigcze kablowe SN 15 kV zaprojektowano typowy rozgateznik
kablowy SN-15kV typu RKP - SN, wyposazony w 4 polowg rozdzielnice
SN-15kV w izolacji powietrznej z roztacznikami prézniowymi typu XIRIA .
Obudowe rozgateznika tworzy prefabrykat betonowy typu RKP-SN.
Drzwi i otwory wentylacyjne to profile aluminiowe pokryte warstwg
lakieru. Dane charakterystyczne rozgateznika :

- ustawienie rozgateznika - wolnostojacy

- obstuga rozgateznika - Z zewnatrz

- wymiary : dtugosc¢ -19m
szerokosc¢ -10m
Wysokosc¢ -24m
wys. nad poziom terenu - 1,65 m
ochrona -1P 43
obudowa - zamknieta.

Inwentaryzacje istniejgcej sieci energetycznej pokazano narys. E/01/1
oraz E/01/2 .

Plan zagospodarowania dotyczacy przebudowy czesci energetycznej
pokazano na rys. E/02 oraz E/03.

Schemat ideowy przebudowy istniejgcej sieci elektroenergetycznej

SN 15 kV oraz nN 0,4 kV w rejonie ronda Lesna , estakady oraz ulicy
Sienkiewicza pokazano na rys. E/04 .

Schemat ideowy przebudowy istniejgcej sieci elektroenergetycznej

SN 15 kV oraz nN 0,4 kV w rejonie ronda 1 AWP pokazano na

rys. E/05 .

Schemat ideowy ztgcz kablowych SN 15 kV — powigzania kablowe
pokazano na rys. E/O6 .

Widok projektowanych ztgcz kablowych SN 15 kV typu RPK — XIRIA 4
pokazano na rys. E/07 .

Sylwetke projektowanego stupa SN 15 kV K2g — 12/20

pokazano na rys. E/O8 .

Sylwetke projektowanego stupa nN 0,4 kV K 10,5/10

pokazano na rys. E/09 .



4.Uwaqi szczegodtowe

Niezaleznie od uwag dotyczacych prowadzenia i uktadania kabli
nalezy podczas prac kablowych :

- na kable utozone w ziemi zatozy¢ na catej dlugosci w odstepach
nie wiekszych jak 10 m opaski kablowe z opisem kabla . Podobnie
opaski zatozy¢ przy mufach i miejscach skrzyzowan kabli .

- trase kabli utozonych w ziemi na catej dtugosci i szerokosci
wykopu oznaczy¢ folig z PCV koloru niebieskiego dla kabli nN 0,4
kV w odlegtosci 25 cm nad kablami oraz folig z PCW koloru
czerwonego dla kabla SN 15 kV w odlegtosci 25 cm nad kablami ,

- kable utozone poziomo w ziemi prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej
10 cm od siebie

- przy wprowadzeniu | wyprowadzeniu kabla do ztgcz kablowych
oraz przy stupach oswietlenia pozostawi¢ zapas kabla w postaci
petli

- kable energetyczne po utozeniu podlegajg sprawdzeniu przed
zasypaniem przez pracownikoOw Rejonu Energetycznego w
Wyszkowie oraz pracownikow PKP ,

- po wybudowaniu linii kablowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt ,
przeprowadzi¢ pomiar opornosci izolacji oraz pomiar rezystancji
uziemien roboczych . Powyzsze pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi
protokotami

- przeprowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przed
zasypaniem kabli

- po wybudowaniu linii kablowych istniejgca siec napowietrzna
zostanie zdemontowana



6. Aspekty Srodowiskowe

Aspekt $rodowiskowy  |[Zrédto aspektu Wplyw na srodowisko Uwagi

Ztom metali -Elementy urzadzen linii -Koniecznoéc¢

kablowych SN i nN zagospodarowania odpadow
-Demontaz przewodéw linii  -Zuzywanie zasobow
napowietrznej, tory pradowe |naturalnych

-Obrobka mechaniczna,
demontowane tory pragdowe,
elementy urzgdzen
-Materiaty z demontazu linii
energetycznych

Gleba i ziemia -Wykopy -Koniecznosé
zagospodarowania odpadéw

Stupy energetyczne -Remonty linii energetycznych|-Koniecznos¢
-Przebudowa urzadzen zagospodarowania odpadéw
energetycznych

Emisja -Montaz muf kablowych -Zanieczyszczenie powietrza
niezorganizowana -Malowanie konstrukcji -Zuzycie zasobow naturalnych
substancji szkodliwych |(emisja rozpuszczalnikéw i

do powietrza farb)

-Spawanie podczas remontéw
inwestycji maszyn, urzadzen
(spawanie elektrodami i
acetylenem)

-Stan techniczny srodkow
transportu (wyciek ptynéw
eksploatacyjnych)

7.Uwaqi ogolne

Catosc¢ prac na liniach kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normag,
PN — 76/E — 05125 zachowujgc przepisowe odlegtosci od
istniejgcych urzadzen podziemnych .

Ponadto nalezy sie dostosowac do zalecen zawartych w
uzgodnieniach .

Dokona¢ obowigzujacych pomiaréw .

Ztgcza usytuowac w miejscach pokazanych na zatgczonym
rysunku.

Na zewnatrz ztgcza opisac podajac nr ztgcza zgodnie

ze schematem ideowym oraz nr stacji transformatorowej i obwod
z ktorego jest zasilone .

Rowy kablowe na catej trasie nalezy kopac recznie .

W miejscach skrzyzowania z drogami kolejowymi i urzgdzeniami




podziemnymi nalezy kable chroni¢ przepustami .

Projektowany kabel ziemny SN 15 kV 3 x XUHAKXS 1 x 120mm2,
20 kV pod torami kolejowymi utozy¢ w przepuscie z rury

z PCW na gtebokosci 2,5 m o diugosci 58 m wykonanym

metodqg przecisku . Natomiast przejscia pod drogami wykonac¢

w przepustach z rur AROT o srednicy 160 ( dla kabli SN 15 kV )
lub AROT o srednicy 110 ( dla kabli nN 0,4 kV )

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Uziemienie rozgat eznika SN 15 kV

Uziemienie rozgateznika SN 15 kV nalezy wykona¢ wg wymagan
zawartych w zal. do Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia
08.10.1990 r. ( Dziennik Ustaw Nr 81 poz. 473). Rozgateznik posiada
wspolne uziemienie spetniajgce funkcje uziemienia roboczego,
ochronnego i odgromowego. Wartos¢ rezystancji uziemienia stacji nie
powinna by¢ wieksza od 5 Q i wartosci obliczonej ze wzoru:

R=50:(0,2x12z)
lz=20A
R<50:(0,2x20)=1250Q

W zwigzku z powyzszym wartos¢ uziemienia rozgateznika SN 15 kV
nie powinna przekraczac 5 Q .

Opracowat :



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY

ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW NA SEUP KRA NCOWY
LINIT SN 15 kV K2go — 12/20 ( przed stacjg transformatorowg nr 1102
przy ulicy Matejki )

Lp. |Opis materiatu Jedn. miary |llos¢ Uwagi
1. | Zerdz wirowana E - 12/20 szt. 1
2. |BetonB15 m 3. 4,6
3. | Betonowe kregi studzienne ©160/186 szt. 1
4. | Poprzecznik krancowy PK — 32/2 szt. 2
5. | Obejmka OB - 35 szt. 2
6. |Sruba z nakretka , podktadka okragta i sprezysta | szt. 1
M 20x350
7. | Sruba z nakretka , podktadka okragta i sprezysta | szt. 3
M 16x350
8. | lzolator liniowy kompozytowy SDI 80.0 szt. 6
9. |lzolator liniowy R-125N szt. 1
10. | Uchwyt odciggowy kabtgkowy BELOS szt. 6
11. | Uchwyt petlicowy $rubowy SO 85 szt. 6
12. | Uchwyt Srubowo — kabtakowy do przewodéw o szt. 6

Srednicy 8 — 10 mm

13. | Wieszak $rubowo — kabtgkowy BELOS 41111A  |szt. 6

14. |Lacznik kabtgkowy ze sworzniem Srubowym szt. 6
BELOS 38141

15. | Sruba dwustronna o dt. czesci wkrecanej 25 mmz | szt. 1
nakretkg , podktadka okragtg i sprezystg M 20x180

16. | Uchwyt oplotowy przelotowy PLP DT 5070522RP | szt. 1

17. | Ztaczka zaprasowywana BELOS 24645 szt. 6

18. | Zacisk odgatezny Srubowy SL 4.21 szt. 12

19. | Przewdd w ostonie izolacyjnej AALXSn 50 30

20. | Tasma do mocowania 20 x 0,4 1,3

22. | Bednarka ocynkowana 20 x 4 24,5

m
m

21. | Tasma do mocowania 20 x 0,7 m 17
m
m

23. | Bednarka ocynkowana 25 x 4 25,5
24. | Sruba ocynkowana M 10x25 z nakretka , podktadka | szt. 22
sprezystg i okragty

25. | Element uziemiajacy EU — 11 szt. 3
26. | Tablica ostrzegawcza TZ0O szt. 2
27. | Tablica identyfikacyjna TZI szt. 1
28. | Tablica informacyjna TIN szt. 1
29. | Nit aluminiowy @3 szt. 16
30. | Konstrukcja pod gtowice KGK- 1 szt. 1
31. | Pomost montazowy PM -2 szt. 1
32. | Objemka OB-7/VE szt. 1
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33. | Element zamocowania odgromnikéw KOG - 7 szt. 1
34. | Objemka OB-7/VE szt. 1
35. | Konstrukcja pod odtgcznik KPO — 30 szt. 1
36. | Ostona kabla OSK -2 szt. 1
37. | Gtowica kablowa RAYCHEM TFTO 5131 kpl. 1
70 — 240
38. | Roztacznik nap. RN Il S — 24/4 szt. 1
39. |Zestaw napedu odt. Np. - 9 kpl. 1
40. |Koncowki kablowe miedziano — aluminiowe szt. 6
41. | Przewdd AFI 6 — 35 mm2 m 9
42. | Ogranicznik przepie¢ POLIMD 18 N szt. 3

ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW NA SEUP KRA NCOWY
LINII SN 15 kV K2g — 12/20 ( stup w linii napowietrznej SN 15 kV
kierunek projektowane ztgcze kablowe SN 15 kV nr 3)

Lp. | Opis materiatu Jedn. miary |llos¢ Uwagi

1. | Zerdz wirowana E — 12/20 szt 1

2. |BetonB 15 m 3. 4,6

3. | Betonowe kregi studzienne ©160/186 szt. 1

4. | Poprzecznik krancowy PK — 32/2 szt. 2

5. | Obejmka OB - 35 szt. 2

6. |Sruba z nakretka , podktadka okragta i sprezysta | szt. 1
M 20x350

7. | Sruba z nakretka , podktadka okragta i sprezysta | szt. 3
M 16x350

8. | lzolator liniowy kompozytowy SDI 80.0 szt. 6

9. |lzolator liniowy R—125N szt. 1

10. | Uchwyt odciggowy kabtakowy BELOS szt. 6

11. | Uchwyt petlicowy Srubowy SO 85 szt. 6

12. | Uchwyt sSrubowo — kabtakowy do przewoddéw o szt. 6
$rednicy 8 — 10 mm

13. | Wieszak Srubowo — kabtgkowy BELOS 41111A  |szt. 6

14. |tacznik kabtakowy ze sworzniem Srubowym szt. 6
BELOS 38141

15. | Sruba dwustronna o dt. czesci wkrecanej 25 mmz | szt. 1
nakretkg , podktadka okragta i sprezystg M 20x180

16. | Uchwyt oplotowy przelotowy PLP DT 5070522RP | szt. 1

17. | Ztaczka zaprasowywana BELOS 24645 szt. 6

18. | Zacisk odgatezny Srubowy SL 4.21 szt. 12

19. | Przewdd w ostonie izolacyjnej AALXSn 50 30

20. | Tasma do mocowania 20 x 0,4 1,3

22. | Bednarka ocynkowana 20 x 4 24,5

m
m

21. | Tasma do mocowania 20 x 0,7 m 17
m
m

23. | Bednarka ocynkowana 25 x 4 25,5

24. | Sruba ocynkowana M 10x25 z nakretkq , podktadka | szt. 22
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sprezystg i okragty

25. | Element uziemiajacy EU - 11 szt. 3
26. | Tablica ostrzegawcza TZ0O szt. 2
27. | Tablica identyfikacyjna TZI szt. 1
28. | Tablica informacyjna TIN szt. 1
29. | Nit aluminiowy @3 szt. 16
30. | Konstrukcja pod gtowice KGK- 1 szt. 1
31. | Pomost montazowy PM -2 szt. 1
32. | Objemka OB-7/VE szt. 1
33. | Element zamocowania odgromnikow KOG - 7 szt. 1
34. | Objemka OB-7/VE szt. 1
35. | Ostona kabla OSK -2 szt. 1
36. | Gtowica kablowa RAYCHEM TFTO 5131 kpl. 1
70 — 240
37. | KoAcdwki kablowe miedziano — aluminiowe szt. 6
38. | Przewod AFI 6 — 35 mm2 m 9
39. | Ogranicznik przepie¢ POLIMD 18 N szt. 3

ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW NA StUP KRANCOWY

LINII nN 0,4 kV K -10,5/10

Lp. | Opis materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
Miary

1. |Zerdz wirowana E — 10,5/10 szt. 1
2. | Piyta ustojowa U — 85 szt. 2
3. | Piyta stopowa 0,3 x 0,3 szt. 1
4. | Objemka OU — 1/E szt. 2
5. | Poprzecznik kirecowy PK — 1 szt. 2
6. | Obejmka OB. — 21 szt. 1
7. | I1zolator szpulowy S — 80/2 szt. 5
8. | Odgromniki zaworowe BOP 0,66/5 szt. 3
9. | Uchwytsrubowo — kabikowy AL. 50 szt. 4
10. | Zlhczka gtlicowa 26 — 70 szt. 4
11. | T&ma aluminiowa dt. 500 m 4
12. | Obejma OZ szt. 4
13. | Sruba ocynkowana z nakka i podkiadiq okr. | szt. 2

i sprez. O di. M 16 x 200
14. | Zacisk odgatny srub. 16 — 95 mm szt. 4
15. | Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm m 48
16. | Bednarka ocynkowana 20 x 4 mm m 36
17. | T&ma do mocowania 20 x 0,4 m 1,3
18. | T&ma do mocowania 20 x 0,7 m 55
19. | Element uziemiagy EU m 42
20. | Sruba ocynkowana M 10 x 25 szt. 28
21. | Przewod Al. 50 mm2 m 4
22. | Klamra SOT 16 szt. 5
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23.| Téama 0,4 x 20 SOT 37.1 Sszt. 5

24. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 5

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA LINIE KABLOWE SN 15 kV

1. Ztacze kablowe SN 15 kV kompletne w obudowie betonowe;
typu XIRIA -4 (4 - polowe ) -2 szt. ;

2. Kabel XUHAKXs 1 x 120 mm2 , izolacja 20 kV - dh. 3972 m

3. Mufa kablowa przelotowa Raychem CSJR - 24/1x95 - 240 — CEE01 - 4 kpl.
4. Mufa kablowa przej$ciowa Raychem TRAJ — 24/1 x 120-240 — 3 HL - 6 kpl.

5. Glowica kablowa wnetrzowa Raychem TFTI 5131 70 — 240 — 2 kpl.
6. Gtowica kablowa zewnetrzna Raychem TFTO 5131 70 — 240 - 4 kpl.
7. Gtowica kablowa EUROMOLD K 430 TB -7 kpl.

8. Folia czerwona o szerokosci20cm - 291 m2

9. Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm - 200 mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NA
LINIE KABLOWE nN 0,4 kV - przebudowa

1. Kabel YAKXS 4 x 120 mm2 - dh. 391 m

2. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 - dt. 403 m

3. Stup linii napowietrznej nN 0,4 kV K 10,5/10 -6 szt.
4. Folia niebieska o szerokosci20cm - 20 m2

5. Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm - 80 mb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z DEMONTAU —

DO PRZEKAZANIA W MAGAZYNIE RD

Lp. | Opis materiatu Jedn. miarylosé Uwagi
1. | Linka Al. 50 mm2 m 756

2. | Linka Al. 25 mm2 m 89

3. | Przewdd ASXSn 4x35 mm2 m 72

4. | Przewdéd ASXSn 4x25 mm2 m 80

5. | Linka AFI. 35 mm2 m 1704

4. |Zerdz betonow&N - 9 szt. 1

5. |Zerdz betonow&N - 10 szt. 5
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6. |Zerdz betonow&N - 12

Szt.

11

Zerdz betonowa BSW - 12

Szt.

[ERN

Zerdz betonowa BSW - 14

Szt.

N

Zerdz drewniana 9 m

Szt.

7.
8. | Konstrukcja stalowa przelotowa

Szt.

9. | Konstrukcja stalowa kfi@owa

Szt.

10. | Izolator liniowy nn

Szt

18

11. | Izolator LWP

Szt.

70

12. | Drobne konstrukcje metalowe

kg.

50

UKEAD WSPOLRZ EDNYCH ULOZENIA INFRASTRUKTURY

ELEKTROENERGETYCZNEJ

X=
K4.4 4599362.94
K4.5 4599366.27
K4.6 4599413.86
K4.7 4599417.65
K6.1 4599362.67
K6.2 4599361.58
K6.4 4599366.37
K7.1 4599372.86
K7.2 4599364.61
K7.3 4599368.51
K7.4 4599378.35
K8.1 4599403.36
K8.2 4599411.43

Y=

5761954.15
5761966.05
5761958.09
5761976.60
5761962.50
5761965.71
5761992.97
5761969.34
5761971.28
5761987.92
5761989.18
5761971.64
5761971.03




K8.3
K9.1
K9.2
K9.3
K9.4
K9.5
K10.1
K10.2
K10.3
K10.4
S.7
ZK3
K1.1
K1.2
S3
K2.1
K2.2
K2.3
K2.4
K2.5
ZK2
K3.1
K3.2
K4.1
K4.2
K4.3
K4.4
K4.5
K4.6
K4.7
K5.1
K5.2
S6
S5
ZK3
K6.1
K6.2
K6.4
K7.1
K7.2
K7.3

14

4599416.49
4599407.99
4599408.08
4599411.79
4599416.33
4599407.53
4599448.28
4599449.98
4599447.17
4599449.70
4599444 .35

4599448.21
4599175.33
4599163.03
4599181.63
4599181.02
4599207.19
4599211.57
4599241.28
4599268.95
4599269.01
4599265.19
4599267.36
4599269.45
4599316.36
4599326.93
4599362.94
4599366.27
4599413.86
4599417.65
4599327.39
4599335.07
4599336.96
4599329.50
4599448.21
4599362.67
4599361.58
4599366.37
4599372.86
4599364.61
4599368.51

5762000.15
5761969.15
5761970.52
5761970.23
5761996.32
5761997.85
5761981.27
5761981.46
5762003.21
5762021.54
5762022.41

5761980.53
5761940.07
5761919.77
5761934.17
5761940.59
5761943.09
5761945.52
5761948.36
5761950.50
5761953.15
5761983.00
5761983.28
5761950.54
5761954.18
5761952.23
5761954.15
5761966.05
5761958.09
5761976.60
5761958.13
5761999.64
5761999.30
5761957.74
5761980.53
5761962.50
5761965.71
5761992.97
5761969.34
5761971.28
5761987.92



K7.4
K8.1
K8.2
K8.3
K9.1
K9.2
K9.3
K9.4
K9.5

K10.1
K10.2
K10.3
K10.4
S.7
K11.1
K11.2
K11.3
K11.4
K11.5
K11.6
K11.7
K11.8
K11.9
K11.10
K11.11
K11.12
K11.13
K11.14
K11.15
K11.16
K11.17
K11.18
K11.19
K11.20
S17
K12.1
K12.2
K12.3
K12.4
K12.5
K12.6
S18

4599378.35
4599403.36
4599411.43
4599416.49
4599407.99
4599408.08
4599411.79
4599416.33
4599407.53
X=

4599448.28
4599449.98
4599447.17
4599449.70
4599444.35
4599452.99
4599454.20
4599453.19
4599460.02
4599462.56
4599466.80
4599520.10
4599524.29
4599524.57
4599543.02
4599567.99
4599568.55
4599573.72
4599574.35
4599591.96
4599651.74
4599647.97
4599655.25
4599653.25
4599651.41
4599470.87
4599470.34
4599471.49
4599469.91
4599466.30
4599464.58
4599474.25
4599473.82

15

5761989.18
5761971.64
5761971.03
5762000.15
5761969.15
5761970.52
5761970.23
5761996.32
5761997.85
Y=
5761981.27
5761981.46
5762003.21
5762021.54
5762022.41
5761981.14
5761972.18
5761963.20
5761962.00
5761966.28
5761968.90
5761973.81
5761972.44
5761969.50
5761972.06
5761974.41
5761974.87
5761975.36
5761975.02
5761976.68
5761982.72
5762019.17
5762019.92
5762042.47
5762056.06
5761960.48
5761965.88
5761965.99
5761983.12
5761982.71
5761997.90
5761998.79
5762003.42



K13.1
K13.2
K13.3
K14.1
K14.2
K14.3
K14.4
K14.5
K14.6
K14.7
K14.8
K14.9
K14.10
K14.11
K14.12
K14.13
K14.14
K14.15
K14.16
K14.17
K14.18
K14.19
K15.1
K15.2
K15.3
K15.4
K15.5
K15.6
K15.7
K15.8
K15.9
K15.10
K16.1
K16.2
K16.3
K17.1
K17.2
K17.3
K17.4
K18.1
K18.2
K18.3
K18.4

4599465.99
4599464.17
4599468.91
4599459.35
4599466.78
4599478.55
4599495.59
4599501.91
4599542.70
4599555.22
4599578.99
4599593.06
4599608.00
4599622.88
4599637.72
4599650.21
4599648.25
4599756.40
4599756.33
4599772.91
4599772.56
4599775.32
4599655.86
4599756.91
4599756.84
4599772.99
4599774.00
4599845.76
4599853.49
4599855.98
4599853.47
4599881.96
4599844.15
4599853.57
4599857.67
4599856.96
4599862.35
4599879.63
4599887.67
4599857.19
4599862.31
4599879.67
4599888.21

16

5761982.41
5761998.37
5761998.80
5761988.41
5761978.05
5761976.65
5761978.25
5761980.76
5761986.59
5761988.25
5761990.39
5761992.60
5761994.08
5761996.27
5761998.69
5761999.98
5762018.95
5762030.03
5762033.08
5762035.40
5762037.76
5762038.07
5762019.23
5762029.57
5762032.65
5762034.91
5762028.17
5762034.42
5762042.94
5762046.99
5762068.86
5762072.12
5762032.50
5762042.88
5762049.56
5762003.64
5761998.65
5761998.54
5762005.43
5762003.29
5761998.55
5761998.44
5762005.87



K19.1
K19.2
K19.3
K20.1
K20.2
K20.3
K20.4
K20.5
K20.6
K21.1
K21.2
K21.3
K22.1
K22.2
K22.3
K22.4
S8

S9
S10
S11
S12
S13
S14

4899886.31
4599894.20
4599951.74
4599883.44
4599890.04
4599897.74
4599894.03
4599878.30
4599877.65
5365534.04
5365533.79
5365552.88
4600511.35
4600492.96
4600494.86
4600503.62
4599849.51
4599857.77
4599884.54
4599888.76
4599872.11
4599874.52
5365555.48

17

5762052.16
5762045.77
5762051.45
5762001.35
5762007.00
5762015.47
5762043.78
5762052.95
5762058.70
5056011.99
5056019.80
5056022.63
5761923.83
5761933.53
5761915.89
5761911.15
5762006.74
5761989.94
5761989.77
5761967.92
5762082.68
5762058.35
5056087.94
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Przepisy i normy z zakresu realizowanego zadania m.in.:

PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;
Pr-E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,;
- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz. U. z
2000r. nr 106, poz. 1126);
- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr
81,poz. 351 z p6zZn. zmianami) ;
- Ustawa z 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz.
1386);
- Ustawa z 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Ochrona srodowiska ( Dziennik
Ustaw z dnia 20 czerwca 2001 r.) ;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690;
- Zarzgdzenie Ministra G.P. i B z dnia 03.11.1998 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r. w
sprawie szczegotowych warunkow przytgczenia podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploataciji sieci oraz standardéw
jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. Nr 85, poz. 957);
- PBUE Zeszyt 19. ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”.
- PN - IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
-Katalogi rozwigzan typowych



