Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa (nazwy obiektow) : Przebudowa istniejgcych linii
elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowang

trasg obwodnicy Srédmiejskiej

Adres budowy: Wyszkéw ,

Obwodnica Srédmiejska

Inwestor: GMINA WYSZKOW
UL. Aleja ROz 2

07 — 200 WYSZKOW

Projektant: mgr inz. Piotr Grabia

Data opracowania: luty 2010 .
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1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczeqdblnych obiektéw.

Zakres robo6t obejmuije :
- demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN oraz SN 15 kV ,
- wykopy rowéw kablowych wraz z zasypaniem i zageszczeniem
gruntu ,
nasypanie 10 cm warstwy piasku na dnie rowu o szerokosci
0,40 cm
utozenie rur ostonowych,
utozenie kabli ziemnych ,
- montaz uziemienia bednarkg Fe/Zn 25 x 4 mm .
- demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV ,
- demontaz istniejgcych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV ,
- wykonanie przeciskow .

2) Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych na dziaice.

- istniejgce uzbrojenie terenu zgodne =z zaktualizowanym podkiadem
geodezyjnym

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

- praca zwigzana z demontazem istniejgcej linii napowietrznej SN 15 kV oraz
nN 0,4 kV przy uzyciu urzadzenia podnoszacego ( podnosnik ) ,

- praca zwigzana z wykonaniem przeciskow ,

- prace zwigzane z wykopami rowow kablowych .

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczeqgodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogg wykonywa¢ tylko pracownicy wykwalifikowani,
posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz przeszkoleni
pod katem BHP.
Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy przeprowadzic:
- instruktaz ogolny dotyczacy przestrzegania przepisow bhp i przepisow
wynikajacych z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejgcych i przewidywanych
zagrozen w miejscu pracy,
- udokumentowanie przeprowadzenia szkolenia pracownikow na pismie przez
prowadzgcego szkolenie i szkolonych.
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6) Wskazanie  $srodkOw _technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczeqgoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

- zapewnienie statej dostepnosci do systemow tgcznosci,

- poszczegllne roboty budowlane moga wykonywacé tylko specjalistyczne
brygady robocze, posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,

- posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,

- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

- wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej
i apteczki pierwszej pomocy.

7) Uwagi ogdine.

Nalezy stosowaC przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).
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