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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci gazowe]
w rejonie obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa etap Il i IV

1. Podstawa opracowania

+ Zlecenie Inwestora

+ Plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500

« Warunki techniczne nr CTM/ZGC181000/594/2009 wyalpreez MazowieckSpotie
Gazownictwa Oddziat Gazowniczy Ciechanéw z @&&2-2009

+ Opinia ZUD nr opinia nr GG.7442-31/2010 z dniaBt2010

« Uzgodniony schemat wadzen sieci gazowych

+ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipcaR0@v sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowi&daieci gazowe (Dz. U. nr 97 z 2001r.)

« Zarmdzenie Ministra hcznaci z dnia 2 wrzénia 1997 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowi&dénie i uradzenia telekomunikacyjne oraz
uradzenia do przesylania ptynéw lub gazéw weamh skrzyowania st lub
zblizenia (M.P. nr 59/1997r)

+ PN-91/M-34501 — Skrzpwania gazoagéw z przeszkodami terenowymi

« Uzgodnienia midzybrarzowe.

2. Dane ogolne

Budowa obwodnicysrédmiejskiej Wyszkowa fa zostata w planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Wyszkowa, wobec cczeg wymaga decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudawstniepcych siecisredniopeznych o cénieniu roboczym (OP)
400 kPa, maksymalnesaienie robocze (MOP) 500kPa, zlokalizowanych Hhatapie
budowy obwodnicy pomtzy ulicami: Léna, | Armii Wojska Polskiego i Biatostogk

w Wyszkowie, kolidujcych z projektowan inwestycj.

3.1. Opis stanu istniegcego

Projektowana obwodnic&rodmiejska Wyszkowa koliduje z sieciami gazowy

sredniego dinienia:

- 110 mm PE w rejonie ulicy dreej

- DN 50 mm, stal., w ulicy Sienkiewicza — odga¢niem na poétnoen strorg ulicy,
zasilagcym piekarng oraz budynek mieszkalny przy ul. | Armii k@ Polskiego

- @ 65 mm PE w rejonie ulicy Biatostockiej.

3.2. Zakres przebudowy

Opracowanie niniejsze obejmuje r@sface odcinki przebudowy:



G14 - G15

Istniejacy gazocig 110 mm, PE w rejonie ul. keej przebudowany na odcinku kolizji

z projektowan obwodnia. Srednica przebudowypl10*6,3 mm, PE 100 SDR 17,6.
Dlugaos¢ przebudowy: | = 31,0 m.

Pod obwodnig gazocag zabezpieczony raiostonow ¢225*12,8mm PE100, SDR 17,6 0
dhugcéci L = 26,5 m.

G16 - G17

Przebudowa istniegej sieci gazowej DN 50 mm, stalowej w ulicy Sieaicza na sie
polietylenowy @63*3,6 PE100 SDR 17,6 mm, zgodnie z warunkamelpuziowy, wydanymi
przez uytkownika sieci. Dtugé¢ przebudowy: L =91,0 m.

Pod ul. Sienkiewicza, obwodnricoraz pod drag dojazdowy gazocig zabezpieczony
rurami ostonowymipl10*6,3mm PE100, SDR 17,6 .

G18 - G19

Przebudowa istniegego gazoagu DN 50 mm, stal. na skrzgwaniu ul. Sienkiewicza
Z ulica I Armii Wojska Polskiego.

Odcinek gazoagu kolidugcy z projektowanym rondem przebudowanypd*3,6 mm
PE 100 SDR 17,6 na dlugm L = 15,2 m.

Skrzyzowanie z sieai cieplm preizolowan zabezpieczone raostonovg ¢110*6,3mm
PE100

SDR 17,6 oraz rarstalowg DN 144,5*7,1 mm.

G20 -G21

Przebudowa istniegego gazoagu DN 65 mm, stal. w ul. Biatostockiej

Odcinek gazoagu kolidupcy z projektowaa przebudow ulicy wykon& z rur@0*5,2 mm
PE 100 SDR 17,6 dtugoi L=41,0 m.

Pod ulig Biatostocla oraz skrzyowaniem z kablami teletechnicznymi gazogci
zabezpieczony rgrostonowg @160*9,1mm PE100 SDR 17,6 L=17,0m

4. Opis rozwhnzan projektowych

4.1. Rodzaj 1 parametry techniczne gazu

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowscsi
- gaz ziemny wysokometanowy grupa GZ 50 zgodniPN-89/C-96001
- cisnienie gazu w sieci rozdzielczej:

- robocze (OP): 400 kPa

- maksymalne @iienie robocze (MOP): 500 kPa

4.2. Klasa lokalizacji gazocigow

Projektowane gazagyi sredniego dinienia zalicza si do pierwszej klasy lokalizacji.
Strefa kontrolowana dla tych gazggw posiada szerok® 1 m i jej @ pokrywa st
Z 0sh rury gazowej.

4.3. Projektowane trasy przebudowy

Projektowane odcinki gazagdéw zlokalizowane &
e« w pasach zieleni przylegaych do obwodnicy,



* pod projektowanymi chodnikami wzdtudrogi.

Pod jezdniami gazogii polietylenowe zabezpieczone zogtamrami ostonowymi z PE,
siggajacymi poza obrzee jezdni.

Wypis z rejestru ewidencji gruntdw zakono w projekcie zagospodarowania terenu.

4.4. Roboty ziemne

Dla doktadnego ustalenia peeémia istniggcego uzbrojenia, przed przysieniem do
robot naley wykona przekopy kontrolne.

Projektuje si wykonanie robo6t ziemnych:

-w 80% mechanicznie, przyzyciu koparek podsbiernych

-w 20% ecznie.

Wykopy naley wykona& zgodnie z PN-B-06050/1999r. ,Roboty ziemneynvdgania
ogolne”.

Roboty ziemne prowadzipod nadzorem aytkownikow, ktorych urzdzenia zbliaja sie
do prowadzonych prac.

Pod gazoegi wykona& podsypk piaskows o grubdgci warstwy: 10 cm.

Rury gazowe obsypapiaskiem 20 cm ponad g@rriworzca rury.

Podsypk i obsypk gazocigéw zagscic.

4.5. Roboty montaowe

Do budowy gazoagéw stosowane cdla rury:

@110x6,3 mm PE 100, SDR17,6

@0*5,2 mm PE 100, SDR17,6

@3*3,6 mm PE 100, SDR17,6

zgodne z ZaktadoavNorma ZN-G-3150/1996r, wydanprzez PGNIG.

Rury hczy za pomog zgrzewania czotowego.

Polczenia projektowanych odcinkéw gazmmw polietylenowych z istniggymi
sieciami stalowymi wykortaza pomog ksztattek PE/stal.

Zmiany trasy gazogagoéw wykong& przy pomocy kolan PE 100 oraz przy wykotaysi
elastycznych wikgiwosci tworzywa, przy minimalnym promieniuc¢gia R=35d dla
temperatury otoczenia podczas mentdC i R=50d dla temperatury otoczenid@
Na skrzyowaniach gazoggéw z drogami oraz siecicieplms preizolowan gazocagi
zabezpieczy rurami ostonowymi z PE 100, SDR17,6sm@dnicach zgodnych z pasia
tabella:

Srednica gazogpu 63 PE 90 PE 110 PE
[mm]
Srednica rury ostonowej| 110x6,3 PE 1689,1 PE 22%512,8 PE
[mm]
Wysoka¢ ptozy 17 24 34
[mm]

Ptozy dystansowe z polietylenu rozmieszcoa gazoeigach w odlegiriach:
maksymalnie co 1,5 m.

Konce rur ostonowych na ggokas¢ 30 cm uszczelhi pianky poliuretanow oraz
zamkmy¢ manszetami do zamykania przepustow.

Na skrzgowaniu gazoeigu @63 PE z projektowansiech cieplra preizolowan, oprécz
rury ostonowej g160mm PE przewidziano dodatkealgezpieczenie ryrstalovg



2144 ,%7,1 mm. Przestre pomkdzy obiema rurami wypekhibetonem.
Skrzyzowania gazoagu z kablami energetycznymi zabezpi€cpyzez zatpenie na
kable oston rurowych dzielonych o didgo minimalnej: 3,0 m.

4.6. Technologiadczenia rur i ksztatltek

Rury polietylenowe powinny by taczone za pomagpokczen zgrzewanych. Podczas
zgrzewania nalgy przestrzegazalec@ producentow rur, a aparatury do zgrzewampuac
zgodnie z instrukej

Przewiduje si taczenie rur i ksztattek za pompegrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowana styk polega na ogrzaniu i uplastycznieniu cagéh powierzchni
taczonych elementéw, przez zetkeie z ptyt grzewca ogrzan

do wymaganej temperatury, odsteoiu ich od piyty, dodinieciu do siebie z sitpotrzebrn do
uzyskania trwatego pagtzenia. i ochtodzeniu do temperatury otoczeniayRksztattki do
zgrzewania doczotowego powinnydgdpowiednio przygotowane i odttuszczondd®.
Konce rur przeznaczonych dgckenia powinny bybezpdrednio przed zgrzewaniem
zeskrawane, w celu usgnia warstwy utlenionego polietylenu. Podczas ogerga
powierzchni czotowych rur natg obserwowa formujacy sk pierscien . Z chwil pojawienia
si¢ na obwodzie rury piécienia roztopionego materiatu o rownomiernej gigbéczonych
elementéw natiey zakaiczy¢ operacg ogrzewania.

4.7. Armatura

W rejonie whczen projektowanych odcinkdéw do istniegj sieci przewidziano zabudew
kurkéw odcinagcych kotnierzowych typu AH 2c firmy ZAWGAZ PN 18 obudovq
ziemry i skrzynky uliczra do gazu.

5. Dlugcdsci projektowanej przebudowy

Dlugos¢ projektowanej przebudowy sieci gazowej:

e @3*3,6 mm PE 100 SDR 17,6 | 6,20m

e @0*5,2 mm PE 100 SDR 17,6 | s04h

e @110x6,3 mm PE 100, SDR17,6 = 31,0
Dilugaosci projektowanych rur ostonowych:

e @110x9,1 mm, PE 100, SDR 17,6 | =46,5m
e @160x9,1 mm, PE 100, SDR 17,6 [=17,0m

e (225<12,8 mm, PE 100, SDR 17,6 | =26,5m

Dlugos¢ projektowanych rur ochronnych:
e @144,5*7,1 mm, stal. = 4,6m

6. Opis metody , Stop-System”

W celu zapewnienia gijtej dostawy gazu do odbiorcow zaprojektowano spgsaetaenia
sieci gazowej oparty na instrukcji ,Zamknoie doptywu gazu w gazagu stalowym n/cs/c
przy wyciu urzadzenia Stop-System z mdovoscia jednoczesnego utrzymania zasilania



dzieki tymczasowemu ob&giu ( bypassowi ) w celu wymiany odcinka gazagdi,
wbudowania zasuwy lub wymiany ksztattki”.

Metoda ta polega na zakeniu bypassu, czyli olkigjia sieci gazowej, ktérym na czas robot
montaowych na istnigjcym gazocigu kedzie przeptywat gaz omijag odcinek sieci w
remoncie.

Po uprzednim monta odcinka sieci nafy wprowadz¢ obieg ,zastpczy”, bypass poprzez
przyspawanie do gazagu dwaoch fitingdw dopasowanych d@dnicy zewgtrznej
gazociagu oraz dwaoch fitingobw DN25mm z zachowaniem odpaolvieh odlegtéci wg
rysunku

W trakcie wykonywania poszczegolnych etapdw prac nmtazowych wyznaczona osoba
dokonuje pomiarow skzenia gazu i tlenu informujac osolg odpowiedzialm.

W razie stwierdzenia w wykopie sgzenia metanu ponad 2% lub pontej 18% tlenu,
osoba odpowiedzialna winna nakazaprace w srodkach ochrony drog oddechowych.
Prace spawalnicze w wykopie mmma wykonywat przy stezeniu metanu poniej 2% (
40% DWG).

Przed kazdym rozpoczciem spawania, nalgy opusci¢ wykop, dokonat pomiarow
stezenia gazu oraz zachowujc nadzwyczajr ostroznosé¢ wykonaé probe ogniowa np.
wpuszczapc palacy palnik do wykopu.

Prace mogwykona osoby posiadage odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do
prowadzenia prac gazoniebezpiecznych na czynnyobcggach i po zapoznaniuesi

Z instrukci.

6.1. Technologia robét spawalniczych rury stalowe powinny khitaczone spawaniem
elektrycznym, ¢cznie przy ayciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i antdycznie
w ostonie gazéw ochronnych albo tukiem krytym.

Przed przysipieniem do prac spawalniczych najlesprawdzt stan krawdzi taczonych rur.
Konce rur rozwarstwione zZg¢adami gknie¢, porowatdci, przepalenia nahy odcig.

Rury o grubéci scianek do 5mm, ktorych koe s prostopadldcicte, spawa siw odlegtaci
wzgledem siebie (dla uzyskania dobrego przetopu) w geahi 0,5-1,5mm.

Rury o grubéci scianek powyej 5mm maj zwykle krawedzie ukosowane fabrycznie.

W razie potrzeby ukosowanie wykonuje sa budowie za poma@rzyrzdow do
ukosowania i profilowego ecia rur.

Miejsce spawania powinno byloktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a ¢g@se starannie
osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym lmpdabenzynow W razie konieczriei
pracy w czasie deszczu miejsce spawania powindosgncte specjalnym namiotem.
Przed przysipieniem do spawania nalesprawdzt wspoétosiowdé rur. Obie rury ustawia si
na okaglakach krawdziami naprzeciwko siebiesrodkuje jednoczaie w kilku miejscach
sciskami centrujcymi. Nastpnie kilku spawaczy rownocgaie szczepia rury w trzech
punktach, po czym wykonuje spoiny graniowe (wetane)wypetniajce oraz licowe
(zewrgtrzne).

Spoina powinna kiyoznakowana symbolem spawacza. Znakiiyalenieszczéa po
przeciwnych stronach rury w odlegé 30-50mm od brzegu lica spoiny. Znaki cyfrowe i
literowe powinny by wykonane w sposob nie powodecy ostabienia gruldei scianek rury.
Nie nalery rozpoczynéi zakaicza poszczegoélnyckciegdw w tych samych miejscach.
Sciegi powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej 20mm.

Ztacze prawidtowo wykonane powinno nigtadka, lekko wypukh powierzchng bez
wypukitych wad. Powierzchniowe wady (karby)eé sa ptytsze nk 0,6mm, mog by¢
usuntte przez szlifowanie.



7. Proby szczelnfci sieci

Gazocagi podd& prébie pneumatycznej szczedoo powietrzem lub gazem olgtpym.
Cisnienie proby szczelsoi: 0,75 MPa. Czas trwania proby: 24 godziny.

Préby przeprowadzi zgodnie z PN-90/M-34503 w obeénio Uzytkownika sieci.

Z préby naley sporadzi¢ protokot.

Przed rozpocgxiem wiaciwej proby szczelniei nalezy dokona kontroli jakaci ztacz
zgrzewanych.oraz dokoé@rzedmuchania gazagu spezonym powietrzem w celu
usungcia z przewodu zanieczyszoze

Préby szczeln@i rurochgoéw musz odbywa sic w obecnéci przedstawicieli Gazowni.
Kazde pohczenie nalgy sprawdzt przy wyciu srodka pianotwérczego. W przypadku
stwierdzenia nieszczelbad nalezy wycia¢ odcinek rury wraz z nieszczelnym pcgeniem, a
ztacze wykona powtdrnie.

Gazocag za&lepi¢c na kacach zélepkami diugimi typu BK celem wykonania prob.

Przy wykonywaniu prob szczelém i wytrzymaitaici dla gazocigow sredniego dnienia

z rur PE, dinienie probne wynosi 0,6MPa. Czas badania szcgalhwytrzymatcci dla
gazocagu od momentu ustabilizowania temperatury co nagpizd h. Badanie szczeliw
wykona: za pomog spkzonego powietrza lub gazu oktijego.

Przebieg proby szczelém winien by zapisany na taie manometru rejestragego,
posiadajcego aktualna legalizacjCzas proby szczelda powinien wynosi 24 godziny. Po
zakaczeniu proby szczelsoi przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym nalesporzadzi¢
protokot podpisany przez uczestnikow proby tj. Gienika budowy i przedstawiciela
dostawcy gazu.

Zagazowanie wykonanego odcinka gazguidokonuje wydcznie dostawca gazu po
dokonaniu odbioru kicowego w oparciu o0 dostarczone przez inwestorardekiy.

8. Znakowanie trasy gazoa@igow

Przed zasypaniem k@dy odcinek gazoggu oznacz§ na catej diugei za pomog
tasmy lokalizacyjnej, umieszczonej 5 cm ponad og&égiem, zgodnie z ZN-G-3001.
Koncowki tamy wyprowadzt do skrzynekzeliwnych gazowych.

W odlegigci 40 cm ponad gazagiem utay¢ tame ostrzegawcz z PE koloru
z0ktego, zgoda z wymaganiami ZN-G-3002.

Znakowanie trasy gazagu w terenie wykortastupkami betonowymi i tabliczkami
orientacyjnymi, zgodnie z ZN-G-3003 i ZN-G-300

9. Wykonawstwo robot

Wykonawstwo robot naky prowadzé przestrzegag:

- BN-81/8976-47 ,Gazoegi utozone w ziemi. Wymagania i badania”

- PN-B-06050/1999r. ,Roboty ziemne. Wymaganialogd

- BN-91/M-34501 , Skrzyowania gazoagow z przeszkodami terenowymi”

- Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2004 sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaieci gazowe — Dz. U. Nr 97/2001r.



Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowgcsi wydanymi przez Rejon
Gazowniczy Warszawa Teren wykonawstwo siecizemprowadzi wykonawca
posiadajcy wymagane uprawnienia i jest zarejestrowanyMazowieckiej Spotce
Gazowniczej.

Prace zwjzane zdczeniem PE mag by wykonywane przez osoby posiada
swiadectwo ukéczenia kursu specjalistycznego uznanego pPmzkie Gornictwo
Naftowe i Gazownictwo. d&czenie rur powinno gy wykonywane zgodnie z
dokumentagj techniczg 1 karty technologicza taczenia, opracowanprzez wykonawge
robot.

Nadzor techniczny nad przebudpwazocigu, odbior robdt, wykzenie oraz powtorne
uruchomienie sieci zleciw formie ustugi ptatnej do Rozdzielni Garu Wyszkowie,
ul. Przemystowa 3a.

10. Warunki bhp przy budowie sieci gazowych

Roboty prowadzi zgodnie z:

- Rozporadzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury z dnidqu@ego 2003r. w sprawie
bezpieczistwa i higieny pracy podczas wykonywania tobadowlanych
(dz. U. Nr 47/2003r.)

- Wytycznymi projektowania, budowy izytkowania sieci gazowych z polietylenu” -
rozdz. 8 - warunki bhp przy budowie iytkowaniu sieci gazowych z polietylenu,
wydanymi przez Instytut Goérnictwa Naftowegdsazownictwa - Krakéw, 1992r.

11. Uwaqgi kaicowe

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z:

« Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z 30-07-2001 w spramaeunkow technicznych
jakim powinny odpowiadasieci gazowe ( Dz.U. Nr 97 z 11-09-2001 poz. 1055

« Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkt@ehnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 692003 roku wraz
ze zmianami z 12-03-2009 )

+ PN-91/M-34501 Skrzxowania gazoaigow z przeszkodami terenowymi

« Wytycznymi dotyczcymi budowy sieci gazowej z PE

« Rozpoczcie prac nalgy zgtost do instytucji wg protokotu ZUD

» Roboty przydczeniowe naley wykona poza okresem grzewczym ze wghl na mniejszy
pobor gazu

« Przed rozpoeziem robdét ziemnych sprawdzitebokas¢ utozenia istniegcego uzbrojenia
podziemnego.

+ Roboty ziemne wykoramechanicznie, a w miejscach kolizji z ista@jm uzbrojeniem
podziemnym -gcznie.

« Zabezpieczy dostp do wykopow, a w nocy pas robocznaetli¢

« Inwestor zleci pisemnie w&zenie i uruchomienie przebudowanego odcinka gagoao
czynnej sieci gazowe] Zakladowi GazowniczemGiechanowie

« Trasy uzbrojenia podziemnego mglegtost do wytyczenia i pomiaru powykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjrregainie z wydanymi warunkami
technicznymi

+ Roboty musi wykonaZaktad posiadagy odpowiednie uprawnienia i zezwolenia do
prowadzenia prac gazoniebezpiecznych na czynggebcagach



» Przepisami BHP.

OPRACOWALA:
mgr irnz. Elzbieta Mudrow

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oréggrkm¢ realizacji obiektow
3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu geegstwarza zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi

5. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych oraz waki@zérodkow
zapobiegaicych niebezpieczstwom

6. Sposob prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
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OPIS TECHNICZNY
do informacji na temat bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1125)

« Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. zméjszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126)

+ Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawyawirbudowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718)

2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacji obiektow

Roboty ziemne

« wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu projektowanezbrojenia podziemnego
« wykopy liniowe na odktad

«+ 0czyszczenie dna wykopu

« wykonanie podsypki pod ruregi

« wykonanie obsypki ruroggow z zagszczeniem

+ zasypanie wykopu

+ przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Roboty montazowe

« monta rur w wykopie

« taczenie przewoddéw za pompegrzewania
« monta rurocagdéw w wykopie

« polaczenie z istnigcymi gazocigami

+ proba cénieniowa

« monta rur ostonowych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych przewodéw wysije uzbrojenie podziemne:. kable elektryczne,
kanalizacja deszczowa.

4 Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystja elementy mogre stwarzéazagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. Naley uwaza¢ na ruch drogowy.
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5.Zagrozenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz wskanie
srodkow zapobiegapcych niebezpieczéstwom

Zagrazenia mogce wyshpi¢ przy pracach wymienionych w $ 6 Rozpgizenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie infornaotyczacej bezpieczgstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ):

- niebezpieczestwo osungcia sk ziemi ze skarpy wykopu

- niebezpieczestwo wpadnicia pracownika do wykopu

- niebezpieczestwo przysypania zierpipracownika pracagego w wykopie

- niebezpieczestwo wpadnicia dzwigu do wykopu

- niebezpieczestwo uderzenia lub przygniecenia pracownika przetenat przenoszony za
pomoa dzwigu samochodowego, podczas prac wyladowczych itaowych.

Wskazanigrodkéw zapobiegagym niebezpieczestwom:

- oznakowa stret niebezpiecznwykopOw za pomactasm ostrzegawczych z tworzyw
sztucznych na wysoka 1,1m i w odlegtéci od kravedzi rownej gébokasci wykopu
Ruchsrodkow transportu, dvigow oraz ruch pieszych odbywai¢ bedzie poza stref
niebezpieczn

- sprawdz¢ stan wykopow ( skarpy, dno wykopu )zkiggo dnia przed przygiieniem do
pracy oraz po kalym deszczu

- terenu przy skarpie nie naleobchza¢ materiatami budowlanymi ngwir, rury, ksztattki
i inne materiaty

- w razie konieczrngi prowadzé pompowanie wod drenawych. Nie mana dopidci¢ do
zalania wykopu

- zabronione jest przemieszczanie materiatdw niomgch bezpérednio nad ludmi.

Podczas wykonywania prac ziemnych agleabezpieczyskarpy wykopow pionowych przez

podparcie lub rozparcieian ( deskowanigcianki szczelne ). W wykopach poxej 1m

stosowa bezpieczne zg&gie, wyjscie. Podczas wydobywania urobku z wykopu zactiowa
bezpieczn odlegta¢ , nie skladowaurobku i innych materiatdw w granicach klina odtam
oraz ruchérodkow transportowych nie odbywa sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy pracach zwgzanych z ayciem narzdzi elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy
budowlanej mée wystpi¢ poraenie padem. Naley stosowa urzadzenia ze sprawin
instalacy przeciwporaeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowyagraenie lgdzie wystpowa
podczas transportu, przetadunku i maentap. mas ziemnych, rur. Nalewyznaczy strefy
niebezpieczne,aywa¢ sprawnych urgdzen do transportu, dobietaddpowiednie obaizenia.

Upadek na ptaszczgie — zagraenie wysgpowa bedzie na drogach i ggach
komunikacyjnych. Naley zwrdcic uwag; na wyznaczenie bezpiecznych @ojnie
zastawianiu ich, utrzymaniu padku i czystdci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

6. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@apieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
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Instruktaze naley dokonywa przed rozpocgiem prac i fakt ten naty udokumentowa

wpisem do protokotu instrukig potwierdzone podpisem pracownika.

Przed przysipieniem do poszczegoélnych rodzajéw robét osobaaplagca odpowiednie

wymagane uprawnienia udzieli instrukiiaw wyznaczonym miejscu grupie osob

uczestniczcej przy realizacji w/w zadania.

W instruktau uwzgkdnic:

« informacje o warunkach atmosferycznych

« bezpieczne metody wykonywanie prac

« informacg o wystpujacych zagraeniach oraz sposobach zabezpieczegiprzed
skutkami wys{pujacych zagraen

« zasady komunikowaniaespracownikow

« zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach

« zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagréenia, a w szczegoldo udzielania
pierwszej pomocy, sposobie pgxiwania na wypadek zagmnia zdrowia lukxycia,
sposobie powiadamiania ghuratowniczych w przypadku zaugenia powstawania
zagraen.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
« pracownicy wykonujcy roboty montaowe musz posiadéa odpowiednie déwiadczenie
zawodowe
+ pracownicy muszby¢ wyposaeni w kaski ochronne, ubrania roboczgawice ochronne
« pracownicy powinni posiadaktualneswiadectwo przydatriei do wykonywania
w/w robot
« praca powinna odbywssi¢ pod nadzorem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczéstwom wynikajacym
z wykonywania robot

Zabezpieczenie rob6t ziemnych

Wykopy:
« przy wykonywaniu wykopow naky wokot wykopow ustawd porecze ochronne. Pecze

powinny by umieszczone na wysokm 1,1m ponad terenem i ustawione w odlégtmie
mniejszej nt 1,0m od krawdzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych vggdgimi
bezpieczéstwa wykop nalgy szczelnie przykrybalami.

« wykopy oscianach pionowych nie umocnione mdg< wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest abony w pasie o szeroko réwnej gkbokasci
wykopu, a wykop wykonuje siw skatach jednorodnych przy odspajaniu mechaniozay
gtebokasci 2,0m, a w pozostatych gruntach delgikasci 1,0m.

« przy zabezpieczanician wykopow do glbokasci nie przekraczagej 4,0m w razie gdy
w bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsivysiapienia obcizen
spowodowanych przez budowkeodki transportu, skladowany materiat, urobek adyaz
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robé stawiag ostrzejszych wymaga
nalezy stosowa:

- bale drewniane przgienne o grubgi co najmniej 50 mm Kl. 1lI/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymé&d odpowiadajcej balom drewnianym,

- bale drewniane podrozporowe o gr. co najmniei®3 kl. 11I/IV

- bale drewniane podzastrzatowe o gr. co najmr@8jrhm kl. 1lI/IV
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- okraglaki osrednicy w cié@szym kacu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartyghn wykopu wykonane z odglakéw osrednicy
wynoszcej w cieiszym kaicu co najmniej 20 cm

- rozstaw podparcia lub rozparéi@an wykopow powinien wyno&iw uktadzie pionowym do
1,0 m; w uktadzie poziomym do 1,5m

- odeskowaniezairowescian wykopow mana stosowatylko w gruntach zwartych.

Roboty montazowe
« stosow@ odpowiednie i sprawne technicznie agzenia do montal rurocagow
- przestrzegazakazu wykonywania rob6t moutavych w temperaturze porj -5°C

Inne srodki techniczne i organizacyjne
-stosowanie odpowiedniej odzieochronnej, a w szczegokw kaskow

« stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przeghadkpwym zalaniem ugdzen
elektrycznych

« przestrzeganie polegdezpdredniego przetlonego na budowie

« przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy

+ odpowiedni przydziat iléci oséb do stopnia ztonasci robot

» przestrzeganie tadu i padku w miejscu pracy

« zapewnienie fatwego degiu dosrodkow pierwszej pomocy medycznej

+ zapewnienie tatwego degtu do elementow odcirggych energi elektryczn.

OPRACOWALA:

mgr inz. Elzbieta Mudrow
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