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W odpowiedzi na Wasze pismo z 14.01.2010r. potwierdzamy aktualno$é
wydanych warunkéw technicznych dot. kolizji istniejacej sieci i urzadzen z
projektem obwodnicy Wyszkowa etap Il i IV zawartych w naszym pismie nr
PWiK/383/2004.

Zmienione rozwigzanie skrzyzowania obwodnicy i ul. Biatostockie;
zawarte w projekcie etapu IV nie koliduje z istniejacymi sieciami i urzadzeniami

bedgcych wlasnoscia naszego przedsigbiorstwa.
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. podaje
warunki techniczne przebudowy instalacji wod-kan zwigzanych z budowa
obwodnicy miasta Wyszkow .

1. Odcinek ul. Biatostocka —Struga —I AWP.

Wzdluz projektowanej obwodnicy przewidzieé kanat deszczowy dla jej
odwodnienia odprowadzajacy wody odpadowe do cieku Struga .
Na wysokosci cielku Struga wykonaé przejscie wodociagu @ 400 mm na
jego drugg strone . Ciek Struga od ul. Matejki az za obwodnice rozbudowag.
Zaprojektowa¢ kanat sanitarny od koricéwki istniejacego /w okolicach studni
glebinowej/ az za pas drogowy obwodnicy . Ze wzgledu na trwajace prace
geodezyjne warunki techniczne /érednice, rzedne, miejsca whaczer / podamy
oddzielnie w terminie okoto 7 dni .

2.0dcinek — tory kolejowe ~T AWP .

Dla odwodnienia obwodnicy przewidzie¢ wzdhuz kanat deszczowy z
odprowadzeniem do cieku Struga . Nie obcigzaé istniejacych kanaléw
deszczowych .

3.0dcinek — Ul Lesna — tory kolejowe.

Odwodnienie tego odcinka oraz ronda "LESNA” poprzez budowe
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studni D1 na zataczonej mapce.
Przewidzie¢ odwodnienie ul.Lesnej i Zakolejowe] poprzez wyprowadzenie
kanalu poza granice opracowania w ul. Leéna o rednicy @ 0,40 m .
Przykladowy przebieg kanatu pokazano na mapie / kolor zielony/.

Zapewni¢ wyjscie kanatu sanitarnego do tréjkata ograniczonego ulica
Zakolejows , Lesng 1 projektowana obwognice, 0.srednicy € 0,30 m.
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Miejsce jej wlaczenia studnie S1 lub S2 . Przykiadowy przebieg kolor

czerwony .
na odcinku W 1 — W 2 przebudowaé wodoclag stalowy @ 400 tak , aby nie

bylo odcinkow réwnolegltych do jezdni i aby ,, obej$¢” rondo . Zachowaé
istniejace podlaczenia na tym odcinku wodociagu-. Materiat PE . pod jezdnia
obwodnicy w rurze ostonowe; . :

4.0dcinek Lesna — Ul Puttuska

Przy skrzyzowaniu z ul. Projektowang wyprowadzi¢ na obie strony od
studni D 3 kanaly deszczowe na zachod o Srednicy @ 0,80 m i wschdd o
$rednicy @0;50m . Od studni S 3 wyprowadzi¢ na zachod kanal sanitarny
@ 400. Kanaty wyprowadzi¢ na maxymalnej gtebokosci poza teren
bedacym zakresem opracowania . Przyktadowe trasy pokazano na mapce .
Rondo ,,Puttuska” kanal deszczowy tylko na potrzeby odwodnienia ronda .

5. UL Puttuska , Ul Sikorskiego .

Od studni D 5 wyprowadzi¢ kanal deszczowy © 0,5 m. na wschodnia
strone. Na skrzyzowaniu z ul. Centralng od studni D 4 wyprowadzié kanat
deszczowy @ 0,60 m jak na rysunku.

Od studni S 5 wzdtuz drogi zbiorczoobszarowej od ul Centralnej do ul.
Putltuskiej przewidzieé¢ kanat sanitarny @ 0,20 m.
Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z PWIiK Sp. z 0.0. w Wyszkowie .




