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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodocigowe]
w rejonie obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa etap 1V

1. Podstawa opracowania

+ Zlecenie Inwestora

+ Plan sytuacyjno-wysokoiowy w skali 1:500

« Warunki techniczne nr PWiK/383/2004 z dnia 0120®4 wydane przez Przeglsiorstwo
Wodocagow i Kanalizacji w Wyszkowie aktualizacja pismo BRA62/TSW/10
z dnia 26-01-2010

+ Opinia ZUD nr GG.7442-31/2010 z dnia 11-03-2010

« Obowhzujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa woslgaw kolidupcych z projektowamobwodnia
srodmiejsky Wyszkowa. Zakres projektu obejmuje IV etap budodyronda | Armii Wojska
Polskiego do ul. Biatostockiej. W zakresie mieszsiz cztery kolizje z istniecymi
wodochgami.

3. Warunki gruntowo-wodne

Wedtug opracowanej dla potrzeb niniejszego projeRinkumentacji geotechnicznej dla
PB/PW obwodnicysrédmiejskiej Wyszkowa” stwierdzic nalg, ze podiae w ktérym
budowane &da wodochgi stanowa:

etap IV w rejonie ulicy | Armii Wojska Polskiego dgebokasci Impt — nasypy, ponej
piaski drobne i grube z przewarstwieniami piaskdagtych. Woe gruntowa nawiercono na
gtebokadsci ponizej 2,2 m pt.

W rejonie cieku Struga pod glgbnamutami namutami miszacci do 1 m pt zalegajpiaski
drobne i pylaste a pargj gliny z kamieniami. Woglgruntowa nawiercono na gbokaci

1,6 m pt.

Kategoria urabialni:

kolizja nr 1 i 2 grunty suche, kategoria gruntull i

kolizja nr 3 i 4 grunty suche, kategoria gruntulldo 50%, grunty nawodnione 50%.
Wykopy wykonywane &da w 80% mechanicznie i w 20%aznie.

4. Opis rozwhzania projektoweqo

Przebudowie i zabezpieczeniu poddane zastadochgi, ktdre utazone g pod
projektowan

jezdnia gtdwna obwodnicy i Alep | AWP, a ktérych konfiguracja uniemlowia
zabezpieczenie

rurami ochronnymi dwudzielnymi. Wodagji pod jezdniami drugoezinymi pozostaj bez

zmian.



Odcinki wodocagéw podlegajce przebudowie i rury ochronneda wykonane z PE 100
SDR 17 na éhienie 1,0 MPa. gczone dagrednicy 63mm za pomadksztattek
elektrooporowych, powaej za pomog zgrzewania doczotowego.
Montowane w wykopach rury z PE nayezasypywdé materialem sypkim mineralnym
I zgeszcz& mechanicznie:
- poza drogami do wartoi 90% wg Proctora
- w obrysie drogi wodogg uktad& w obsypce z pospotki do warstwy konstrukcyjnejgilro
Tak wykonana zasypka winnadgag:szczona, aby uzyskaechy nénosci charakteryzujce
sie nastpujacymi wartgciami:
- E; >120MPa i Is>1,03 pod obwodaic
- E; >100MPa i Is>1,00 pod pozostatymi drogami
Warstwy konstrukcyjne dla obwodnicy — 62cm, dlagsiatych drég 45 cm.
Przefcia pod drogami wykonanextta w wykopie otwartym.
Pokczenia projektowanych rur z istnrieymi realizowane &xla przy pomocy kotnierzy
specjalnych i ziczy ISO firmy np. Hawle.
Normatywne zagbienie wodocigow przygto zgonie z PN-B-10725-1997r. H=1,4m+D przy
czym zmienia i ono w zalenosci od uksztattowania terenu projektowanego i igitego.
Przy skrzgowaniach z istnigcymi lub projektowanymi sieciami zastosowano odi&gt
pionowe zgodnie z wymaganiami polskich norm np.®NVI-34501. W przypadku odkrycia
urzadzenia, ktdre wysokgiowo nie spetniatoby wymaganej odleggow pionie naley
zaroéwno na urglzeniu jak i na wodoagu zainstalowarury ochronne po ugodnieniu z
uzytkownikami.
Na wysokdci 0,5m nad wodoggiem naley utozy¢ tasme sygnalizacyja niebieska z
wktadka metalow, a kaacowki tasmy wyprowadzt do skrzynek ulicznych i studni
kontrolnych.
Rury wodociagowe w rurach ochronnych najemontowa na ptozach z polietylenu
twardego. Kacowki rury ochronnej naly zabezpieczymanszetami gumowymi
dostosowanymi dérednicy rury ochronnej i przewodowej.
Do zabudowy przewidziano naptijaca armatug:
- w $rednicach do 63mm zastosowano zasuvglzva sferoidalnego epoksydowane

z mikkim uszczelnienia klina, z dwustronnymaatami ISO, ringowym uszczelnieniem

trzpienia i teleskopowym przedieniem
- powyzej srednicy 63mm zastosowano zasuwy jakzejyjecz kotnierzowe.
Przy zasuwach od @150mm w zwycz., zastosowgemniki kompensacyjne zeliwa
sferoidalnego do zabudowy ziemnej, a pogdeazasuw o srednicy poczwszy od 100mm
wzwyz nalezy jako podparcie daptyte betonow chodnikowa o wymiarach 0,5*0,5*0,05m,
Wszystkie urzdzenia zasuw. zakozone skrzynkamidala oznakowane na stupkach lub
pobliskich ptotach tabliczkami.

4.1. Kolizja nr 1

Istnieface wodocigi @400, 250 i 200mm kolidaijz rozwazaniami drogowymi ronda | AWP,
w zwiazku z czym nalgy je przebudowapoza gabaryt ronda. Pod jezdniami obwodnicy

i  AWP wodochgi uktadane kda w rurach ochronnych PE.

4.2. Kolizja nr 2
Istniejacy wodocag stalowyd80 przebiegary pod jezdni obwodnicy naley zabezpieczy
rura ochrona PE100 SDR 17 dwudziejrd225*13,4 na dtugei 32m.

4.3. Kolizja nr 3



Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RWi Wyszkowie przebudowie
poddany zostanie wodag @400 na odcinku pod ciekiem Struga i obwoalnic

Pod obwodnig wodocihg uktadany bdzie w rurze ochronnej PE 100 SDR 17 630*37,4
Przefcie pod ciekiem Strugagtizie wykonane przewiertem suPE 100 SDR 17 630*37,4
o diugaci 17m na gibokasci 1,6m pontej dna cieku. Rura ochronna wyprowadzoeadzie
do studni kontrolnych umieszczonych w odlggtanin. 5m od gornej kragdzi skarpy.
Studzienki kontrolne prefabrykowane betonowe nputgS z uszczelnieniem gumowym
migdzykregowym. Uszczelnienie rur przy przeju przezsciany studni przy pomocy
tancuchéw gumowych rozpznych.

Przewiert wykonywanydmizie z komory przewiertowej zabijanej z grodzidastg/ch.
Wymiary komory 8*3,5m. Patzenia z istniejca siech wodocagOw mniejszychrednic
wykona: zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Na przyhczach wodoeigowych do ogrédkow dziatkowych zamontawa studniach
wodomierz skrzydetkowy @40 oraz zawor antyskaowy @50 typu EA 423 RE.

4.4. Kolizja nr 4
Istniefacy wodocag zeliwny @150 przebiegagy pod jezdrd obwodnicy naley zabezpieczy
rura ochronm PE100 SDR 17 dwudziegjrd355*21,1 na diugei 12m.

4.5. Kolizja z istniejacym uzbrojeniem

Przy skrzgowaniach z istnigcymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi aglge
zabezpieczgrurami ostonowymi dwudzielnymi Arot PS 110 o dldgd3m - 5szt pod
nadzorem gytkownikow.

4.6.Rury ochronne

Przewody wodoggowe na skrzsowaniach ulic i z istnigpa infrastruktus oraz przyicza
utozone w pasie drogowym nalezabezpieczyrura ostonows . Jako rury ochronne
zastosowarury PE 100 PN 10 zgodnie z rysunkagmfili.

Rure przewodow przesuné na ptozach z tworzyw sztucznych o wysed@®5mm.
Koncdéwki rury ochronnej Zdepi¢ manszetami gumowymi. Ze spodu rury ochronnej
wyprowadzé rurke sygnalizacyja o srednicy g20mm z PE. Kaowke rury sygnalizacyjnej
przykry¢ skrzynky uliczrg do zasuw.

5. Materiatly, armatura, proby cisnienia, dezynfekcja

Podstawowym materiatem do wykonania wodguilkeda rury z PE 100 SDR 17 nasnienie
1,0MPa. Armatug rowniez dobrano na énienie 1,0MPa..

Cisnienie robocze w projektowanym wodggu nie przekroczy warfci 0,6 MPa w zwazku z
czym prolg cisnienia naley wykona zgodnie z postanowieniami PN-81/B-1072%dte
ono wynost: Pp=0,6*2=1,2MPa

Proby cénienia wykona zgodnie z postanowieniami po#szej normy.

Ptukanie wodoeigéw wykona do okolicznych rowéw i kanatow. Po wyptukaniu rniale
rurociag podd& chlorowaniu wapnem chlorowanym lub podchlorynemtusona przeag 48
godzin. Po tym okresie rurag nalezy ponownie wyptukéi poddac wod badaniom przez
Terenow Stacg Sanitarno-EpidemiologicanRurocagi z PE nie wymagajchlorowania,
jezeli beda ptukane wod, ktéra uprzednio byta poddawana procesowi chloroayahybaze
badania bakteriologiczne wykataka konieczngc.



6. BHP przy wykonywaniu robo6t

Uzbrojenie terenu obliguje do szczegolnej asiméci przy prowadzeniu robot. W pobili
uzbrojenia podziemnego roboty natgorowadz¢ pod nadzoremaytkownikéw tych
urzadzen stosujc sk do ich zaleck odnanie jego zabezpieczenia. Poémie uzbrojenia
nalezy ustalt za pomoa przekopéw kontrolnych wykonanyckcznie bezwzgidnie w
obecndci uzytkownikow uzbrojenia.

Prowadzone roboty nate wykona zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003mrawie bezpiecistwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanyddz.U. Nr 47/2003 poz. 401 ).

- wymagania bhp w projektowaniu, rozruchu, eks@ogbbiektéw i uradzer wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej ( CTBK 1989r. ).

Przed przysipieniem do robo6t z uwagi na wyptljace roboty przewiertowe i istnigje linie
energetyczne natg opracowa ,plan bioz” zgodnie z Rozposgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 poz. 1126.

OPRACOWALA:

mgr in. Elzbieta Mudrow

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rura wodoeigowa PE-10Qz 450*26,7 SDR 17 PN10 187,0 m
2. Rura wodocigowa PE-10Qz 225*13,4 SDR 17 PN10 51,0 m
3. Rura wodoeigowa PE-80¢ 63*3,8 SDR 13,6 PN10 45,0 m
4. Rura ochronna PE 100 SDR ¥630*37,4 61,5m
5. Rura ochronna PE 100 SDR 17 dwudzigi225*13,4 32,0m
6. Rura ochronna PE 100 SDR 17 dwudziei885*21,1 120m
7. Zasuwy kotnierzowe z obudawskrzynlg uliczra 2400 3 kpl
8. Zasuwy kotnierzowe z obudawskrzynlq uliczra 250 1 kpl
9. Zasuwy kotnierzowe z obudaw skrzynlq uliczra 2200 3 kpl
10. Zasuwy kotnierzowe z obudaw skrzynk uliczrg 250 4 kpl
11. Tama znacznikowa koloru niebieskiego z wtopionym

drutem sygnalizacyjnym 320,0 m
12. Studzienka z kgow betonowych g1500 2 kpl
13. Wodomierz skrzydetkowy @40 2 kpl
14. Zawor antyskaeniowy @50 typu EA 423 RE 2 kpl

Zestawienie ksztattek i armatury




. Wezel nr Wi

zasuwa kotnierzowa Hawle 400

tuk kotnierzowy ¢ 400 <45

kotnierz specjalny do rur stalowyep400 nr kat.7101
kotnierz specjalny dla rur PE-10£450 nr kat. 0400
. Wezet W2 i W5

tluk PE 100 SDR 1% 450 <45do zgrzewania

. Wezet W3 i W4

zasuwa kotnierzowa Hawle 250

zasuwa kotnierzowa Hawle 400

trojnik kotnierzowy kotnerzowyy 400/250

tuk do zgrzewaniaz 450 <45

tuk do zgrzewaniag 250 <48

ztaczka rurowa dla rur PE/stgl280/250

kotnierz specjalny dla rur PE-100280 nr kat. 0400
kotnierz specjalny do Pk 450 nr kat.0400

. Wezet nr W6

trojnik zeliwny kotnierzowy T¢ 400*200

zasuwa kotnierzowa Hawle 200

kotnierz specjalny dla rur PE-10£450 nr kat. 0400
kotnierz specjalny dla rur PE-100225 nr kat. 0400
kotnierz specjalny dla rur stalowyah400 nr kat. 7101

. Wezet nr W7

luk PE100 SDR 17¢ 225 <485 do zgrzewania

. Wezet W8

zasuwa kotnierzowa Hawle 200

tuk kotnierzowy <48 ¢ 200

kotnierz specjalny dla rur PE-100225 nr kat. 0400
kotnierz specjalny dla rur stalowyah200 nr kat. 7101

. Wezet W11

zasuwa kotnierzowa Hawle 50

tuk kotnierzowy ¢ 400 <45

kotnierz specjalny do rur stalowyep400 nr kat.7101
kotnierz specjalny do rur stalowyeh50 nr kat.7101

1szt
1szt
1szt
1szt

2szt

1szt
1szt
1szt
1szt
2szt
1szt
1szt
2szt

1szt

1szt
1szt
1szt
1szt

1szt

2szt

1szt
1szt
1szt

1szt

1szt
1szt
1szt



= kotnierz specjalny dla rur PE-100450 nr kat. 0400 1szt
= opaska do nawiercanig450/50 1szt
8. Wezelt W12
» juk PE < 7 ¢450 do zgrzewania 1szt
9. Wezet W13
= juk PE < 90 ¢ 450 do zgrzewania 1szt
10.Wezet W14, W17, W18
= zasuwa kotnierzowa Hawle50 2szt
= luk kotnerzowy¢50 <70 1szt
= tuk kotnerzowy¢50 <30 1szt
= luk zgrzewany Pz 450 < 25 1szt
= opaska do nawiercania rury RE50/50 2szt
= kotnierz specjalny dla rur PE-10063 nr kat. 0400 4sz7t
= Kkotnierz specjalny do rur stalowyah50 nr kat.7101 2szt
11.Wezet W15, W16
= zasuwa kotnierzowa Hawlg 400 1szt
= zasuwa kotnierzowa Hawle 50 1szt
= }uk do zgrzewania PEg 450 <18

1szt
= }uk kotnerzowy¢ 400 <38 1szt
= }uk kotnierzowy ¢50 <63 1szt
= }uk kotnierzowy ¢50 < 9¢ 1szt
= opaska do nawiercania rury RE50/50 1szt
= tréjnik kotnierzowy ¢ 50/50 1szt
= kotnierz specjalny dla rur PE-10063 nr kat. 0400 2szt
= kotnierz specjalny do rur stalowyah50 nr kat.7101 2szt
= kotnierz specjalny do rur stalowyeph400 nr kat.7101 1szt
= kotnierz specjalny do rur PE450 nr kat.0400 1szt

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY W WEZLACH

= trojnik zeliwny kotnierzowy T¢ 400*250 nr kat.8510 1szt
= trojnik zeliwny kotnierzowy T¢ 400*200 nr kat.8510 1szt
= trojnik zeliwny kotnierzowy T¢ 50*50 nr kat.8510

1szt
= zasuwa kotnierzowa Hawlg 400 3szt
= zasuwa kotnierzowa Hawle 250 1szt



zasuwa kotnierzowa Hawle 200

zasuwa kotnierzowa Hawle50

tuk kotnierzowy ¢ 400 kat 45° nr kat. 8530

tuk kotnierzowy ¢ 400 kat 36° nr kat. 8530

tuk kotnierzowy ¢ 200 kgt 45° nr kat. 8530

tuk kotnierzowy ¢ 50 kat 9¢° nr kat. 8530

tuk kotnierzowy ¢ 50 kat 7P nr kat. 8530

tuk kotnierzowy ¢ 50 kat 63 nr kat. 8530

tuk kotnierzowy ¢ 50 kat 3¢ nr kat. 8530

tuk PE100 SDR 1% 450 kat 45° do zgrzewania

tuk PE100 SDR 1% 450 kat 9¢° do zgrzewania

tuk PE100 SDR 1% 450 kat 25° do zgrzewania

tuk PE100 SDR 1% 450 kat 18 do zgrzewania

tuk PE100 SDR 1% 450 kat 7° do zgrzewania

tuk PE100 SDR 1% 250 kat 45° do zgrzewania

tuk PE100 SDR 1% 225 kat 45° do zgrzewania

opaska do nawiercania rury PE 100 SDR¢g450/50

ztaczka rurowa PE/stalz 280/250

kotnierz z krécem do zgrzewania do rur PE-1@@50 nr kat. 0400
kotnierz z krécem do zgrzewania do rur PE-1@@80 nr kat. 0400
kotnierz z krécem do zgrzewania do rur PE-1¢@25 nr kat. 0400
kotnierz z krécem do zgrzewania do rur PE-1@®3 nr kat. 0400
kotnierz z krécem do rur stalowychg 400 nr kat. 7101

kotnierz z krécem do rur stalowychg 200 nr kat. 7101

kotnierz z krécem do rur stalowychg 50 nr kat. 7101
5szt

3szt
4szt
2szt
2szt
1szt
1szt
1szt
1szt
1szt
3szt
1szt
1szt
1szt
1szt
2szt
1szt
4szt
1szt
6szt
1szt
2szt
6szt
4szt
1szt



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

ZAWARTO SC  OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oréggrkm¢ realizacji obiektow
3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu geegstwarza zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi

5. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych oraz waki@zérodkow
zapobiegaicych niebezpieczstwom

6. Sposob prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
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OPIS TECHNICZNY
do informacji na temat bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
« Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. zméjszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126)
+ Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawyawirbudowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718)

2. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacji obiektow

Roboty ziemne

« wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu projektowanezbrojenia podziemnego
« wykopy liniowe na odktad

«+ 0czyszczenie dna wykopu

« wykonanie podsypki pod ruregi

« wykonanie obsypki ruroggow z zagszczeniem

+ zasypanie wykopu

+ przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Roboty montazowe

« monta rur w wykopie

« monta weztdw wodocagowych

« polaczenie rur polietylenowych metadgrzewania czotowego
« wykonanie proby szczelka

« wykonanie dezynfekcji przewodow wodagowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych przewoddéw wysije uzbrojenie podziemne:. kable elektryczne,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, gagpoivodocig.

4 Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi
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W zagospodarowaniu terenu nie wystja elementy mogre stwarzéazagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. Naley uwaza¢ na ruch drogowy.

5.Zagrozenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz wskanie
srodkow zapobiegapcych niebezpieczéstwom

Zagrazenia mogce wyshpi¢ przy pracach wymienionych w $ 6 Rozpaizenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie inforinaotyczacej bezpieczgstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ):

- niebezpieczestwo osungcia sk ziemi ze skarpy wykopu

- niebezpieczestwo wpadnicia pracownika do wykopu

- niebezpieczestwo przysypania zierpipracownika pracagego w wykopie

- niebezpieczestwo wpadnicia dzwigu do wykopu

- niebezpieczestwo uderzenia lub przygniecenia pracownika przetenat przenoszony za
pomoa dzwigu samochodowego, podczas prac wyladowczych itaowych.

Wskazanigrodkéw zapobiegagym niebezpieczestwom:

- oznakowa stret niebezpiecznwykopOw za pomactasm ostrzegawczych z tworzyw
sztucznych na wysoka 1,1m i w odlegtéci od kravedzi rownej gébokasci wykopu
Ruchsrodkow transportu, dvigow oraz ruch pieszych odbywai¢ bedzie poza stref
niebezpieczn

- sprawdz¢ stan wykopow ( skarpy, dno wykopu )zkiego dnia przed przygiieniem do
pracy oraz po kalym deszczu

- terenu przy skarpie nie naleobchza¢ materiatami budowlanymi ngwir, rury, ksztattki
i inne materiaty

- w razie konieczrngi prowadzé pompowanie wod drenawych. Nie mana dopidci¢ do
zalania wykopu

- zabronione jest przemieszczanie materiatdw niomigch bezpérednio nad ludmi.

Podczas wykonywania prac ziemnych agleabezpieczyskarpy wykopow pionowych przez

podparcie lub rozparcieian ( deskowanigcianki szczelne ). W wykopach poxej 1m

stosowa bezpieczne zg&gie, wyjscie. Podczas wydobywania urobku z wykopu zactiowa
bezpieczn odlegtc¢ , nie sktadowaurobku i innych materiatdw w granicach klina odtam
oraz ruchérodkow transportowych nie odbywa si¢ poza klinem odtamu gruntu.

Przy pracach zwgzanych z ayciem narzdzi elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy
budowlanej mée wystpi¢ poraenie padem. Naley stosowa urzadzenia ze sprawin
instalacy przeciwporaeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowyagraenie lgdzie wystpowa
podczas transportu, przetadunku i mantap. mas ziemnych, rur. Nalewyznaczy strefy
niebezpieczne,aywa¢ sprawnych urgdzen do transportu, dobietaddpowiednie obaizenia.

Upadek na ptaszczgie — zagraenie wysgpowa bedzie na drogach i ggach
komunikacyjnych. Naley zwrdcic uwag; na wyznaczenie bezpiecznych @ojnie
zastawianiu ich, utrzymaniu padku i czystdci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.
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6. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@apieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaze naley dokonywa przed rozpocgiem prac i fakt ten naty udokumentowa

wpisem do protokotu instrukig potwierdzone podpisem pracownika.

Przed przysipieniem do poszczegolnych rodzajéw robét osobaaplagca odpowiednie

wymagane uprawnienia udzieli instrukiiaw wyznaczonym miejscu grupie osob

uczestniczcej przy realizacji w/w zadania.

W instruktau uwzgkdnic:

« informacje o warunkach atmosferycznych

 bezpieczne metody wykonywanie prac

« informacg o wystpujacych zagraeniach oraz sposobach zabezpieczegiprzed
skutkami wys{pujacych zagraen

« zasady komunikowaniaespracownikow

« zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach

« zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagréenia, a w szczegoldo udzielania
pierwszej pomocy, sposobie pgxiwania na wypadek zagmnia zdrowia lukxycia,
sposobie powiadamiania ghuratowniczych w przypadku zaugenia powstawania
zagraen.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
« pracownicy wykonujcy roboty montaowe musz posiadéa odpowiednie déwiadczenie

zawodowe
+ pracownicy muszby¢ wyposaeni w kaski ochronne, ubrania roboczgawice ochronne
« pracownicy powinni posiadaktualneswiadectwo przydatriei do wykonywania

w/w robot
« praca powinna odbywssi¢ pod nadzorem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczstwom wynikajacym
z wykonywania robot

Zabezpieczenie rob6t ziemnych

Wykopy:
« przy wykonywaniu wykopow naky wokot wykopow ustawd porecze ochronne. Pecze

powinny by umieszczone na wysokm 1,1m ponad terenem i ustawione w odlégtmie
mniejszej nt 1,0m od krawdzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych vggdgimi
bezpieczéstwa wykop nalgy szczelnie przykrybalami.

« wykopy oscianach pionowych nie umocnione mdg< wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest abony w pasie o szeroko rownej gkbokasci
wykopu, a wykop wykonuje siw skatach jednorodnych przy odspajaniu mechaniozdy
gtebokasci 2,0m, a w pozostatych gruntach delgikasci 1,0m.

« przy zabezpieczanician wykopow do ghbokasci nie przekraczagej 4,0m w razie gdy
w bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsivysiapienia obcizen
spowodowanych przez budowkeodki transportu, skladowany materiat, urobek adyaz
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robée stawiag ostrzejszych wymaga
nalezy stosowa:
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- bale drewniane przgienne o grubgi co najmniej 50 mm Kl. 1lI/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymé&d odpowiadajcej balom drewnianym,
- bale drewniane podrozporowe o gr. co najmniei®3 kl. 11I/IV

- bale drewniane podzastrzatowe o gr. co najmr@8jrhm kl. 1lI/IV

- okraglaki osrednicy w cié@szym kacu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartyghn wykopu wykonane z odglakéw osrednicy
wynoszcej w cieiszym kaicu co najmniej 20 cm

- rozstaw podparcia lub rozparé@an wykopow powinien wyno&iw uktadzie pionowym do
1,0 m; w uktadzie poziomym do 1,5m

- odeskowaniezairowescian wykopow mana stosowatylko w gruntach zwartych.

Roboty montazowe
« stosow@ odpowiednie i sprawne technicznie agzenia do montal rurocagow
- przestrzegazakazu wykonywania rob6t moutavych w temperaturze porj -5°C

Inne srodki techniczne i organizacyjne
-stosowanie odpowiedniej odzieochronnej, a w szczegokw kaskow

« stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przeghadkpwym zalaniem ugdzen
elektrycznych

« przestrzeganie polegd®ezpdredniego przetlonego na budowie

« przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy

+ odpowiedni przydziat iléci oséb do stopnia ztonasci robot

» przestrzeganie tadu i padku w miejscu pracy

« zapewnienie fatwego degiu dosrodkow pierwszej pomocy medycznej

+ zapewnienie tatwego degtu do elementow odcirggych energi elektryczn.

OPRACOWALA:

mgr inz. Elzbieta Mudrow



