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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci cieplnej
w rejonie obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa etap Il i IV

1. Podstawa opracowania

+ Zlecenie Inwestora

« Plan sytuacyjno - wysokoiowy z naniesionym uzbrojeniem istaigjm

« Warunki techniczne przebudowy sieci c.o.: mdPnzedsibiorstwo Energetyki Cieplnej
w Wyszkowie, D/74/2010 z dn. 12.02.2010r.

« Opinia ZUD w Wyszkowie, opinia nr GG.7442-31/2A.dnia 11-03-2010

« Uzgodnienia midzybrarzowe.

2. Dane ogolne

Budowa obwodnicysrédmiejskiej Wyszkowa fa zostata w planie zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Wyszkowa, wobec cczeg wymaga decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa isiregjsieci cieplnej, 2xDN 450 mm,
utozonej] w Wyszkowie, w rejonie ulicy kmeej i Zakolejowej. oraz sieci cieplnej w
rejonie ronda | Armii Wojska Polskiego 2*DN150.

Opracowanie ma na celu ustoie kolizji istniepcej sieci c.0. z projektowan
obwodni@ Srédmiejsk, Wyszkowa na Il i1V etapie jej przebieguprpiedzy ulicami:
Lesna oraz | Armii Wojska Polskiego.

3.1. Opis stanu istniggcego

W rejonie ulicy Lénej oraz Zakolejowe] w Wyszkowie przebiegaejska magistrala
cieptownicza 2xDN 450 mm, podziemna, kanatowgs¥4ow. Rownolegle do kanatu
cieptowniczego, po obydwu jego stronachzafe 3 ciagi drenaowe odwadniaice
wiw sig cieplra.

Projektowany wiadukt nad torami kolejowymi illje z przebiegiem w/w cieptagu
w rejonie ulicy Zakolejowej.

W rejonie skrzyowania ulic: | Armii Wojska Polskiego i Sieekvicza w Wyszkowie
Zlokalizowana jest komora cieplna na sied. @xDN 250 mm. Z w/w komory
odchodzi w kierunku wschodnim odgaenie: 2xDN 150 mm, stepodziemna,
kanatowa, zasilajaca pobliskego odb¢omrzemystowego.

Projektowane rondo na skeoyvaniu obwodnicy z ulic | Armii Wojska Polskiego
koliduje z przebiegiem cieptagu 2xDN 150 mm.

Sieci c.0. swlasndcia Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej w Wyszkowie.



3.2. Zakres przebudowy

Opracowanie obejmuje:

1) przebudow istniepcej sieci kanatowej 2xDN 450 mm na ¢sipreizolowan
2xDN 45*10/630 mm z izolagjplus na odcinku C1 — C2, pogdzy istniejpcymi
komorami:

* po péinocnej stronie projektowanej obwodnicy

* po stronie potudniowej obwodnicy, przy ulicy kbéejowe).

Dlugaos¢ projektowanej sieci preizolowanej 2xDN 457*1306nm: L = 64,5 m.

Na skrzgowaniu z obwodnic si€ preizolowana zabezpieczona rurami ostonowymi
stalowymi: 2 xDN 813*10 mm, | = 30 m.

W ramach przebudowy sieci cieplnej ngledwniez przebudowé& odwadniajce cagi
drenaowe. Szczegoéty w punkcie 7.

2) przebudow istniepcej sieci kanatowej 2xDN 150 mm na ¢sipreizolowan 2xDN

163*8/315 mm z izolacja plus na odcinku C3 — @émicdzy:

* istniejaca komowk rozgakzna przy skrzyowaniu ulic: I Armii W.P. i Sienkiewicza

* projektowam komor K-1 na sieci istniggej, usytuowasm po wschodniej stronie
ulicy I Armii W.P.

Dlugos¢ projektowanej sieci preizolowanej 2xDN 150/3d8: | = 64,7 m.
Pod ulig | Armii Wojska Polskiego sée preizolowana zabezpieczona rurami ostonowymi
stalowymi: 2 xDN 406,4*8,8 mm, | =18 m.

4. Opis rozwnzan projektowych

4.1. Rodzaj 1 parametry techniczne sieci c.o.

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowgyametry sieci:
- cisnienie: 1,6 MPa
- temperatura: 120/8G.

4.2. Projektowana trasa przebudowy

Przebudowa sieci rozpoczyna si konczy w istniegcych komorach sieciowych.
Trasa cieptoaigu prowadzona jest pagkowo po sladzie istniegcego kanatu c.o.
dalej réwnolegle do istniggej sieci. Projektowany cieptag utazony lkedzie w pasach
zieleni w gsiedztwie obwodnicy.

Wypis z rejestru ewidencji gruntdw zakono w projekcie zagospodarowania terenu.

4.3. Roboty ziemne

Dla doktadnego ustalenia peémia istniejcego uzbrojenia, przed przysieniem do
robét naley wykona& przekopy kontrolne.

Projektuje si wykonanie robot ziemnych:

-w 80% mechanicznie, przyzyciu koparek podsbiernych

-w 20% ecznie.

Wykopy naley wykona& zgodnie z PN-B-06050/1999r. ,Roboty ziemneynvdgania
ogolne”.

Roboty ziemne prowadzipod nadzorem aytkownikow, ktorych urzdzenia zbliaja sk



do prowadzonych prac.

Pod rurocigi preizolowane wykortapodsypk piaskow o grubdéci warstwy: 10 cm.
Rury preizolowane obsypapiaskiem 20 cm ponad ich g@ritworzca.

W miejscach spawania rur i momtamuf wykop nalgy poszerz§ i pogkbic¢

0 ~ 200 mm. Na zatamaniach rugggdw, w strefach kompensacji, zabezpieczonych
poduszkami piankowymi, wykopy nale poszerzy o ~250 mm.

Podsypk i obsypk piaskowy zagscic.

Na warstwie piasku, nad #da rura utozy¢ taSme ostrzegawcg po czym wykop
zasypé ziemin wydobyh z niego.

4.4. Rurochgi

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projgét st wykonanie sieci

w technologii rur preizolowanych grudmeennych z pogrubianizolacp typu plus
@57x11,0/630 mm pl68,3*8/315 mm, z systemem sygnalizacji alarmddrandes —

z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowej izolapgrforowanej i przewodem
miedzianym w izolacji teflonowe.

Na zatamaniach projektujeeszabudow kolan preizolowanych $0

Rurochgi taczy¢ za pomog spawania elektrycznego. Spoiny w 100% poédoadaniom
nieniszcacym. Miejsca dczenia rur zabezpieazymufami i piank poliuretanow.
Przegcia rurocigbw pod projektowan obwodni@: w rurach ochronnych stalowych
ze szwem, z izolagjz PE: @13x10 mm i@406,4*8,8mm.

W istniepcych komorach sieci cieplnej zaprojektowano do @gdainowych odcinkow sieci
przepustnicepd50 1 @1l50 z napdem poprzez przektadnétimakowa do zabudowy pomdzy
kotnierzami firmy np. Klinger typu HOGFORS.

Uwaga:
Jako technologi przyktadow, przygto w opracowaniu elementy Logstor Ror, co nie

wyklucza zastosowania innej technologii o aegaiznych parametrach.

4. 5. Kompensacja wydhaen

Wydtuzenia termiczne projektowanej sieci cieplneprabensowane zostampoprzez
zatamania na ruragjach (samokompensayj obtazone poduszkami piankowymi.

4.6. System alarmowy sieci

Przewidziano ruroggi preizolowane z. systemem sygnalizacji alamejdBrandes.
z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowej izolapgrforowanej i przewodem
miedzianym w izolacji teflonowe.

Dla odcinka preizolowanego przewiduje gabudow skrzynki pomiarowej,
umazliwiajacej podhczenie aparatury kontrolnej. Skrzynkabudowé w istniepcej
komorze c.o., znajdagej st po potnocnej stronie obwodnicy.

5. Proby szczelnfci sieci

Proly szczelnéci projektowanej sieci wykokana cénienie p = 2,0 MPa, zgodnie
z warunkami, podanymi w PN-92/M-34031.
Z przeprowadzonej proby nale sporadzi¢ protokot.



6. Odwodnienie komory c.o. C1

Z uwagi na kolizj istniepcego rurocigu odwadniajcego komog c.o., zlokalizowan
po potnocnej stronie obwodnicy, projektuje @ilcinek nowej kanalizacji z rur
zeliwnych @200 mm o diugei | = 20,6 m. dla odcinka C1 —C2.

Projektuje si zabudow dwoch studzienek kanalizacyjnych: O-1 i O-2.

Studzienki wykon& w dolnej czsci jako betonowe, monolityczne a ey z kegow
betonowych @1,2 m. Studnie przykty typowymi ptytami pokrywowymi PP-144/60,
I osadzt na nich wiazyzeliwne typu atzkiego @600 mm, zeliwne.

W studzienkach osadzistopnie ztazowereliwne.

7. Przebudowa cigow drenazowych dla C1 — C2

Projektowana przebudowa rurggdw drenarskich polegabedzie na wykonaniu jednego
rurociagu drenarskiegap200 mm na odcinku gdzy studzienkami Sdl - Sd6,
przejmupcego wody drenawe z istnigicych drenéw. Usytuowanie na planie
sytuacyjno-wysokéciowym w skali 1:500.

Odprowadzenie wody z agjéw drenaowych do istnigjcego kolektorapl1,6 m.
Zaprojektowany drermanalery wykon& z rur drenzowych plastikowych crednicy
zewretrznej 200 mm. Profil projektowanego drenana rys. 06/S.

Na odcinku mgdzy studzienkami Sd3 i Sd4 rurggiwykonany bdzie z rur petnych
PVC @ 200 mm, zabezpieczony pod nasypem projekievdrogi rug ochronm,
stalowg 0 srednicy ¢323,9/8,0 mm, dtugoi L =29,0 m

Generalnie @g drenaowy posadowiony dmizie na gibokasci 2,5-3,0 m ppt. i
utozony ze spadkiem 4,4 JoNa etapie PW lub w trakcie realizacji eagl pomierzy
zagkbienie istniegcego drenau w rejonie projektowanej studzienki Sd6. phzypadku
ptytszego zalegania drenu 2eli zaloono w niniejszym projekcie, catyagi maze by
wyptycony.

Z uwagi na charakter drenanaley go utay¢ w obsypce filtracyjnej zewirku
wielofrakcyjnego o granulacji 5-32 mm na wkss¢ ca 0,6 m od podstawy, a
pozostad cze$¢ wykopu wypeint materiatem przepuszczalnym i zaGpy¢ warstwg
humusu grubii 10 cm. Rowki drengwe zabezpieczoneedth geowtdknin. Szczegdt na
rys. 06/S.

Na chgach drenzowych zaprojektowano 6 studzienek rewizyjnych zsgkawych rur
trzonowych osrednicy 400 mm.

Studzienki wyprowadzone ¢tla na powierzchri terenu i przykryte betonowymi
pokrywami o srednicy @ 620 mm.

8. Wykonawstwo sieci c.o.

Na kacéwki sieci preizolowanej zatgé pokrywy kaicowe.

Przegcie kadego rurocigu przezsciare zabezpieczy tulejg scienr.

W rurach ochronnych ruragji preizolowane ukfadana ptozach dystansowych z PE
HD,o0 wysokdciach: h = 65 mm, rozmieszczonych co 1,5m

Konce rur ochronnych uszczelnmanszetami z silikonu.

W miejscach pakzenia sieci preizolowanej z sipditanatows rurochgi istniepce
oczysci¢c do drugiego stopnia czys$tn, zagruntowé jednokrotnie fardp termoodpora



a nastpnie pomalowa dwukrotnie emadi termoodpora. Na zabezpieczone
antykorozyjnie rury nato/¢ izolacg z waty szklanej o grubcach zgodnych z
ponizsza tabek:

Srednica sieci Gruba¢ izolacji [mm]
[mm] zasilanie powrot
450 120 70
150 100 50

Izolacj owimg¢ folia aluminiows.

Przy budowie sieci preizolowanych przestrzega

- ,Warunkéw technicznych wykonania robét budewe - montaowych” - tom |l

- » Warunkow technicznych projektowania, wykarg odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych zrur i elementow preizoloweh” - COB-RTI INSTAL” Warszawa,
2002r.zeszyt nr 4

- warunkow, podanych przez wytwéreur

- przepiséw bhp.

9. Wykaz prac zanikapcych

podsypka

spawanie

préby cénieniowe rurocigéw
testy systemu alarmowego

10. Wymogi_w_zakresie bhp

Roboty naley prowadzt zgodnie z rozposglzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiésh@a i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (dz. U. Nr 47/2003r.).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@pmbwniczych z rur i elementéw
preizolowanych wydanymi przez COBRRTI INSTAL Waasm 2002 r. zeszyt nr 4.

OPRACOWALA:

mgr inz. Elzbieta Mudrow




Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:
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2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oréggrkm¢ realizacji obiektow
3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

4. Elementy zagospodarowania terenu geegstwarza zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi

5. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych oraz waki@zérodkow
zapobiegaicych niebezpieczstwom

6. Sposob prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych



OPIS TECHNICZNY
do informacji na temat bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

+ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1125)

« Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. zméjszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126)

« Ustawa z dnia 27-03-2003 r. 0 zmianie ustawyawirbudowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718)

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kejnosé realizacji obiektow

Roboty ziemne

« wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu projektowanezbrojenia podziemnego
« wykopy liniowe na odktad

«+ 0czyszczenie dna wykopu

« wykonanie podsypki pod ruregi

« wykonanie obsypki ruroggow z zagszczeniem

+ zasypanie wykopu

+ przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Roboty montazowe

« monta rur w wykopie

« taczenie przewoddw za pompspawania
« monta rurocagdéw w wykopie

« polaczenie z istnigcymi sieciami

+ proba cénieniowa

« monta rur ostonowych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanych przewodéw wysije uzbrojenie podziemne:. kable elektryczne,
kanalizacja deszczowa.

4 Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu nie wystja elementy mogre stwarzéazagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. Naley uwaza¢ na ruch drogowy.



5.Zagrozenia wysepujace podczas realizacji rob6t budowlanych oraz wskanie
srodkow zapobiegapcych niebezpieczéstwom

Zagrazenia mogce wyshpi¢ przy pracach wymienionych w $ 6 Rozpaizenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie inforfnaotyczacej bezpieczgstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ):

- niebezpieczestwo osungcia sk ziemi ze skarpy wykopu

- niebezpieczestwo wpadnicia pracownika do wykopu

- niebezpieczestwo przysypania zierpipracownika pracagego w wykopie

- niebezpieczestwo wpadnicia dzwigu do wykopu

- niebezpieczestwo uderzenia lub przygniecenia pracownika przetenat przenoszony za
pomoa dzwigu samochodowego, podczas prac wyladowczych itaowych.

Wskazanigrodkéw zapobiegagym niebezpieczestwom:

- oznakowa stret niebezpiecznwykopOw za pomactasm ostrzegawczych z tworzyw
sztucznych na wysoka 1,1m i w odlegtéci od kravedzi rownej gébokasci wykopu
Ruchsrodkow transportu, dvigow oraz ruch pieszych odbywai¢ bedzie poza stref
niebezpieczn

- sprawdz¢ stan wykopow ( skarpy, dno wykopu )zkiego dnia przed przygiieniem do
pracy oraz po kalym deszczu

- terenu przy skarpie nie naleobchza¢ materiatami budowlanymi ngwir, rury, ksztattki
i inne materiaty

- w razie konieczngi prowadzé pompowanie wod drenawych. Nie mana dopidci¢ do
zalania wykopu

- zabronione jest przemieszczanie materiatdw niomgch bezpérednio nad ludmi.

Podczas wykonywania prac ziemnych agleabezpieczyskarpy wykopow pionowych przez

podparcie lub rozparcieian ( deskowanigcianki szczelne ). W wykopach poxej 1m

stosowa bezpieczne zg&gie, wyjscie. Podczas wydobywania urobku z wykopu zactiowa
bezpieczn odlegta¢ , nie skladowaurobku i innych materiatdw w granicach klina odtam
oraz ruchérodkow transportowych nie odbywa sie poza klinem odtamu gruntu.

Przy pracach zwgzanych z ayciem narzdzi elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy
budowlanej mée wystpi¢ poraenie padem. Naley stosowa urzadzenia ze sprawin
instalacy przeciwporaeniowa.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowyagraenie lgdzie wystpowa
podczas transportu, przetadunku i maentap. mas ziemnych, rur. Nalewyznaczy strefy
niebezpieczne,aywa¢ sprawnych urgdzen do transportu, dobietaddpowiednie obaizenia.

Upadek na ptaszczgie — zagraenie wysgpowa bedzie na drogach i ggach
komunikacyjnych. Naley zwrdcic uwag; na wyznaczenie bezpiecznych @ojnie
zastawianiu ich, utrzymaniu padku i czystdci oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

6. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@pieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaze naley dokonywa przed rozpocgiem prac i fakt ten naty udokumentowa
wpisem do protokotu instrukig potwierdzone podpisem pracownika.



10

Przed przysipieniem do poszczegolnych rodzajéw robét osobaaplagca odpowiednie

wymagane uprawnienia udzieli instrukiiaw wyznaczonym miejscu grupie osob

uczestniczcej przy realizacji w/w zadania.

W instruktau uwzgkdnic:

« informacje o warunkach atmosferycznych

 bezpieczne metody wykonywanie prac

« informacg o wystpujacych zagraeniach oraz sposobach zabezpieczegiprzed
skutkami wys{pujacych zagraen

« zasady komunikowaniaespracownikow

» zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach

« zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagréenia, a w szczegoldo udzielania
pierwszej pomocy, sposobie pgxiwania na wypadek zagmnia zdrowia lukxycia,
sposobie powiadamiania ghuratowniczych w przypadku zaugenia powstawania
zagraen.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
« pracownicy wykonujcy roboty montaowe musz posiadéa odpowiednie déwiadczenie
zawodowe
+ pracownicy muszby¢ wyposaeni w kaski ochronne, ubrania roboczgawice ochronne
« pracownicy powinni posiadaktualneswiadectwo przydatriei do wykonywania
w/w robot
« praca powinna odbywssi¢ pod nadzorem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczéstwom wynikajacym
z wykonywania robot

Zabezpieczenie rob6t ziemnych

Wykopy:
« przy wykonywaniu wykopow naky wokot wykopow ustawi porecze ochronne. Pecze

powinny by umieszczone na wysokm 1,1m ponad terenem i ustawione w odlégtmie
mniejszej nt 1,0m od krawdzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych vggdgimi
bezpieczéstwa wykop nalgy szczelnie przykrybalami.

« wykopy oscianach pionowych nie umocnione mdg/< wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest abony w pasie o szeroko rownej gkbokasci
wykopu, a wykop wykonuje siw skatach jednorodnych przy odspajaniu mechaniozdy
gtebokasci 2,0m, a w pozostatych gruntach delgikasci 1,0m.

« przy zabezpieczanician wykopow do ghbokasci nie przekraczagej 4,0m w razie gdy
w bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsivysiapienia obcizen
spowodowanych przez budowkeodki transportu, skladowany materiat, urobek ayaz
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robée stawiag ostrzejszych wymaga
nalezy stosowa:

- bale drewniane przgienne o grubgi co najmniej 50 mm Kl. 1lI/IV lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymé&o odpowiadajcej balom drewnianym,

- bale drewniane podrozporowe o gr. co najmniej®3 kl. 1I/IV

- bale drewniane podzastrzatowe o gr. co najmr@8jrhm kl. 1I/IV
- okraglaki osrednicy w cié@szym kacu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartyghn wykopu wykonane z odglakdéw osrednicy
wynoszcej w cieiszym kaicu co najmniej 20 cm



11

- rozstaw podparcia lub rozparéi@an wykopow powinien wyno&iw uktadzie pionowym do
1,0 m; w uktadzie poziomym do 1,5m
- odeskowaniezairowescian wykopow mana stosowatylko w gruntach zwartych.

Roboty montazowe
« stosow@ odpowiednie i sprawne technicznie agzenia do montal rurocagow
. przestrzegazakazu wykonywania rob6t moutavych w temperaturze porj -5°C

Inne srodki techniczne i organizacyjne
-stosowanie odpowiedniej odzieochronnej, a w szczegokw kaskow

« stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przeghadkpwym zalaniem ugdzen
elektrycznych

« przestrzeganie polegdezpdredniego przetlonego na budowie

« przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy

odpowiedni przydziat iléci oséb do stopnia zionasci robot
przestrzeganie tadu i paxdku w miejscu pracy

zapewnienie tatwego degtu dosrodkow pierwszej pomocy medycznej
zapewnienie tatwego degu do elementow odcirggych energi elektryczn.
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