NIP:665-000-96-58

INWESTOR KONIN-PRACOWNIA PROJEKTOWA

62 — 510 Konin ul. Okélna 6

Tel/fax.(0-63)243-52-83 = biuro@inwestor-konin.pl www.inwestor-konin.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

1. | Nazwa obiektu ]
Budowa Obwodnicy Srodmiejskiej
Wyszkowa etap III i IV

Temat Przebudowa kolizji sieci cieplnej
Adres obiektu Wyszkow
2. | Inwestor Gmina Wyszkow
Adres Inwestora 07-200 Wyszkéw ul. Aleja Roz 2
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. | Czgs¢ opisowa

2. | Czesé rysunkowa
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PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
‘ Spélka z ograniczons edpewiedzialnoscig

; 07-200 Wyszkéw, ul. Przemyslowa 4
Spotka z o.0. NIP: 762-00-08-850 REGON: 550382872

D/. LE /2010 Wyszkéw 12.02.2010r.

“INWESTOR” KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
62-510 Konin
Ul. Okélna 6

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 12.01.2010 w sprawie przebudowy
sieci cieplnej przy podporze wiaduktu oraz przy rondzie ul. I AWP w Wyszkowie
informujemy, Ze moze zosta¢ ona wykonana W zaproponowanym przez Was

przebiegu po uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1. Materialy i urzadzenia dostosowa¢ do sieci pracujacej przy parametrach

obliczeniowych minimum Tz=120 °; Tp=80 °C ; P=1,6MPa
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Nowe odcinki rurociagow zaprojektowa¢ =z rur grubosciennych

preizolowanych z izolacja ,,PLUS” i systemem alarmowym Brandes
3. Zapewni¢ uktad samokompensujacy projektowanych odcinkow sieci
4. Przewidzieé¢ mozliwosé odwodnienia i odpowietrzenia

5. W komorach sieci cieplnej przewidzie¢ odciecie nowych odcinkéw sieci
przez zamontowanie zaworéw kulowych lub przepustnic z napedem poprzez

przekladnie slimakowg

6. W miejscach polaczen nowych odcinkéw z siecig kanatowsg wykonaé
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7. Pod jezdniami i nasypem rurociagi prowadzié w rurach przepustowych

umozliwiajacych wymiane rurociagdéw w razie awarii

8. Rurociagi w przepustach zamontowaé na wézkach lub slizgach

9. Zachowac ciaglos¢ istniejacego drenazu sieci cieplnej, przepompownie wod
gruntowych wraz z zasilaniem elektrycznym i zwiazang z nig kanalizacja

(zalacznik mapa 1-500)

10.Prace prowadzi¢ pod nadzorem 0séb posiadajacych wymagane przepisami

uprawnienia.

11.Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rurociagu muszg posiadac

odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.

12.Wszystkie wykonane na rurociagach sprawy podlegajg badaniom metoda

przeswietlenia

13.Przebudowe wykona¢ w okresie letnim w terminach uzgodnionych z PEC
Sp. z 0.0. w Wyszkowig co najmniej dwa miesigce przed przystapieniem do

prac.

14.Wykona¢ inwentaryzacje¢ geodezyjna wszystkich instalacji i sieci ktérych

przebieg zostal zmieniony w wyniku przebudowy
15.Niniejsze warunki wazne sq przez okres dwdch lat od daty wydania.

16. Wszystkie szczegélowe rozwigzania techniczne i wykonawcze zawarte w
projekcie przebudowy sieci cieplowniczej musza zostaé pisemnie

zaakceptowane przez PEC SP. z 0.0. w Wyszkowie.
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PEC Wyszkow
23.02.20009r.

Uzupelnienie do warunkéw przebudowy sieci cieplnej na trasie budowy obwodnicy
srédmiejskiej w Wyszkowie

Rury preizolowane bez szwu w tym rura stalowa:
o Dn450 ; Dz 457,2 ; grubo$é §cianki 11mm
e Dnl50;Dz 168,3 ; grubosé Scianki 8mm

1. Decewicz



