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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej sieci cieplnej, 2xDN 150 mm, w Wyszkowie,
na skrzyzowaniu ulic: | Armii Wojska Polskiego i ul. Sienkiewicza. Opracowanie niniejsze ma na celu
usunigcie kolizji istniejacej sieci c.o. z projektowang obwodnicg Srédmiejska Wyszkowa na IV etapie

jej przebiegu, przy rondzie | Armii Wojska Polskiego.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Zmawiajgcym, nr: SRG/2222/111/04/55/99

e  Plan sytuacyjno - wysokosciowy z naniesionym uzbrojeniem istniejgcym

3. Opis stanu istniejgcego

W rejonie skrzyzowania ulic: | Armii Wojska Polskiego i Sienkiewicza w Wyszkowie zlokalizowana jest
komora cieplna na sieci c.0. 2xDN 250 mm. Z w/w komory odchodzi w kierunku wschodnim
odgatezienie: 2xDN 150 mm, sie¢ podziemna, kanatowa, zasilajgca pobliskiego odbiorce
przemystowego. Sieci c.o. stanowig wtasnos¢ PEC - Wyszkéw. Projektowane rondo na skrzyzowaniu

obwodnicy z ulicg 1 Armii Wojska Polskiego koliduje z przebiegiem cieptociaggu 2xDN 150 mm.
4, Zakres przebudowy

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejacej sieci kanatowej 2xDN 1SO mm na sie¢

preizolowang 2xDN 150/250 mm na odcinku C3 - C4, pomiedzy:

e istniejgcg komorg rozgateing przy skrzyzowaniu ulic: | Armii W.P. i Sienkiewicza
° projektowang komorg K-1 na sieci istniejacej, usytuowang po wschodniej stronie ulicy | Armii

W.P.

Dtugosc projektowanej sieci preizolowanej 2xDN 150/250 mm: | = 64,7 m. Pod ulicg | Armii Wojska

Polskiego sie¢ preizolowana zabezpieczona rurami ostonowymi stalowymi: 2 xDN 350 mm, 1 = 18 m.

5. Opis rozwigzan projektowych
Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy, parametry sieci:
-ciSnienie: 1,6MPa

-temperatura: 115/60°C.



Przebudowa sieci rozpoczyna sie i koriczy w istniejgcych komorach sieciowych. Trasa cieptociggu
prowadzona jest poczatkowo po sladzie istniejgcego kanatu c.o. dalej réwnolegle do istniejace;j sieci.

Projektowany cieptocigg utozony bedzie w pasach zieleni w sasiedztwie obwodnicy.

Projektowana przebudowa sieci prowadzona jest w liniach rozgraniczajacych dla inwestycji,

6. Roboty ziemne

Dla doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia, przed przystgpieniem do robét nalezy

wykonac przekopy kontrolne.

Projektuje sie wykonanie robot ziemnych:

- w 80% mechanicznie, przy uzyciu koparek podsiebiernych
- w 20% recznie.

Wykopy nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050/1999r. "Roboty Ziemne. Wymagania ogolne". Roboty
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw, ktérych urzadzenia zblizajg sie do prowadzonych
prac. Pod rurociggi preizolowane wykonac podsypke piaskowg o grubosci warstwy: 10 cm. Rury
preizolowane obsypac piaskiem 20 cm ponad ich gérna tworzacg. W miejscach spawania rur i
montazu muf wykop nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ o - 200 mm. Na zatamaniach rurociggdéw, w strefach
kompensacji, zabezpieczonych poduszkami piankowymi, wykopy nalezy poszerzy¢ o ~250 mm.
Podsypke i obsypke piaskowg zagescic. Na warstwie piasku, nad kazda rura utozy¢ tasme

ostrzegawczg, po czym wykop zasypac.

7. Warunki gruntowo-wodne.

Budowe podtoza gruntowego rozpoznano na podstawie "Dokumentacji geotechnicznej dla PB/PW
Obwodnicy Srédmiejskiej Wyszkowa" - opracowanej przez >P.H.U. GEOPOL< Katowice, w maju 2004r.
W podtozu zalegajq holoceniskie i plejstocenskie osady czwartorzedowe. W miejscu wykonania
komory K-1 s to zotte pyly i piaski pylaste twardoplastyczne n//P m, 7//P 1//G , nakryte warstwa

nasypow nN[Gb+G+Ps+K+H] o migzszosci 1,5 ... 1,7m.

Woda gruntowa nie wystepuje, jakkolwiek na gt ~2,6m ppt. pojawiaja sie sgczenia Srodwarstwowe.



8. Konstrukcja komory

W trakcie wykonywania wykopu zabezpieczy¢ przylegly istniejacy koniec kanatu cieptowniczego przed

przemieszczeniem sie do wykopu.

Komorg zaprojektowano jako zelbetowg monolityczng B30 (C25/30), o dnie grubosci 25cm i Scianach
20cm. Od strony wyjscia rur preizolowanych (nowoprojektowanych) rurociagi utozy¢ przed
wykonaniem komory i natozy¢ na nie (na odcinku przejscia przez sciane komory) gumowe kotnierze
uszczelniajgce (wg danych w dok. instalacyjnej) - cato$¢ zabetonowaé. Od strony istniejgcego kanatu
cieptowniczego pozostawi¢ w $cianie odpowiedni otwor odpowiadajacy istniejacemu kanatowi (na
rysunku podano wymiary "okna" wg dostepnych nam danych - w miarg potrzeby skorygowac) i po

ukoriczeniu studni krawed? doszczelni¢ zaprawa cementowg z izolacjg bitumiczng - jak studnia.

W komorze mocowac $rubami rozporowymi M10 do $ciany i dna lekka drabinke ztazowa, wykonang

ze stali OH18NO.

Nakrycie komory prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi PP-210x120/60. Wejscie przez wtaz D600

typu cigzkiego, osadzany na podlewce z zaprawy cementowe;j gr. 4cm .

9. Izolacje.

Pod dnem na podbetonie C8/10 gr. 10cm izolacja 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym.
Powierzchnie $cian i nadbetonowari na stropie pokryé izolacja bitumiczng 3xlzoplast"B", po

zagruntowaniu betonu 1x lzoplast "R".
Materiaty konstrukcyine.
Beton konstrukcyjny (C25/30)

Stal zbrojeniowa A-I1 (18G2) i A-O (St0S) Stal konstrukcyjna OH18N9

10. Wymogi w zakresie BHP

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Nr 93 Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (dz. U. Nr

47/2003r.)

g
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DEGYZJA O STW!FRDZENEU PRZYGOTOWANIA
. ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
- SAMODZIELNYCH FUNKC.JI TECHNECZNVCH
- WBJDOWNICTWEE

Napod taw:e §2ust 4Uot Gust 2 7 i §13ust 1pkt 2l|t -
_‘rozpor*qdzema Ministra Gospodark: Terenowej i Ochrany érodow;ska 2
. dnig 20 lutego 1975 I W Sprawie samodzielhych funkcp tec:hmcznych w
budmmlptho (Dz U Nr 8 po,_ 462p02n zm) ,

. Suﬂerdza s:g, ze

Pan/Panu: *

posiada prﬁvqolowame zawodoWa ' .'Upowaihiajéqc'e do‘, wykonywania
. "amodaotncl fu..kcu A ' ' =

l\lerown"' l“udov ,H robst
spcqalnoécr Ponstrukc"'no h:_chcwwana

- Wzakresie: -



~ Pan/Pani Jézef Paliriski jest upowazniony do: .~ -

kierowania, nadzorowania i - kontrolowanis ~budowy i robst

- kierowania .| - kontrolowania. - wylwarzania' konstrukcyjriych
elementéw - budowlanych | oraz oceniania-. i . badania - stanu

' echnicaniego w zakresie wszslkich budynkéw oraz innych bidew]

-z .wylaczeniem lini,. weztéw |- stacji kolejowych, .drég oraz
nawierzchni.lotniskowych, mostow, budowli hydrotechnicznyih i
.Wodnqmeiib‘racyjnycli._' i L O

- ‘sporzqdzania . projektéw w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym araz innych ‘budynkéw o kubaturze-do 1000 m3 w -

. zakrésie rozwigzari .’ kanstrukeyjno-budowlanych; - sporzgqdzania

- projektéw w zakresié . rozwigzal - architektonicznych budynkéw

. inwentarskich | gospodarczych, adaptacji projekiw pewtarzalnych -
innych budynkéw oraz Sporzadzania planéw zagospodarowania
‘dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw, A L
Od decyzji niniejszej przystuguie Panu/Pari -odwolanie  do- Ministra
Gospodarki Przestrzennej i .Budownictwa, za posrednictwem --Dyrektora -
Wydzialu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewb6dzkiego w Koninie, w .
~ terminie 14.dni od daty jej ofrzymania. - ; " e :

Otrzymuja;
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%‘Tf * BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

7

WOIIE:—OKK—DPW—OOS4—0055—46/2005 Poznari, dnia 22 czerwca 2005 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)i art.13 ust.1 pkt.11i 2, art. 14
ust.1'pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pbzn. zm.)

decyzjzg Okregowej Komlsp Kwalifikacyjnej
: otrzvmuie

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci drogowej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji
' UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej erlkopolskle_] Okregowej Izby Imzynierdw
Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnied budowlanych z dnia 14 lutego 2005

r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, ichwala Nr 1/S0/05
z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Artur Marcin Szymczak posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowq konieczna do uzyskama uprawnien budowla.nych w wiw spec_]alnosm i ..

uzyskal pozytywny wynik egzammu na uprawnienia budowlane

: Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzelnych fimkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego In3pektom Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw windciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw -
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia, .

Skiad orzckamcy

Olregowej Komisji Kw

Przewodniczacy - mgr inz, Jan Lemanski:
Czlonek Komisji — mgr inz, Marian Karcz: .......[...

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\/..}./...L.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2 iart.13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4daust. 11 § 4
ust. 2 rozp. MGPiB, Pan Artur Marcin Szymezak jest upowazniony w specjalnodci drogowej do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystidch drég kolowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugosci catkowitej do 10 m1i przepustami,
- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego, : .
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i1 kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw, ; .
- wykonywania nadzoru inwestorskiego

* - sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

. Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
- samodzielnych fimkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziafld i terenu w w/w specjalnosci, jesli calo¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dzialki Iub terenu ~ zgodnie 2 art. 34 ust. 3b.
Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku zust. 2 pkt.112 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,
uprawniajg rowniez : : , ,
1) do-projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy
jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lib ustigowe: -
a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem teremu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,
b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badZ stopach
fundamentowych bezpoérednio na stabilnym gruncie noSnym, . '

»

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m, : :

d) majacych konstrukeje, dla ktérej jest wiasciwy obliczeniowy statycznie wyznaczalny, Iub zawierajacych
prostoliniowe belld i plyty ciagle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementéw konstrukeyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a take nie wymagajacych uwzglednienia obciazed zmiennych ruchomych,
parcia grumtu, materialéw sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywdw dynamiczaych,
termicznych lub przemieszczed podpdr, ®

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m> ' ; - .

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw, ' : .

c) zaglebionych nie wiecej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na Jawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie noSnym, E :
- d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m Jub wysokosci dla jednej

“%  kondygnacji do 6 m, : : '

e) majacych konstrukcje nosna, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i plyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 8 kN/m?, a takie nie wymagajacych uwzglednienia obcigZen zmiennych rachomych,
parcia gruntu, materiatéw sypkich albo cieczy,

g) nie zawierajacych elementéw wstgpnie sprezanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacii gorniczej.

. Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza, obiektévy budowlanych gospodarki wodnej 1 obiektow

budowlanych melioracji wodnych "

Otrzymuia: :
PRZEWODNICZACY /)
2.0kregowa Rada Izby Okregowe] Komis]l Kwallfikacyjnel
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Wielko I ) Budow
Budowlanego- %)

4.2/2 mgr Inz. Jan Lemaniski



