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Kable oświetleniowe w ziemi układać z godnie z obowiązującymi przepisami, na 

głębokości min. 0,7m +0,1m podsypki z piasku. Na ułożony kabel nasypać 0,1m 

warstwy piasku, 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a następnie przykryć taśmą w 

kolorze niebieskim i uzupełnić gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakować w 

czytelny i trwały sposób w charakterystycznych miejscach (w słupach, w złączu). W 

przypadku skrzyżowań kabla z innymi mediami kabel układać w rurach ochronnych 

giętkich. Przejścia pod drogami kabla energetycznego wykonać bez naruszenia 

konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze osłonowej wzmocnionej. Przycisk 

wykonać na całej szerokości pasa ulicznego na głębokości min. 0,9m od najniższego 

punktu terenu na trasie przejścia. Istniejące nawierzchnie na trasie układanego kabla 

należy rozebrać, a następnie doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Powiadomić Inwestora i dokonać wstępnego odbioru kabla przed zasypaniem. 

 

2.4.3. Rodzaje słupów 

 

Słupy wykonać jako oświetleniowe aluminiowe o wysokościach 10m dla oświetlenia 

drogowego oraz 5,5m i 6m dla oświetlenia przejść dla pieszych wg. zaleceń 

zamawiającego wraz z fundamentem prefabrykowanym lub bezpośrednio wkopywane 

do gruntu wg. zestawienia materiałowego. Do zabezpieczenia wnęki słupów zastosować 

pokrywy z materiału kompozytowego. Słupy należy opisać w trwały i czytelny sposób. 

 

2.4.4. Wysięgniki. 

Zastosować wysięgniki aluminiowe wg. zaleceń zamawiającego o długości ramion 2,0 i 

2,5m dla opraw drogowych oraz wysięgnik aluminiowy dla oprawy przejść dla pieszych 

do słupa oddalonego od krawędzi jezdni wg. schematu elektrycznego i zestawienia 

materiałowego. 

 

2.4.5. Oprawy oświetleniowe. 

 

Do oświetlenia ulicy dobrano oprawy o mocy 152W LED o następujących 

parametrach: 

• Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 120K oraz CRI (Ra) min. 70 
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• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na 

jezdnię przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej 

energii zużywanej przez oprawę jako system min. 117lm podana przy 4000K i 700mA 

• Ochrona przeciw przepięciowa na poziomie minimum 6kV  

• Oprawa o stopniu protekcji min. IP66 

• żywotność na poziomie 100 000h  L90 (oznacza 10 % spadek strumienia 

świetlnego oprawy po 100 000h) 

• Dedykowana temperatura pracy oprawy w zakresie -30st. Do +40st. 

potwierdzona oryginalną kartą katalogową dla wykonania standardowego produktu.  

• Oprawy o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż ten wskazany w projekcie o 

mocy nie wyższej niż użyta w projekcie. 

• Oprawy w II klasie ochronności 

 

Do oświetlenia przejść dla pieszych dobrano oprawy o mocy 103W LED o 

następujących parametrach: 

• Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 120K oraz CRI (Ra) min. 70 

• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na 

jezdnię przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej 

energii zużywanej przez oprawę jako system min. 116lm podana przy 4000K i 700mA 

• Ochrona przeciw przepięciowa na poziomie minimum 6kV  

• Oprawa o stopniu protekcji min. IP66 

• żywotność na poziomie 100 000h  L90 (oznacza 10 % spadek strumienia 

świetlnego oprawy po 100 000h) 

• Dedykowana temperatura pracy oprawy w zakresie -30st. Do +40st. 

potwierdzona oryginalną kartą katalogową dla wykonania standardowego produktu.  

• Oprawy o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż ten wskazany w projekcie o 

mocy nie wyższej niż użyta w projekcie. 

• Oprawy w II klasie ochronności 

 

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe 

 

Dla każdej oprawy na liniach kablowych należy  zainstalować izolowane gniazdo 

bezpiecznikowe z wkładką topikową BiWts-6A. 
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2.4.7. Przewody oświetleniowe. 

 

Oprawy dla linii napowietrznej należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych 

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm2 750V.  

 

2.4.8. Uziemienia 

 

Słupy i części podlegające uziemieniu połączyć bednarką ocynkowaną FeZn25x4mm. 

Uziemienie wykonać jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartość uziemienia 

nie może przekroczyć 10Ω.  

 

2.4.9. Ochrona od porażeń: 

 

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako 

ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie 

wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach 

słupa. Metalowe części słupa należy podłączyć przewodem ochronnym z bednarką.  

 

2.4.10. Uwagi końcowe. 

 

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w 

szczególności z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W 

miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace 

przy sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem 

obowiązujących przepisów oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót. Po 

zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji 

Wykonawca jest zobowiązany: 

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

- sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających, 

- wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

- sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 
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5. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE  

L.p. Materiały: J.m.
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KONSTRUKCJE I USTOJE
1 Słup 100 T1 2,0 szt 9
2 Słup 100 T1 2,5 szt 4
3 Fundament do Słupa 100 T1 szt 13
4 Słup Al. 6m wzmocniony szt 6
5 Słup Al. 6m wkopywany szt 3
6 Słup Al. 5,5m wzmocniony szt 1
7 Wysięgnik do sł. o dł. 1,5m szt 1
8 Fundament do ww. słupów szt 7

9 Oprawa LED 152W kpl 13

10

Oprawa do przejść dla 
pieszych LED 103W kpl 10

11 Złącze bezpiecznikowe szt 24
12 Złącze fazowe szt 48
13 Złącze zerowe szt 24
14 Bezpiecznik BiWts 6A szt 24
15 Przewód YDY 2x2,5mm2 szt 220

16 Pręt 5/8" o dł.1,5m szt 72
17 Głowica szt 24
18 Złączka 5/8” szt 60
18 Grot stalowy 5/8" szt 24
19 Uchwyt końcowy 5/8" szt 24
20 Uchwyt krzyżowy5/8" szt 24

21 Kabel YAKXs 4x35mm
2

m 884
22 Bednarka FeZn25x4mm m 838
23 Folia kablowa nn m 721
24 Rura osłonowa giętka Φ50 m 659
25 Rura osłonowa wzmocniona Φ75 m 134
26 Dławice do rur ww. szt 4
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Słup 100M T1-2,0m



Słup 100M T1-2,5m




