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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llosé
1 2 3 4
’ Budowa kablowe;j linii o$wietlenia ulicznego z I 23/
__|oswietleniem przej$¢ dla pieszych P 721(884)
Montaz opraw o$wietleniowych drogowych na
2. e kpl. 13
wysiegniku
Montaz opraw oswietleniowych przejs¢ dla pieszych na
3. : kpl. 9
stupie
4 Montaz opraw o$wietleniowych przejé¢ dla pieszych na kol 1
" |wysiegniku Pl
5. |Wykonanie uziemienia Rus10Q / bednarka FeZn 25x4 kpl. /'m 6 /838
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WP-1 {uez 1.07.2015)
PGE Dystrybucia 8.A.
Oddziat Warszawa
B Rejon Energetyczny Wyszhdw
67-200 Wyszkéw
ul. Pultuska 116
tel. 0-29 743-54-20 fax. 0-29 743-55.92

Wyszkdw, dn. 07-07-2015r.

Gmina Wyszkdéw
Wyszkow ul. Aleja Réz 2
07-200 Wyszkéw

Nr kontrahenta: R11C47

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R11/13071
dia podmiotu V grupy przylgczeniowej do sieci dystrybucyijnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu przytaczanego do sieci: odwietlenie uliczne
Lokalizacja: Wyszkdw , ul. CHOPINA > dz. nr 4840/8, 4825710, 4838/3, 484775, 4838/9, 483974, 4840/4, 484173, 4850/5,
4853/5, 485175, 4852/4, 4853/4, 4844/1, 4848/1 , .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 w sprawie szczegdiowych warunkdw
funkcjonowania systemu elekircenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 20071 poz. 823 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 30-08-2015 1., ckresla sie nastepujgce warunki przylaczenia;

"~ 1. Miejsce przytgezenia: podstawa BM w stacii trafo.

2. Miejsce dostarczania energii elekiryczne] stanowigce jednoczaesnie migjsce rozgraniczenia wiasnodci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucia S.A. | instaiacii Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowsj za ukfadem
pomiarowo-roziiczeniowym w kierunkuy insialacji odbiorey; .

3. Moc przylgczeniowa: 7 kW — zasilanie podstawowe.

4. Hodzz przyigcza: kablowe,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgezeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowe Wyszkéw Chopina [ 11-1811 ] do zwigkszonego obcigzenia: nid .

5.2. Powigzaniu stacji wediug punkiu 5.1 2 siecig 18 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przyigcza: kablowe YAKXS 4x240 mm?:.

8. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacii odbiorcze] speiniajace] wymogi okredlone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 20021 w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p02z.680), z pozZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zigezemn kablowym przy stacji
trafo .

8. Wymagania dolyczgee ukdadu pomiarowo-rozliczeniowege | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
bezposredni energii czynnei .

9. Rodzaj | usyluowanie zabezpisczenia giéwnego: zabezpieczenie w ziaczu pomiarcwym: nadmiarowo-pradowe
{przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A w szzafce pomiarowej .

‘0. Jako system dodatkowsj ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgeej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz g 9 = 0,4

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesai sie w granicach przywotanego wyze]
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapawnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgoymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wazelkie
prace winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot elekirvcznych.

14. Informacie dodatkowe:

e warunki przylaczenia sg wazne 2 laia od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
ckresionych w umowie o przyigczenie do siec dystrybucyinel. Realizacia warunkéw pizyigczenia {w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznodcl warunkow przytgezenia umowy
O przyigczenie.

s  Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie warunkéw przyigezenia jest: Deptula Wiestaw
tel.: {28} 743-55-10 .

15. Uwagi dodatkowe: Misjsce dotaczenia WLZ do przytgeza uzgodnié w Rejonie Energetycznym przed
rozpoczeciem budowy budynku - obiektu.; | Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przylaczeniowymi nr -
nie dotyczy.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie op%a;féy

akeeptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy ¢ przyfgczenie, PG

Warunki przyigczenia opracowat:
Deptula Wiesta




Wyszkow, dn. 8.07.2016 1.

STAROSTA WYSZKOWSKI
AlejaRéz 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.75.2016

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z pé2n. zm.) w dniu 8.07.2016 1. przeprowadzono naradg
koordynacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie

Whioskodawca: ECO ENERGY POLAND
Mariusz Staniek
ul. Gorna 298
43-400 Cieszyn

Lokalizacja projektu: Wyszkow, ul. Sowinskiego, dz. 4771/7, 4771/15, 4804/15, 4813, 4814/1,
482370.4825/10, 483071, 48382, 4831/1, 4831/6, 4831/10.
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Przedmiot uzgodnienia: Projektowana linia energetyczna kablowa o$wigtlenia ulicznego. .

Przewodniczgcy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Imig i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby

reprezentujacej

Nazwa instytucji

Polska Spéika
Gazownictwa- Rejon

Dystrybucji Gazu Waldemar Gajewski } - N g
Wyszkow ez ww&ﬁ @rj
QJZZ(/,C},J/«‘ Wie 2 oo wi  SK ‘ / ;
. . . ol WoopprUd O pJoRRff N STRE-GoL
PGE Dystrybucija S.A. Grre / b

Oddzial Warszawa-Rejon
Energetyczny Wyszkéw

Dariusz Popowicz
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Uzgadniam z uwaga: W migjscach zblizen 1 skrzyzowan z C’}‘&fv\“ s

isthiejaca siecia telefoniczng prace ziemne wykonywaé .0 STy

recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. zabezpieczy¢ sied At 0L
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki welefoniczna  przed uszkodzeniem rurami  ochronnymi { M\x\&&‘\' A —

grubosciennymi  dwudzieinymi, prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika Orange Polska S A, o przysiapieniu do
robdt powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange
Polska S.A wniosek na stronie

www.orange pliwniosekonadzor. Wieslaw Szurnicki.




Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Zbigniew Gawlowski
Sp.zo.0.
Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.
Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Iwona
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz
Inspektorat Wyszkow
Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak
Michat Szewczyk ] b e
{Wydziat Gospodarki fo@z Wiwag, g W:JA%
Komunalnej, Qe (¥

Burmistrz Wyszkowa

Mieszkalnictwa i Rolnictwa)

Robert Garbarczyk
{Wydzial Inwestycji)

Wojt Gminy Diugosiodto | Andrzej Kuczyaski
Wit Gminy Branszezyk Dariusz Suchenek
Wojt Gminy Somianka Mariola Mréz
Wojt Gminy Rzasénik Justyna Nowotka
Wojt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejgcej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
»Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pozn zm.)/.

Mimo zawiadomienia w naradzw koordynacy;ne nie uczestniczyli:
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GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Warszawa, dn. 2016.06.Q§

O/WA.Z-3.4341. U%A  .2016.3s
Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3,4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z pézn. zm.) oraz art. 104
kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu
sprawy z wniosku Pana Mariusza Staniek (ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek 43-400
Cieszyn, ul. Gérna 29B), dziatajacege z upowaznienia Burmistrza Wyszkowa o wyrazenie
zgody na lokalizacje infrastruktury oswietleniowej w pasie drogi krajowej nr 62 w
Wyszkowie

zezwalam

na lokalizacje infrastruktury o$wietleniowej w pasie drogi krajowej nr 62 w

Wyszkowie, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Poniesienia kosztéw przetozenia urzadzen lub obiektdéw - zgodnie z art. 39 ustawy o
drogach publicznych ust. 5 - w wypadku wystgpienia  kolizji przy
budowie/przebudowie drogi.

2. Odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. z 430 z pdzn. zm.).

3. Nienaruszania urzadzeri odwadniajacych i innych elementéw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

4. Ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie praw osdb trzecich, spowodowanie
awarii urzadzen obcych zaistniatych w zwiazku z zajeciem terenu a takze skutkdw
wypadkow i kolizji.

5. Poniesienia przez Inwestora - w catosci - kosztéw budowy | eksploatacji
wnioskowanego urzadzenia, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

6. Wykonania przejécia poprzecznego pod droga krajowa metoda przecisku lub
przewiertu bez rozkopywania jezdni drogi krajowej.

7. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Oddziat, ze przedmiotowa inwestycja
powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczegblnosci zagraza
bezpieczenstwu ruchu drogowego, wnioskodawca zobowigzany bedzie - natychmiast
po wezwaniu - przywroci¢ poszczegdlne elementy zagospodarowania pasa
drogowego drogi krajowej nr 62.

8. Po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg infrastruktury oswietleniowej, teren
pasa drogowego drogi krajowej nalezy uporzadkowad oraz odbudowad poszczegdine
elementy jego zagospodarowania, przywracajac je do stanu pierwotnego, a
nastgpnie protokolarnie przekazaé¢ przedstawicielowi GDDKiA-O/WA Rejon Ostréw
Mazowiecka. Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do przekazania, do w/w Rejonu, w
terminie do 30 dni od zakoriczenia prac, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych
robét w dwdch egzemplarzach.




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyzji moze
zwroci¢ sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14 dni
od daty doreczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy
przestaé na adres: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Minska 25.

Zgodnie z postanowieniami art. 3, art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), decyzja stanowi dla Inwestora
podstawe do ziozenia oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa
drogowego na cele budowlane, w zakresie objetym decyzja.

Niniejsza zgoda nie zastepuje ewentualnych prawem wymaganych uzgodnieri, pozwolen
i decyzji niezbednych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw, a w szczegdlnosd nie
zastepuje zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pbézn. zm.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreélenia warunkéw udzielania zezwolenn na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140
z 2004 r. poz. 1481)), zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogi krajowej zostanie
wydane po ztozeniu wniosku w GDDKIA Oddziat w Warszawie Rejon Ostrow Mazowiecka
(07-300 Ostréw Mazowiecka Stawek tel. 29 644-12-67). Do wniosku nalezy dotaczy¢
miedzy innymi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym,
ktéry nalezy sporzadzi¢ w przypadku, gdy zajecie pasa drogowego lub wykonywane
roboty wptyna na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na drodze albo spowodujg
zmiany w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych. W pozostatych
przypadkach nalezy przedtozy¢ informacje o sposobie zabezpieczenia robdt.

Generalny Dyrektor
Drég Krajowych i Autostrad
upowaznienia

LOtrzymuje:
{ 1/P. Mariusz Staniek
ECO ENERGY POLAND

Mariusz Staniek
43-400 Cieszyn

ul. Gérna 29B - wraz z 1 egz. mapy. ~—
Do wiadomosci:
1.Rejdn Ostréw Mazowiecka.
2. 3/a
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Mazowiecki Zarzgd Drig Wojewddakich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, @0-048 Werszawa

el (22) 244 Se B2 do 12

fax (22) 244 s@ 13

dyrekcja@mzdw.gal

www.mzdwv.pl

| Mazowiecki Zarzad
| Drdg Waojewddzkich
. w Warszawie

U-1.483.23.2016.618.2 Warszawa, dnia 18.07.2016 .

/

Urzad Mi é/ki w Wyszkowie
Al. Roz
07-200 Wyszkow

dot. budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego w pasie dr. woi. 618 ul. Gen. Jézefa
Sowiniskiego w Wyszkowie

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie w zwigzku z wnioskiem z dnia
14.06.2016 r. pozytywnie opiniuje lokalizacje stupow i kabla o$wietleniowego w pasie drogi
woj. nr 618 dz. nrew. 4771/7, 4771/15, 4804/15, 4812/2, 4813, 4814/1, 4285/9, 4830/2,
4831/6, obreb 143505_4-Wyszkéw-Miasto przedstawiong w zatgczonej koncepgji i ninigjszym
wyraza zgode na budowe kablowej linii o$wietlenia ulicznego na nizej wymienionych
warunkach:

1. Realizacja i koszt budowy oraz modernizacji urzgdzenia zwigzanego z wykonaniem
zadania ponosi inwestor.

2. Dokona¢ uzgodnienia z Rejonem Drogowym Wotomin projektu budowlanego o$wietlenia
(przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszeniem robot).

3. Uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokonaé zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

4. Dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w protokole koordynacyjnym sieci uzbrojenia
terenu, (d. ZUD), o ktéry nalezy wystgpic i uzyskacé.

5. Uzyska¢ zezwolenie Mazowieckiego Zarzagdu Drég Wojewédzkich Rejon Drogowy Wotomin
na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

6. Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryzacje i przekazac jeden
komplet do Rejonu Drogowego Wotomin

7. Po robotach budowlanych nalezy przywrécié pas drogowy do stanu pierwotnego zgodnie z
przepisami i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43 poz. 430).

8. W przypadku wystagpienia kolizji urzadzenia z elementami pasa drogowego, wiasciciel
urzgdzenia zobowigzany jest do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie
wyznaczonym przez zarzadce drogi , zgodnie z art. 39 ust 5 pkt 2 ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. nr 19z 2007 r. poz. 115).

9. Utrzymanie zadrzewienia w bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowanego w pasie drogowym
oswietlenia naleze¢ bedzie do jej wiasciciela.

10.Wnioskodawca ponosi koszty zwigzane z likwidacjg kolizji urzgdzen.

11.Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe urzadzenie jest zwigzane z funkcjonowaniem drogi woj.nr
618 nie ma zastosowania rozpatrzenie ww. wniosku w trybie decyzji administracyjnej — art.
38 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 . poz. 260).

Niniejsza opinia anuluje opinie znak U-1.483.23.2016.618.1 z dnia 03.06.2016 .

‘ Sci: .0. Zastepcy Dyreklora
o Wtadomogc;. . R )L : \ é}s‘ Utrzymania Dfog i Mostow
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Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewadzkich
w Warszawie

Mazowiecki Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszawic
ul Mazowiecka 14, ©0-Q48 Warszews

tel {(82) 24+ 3@ B do 12

Fox (22) 244 3@ 13

gyrekgja@mzdw pi

www mzdw.pl

Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r.

W-1.482.1.2016.54.RA
ECO ENERGY POLAND

ul. Gorna 29B
43-400 Cieszyn

Oswiadczenie

.............................................................................................................

sprawujgcy zarzgd gruntami w pasie drég wojewodzkich, zgodnie z art. 22 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.260) o$wiadcza, iz wyraza
zgode Burmistrzowi Wyszkowa, Al. Réz 2, 07-200 Wyszkéw na dysponowanie
nieruchomoscig, oznaczong w Ewidencji Gruntdw i Budynkow, jako:

(dziatki znajdujgce sie w ciagu drogi wojewddzkiej nr 618 — ul. Gen. Jézefa Sowinskiego)

Powiat wyszkowski. gmina Wyszkow:

- dz. nr: 4771/15, 477117, 4804/15, 4813, 4812/2, 4814/1, 4825/9, 4830/2, 4831/6,
obreb 0001 — WYSZKOW,

na cel budowlany dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia ulicznego
ul. Generafa Jozefa Sowinskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki
do ul. Puftuskiej z uwzglednieniem dodatkowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych”
realizowanego przez Gmine Wyszkoéw zgodnie z opinig znak: U-1483.23.2016.618.1
z dnia 03.06.2016 r.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowegn
w Rejonie Drogowym Wolomin — Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Kobytkowska 1,
05 - 200 Wolomin.

Do wiadomosci e-mail:

1. Rejon Drogowy Wotomin - Nowy Dwor Maz.

)T OWSTE,

serce Polskl




Cieszyn, dnia 04.07.2016.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz. U.z 2013r., poz. 1409 z pdz. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze projekt budowy o$wietlenia ulicznego ulicy
Generata Jozefa Sowinskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki do
ul. Puttuskiej z uwzglednieniem dodatkowego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych, dz. nr
477117, 4771/15, 4804/15, 4812/2, 4813, 4814/1, 4825/9, 4825/10, 4830/1, 4830/2,
4831/1, 4831/6, 4831/10 obr. 1, m. Wyszkéw wykonanej dla Gmina Wyszkow, ul. Aleja
R6z 2, 07 - 200 Wyszkoéw sporzgdzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest

kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis- pieczatka

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz. U.z 2013r., poz. 1409 z pdz. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oSwiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowy oswietlenia ulicznego ulicy
Generata Jézefa Sowiriskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki do
ul. Puttuskiej z uwzglednieniem dodatkowego oswietlenia przej$¢ dla pieszych, dz. nr
477117, 4771/15, 4804/15, 4812/2, 4813, 4814/1, 4825/9, 4825/10, 4830/1, 4830/2,
4831/1, 4831/6, 4831/10 obr. 1, m. Wyszkow wykonanej dla Gmina Wyszkoéw, ul. Aleja
R6z 2, 07 - 200 Wyszkéw sporzgdzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,

zasadami wiedzy techniczne;.

podpis- pieczgtka
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ulicznego ulicy
Generata Jozefa Sowiniskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki do

ul. Puttuskiej z uwzglednieniem dodatkowego o$wietlenia przej$é dla pieszych.

2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupéw, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobdr zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniows, sposdb zasilania opraw
o$wietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na

zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych

e Warunki przytaczenia urzadzen elektrycznych do sieci energetycznej
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Uzgodnienie z GDDKIA i MZDW,

2.4.Rozwigzanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej przewidziano w projektowanej odrebnym opracowaniem

szafce SOK zasilanej ze stacji transformatorowej 11-1811 Wyszkéw Chopina.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwod o$wietleniowy zasili¢  z projektowanego  odrebnym
opracowaniem stupa i wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?2. Wzdtuz projektowanego

kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.
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Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m +0,1m podsypki z piasku. Na utozony kabel nasypa¢ 0,1m
warstwy piasku, 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmg w
kolorze niebieskim i uzupemi¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaC w
czytelny i trwaty sposéb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). W
przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktada¢ w rurach ochronnych
gietkich. Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykona¢ bez naruszenia
konstrukcji nawierzchni przyciskiem w rurze ostonowej wzmocnionej. Przycisk
wykonac na catej szerokosci pasa ulicznego na gtebokosci min. 0,9m od najnizszego
punktu terenu na trasie przejscia. Istniejace nawierzchnie na trasie uktadanego kabla
nalezy rozebrac¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow

Stupy wykonac jako os$wietleniowe aluminiowe o wysokosciach 10m dla os$wietlenia
drogowego oraz 5,5m i 6m dla oswietlenia przejS¢ dla pieszych wg. zalecen
zamawiajgcego wraz z fundamentem prefabrykowanym lub bezposrednio wkopywane
do gruntu wg. zestawienia materiatowego. Do zabezpieczenia wneki stupdw zastosowaé

pokrywy z materiatu kompozytowego. Stupy nalezy opisa¢ w trwaty i czytelny sposob.

2.4.4. Wysiegniki.

Zastosowac wysiegniki aluminiowe wg. zaleceh zamawiajgcego o dtugosci ramion 2,0 i
2,5m dla opraw drogowych oraz wysiegnik aluminiowy dla oprawy przej$¢ dla pieszych
do stupa oddalonego od krawedzi jezdni wg. schematu elektrycznego i zestawienia

materiatowego.
2.4.5. Oprawy oswietleniowe.
Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy o mocy 152W LED o nastepujgcych

parametrach:
. Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 120K oraz CRI (Ra) min. 70
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. Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietiny emitowany na
jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej

energii zuzywanej przez oprawe jako system min. 117Ilm podana przy 4000K i 700mA

. Ochrona przeciw przepieciowa na poziomie minimum 6kV
. Oprawa o stopniu protekcji min. IP66
. zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 (oznacza 10 % spadek strumienia

Swietlnego oprawy po 100 000h)

. Dedykowana temperatura pracy oprawy w zakresie -30st. Do +40st.
potwierdzona oryginalng kartg katalogowg dla wykonania standardowego produktu.

. Oprawy o strumieniu Swietlnym nie mniejszym niz ten wskazany w projekcie o
MocCy nie wyzszej niz uzyta w projekcie.

. Oprawy w Il klasie ochronnosci

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych dobrano oprawy o mocy 103W LED o
nastepujgcych parametrach:

. Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 120K oraz CRI (Ra) min. 70

. Skutecznos¢ swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietiny emitowany na
jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej

energii zuzywanej przez oprawe jako system min. 116lm podana przy 4000K i 700mA

. Ochrona przeciw przepieciowa na poziomie minimum 6kV
. Oprawa o stopniu protekcji min. IP66
. zywotnos¢ na poziomie 100 000h L90 (oznacza 10 % spadek strumienia

Swietlnego oprawy po 100 000h)

. Dedykowana temperatura pracy oprawy w zakresie -30st. Do +40st.
potwierdzona oryginalng kartg katalogowg dla wykonania standardowego produktu.

. Oprawy o strumieniu Swietlnym nie mniejszym niz ten wskazany w projekcie o
mocy nie wyzszej niz uzyta w projekcie.

. Oprawy w Il klasie ochronnosci

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo

bezpiecznikowe z wktadkg topikowg BiWts-6A.
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2.4.7. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczyé do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

2.4.8. Uziemienia

Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartos¢ uziemienia
nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.4.9. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa. Metalowe czes$ci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z bednarka.

2.4.10. Uwagi koncowe.

Catos$c¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W
miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace
przy sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjne;.
Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po
zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.
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Teren budowy po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé protokolarnie
zarzgdzajgcemu.

24




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego ulicy Generata Jozefa
Sowinskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Tadeusza Kosciuszki do ul. Puttuskiej z
uwzglednieniem dodatkowego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
3.2.Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren cze$ciowo zagospodarowany.
3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego UCHWALA NR XIIl/74/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia
21 lipca 2011 r.. i projekt jest z nim zgodny
3.4.Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy aluminiowe o wysokosci zawieszenia oprawy drogowej 10m, z
wysiegnikami o wysiegu 2,0m 2,5m oraz oprawami LED o mocy 152W.
Projektowane stupy aluminiowe o wysokos$ci zawieszenia oprawy przej$¢ dla pieszych
6m, z oprawami LED o mocy 103W zamontowanymi bezposrednio na stupie lub na
wysiegniku o wysiegu 1,5m
Projektowana linia kablowa YAKXs 4x35mm?2 o $rednicy zewnetrznej 22,3mm w
izolacji z polietylenu usieciowanego.

3.5.Dane o terenie

Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.
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3.6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

3.7.Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

3.8.Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowych oraz
miejsce posadowienia stupéw pokazano na planie linii o$wietleniowej. Inwestycja nie

ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sgsiednich.

3.9.Obszar oddziatywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania

(dz. nr 4771/7, 4771/15, 4804/15, 4812/2, 4813, 4814/1, 4825/9, 4825/10, 4830/1,
4830/2, 4831/1, 4831/6, 4831/10 obr. 1, m. Wyszkéw ) i nie ma wptywu na sasiednia

zabudowe.

3.10. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).Ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowane;j linii o$wietleniowej dokonuje
sie w formie opinii geotechniczne;.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okolicznosci:

1.Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym projektem okresla sie jako
proste. Kategorie gruntu okresla jego spoisto$é. Grunty w miejscu posadowienia

stupow nalezy zaliczy¢ do kategorii 3. Sg to grunty tatwo i $rednio urabialne tj grunty
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niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny z
domieszkg czgstek frakcji pytowej i itowe]j zawierajgcej mniej niz 30% kamieni ,czes¢
organiczna gruntu zawiera matg ilo§¢ wody jest stabo skonsolidowana. Gleba -
wierzchnia warstwa gruntu zawiera oprécz materiatow nieorganicznych /zwiru, piasku,
pytu/ rébwniez cze$¢ organiczng; humus.

2. Grunt spetnia wymogi geotechniczne bezkolizyjnego posadowienia stupow
os$wietleniowych. Nie jest konieczne wykonanie projektu odwodnien budowlanych ani
podejmowanie innych czynnosci o ktérych jest mowa w Rozporzadzeniu. Analogicznie
nie ma podstaw, by geotechniczne warunki posadowienia byty okreslone w formach
innych, niz opinia geotechniczna, nie ma koniecznosci przeprowadzania badan

geotechnicznych gruntu i specjalistycznych robét geotechnicznych.
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Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x35mm?2 wynosi 7,=118 A.

Linia zasilajgca obwod o$wietleniowy zabezpieczona jest wytacznikiem nadprgdowym
S301 C10A

5,86<10=118
14,5=171,1
Warunki sg spetnione

4.3.Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadkéw napieé
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono Wg WZoru:

AU, =—20 .S B}

}/.S.U"

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia

7 - konduktywno$¢ przewodu

S — przekréj przewodu
Pi— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

/i— i-ty odcinek obwodu

AU, = AU, ., +AU,, .+ =0,09%+0,66%=0,78%<5%

Warunki sg spetnione

4.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

proj. stup
YAKXS 240mm2 TR PSaE e 2
\ — YDY 2x2,5mm
) 80| - 9
5m 881 m / 5m /
/
/ "
A B




Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wytgczeniowy dla:

- wytgcznikiem nadprgdowym S301 C10A dla czasu zadziatania t>5 s

[a=100 A

e Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego

Element petli zwarciowej Rjed Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162 | 0,0469 - 0,016 | 0,047
- kabel YAKXS 240 mm?2 0,125 0.3 0,005 | 0,001 | 0,003
- kabel YAKXS 35 mm2 0,816 | 0,08 0,881 | 1,438 | 0,141
Re= 1,455 Q
Xx= 0,191 Q
Z,=yR}+X2= 1468 Q
L =2Y%_ 454 A
Zk
125,4>100
1,21,

Warunki sg spetnione
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Obliczenia fotometryczne D I I\ L ux

22.04.2016
ECOENERGYPOLAND Edytor inz. Marek Maksymowicz
Telefon
ul. Gtéwna 29b faks
43-400 Cieszyn e-Mail

Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

i05° 105¢

99°

75°

60°

45° 45¢
308
400
30° 152 o° 15° 30°
cd/kim 1= 100%
. ST ED SR80 —— 90 -0270
Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 75 97 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

A large size LED road lighting lantern with 72 LEDs driven at 700mA with
Wide Road optic. Electronic, LED control gear. Class Il electrical, IP66, IK08.
Housing: die-cast Aluminium, powder coated light grey (RAL 3008).
Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel, Ecolubric® treated.
Supplied with @80mm spigot adaptor which can be fitted for post-top
(0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). Equipped with power
reduction circuit, effective 3 hours before and 5 hours after a calculated
midnight. It can be deactivated at installation with an easily accessible
internal switch. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 580 x 230 x 160 mm
Total power: 152 W

Luminaire luminous flux: 17811 Im
Luminaire efficacy: 117 Im/W
Weight: 9.6 kg

Scx: 0.115 m?

&
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Obliczenia fotometryczne D | / \ L ux

22.04.2016
ECOENERGYPOLAND Edytor inz. Marek Maksymowicz
Telefon
ul. Gtéwna 29b faks
43-400 Cieszyn e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas postoju 2 (Szerokos¢: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$é: 12.000 m, Liczba paséw jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos$é: 4.600 m)
Chodnik 1 (Szerokos$é: 4.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

“)
- 3) o
[ T 3

s Q)

T-050m

1] ¥
1 1 | - H—’s
0.00 35.00 m @
Oprawa: 96643128 CQ 72L70-740 WR BPS CL2 M60 [STD]
Strumien $wietlny (Oprawa): 17811 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 17847 Im przy 70°: 525 cd/kim
Moc opraw: 152.0 W przy 80:3 71 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole a'fy_dgo - ?V;OO Cd/k'T s doima rin o
i azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

OdStep S,J'pra' 3 . ?5888 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokogf': montaZl'J (,1 ) ) 0. m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego: 10.025m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.211m oéwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.6.

o
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Obliczenia fotometryczne . D | /\ L ux

22.04.2016
ECOENERGYPOLAND Edytor inz. Marek Maksymowicz
Telefon
ul. Gtéwna 29b faks
43-400 Cieszyn e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegétowe

@ T17.00m
T15.00
T1200
—>
—>
—>
—
To.00
[-4.60
. : ' T -8.60
0.00 35.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.67 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos$é: 35.000 m, Szeroko$é: 4.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Enin [IX]
WartosSci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.18 2.26
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 2 1.00
Spetnione/nie spemione: e &

'S

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




Obliczenia fotometryczne ‘ D | / \ I_ ux

22.04.2016
ECOENERGYPOLAND Edytor inz. Marek Maksymowicz
Telefon
ul. Gtéwna 29b faks
43-400 Cieszyn e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 2
Dtugosc: 35.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] E i IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.66 5.44
Wartosci zadane wedtug klasy: >5.00 >1.00
Spetnione/nie spetione: v v

3 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 12.000 m
Siatka: 12 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.40 0.69 10 0.63
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 20.60 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetnione: e < v 5 o
N
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Obiekt : PRZEJSCIADLA PIESZYCH WYSZKOW

Instalacja . OSWIETLENIE
Numer projektu : 0001832325
Data : 15.04.2016

1 Dane oprawy

1.1 1 48L70-740 IVS CL2 M60 [STD] (96643158)
1.1.1 Arkusz danych

96643158

CQ 48L70-740 IVS CL2 M60 [STD]
A large size LED road lighting lantern with 48 LEDs driven at 700mA with Pedestrian Crossing optic. Electronic,
LED control gear. Class Il electrical, IP66, IKO8. Housing: die-cast Aluminium, powder coated light grey (RAL
9006). Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel, Ecolubric® treated. Supplied with @60mm spigot
adaptor which can be fitted for post-top (0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). Complete with
4000K LED.

Dimensions: 580 x 230 x 160 mm
Total power: 103 W

Luminaire luminous flux: 11965 Im
Luminaire efficacy: 116 Im/W

Weight: 9.6 kg

Scx: 0.115 m?

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé : 1
Skutecznos¢ swietina © 116.17 Im/W Oznaczenie :
Klasyfikacja : A30 100.0% 70.0%

CIE Flux Codes : 378199 100 100

UGR 4H 8H : 34.8/23.8 Kolor : 4000
Moc 103 W Oddawanie kolorow @ 70
Strum. $w. : 11965 Im

Wymiary : 580 mm x 230 mm x 160 mm

D42/60/76

-

160

A1

il

przejscie dla pieszych Strona 3/18




Obiekt : PRZEJSCIADLA PIESZYCH WYSZKOW

Instalacja : OSWIETLENIE
Numer projektu : 0001832325
Data : 15.04.2016

2 przejscie ul. Sowinskiego, 5.8x10m, h=6m

2.2 Skrot wynikow, przejscie ul. Sowinskiego, 5.8x10m, h=6m

2.2.1 Podglad wynikow, Przejscie - ptaszczyzna pozioma

75 100 150 200

50

Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbié
Wysokos$¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wysokos¢ do $rodka fotom. [m]: 6.00 m
Wspbtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrodet 23954 Im
Moc catkowita 206 W
Moc na powierzchnie(331.50 m2) 0.62 W/m2
Natezenie o$wietlenia
Srednie natezenie oSwietlenia Esr 85 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 59 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 105 Ix
Roéwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:1.77 (0.57)

Nazwa oprawy : 48L.70-740 IVS CL2 M60 [STD]

Zrédta os$wietlenia:: 1 x LED_CQL_IVS_11977 103 W / 11977 Im

przejscie dla pieszych Strona 5/18



Obiekt : PRZEJSCIADLA PIESZYCH WYSZKOW

Instalacja : OSWIETLENIE
Numer projektu : 0001832325
Data : 15.04.2016

3 przejscie ul. Sowinskiego, 6.6x10m, h=6m
3.2 Skrét wynikéw, przejscie ul. Sowinskiego, 6.6x10m, h=6m

3.2.1 Podglad wynikéw, Przejscie - ptaszczyzna pozioma

SRRy

75 100

50
Nategzenie o$wietlenia [Ix]

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos¢ do $rodka fotom. [m]:
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnig(331.50 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Esr

Min. natgzenie o$wietlenia Emin

Max. natezenie o$wietlenia Emax
Roéwnomiernosé n1 Emin/Em
Rownomierno$é n2 Emin/Emax

| Nazwa oprawy

150 200

Srednia ilo$¢ odbié
0.00 m

6.00 m

0.80

23954 Im
206 W
0.62 W/m2

84 Ix

56 Ix

104 Ix

1:1.5 (0.66)
1:1.86 (0.54)

) f48L70-740 IVS CL2 M60 [STD]
| Zrddta oswietlenia:: 1 x LED_CQL_IVS_11977 103 W / 11977 Im

przejscie dla pieszych
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Obiekt

Instalacja . OSWIETLENIE
Numer projektu : 0001832325
Data : 15.04.2016

: PRZEJSCIA DLA PIESZYCH WYSZKOW

4 przejscie ul. Sowinskiego, 4x12.2m, h=6m

4.2 Skroét wynikow, przejscie ul. Sowinskiego, 4x12.2m, h=6m

4.2.1 Podglad wynikow, Przejscie - ptaszczyzna pozioma

30
Natezenie os$wietlenia [IX]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego
Wysokos$¢ do $rodka fotom. [m]:
Wspétcz. utrzymania

Catkowity strumien $w. zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie(387.60 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernosé n1
Roéwnomiernosé n2

Esr

Emin

Emax
Emin/Em
Emin/Emax

Nazwa oprawy

50 75

100 50

$rednia ilo$¢ odbi¢
0.00 m

6.00 m

0.80

23954 Im
206 W
0.53 W/m2

74.1 Ix

64 Ix

88.4 Ix
1:1.16 (0.86)
1:1.38 (0.72)

48L.70-740 IVS CL2 M60 [STD]
Zrédta oswietlenia:: 1 x LED_CQL_IVS_11977 103 W / 11977 Im

przejscie dla pieszych
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej:

Obwod o$wietleniowy nr 1 (istn.) — 8x80W = 640W
Obwdd oéwietleniowy nr 1 (proj.) — 13x152 + 10x103W = 3006W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Py =k kP

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnoéci (przyjeto=1)

- kj — wspdtczynnik rozruch dla opraw sodowych (przyjeto=1,2)

4.2.Dobér przewodéw i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwéd oswietleniowy:

1, =2 Lo _5 gga

U-cosep

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm?2 musi spetnia¢ nastepujace warunki:

gdzie:
I, - prad obliczeniowy

I, - prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

I, - obcigzalno$¢ pradowa ditugotrwata zabezpieczonych przewodéw

31




5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

e <
P g N [ = = = = = 1= = = 1= = = 1= = = 1= = = =0 = = P = =
& 3|5 2o 2| S5 [ 3|6 2[5 S[6 3|6 (6 Yd Qo Lb Q|2 (6 9d Qb Yl b Qb Lfd 2|6 (6 o6 2| U
S e e e e e R R R e B o R B e e R
. g |[av|a |a |2 |]a |a |a |2 |a |a |2 |2 | |[25|a |2 |2 |a | |&a |[a7|a"|a|a
L.p.|Materiaty: J.m. a0
KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Stup 100 T1 2,0 szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2|Stup 100 T1 2,5 szt 1 1 1 1 4
3|Fundament do Stupa 100 T1 szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4[Stup Al. 6m wzmocniony szt 1 1 1 1 1 1 6
5[Stup Al. 6m wkopywany szt 1 1 1 3
6[Stup Al. 5,5m wzmocniony szt 1 1
/[Wysiegnik do st. o dt. 1,5m szt 1 1
8|Fundament do ww. stupow szt 1 1 1 1 1 1 1 !
ELENMENTY OSWIETLENIA
9[Oprawa LED 152W kpl | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Oprawa do przejsc dia
10|pieszych LED 103W kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
11|Ztacze bezpiecznikowe szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 24
12| Ztacze fazowe szt |2 2121212121212 ]2]2]22]2]2]2]2]2]2]2]2 2121 2] 2] 48
13|Ztacze zerowe szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 24
14|Bezpiecznik BiWts 6A szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 24
15[Przewod YDY 2x2,5mm?2 szt |12 6 | 6 [ 1313|1313 12] 6 | 12]12] 6 [ 12] 12 6 |12 12]112] 6 6| 6] 6] 6 |220
UZIENMIENIE
16[Pret 5/8" o dt.1,om szt | 12| 12 12 12 12 12] 72
17[{Glowica szt | 4| 4 4 4 4 4 1 24
18| Ztgczka 5/8” szt 1 10 [ 10 10 10 10 10| 60
18| Grot stalowy 5/8" szt | 4| 4 4 4 4 41 24
19|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 | 4 4 4 4 4 1 24
20|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4| 4 4 4 4 41 24
ELEMENTY WSPOLNE
21|Kabel YAKXs 4x35mm~ m 181 29]132[139]137]30]40]17]132]146]18]34]4117]127]30]41]41] 17 27 1111 821 78 884
22|Bednarka FeZn25x4mm m 16 [ 27130 37]135]28[138]15]130]44]16]32]39]15]125]28|39]39] 15 251109] 80 | 76 838
23|Folia kablowa nn m 111221251311 29]37132]10]25]138]11]126]33]11]120]23]33]33]10 20 [100] 72| 69 721
24|Rura ostonowa gietka ®50 m 6 2835 33|33[36] 7 [13]42] 5118137 8119|1537 |37] 5 8 |100] 69 ] 68 659
25|Rura ostonowa wzmocniona ®75 |m 8 |19 6 | 15 9 112 5] 4| 11 8 151 71916 134
26|Diawice do rur ww. szt 4 4
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa oswietlenia ulicznego ulicy Generata Jozefa
Sowinskiego w Wyszkowie na odcinku od
ul. Tadeusza Kosciuszki do ul. Puttuskiej z
uwzglednieniem dodatkowego o$wietlenia przejsé dla
pieszych

m. Wyszkéw, ul. Sowinskiego, dz. nr 4771/7, 4771/15,
4804/15, 4812/2, 4813, 4814/1, 4825/9, 4825/10, 4830/1,
4830/2, 4831/1, 4831/6, 4831/10 obr. 1, m. Wyszkéw

Gmina Wyszkéw, ul. Aleja R6z 2, 07 - 200 Wyszkow

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08

mgr inz. S. Kapelewski
inz. M. Kupryciuk
inz. M. Maksymowicz

CIESZYN 04.07.2016
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1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

6.2

Budowa oswietlenia ulicznego kablowego

Projektowany zakres robét.

Budowa o$wietlenia ulicznego kablowego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokoséci podczas montazu opraw os$wietleniowych
I wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omowienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajacego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne | organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé prac
samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do

uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.
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6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytaczeniu napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodni¢ z Rejonem

Energetycznym Wyszkéw. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po

przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradow zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia prgdéw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

6.4 Teren rob6t zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

6.5 Prace i sposéb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzadzie Drag.
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WYMIARY StUPA

Tychy,

RAPORT Z OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

Stup
Standardowy

A100M T1-2,5m
Klasa B

WYNIKI OBLICZEN

16-07-13

Wysokos$¢ korpusu 9.8 m Analizowane miejsce Mg Wytezenie |Naprezenie
[Nm] <1 [N/mm2]
Srednica czesci dolnej D11 180 mm
Grubos¢ czesci doinej g11 42 mm Whneka z przodu 8268 0,939 169
Srednica szczytu D22 76 mm Spoina korpus-podstawa 9019 0,877 95
Grubos¢ rury szczytu g22 4 mm Podstawa 9126 0,570 80
Wysokos¢ wneki 400 mm Wytezenie $ruby 0,10
Szeroko$¢ wneki 95 mm M skrecajgcy [Nm] 575,5
Wysoko$¢ potozenia wneki 0,6m Sita od osprzetu [N] 106
Bez wzmocnienia spoiny Catkowita sita T [N] 1435
Ramie sity T [m] 6,36
Odchylenie poziome 372 mm |- Klasa 1
Odchylenie pionowe 91 mm
Dopuszczalne naprezenie czesci 1 fy =180 N/mm2 Okres drgan stupa T 0,94 s
Dopuszczalne naprez. podstawy fy =140 N/mm?2 Masa stupa 53,3 kg
Parametry osprzetu: & Liczba Ze [m] Xe [m] S [m2] mo [kg]
Oprawa nie optywowa 1,00 1 9,8 2.8 0,10 12,0
Dilugosc¢
[m]
Wysiegnik ptaski 1,30 1 9,7 1,0 0,21 75 2.5
Podstawa ttoczona - 0sadzona na fundamencie:
Szerokos¢ podstawy [mm] 400 Nos$nos¢ gruntu [q<=0,2 N/mm2]: 0,2
Grubos¢ podstawy  [mm] 12
Sruba M 24 Wspotczynnik obcigzenia gruntu : 0,38
Rozstaw $rub [mm] 300
Kategoria terenu wg EN 40-3-1
Strefa wiatrowa: Polska | Teren z rzadkimi domami i drzewami 1l
Vref.=22m/s; 79,2km/h; Stup ponad gruntem zg [m]: 0
Max. predkos¢ dla hz=9,8 m: 123,6km/h
Max. predkos¢ dla hz = 10 m : 123,9km/h Okres nawrotu 25 lat

Stup SAL100M T1-2,5m pod wzgledem wytrzymatosci spetnia wymogi PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008

Obliczenia wykonat:

t.Bajorski Nr QD: 1895

nrrys 79 07_16_LB

Program obliczeniowy: Stup'09 Data aktualizacji: 07-10-2015




