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granica pasa drogowego

Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki bruk. czerwonej gr 8cm.

A%

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawa,

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk., szarej gr 8cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

granica pasa drogowego

e

Kraweznik drogowy 20x30 cm
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Kraweznik uliczny 15x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:

Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

4gr.4cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,09 m3/mb

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
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Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)

0,065 m3/mb

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm (grafit)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Istniejace podtoze gruntowe st

abilizowane mechanicznie cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu 15cm

Przekroj C-C

( Przekroj jezdni ze zjazdem publicznym z kostki betonowej i $ciezkg rowerowa)

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Kraweznik uliczny 15x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

0,065 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia utwardzona kruszywem naturalnym

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm (grafit)

Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki bruk. gr 8cm.

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia $ciezki chodnika z kostki bruk.

gr. 8cm kostka koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

chodnik

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik betonowy 20x30 cm
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Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki bruk. gr. 8 cm (grafitowa)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

0,09 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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( Przekroj na przejsciu dla pieszych)

7 m - warstva écieralna
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kraweznik drogowy 20x30 cm

Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm

0,09 m3/mb

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawg

fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm
Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego Y /2 gr. warstwy

cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasa

mieszanki C1,5/2, gr. warstwy po zageszczeniu 15cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

chodnik

)
)

Kraweznik drogowy 20x30 cm

Kostka betonowa 20x10x8 cm

BMOPZE(M BUIRI]

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

0,06 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Sciek z kostki betonowej typu "Holand" 20x10x6 cm

Szczegot,,C"

Skala 1:25

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu

0,16 m3/mb

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm
Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

0,09 m3/mb

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Schemat geometrii zjazdu

granica pasa drogowego
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Jjezdnia z bet. asfaltowego

Szczegdt,,B"
Skala 1:25

Szczegot, A"
Skala 1:25
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Temat:

Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kosciuszki

do ul. Patacowej w Wyszkowie.

15.07.2016

Faza:

Tytut rys.: P k ) | PB
rzekroje normaine Branza:DrOgowa
" Gmina Wyszkéw , " 150
Aleja ROz 2, 07-200 Wyszkow '
"™ ROSBUD Robert Rosiriski 4.1
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C '
baswoom Mg inz. Robert Rosiski o
upr.nr  MAZ/0140/PO0D/12
Sawaasons Mg inZ. Marcin Szerszenowicz o
upr.nr  MAZ/0117/PWOD/09
' inz. Marek Kalinowski .

Kamil Staszewski




