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nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej

betonowej, bezfazowej czerwonej, gr. 8cm

nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki 

betonowej, grafitowej, gr. 8cm

nawierzchnia zatok parkingowych z kostki 

LEGENDA dla branży drogowej

nawierzchnia chodników z kostki betonowej, szarej 

krawężnik betonowy 20x30, wystający

krawężnik betonowy 20x30, wtopiony

krawężnik betonowy 15x30, wystający

obrzeże betonowe 8x30

opornik betonowy 12x25

projektowane linie rozgraniczenia pasa drogowego 

spadki poprzeczne

2%

nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej

nawierzchnia zjazdów publicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej 

zieleń drogowa

elementy linii elektroenergetycznej do przebudowy

przepust, rura osłonowa typu SRS

istniejący słup oświetleniowa ulic

przepust, rura osłonowa typu DVR

słup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV  projektowanej

słup oświetleniowy  z jedną oprawą oświetleniową

słup oświetleniowy  z dwiema oprawami oświetleniowymi

projektowana oprawa oświetleniowa o mocy 70W,

        montaż na słupie istniejącej linii nN-0,4kV

betonowej grafitowej, gr. 8cm 

nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki 

betonowej, grafitowej, gr. 8cm

nawierzchnia zatok autobusowych z kostki 

do przełożenia wysokościowego

nawierzchnia zjazdów z kostki granitowej

i geometrii

chodniki i zjazdy z kostki brukowej, do przełożenia wysokościowego

azyle z kostki betonowej na przejściach dla pieszych

drzewa do wycinki

kapliczki do przestawienia

LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV  typu YAKXS 4x35mm²

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV  typu YAKXS 4x120mm²

 elektroenergetyczne złącze kablowe  (typ podany w projekcie)

 mufa kablowa nN  (typ podany w projekcie)

linia czasowego zajęcia działek pasa drogowego drogi krajowej 62

linia czasowego zajęcia działek PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

ściek z kostki betonowej

numery działek ewidencyjnych po podziale geodezyjnym

linia czasowego zajęcia działek pasa drogowego drogi powiatowej

linia zajęcia działek na czas prowadzenia robót branżowych 

linia zajęcia działek na czas przebudowy wjazdu do siedziby 

Urzędu Gminy i Powiatu w Wyszkowie 

projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

LEGENDA dla kanalizacji deszczowej

projektowany kanał deszczowy z rur PVC

projektowany przykanalik z rur PVC

projektowany wpust uliczny kanalizacji deszczowej


