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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestyc;ji:

1.2 Inwestor:

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa ul. 3 Maja
na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Patacowej w Wyszkowie.”

GMINA WYSZKOW
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW

Dziatki ewidencyjne nr: 4867/1, 4862/2, 4861/2, 4862/1, 4871/6, 4867/2, 4870,
4869, 5607/7, 4863/18, 5607/4, 4863/6, 4863/5, 4863/17, 4863/24, 4857/6 ( po
podziale: 4857/46, 4857/47), 4857/19, 4868/9, 3000/45, 3000/10, 3000/81,
2623/17, 2605/18, 2605/17, 2590/5, 2594/5, 2594/6, 2596/5, 2606/2, 2625/7,
2618, 2624/5, 2601/17, 2601/23

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-OBSZAR WIEJSKI

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0015 — RYBIENKO NOWE

Dziatki ewidencyjne nr: 150

powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentacji na rozbudowe ul. 3 Maja w Wyszkowie jest:

- umowa z Zamawiajgcym — Gming Wyszkow,

- aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana: w zasobach Powiatowego

Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wyszkowie pod nr P.1435.2016.716

oraz w zasobach Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w

Warszawie pod nr 319/16, wykonane przez geodete uprawnionego Pana Wiodzimierza

Rzeplinskiego,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz.
430, z pdzA. zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym,

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia

wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na rozbudowe ulicy 3 Maja w Wyszkowie
na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Patacowej. Opracowanie i planowana rozbudowa wptynie
na poprawe warunkéw oraz bezpieczenstwa ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
na przedmiotowej ulicy 3 Maja poprzez przebudowe konstrukcji jezdni, ciggdw pieszych,
budowe ciggdw rowerowych, zatok postojowych, autobusowych a takze zjazdéw. Ponadto
opracowanie zawiera projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej z oswietleniem ulicznym

oraz projekt przebudowy kanalizacji deszczowej stanowigcych odrebne opracowanie.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy ul. 3 Maja w Wyszkowie na

odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Patacowej o dtugosci 1+613,04 mb.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 4867/1, 4862/2, 4861/2, 4862/1,
4871/6, 4867/2, 4870, 4869, 5607/7, 4863/18, 5607/4, 4863/6, 4863/5, 4863/17, 4863/24,
4857/6 ( po podziale: 4857/46, 4857/47), 4857/19, 4868/9, 3000/45, 3000/10, 3000/81,
2623/17, 2605/18, 2605/17, 2590/5, 2594/5, 2594/6, 2596/5, 2606/2, 2625/7, 2618, 2624/5,
2601/17, 2601/23 — obreb geodezyjny Wyszkow oraz dziatka ewidencyjna nr 150 — obreb
geodezyjny Rybienko Nowe, gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie
stanowigce istniejgcy pas drogowy przedmiotowej ul. 3 Maja wraz z krzyzujgcymi sie ulicami
gminnymi. W sktad czesci rysunkowe] projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny, przekroje normalne.



Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i
rowniez warunkow bezpieczenstwa ruchu, poprzez przebudowe konstrukcji jezdni, budowe

chodnikdéw, sciezek rowerowych i zatoki postojowe;.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica 3 Maja jest jednym z gtéwnych traktéw miasta Wyszkéw, stanowi wazne z punktu
widzenia uktadu komunikacyjnego potaczenie pomiedzy drogg krajowg nr 62 relacji Ptock —
Sokotéw Podlaski (ul. T. Kosciuszki), ul. Gen. J. Sowinskiego (droga wojewddzka nr 618) a
budynkami administracyjnymi Gminy oraz Powiatu w Wyszkowie, osiedlami mieszkaniowymi
przylegtymi do ulicy, miejskim szpitalem, parkiem miejskim, podmiejskimi miejscowosciami:
Rybienko Stare, Rybno a takze najstarszymi gminnymi zabytkami. Szerokos¢ istniejgcego pasa
drogowego przebudowywanej ulicy 3 Maja w Wyszkowie w liniach rozgraniczajgcych jest
zmienna i wynosi od ok. 14,0m do 22,0 m. Istniejaca ulica ma obecnie jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym, chodniki posiadajg nawierzchnie
z kostki betonowej, chodnikowych ptyt betonowych oraz nawierzchnie bitumiczng. Szerokosé
jezdni na opracowywanej ulicy jest zmienna i wynosi 8,0 m( na czesci od ul. T. Kosciuszki do
Urzedu Miejskiego) oraz 6,5-6,0 m( na pozostatym zakresie), natomiast ciggédw komunikacyjnych
1,5 -3,0m. Ulica posiada zatoki postojowg do parkowania prostopadtego po prawej stronie jezdni
na wysokosci koéciota Sw. Wojciecha, Urzedu Miejskiego, budynku OPS, przy budynkach ZDZ
oraz szpitalu miejskim. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe s3
odbierane przez istniejacg kanalizacje deszczowg oraz na tereny przylegte.

Stan techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggdw komunikacyjnych ulegt znacznemu
pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg
nosnosci i zniszczeniem konstrukcji. Liczne nierdwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort i
bezpieczenstwo pieszych.

Istniejgca  konstrukcja wymaga wzmocnienia z wuwagi na liczne nierédwnosci
i niewystarczajgcy system odwodnienia, co wptywa niekorzystnie na komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu. Istniejgce obramowanie jezdni z kraweznikéw
betonowych 15x30 i 20x30 réwniez w wielu miejscach jest w ztym stanie i nie spetnia swojej
funkgcji. Liczne Zle wyregulowane wtazy studni kanalizacyjnych powodujg ogromny dyskomfort

podrdzujacych.



UZBROJENIE TERENU:
W pasie drogowym rozbudowywane] ulicy 3 Maja na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul.
Patacowej w Wyszkowie, na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci

uzbrojenia terenu :

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — wtazy studni do regulacji wysokosciowej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej — do przebudowy,

- sie¢ elektroenergetyczna — usuniecie kolizji,

- o$wietlenie uliczne — przebudowa wg odrebnego opracowania,

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji,

- sie¢ gazowa - regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw

-sie¢ cieptownicza- nie przewiduje sie zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa pozwoli na przywrécenie estetyki ulicy 3 Maja stanowigcej
wazny punkt komunikacyjny Wyszkowa, znacznie poprawi komfort uzytkownikom ulicy,
rowerzystom oraz pieszym. Poprzez korekte istniejgcej geometrii ulicy, wlotéw skrzyzowan,
zjazdédw publicznych i indywidualnych oraz wymiane warstwy Scieralnej na zmniejszajaca
odlegtosci zatrzymania pojazdéw oraz hatas zaprojektowanej z mieszanki PMB pozwoli na
znaczne zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu. Nadanie jezdni odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych oraz wykonanie catkowicie nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej oraz nowych
wpustow deszczowych pozwoli na duzo szybsze odwodnienie istniejacej jezdni co zmniejszy
zaleganie wody i lodu zwtaszcza w okresach wiosennych.

Zaprojektowano wzdtuz ulic cigg pieszy potaczony lub oddzielony od $ciezki rowerowej o

ruchu dwukierunkowym o jednakowe] konstrukcji na podbudowie z kruszywa famanego.



Do projektowania ustalono pikietaz roboczy 0+000 w miejscu granicy pasa drogowego
ul. T. Kosciuszki (droga krajowa nr 62), natomiast koniec odcinka stanowi granica gminy

Wyszkdéw na wysokosci skrzyzowania z ulicg Patacows, tj. pikietaz 1+613,04.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- Ulica o dtugosci 1+613,04m,
- kategoria ruchu - KR 3,
- kategoria drogi:
- Z (zbiorcza) -na catym odcinku opracowania,
- predkos¢ projektowa -50km/h,
- szerokos¢ jezdni gtéwnej:
- 7m (2x3,5m), spadek daszkowy 2% (na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Szpitalnej)
wraz z poszerzeniami w obrebie skrzyzowania z ul. KEN,

-6 m (2x3,0m), spadek daszkowy 2% (na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Patacowej),

ZATOKI PARKINGOWE:

- do parkowania pod katem 90°, miejsca postojowe dtugosci 4,7 — 5,0 m, szerokosci 2,5m, spadek
w kierunku jezdni 2% o tgcznej iloSci projektowanych miejsc postojowych 63szt. (w tym 3 dla
niepetnosprawnych o dtugosci 5,0m i szer. 3,6m),
- do parkowania réwnolegtego, miejsca postojowe dtugosci 6,0 m, szerokosci 3,5 m, spadek w
kierunku jezdni 2% - o tgcznej ilosci projektowanych miejsc postojowych 6 szt. (w tym 1 dla
niepetnosprawnych o dtugosci 6,0m i szer. 3,5m),

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, koloru grafitowego.

tacznailos$é projektowanych miejsc postojowych 69szt., w tym 4 miejsc dla niepetnosprawnych.
Pozostate istniejgce miejsca parkingowe beda przetozone geometrycznie i wysokosciowo( wg

PZT).
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ZJIAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos$¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram posesji, zjazdy z kostki betonowej
gr. 8cm, koloru grafitowego,
- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania,

- nawierzchnia z kostki betonowej.

ZATOKA AUTOBUSOWA:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, koloru grafitowego,

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania — 20,0 m,

- szerokosc zatoki przy jezdni—3,0 m,

- szerokos¢ peronu—2,2 m,

- pochylenie poprzeczne jezdni zatoki — 2%, w kierunku krawedzi jezdni gtdwnej,

- skos wyjazdowy 1:8, skos wjazdowy 1:4.

ZJIAZDY PUBLICZNE:

- nawierzchnia o dwojakiej konstrukcji: z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z kostki betonowej
w zaleznosci od przeznaczenia( wg projektu zagospodarowania terenu),
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

SCIEZKI ROWEROWE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, bezfazowej, koloru czerwonego (wg
projektu zagospodarowania terenu),
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu,

- dtugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:
- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu,

- dtugo$é zgodna z projektem zagospodarowania.
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Zaprojektowano ulice 3 Maja w Wyszkowie od ul. T. Kosciuszki do ul. Patacowej jako jezdnie
o szerokosci 7,0 m na wiekszej czesci opracowania ( szerokos$¢ jezdni zmienna wg
zagospodarowania), o ruchu dwukierunkowym. Zaoporowano jg kraweznikiem ulicznym 20x30 cm
oraz zastosowano spadek daszkowy 2%. Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni
zostanie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnia zatok parkingowych oraz
autobusowych zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm. Zatoki parkingowe zostang
obramowane kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej C12/15. Cze$¢ zatok
parkingowych ze wzgledu na stosunkowo krotki czas wbudowania zostanie przetozona
geometrycznie i wysokos$ciowo, aby dostosowaé je do nowego przebiegu trasowego ( wg rysunku
zagospodarowania terenu) — sg to zatoki na wysokosci budynkéw ZDZ oraz zjazdy do parkingu przy
szpitalu miejskim. Pierwsze 3 rozbudowywane zatoki przeznaczone do parkowania prostopadtego
usytuowane beda wzdtuz ulicy, po prawej stronie: pierwsza — 19 miejsc parkingowych( 2,5 x 4,7 m
w tym dwa miejsca dla niepetnosprawnych 3,6 x 4,7 m przy wejsciu do kosciota Sw. Wojciecha),
druga — 7 miejsc parkingowych( 2,5 x 4,8 m), trzecia — 15 miejsc parkingowych 2,5 x 5,0 m (w tym
jedno miejsce dla niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m w poblizu przejscia dla pieszych prowadzacego
do Urzedu Miejskiego). W nastepnej kolejnosci, naprzeciwko skrzyzowania z Al. Réz, na zjezdzie do
osiedla mieszkaniowego, umiejscowione sg przebudowywane zatoki parkingowe do parkowania
pod katem 90° obydwie po 9 miejsc postojowy o wymiarach 2,5x5,0 m, po obydwu stronach
jezdni. Kolejna zatoka parkingowa jest umiejscowiona przy budynku Osrodka Pomocy Spoteczne;j,
jest to zatoka do parkowania réwnolegtego — 6 miejsc postojowych o wymiarach 3,5 x 6,0 m (w
tym jedno miejsce dla niepetnosprawnych 3,5 x 6,0 m). W zakresie opracowania znajdujg sie
rowniez ciggi piesze i sciezki rowerowe o ruchu dwukierunkowym, odsuniete od jezdni lub
bezposrednio przy drodze, a takze ciggi pieszo-rowerowe wg PZT. Chodniki i $ciezki rowerowe o
zmiennej szerokosci ( wg zagospodarowania terenu), nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (

szarej/czerwonej bezfazowej), obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

Na przebudowywanym odcinku ulicy 3 Maja zastosowano przekréj uliczny ze spadkiem
daszkowym dwustronnym 2%, geometria ulic nawigzuje sie do istniejgcego zagospodarowania
pasa drogowego i terenu przylegtego przy zachowaniu wymagan technicznych dotyczgcych
parametréow projektowanej ulicy i pasa drogowego. Na wigczeniach do istniejgcych drog
gminnych spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi gminnej. Ze wzgledu na
przeznaczenie zastosowano zmienng szerokos$¢ nawierzchni przekroju ulicznego — 7m ( na

odcinku od ul. T. Kosciuszki do skrzyzowania z ulicg Szpitalng) oraz 6m( na odcinku od

12



skrzyzowania z ul. Szpitalng do ul. Patacowej), obramowanie kraweznikiem 20x30 cm na tawie
betonowej z oporem (beton klasy C-12/15).

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-4,0 m w
zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,0
m na catym zakresie dokumentacji jako odrebna lub w postaci ciggu pieszo-rowerowego wg PZT.

Zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej, do parkowania prostopadtego oraz
rownolegtego o szerokosci 2,5 — 3,6 m i dtugos$ci miejsca postojowego 4,7 — 6,0 m, skosami
wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1 zaprojektowano wzdtuz osi projektowanej ulicy poczgwszy od ul.
T. Kosciuszki do szpitala miejskiego ( czes$¢ zatok do przetozenia geometrii i wysokosciowo).

Zjazdy indywidualne o zmiennej szeroko$¢ i dtugo$¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania (Rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego
zagospodarowania terenu przylegtego.

Ze wzgledu na niskg wartos¢ spadkow podtuznych trasy na odcinkach w pikietazu: 0+620
KM - 0+820 KM oraz 1+020 KM - 1+614 KM zastosowano Sciek z kostki betonowej, co ma na celu
poprawe odprowadzania wéd opadowych z powierzchni projektowanej jezdni.

W rejonie skrzyzowania z ulicg Komisji Edukacji Narodowej zaprojektowano zatoke
autobusowag o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm, skosy: wjazdowy 1:8, wyjazdowy 1:4.
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym Sladem z niewielkimi korektami, uwzgledniajac
istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i wymiary

charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.1 — 2.4).

Na podstawie zatozen wynikajgcych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano przebudowe i rozbudowe sieci
kanalizacyjnej deszczowej dla odwodnienia jezdni. Odwodnienie bedzie realizowane poprzez
projektowany system kanalizacji deszczowe]j. Wody opadowe i roztopowe bedg przechwytywane
przez wpusty uliczne, skad nastepnie trafig do studni rewizyjnych na projektowanym kanale
deszczowym i w efekcie zostang wprowadzone do istniejgcych systemdéw kanalizacyjnych.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy @300/ @400 zostanie
wybudowana na nowo na catym przedmiotowym odcinku wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN
1200 (34 szt.), DN 600 i wpustami ulicznymi na studniach DN425 ( 63 szt.). Wpusty deszczowe
potgczone s3 z kanalizacjg poprzez przykanaliki z rur PVC o $r. @200. Rozmieszczenie
projektowanych studni rewizyjnych podyktowane jest komfortem przysztych uzytkownikéw

ulicy. Lokalizacja studni w osi paséw jezdnych, tak aby pokrywy na studniach umieszczone byty
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miedzy kotami samochoddéw. Rozmieszczenie wpustow ulicznych uwarunkowane zostato
projektowang niweletg ulicy. Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika oraz w
zielencach obramowane kraweznikiem. Wpusty nalezy wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 80
cm. Rzedne ,g0ry” studni i wpustéw dostosowaé do projektowanej rzednej niwelety. Odcinek
kanatu D19-D24 DN300 / D17-D21 DN300 zostanie wpiety do istniejgcego rowu kolejowego (na
co uzyskano pozwolenie wodno-prawne). Projektowana sie¢ kanalizacji faczy sie z istniejaca
siecig kanalizacji deszczowej poprzez wigczenia do istniejgcych kolektoréw, rowu kolejowego.
Szczegdty przedstawionego rozwigzania przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu(
Rys. 2.1 — 2.8). Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie wykonane przez inz.
Zygmunta Bombinskiego.

Projekt branzy elektrycznej obejmuje przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV, 0,23kV, budowe kablowej linii oswietlenia ulicy, budowe linii kablowej
dla potrzeb energetyki tj. PGE Dystrybucja S. A. oraz montaz stupéw oswietleniowych.
Przebudowa ulicy, wybudowanie ciggéw pieszych, chodnikdw i sciezek rowerowych determinuje
przebudowe os$wietlenia ulic. Linie oSwietlenia ulic zostang wykonane jako napowietrzne na
odcinku od ul. Puftuskiej do ul. Prostej oraz od ul. Obwodowej do ul. H. Sienkiewicza. W
pozostatej czesci linie oswietlenia ulic wykonaé jako kablowa. Do os$wietlenia terenu zostaty
zastosowane stupy oswietlenia wolnostojgcego. Do os$wietlenia ciggdw komunikacyjnych
przewiduje sie montaz 6 stupdéw z zainstalowang jedng oprawg oswietleniowg oraz 13 stupéw z
dwiema oprawami( oprawy wykonane w technologii LED). W zwigzku z przebudowg ul. 3 Maja w
Wyszkowie nalezy przebudowac istniejacg linie napowietrzng 0,4kV energetyki zawodowej
energetyki tj. PGE Dystrybucja S.A. W miejscach kolidujgcych z projektowang przebudowsa ulicy 3
Maja nalezy kolidujace stupy linii napowietrznej zdemontowa¢. Na odcinkach kolidujgcych
projektuje sie wybudowanie linii kablowej nN-0,4kV. Zastosowac kabel typu YAKXS 4x120mm?2.
We wjazdach na poszczegélne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, w
miejscach skrzyzowan poprzecznych z drogg kabel elektroenergetyczny uktadaé w rurach
ochronnych — DVR 110, SRS 110. W miejscach rozgateznych nalezy sytuowac¢ ztgcza kablowe nN.
Powyzisze dziatania umozliwia wybudowanie ciggéw pieszych oraz Sciezek rowerowych.,
poprawig walory estetyczne ulicy i terenéw przylegtych.

Przedmiotowe opracowanie determinuje rowniez przebudowe oswietlenia ulic. Linie
oswietlenia ulic wykonac jako napowietrzng na odcinku od ul. Kasztanowej do ulicy Patacowej.
Zastosowal przewdd petnoizolowany typu AsXSn 2x25mm2. W pozostatej czesci linie

oswietleniowg wykonac¢ jako kablowa, stosujgc kabel typu YAKXS 4x35mm2. We wjazdach na
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poszczegblne dziatki, w miejscu skrzyzowania kabla z innymi sieciami, kabel energetyczny
uktada¢ w rurach ochronnych — DVR50, SRS 50. Do oswietlenia terenu zastosowac stupy
oswietleniowe wolnostojgce. Przewiduje sie montaz aluminiowych stupdw oswietleniowych
posadowionych na fundamentach zelbetonowych. Do oswietlenia ulicy przewiduje sie montaz
opraw wykonanych w technologii LED. Projektowane os$wietlenie uliczne oraz przebudowa linii
elektroenergetycznej zostaty wykonane jako indywidualny projekt przez Pana Tadeusza

Kukawskiego.

Przebieg trasowy, usytuowanie istniejgcych obiektéw budowlanych, oraz ich opis zostat
uwidoczniony na planie sytuacyjnym przebudowy urzadzen sieci kanalizacyjnej, ktoéry jest
tozsamy z zatgcznikiem do opinii z narady koordynacyjnej. W trakcie budowy nie przewiduje sie
rozbidrek i przektadek innych urzadzen infrastrukturalnych.

Przebudowane urzgdzenia w catosci bedg sie znajdowaty w pasie drogowym istniejgcym i
projektowanym. Opis przebudowy uwidoczniono na branzowym planie sytuacyjnym.

Pas drogowy przedmiotowej ulicy wydzielony zostat w wiekszosci z wtasnosci
Gminy Wyszkéw, dziatka nr 3000/10 zostanie pozyskana przez Gmine Wyszkdéw z terendw
zamknietych, z wiasnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.; dziatka nr 4857/6 ( po podziale:
4857/46, 4857/47), bedzie podzielona i z podziatu dziatka nr 4857/46 zostanie pozyskana
zgodnie z ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

Na czas prowadzenia robét zwigzanych z inwestycjg drogowg czes$¢ dziatek ewidencyjnych
o nastepujacych nr zostanie zajetych: 4867/1, 4862/2, 4861/2, 4862/1, 4871/6, 4870, 4868/9,
3000/81, 2605/18, 2605/17, 2594/5, 150 ( szczegdty na PZT —rys. 2.1 - 2.4).

4. Warunki gruntowo-wodne
Projektowana nawierzchnia drogi KR-3 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe w wykonanych miejscach sg proste, a
warunki wodne zalicza sie do dobrych, lokalnie do przecietnych. Podtoze gruntowe na badanym
terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiajgcymi wykonanie projektowane] konstrukcji
nawierzchni drogowej. Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie
nosnos¢ G2-G3, a przy dobrych warunkach wodnych G1. Powyzej w podbudowie nawierzchni w
wiekszosci otwordéw wystepuje podbudowa cechujgca sie duzg nosnoscig. Warunki wodne
zaliczcono do dobrych. Poziom lustra wody gruntowej stabilizowat sie ponizej gtebokosci
rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t., czyli >2m ponizej poziomu ewentualnego korytowania. Podtoze
gruntowe wykazuje zmienng wodoprzepuszczalnosé, zalezna od uziarnienia warstw gruntowych.

Pomiary poziomu wodd prowadzone byty po dtugim okresie wyjgtkowo suchego roku

15



hydrologicznego. Poziom ten nalezy uznac jako niski do Sredniego i nalezy zatozy¢ jego wahania
sezonowe. Dane zaczerpniete z projektu badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej
wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”, kierownik

pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowa kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi (KDZ) nie s3 wymagane
urzadzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla $rodowiska.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wykonat projektant inz. Zygmunt Bombinski.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Jako obszar oddziatywania projektu na srodowisko nalezy uznac teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie ( mowa tu o dziatkach ewidencyjnych wyszczegdlnionych jako adres
obiektu w przedmiotowej dokumentacji projektowej). Oddziatywania zwigzane z fazg budowy
inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowaé w krotkim czasie ( okres
budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w $rodowisku. Po
zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia
ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem
budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robét), a takze hatas.
Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzgdzen. Rejon przewidziany dla remontéw napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w
przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a
grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robdt teren nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie, aby przedsiewziecie to mogto miec istotne
negatywne oddziatywanie na obszar NATURA 2000 oraz inne obszary chronione prawem
polskim.

Projektowana rozbudowa ul. 3 Maja w Wyszkowie na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul.
Patacowej na dziatkach ewidencyjnych nr: 4867/1, 4862/2, 4861/2, 4862/1, 4871/6, 4867/2,
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4870, 4869, 5607/7, 4863/18, 5607/4, 4863/6, 4863/5, 4863/17, 4863/24, 4857/6 ( po podziale:
4857/46, 4857/47), 4857/19, 4868/9, 3000/45, 3000/10, 3000/81, 2623/17, 2605/18, 2605/17,
2590/5, 2594/5, 2594/6, 2596/5, 2606/2, 2625/7, 2618, 2624/5, 2601/17, 2601/23 — obreb
geodezyjny Wyszkéw oraz dziatka ewidencyjna nr 150 — obreb geodezyjny Rybienko Nowe, nie
narusza istniejgcej zieleni. Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych
obiektéw na tereny przylegte.

Pas drogowy i zielen przydrozna

Droga zostata zaprojektowana w wiekszos$ci w pasie drogowym drogi gminnej, pozostata
cze$¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje pozyskiwana jest poprzez procedure ZRID.
Wystepujgca zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang
usuniete z obrebu opracowania. Na terenie nalezagcym do Gminy Wyszkdéw wystepuje 16 drzew
kolidujgcych z inwestycja ktére przeznaczone sg do wycinki i usuniecia.

7. Informacje dotyczace dziatki

Dziatki o nr ewidencyjnych 4867/1, 4862/2, 4861/2, 4862/1, 4871/6, 4867/2, 4870, 4869,
5607/7, 4863/18, 5607/4, 4863/6, 4863/5, 4863/17, 4863/24, 4857/6 ( po podziale: 4857/46,
4857/47), 4857/19, 4868/9, 3000/45, 3000/10, 3000/81, 2623/17, 2605/18, 2605/17, 2590/5,
2594/5, 2594/6, 2596/5, 2606/2, 2625/7, 2618, 2624/5, 2601/17, 2601/23 — obreb geodezyjny
Wyszkéw oraz dziatka ewidencyjna nr 150 — obreb geodezyjny Rybienko Nowe, gminie Wyszkow
teren objety opracowaniem w wiekszosci nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw — na
obszar podlegajgcy ochronie uzyskano stosowne pozwolenia i opinie od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw ( zamieszczone w pkt , Opinie, uzgodnienia, zatgczniki” niniejszej
dokumentac;ji) i nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBUDOWA UL. 3
MAJA NA ODCINKU OD UL. T. KOSCIUSZKI DO UL. PALACOWEJ W WYSZKOWIE

Lp wyszczegolnienie rodzaju powierzchni j.m. ilos¢
1 | nawierzchnia jezdni gtéwnej z betonu asfaltowego m? 11665,25
2 | nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej m? 5117,15
3 | nawierzchnia chodnikow i zatok parkingowych do przetozenia m? 809,77
4 | nawierzchnia $Sciezek rowerowych z kostki betonowe;j m? 3161,21
5 | nawierzchnia zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego m? 4795
6 | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowe;j m? 478,86
7 | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe;j m? 1371,94
8 | nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej m? 883,56
g | nawierzchnia z kostki betonowej na azylach m? 21,42
10 | nawierzchnia z kostki betonowej w otoczeniu kapliczki m? 33,38
11 | nawierzchnia zatoki autobusowej m? 110,55
12 | zielen drogowa m? 8348,05
13 | $ciek z kostki betonowej m? 480,65
SUMA | 32960,64
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ZESTAWIENIE ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI

BETONOWEJ
UL. 3 MAJA
Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] kraweznik
12x25
1 0+251,80 P 20,12 9,65
2 0+275,45 P 18,14 9,57
3 0+300.99 P 45,59 12,80
4 0+397,92 L 16,32 11,88
5 0+556,95 L 26,38 9,40
6 0+561,66 L 32,64 7,00
7 0+579,37 L 13,87 8,80
8 0+589,67 L 17,41 11,00
9 0+597,37 L 17,42 8,00
10 0+613,45 L 16,50 10,00
11 0+621,82 L 16,37 10,00
12 0+630,82 L 21,78 7,50
13 0+634,83 L 18,32 7,50
14 0+730,75 L 21,90 14,40
15 0+750,63 L 23,95 15,20
16 0+772,77 L 23,72 15,08
17 0+907,51 L 29,53 16,10
18 0+925,05 L 29,96 16,45
19 0+952,95 L 25,67 15,85
20 0+977,77 P 28,61 12,60
21 0+995,73 L 26,54 16,20
22 1+025,42 P 37,33 12,55
23 1+036,16 P 22,74 11,20
24 1+036,50 L 32,59 17,51
25 1+090,39 L 27,57 16,50
26 1+092,56 P 31,96 14,00
27 1+111,43 P 29,29 14,80
28 1+127,90 L 27,06 16,25
29 1+128,87 P 30,22 15,00
30 1+148,40 P 36,54 10,10
31 1+153,00 P 31,35 10,10
32 1+175,26 P 39,10 10,70
33 1+180,51 P 41,22 10,70
34 1+204,42 P 37,93 16,00
35 1+224,82 P 30,57 15,10
36 1+246,78 P 29,50 15,00
37 1+271,89 P 28,97 15,00
38 1+296,72 P 27,00 9,50
39 1+301,09 P 33,05 9,50
40 1+337,21 P 23,85 12,40
40 1+385,83 P 18,51 8,40
41 1+395,55 P 14,69 7,00
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42 1+427,87 P 17,83 5,50
43 1+431,83 P 17,05 5,50
44 1+448,82 P 16,37 5,50
45 1+452,78 P 18,51 5,50
46 1+464,76 L 25,19 15,00
47 1+478,93 P 13,57 10,00
48 1+492,38 P 19,14 8,50
49 1+507,52 P 18,36 9,00
50 1+525,39 P 12,43 7,00
51 1+545,10 P 19,22 7,50
52 1+562,39 P 22,65 9,40
53 1+579,44 L 20,60 10,00
54 1+582,57 P 14,52 6,50
55 1+588,15 P 14,72 6,50
razem: 1371,94 623,69

ZESTAWIENIE ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z KOSTKI

BETONOWEJ
UL. 3 MAJA

Lp Km Strona | Powierzchnia [m2] kraweznik
15x30
1 0+070,10 P 43,92 23,98
2 0+091,54 P 42,35 23,85
3 0+524,04 L 62,83 28,90
4 0+575,10 L 53,50 32,12
5 0+895,70 L 36,25 24,56
6 0+959,24 P 53,39 25,42
7 1+510,19 L 27,70 18,60
8 1+521,95 L 27,50 18,60
9 1+537,88 L 76,42 33,12
10 1+554,02 L 27,50 18,60
11 1+565,84 L 27,50 18,60
razem: 478,86 266,35

ZESTAWIENIE ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z BETONU

ASFALTOWEGO
UL. 3 MAJA
. . kraweznik
LP Km Strona | Powierzchnia [m2] 20%30
1 0+125,64 P 42,84 20,7
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2 0+433,55 L 38,6 214
3 0+555,51 P 57,02 20
4 0+693,73 L 138,62 50,50
5 0+812,75 L 50,45 25,00
6 0+841,06 L 50,45 25,00
7 1+061,88 L 51,35 26,31
8 1+160,85 L 50,17 25,75
razem: 479,50 214,66

ZESTAWIENIE ZJAZDOW Z KOSTKI BET. DO PRZELOZENIA

UL. 3 MAJA
LP Km Strona | Powierzchnia [m2] kri‘;’f;glk
1 0+591,32 P 32,33 -
2 0+655,89 P 40,78 -
3 0+740,49 P 42,75 -
4 0+818,81 P 47,17 -
5 0+879,21 P 54,40 -
6 1+344,36 L 77,60 -
7 1+395,05 L 20,34 -
8 1+597,25 L 15,18 -
razem: 330,55
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9. OPINIE, UZGODNIENIA, ZAtACZNIKI
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10. CZESC RYSUNKOWA
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I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Wyszkow, 15.07.2016r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 4867/1, 4862/2,
4861/2, 4862/1, 4871/6, 4867/2, 4870, 4869, 5607/7, 4863/18, 5607/4, 4863/6, 4863/5,
4863/17, 4863/24, 4857/6 ( po podziale: 4857/46, 4857/47), 4857/19, 4868/9, 3000/45,
3000/10, 3000/81, 2623/17, 2605/18, 2605/17, 2590/5, 2594/5, 2594/6, 2596/5, 2606/2,
2625/7, 2618, 2624/5, 2601/17, 2601/23 — obreb geodezyjny Wyszkdéw oraz dziatka ewidencyjna
nr 150 — obreb geodezyjny Rybienko Nowe, dotyczacy: ,,Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul.
T. Kosciuszki do ul. Patacowej w Wyszkowie.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projektant: Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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I MAZOWIEGKA
L OKREGOWA
,‘ I z B A
 INzYNiEROWS
. BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/T1317132/245009/D . }  Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.
DECYZJA

: Na pocistaww art 11 vst. 1iart. 24 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych -
- architektow, inZynier6w budowmctwa oraz urbanistow (Dz U. 220011, Nr 5 poz: 42,z pozn. zm.), art. 12ust. 1 77
~ pkt I 5 wst. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst

Jedn ' Dz.U. z.2006 r. Nr 156 poz. 1118 2z poin. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt:l, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia i .
Mlmstra Transportu i Budownictwa z dma 28 kwietnia 2006 r. w: spraww samcdzxeh;ych ﬁmkcp techmcznych w

Pan Marcm Szerszenow1cz
niagister mzymer g :
uradzony dnia 16 czerwca 1974 roku w m, Hajnowka syn Blaze]a

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0117/PWOD/09

do projektowania i kjerowama robotaml budowlanyml
bez ograniczen '
w speCJalnoscl drogowej

‘ UZASADNIENIE _

W zwmzku z uwzglednieniem w calodei zadania strofty, na podstawxe art. 107 § 4 Kodeksu post@po yani
istracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
wy zakres nadanych uprawmexi zostal oplsany na odwrocne mme]szej decyzp

B POUCZEN{E = i
1Zgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaweg do Wykonywama samodzielnych funkql :
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrii, prowadzonego przez Giownego Inspektora :
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej, izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw :
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem OkIQgOWe_I Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxecklej ‘Okregowei
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawle -wterminie 14 dni od dnia jej dechzema

Sklad Orzeka]qcy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss: .
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowsj

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:
1/ projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowianymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzont i kontrofi technicznej
wytwarzania tych elementéw, '
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministza Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1L Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie ‘samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniafa do: ‘
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak: )

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustdw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powistrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nh. Mikodaja Kopernika 8A m, 36
035-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ESY-Y58-642 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04
adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.

34



® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EJ5-9F1-QX7 *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowe ulicy 3 Maja na odcinku od ul. T.

Kosciuszki do ul. Patacowej o dtugosci 1+613,04 km.

JEZDNIA GEOWNA

- Ulica o dtugosci 1+613,04 km,
- kategoria ruchu - KR 3,
- kategoria drogi:
- Z (zbiorcza) -na odcinku catym odcinku opracowania,
- predkos¢ projektowa -50km/h,
- szerokos¢ jezdni gtéwnej:
- 7m (2x3,5m), spadek daszkowy 2% (na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Szpitalnej)
wraz z poszerzeniami w obrebie skrzyzowania z ul. KEN,

-6 m (2x3,0m), spadek daszkowy 2% (na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Patacowej),

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Na przebudowywanym odcinku ulicy 3 Maja zastosowano przekrdj uliczny ze
spadkiem daszkowym dwustronnym 2%, geometria ulic nawigzuje sie do istniejacego
zagospodarowania pasa drogowego i terenu przylegtego przy zachowaniu wymagan
technicznych dotyczgcych parametréw projektowanej ulicy i pasa drogowego. Na wigczeniach do
istniejgcych drog gminnych spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi drogi gminnej. Ze
wzgledu na przeznaczenie zastosowano zmienng szerokos$¢ nawierzchni przekroju ulicznego — 7m
( na odcinku od ul. T. Kosciuszki do skrzyzowania z ulicg Szpitalng) oraz 6m( na odcinku od
skrzyzowania z ul. Szpitalng do ul. Patacowej), obramowanie kraweznikiem 20x30 cm na tawie
betonowej z oporem (beton klasy C-12/15).

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-4,0 m w
zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia. Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokoéci 2,0
m na catym zakresie dokumentacji jako odrebna lub w postaci ciggu pieszo-rowerowego wg PZT.

Zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej, do parkowania prostopadtego oraz

rownolegtego o szerokosci 2,5 — 3,6 m i dtugosci miejsca postojowego 4,7 — 6,0 m, skosami
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wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1 zaprojektowano wzdtuz osi projektowanej ulicy poczawszy od ul.
T. Kosciuszki do szpitala miejskiego ( cze$¢ zatok do przetozenia geometrii i wysokosciowo).

Zjazdy indywidualne o zmiennej szeroko$¢ i dtugo$¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania (Rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego
zagospodarowania terenu przylegtego.

Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej wydzielone za pomocg opornika
betonowego 12x25 cm, promien tuku wtgczenia min. R=5m( wg zagospodarowania terenu).

Zjazdy publiczne o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wydzielone za pomocg
kraweznika drogowego 20x30 cm; promien tuku wiaczenia, dtugosé¢ oraz szerokos¢ zjazdu wg
zagospodarowania terenu.

W rejonie skrzyzowania z ulicg Komisji Edukacji Narodowej zaprojektowano zatoke
autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm, skosy: wjazdowy 1:8, wyjazdowy 1:4.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym $ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.1, 2.2, 2.3,2.4).

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sSladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego gminnego ul. 3 Maja, ul. Alei Réz, ul. Okrzei, ul. KEN, ul. Szpitalnej, ul.
Kasztanowe] oraz ul. Patacowej a takze krzyzujgcych sie z nimi ulicami gminnymi.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej jezdni, zatok parkingowych, chodnikéw, zjazdéw i
skrzyzowan. Wydzielono réwniez nowe Sciezki rowerowe, dzieki czemu rowerzysci bedg mogli
bezpiecznie przemieszczac sie od skrzyzowania ulic Kosciuszki i Sowiriskiego az do granicy miasta
— konca opracowania ( ul. Patacowej), gdzie potaczy sie z istniejgcg Sciezkyg biegnaca przez
miejscowos$¢ Rybienko Stare.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukdow poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.
Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wdd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym( Rys. 3.1, 3.2).

4.4, Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni( szer. 7,0 m/ 6,0 m) wraz ze skrzyzowaniami z

ulicami gminnymi:

- warstwa scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5,0cm,

- warstwa wigzgca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr 7 cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 20cm,

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2, gr.
warstwy 22 cm.

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 60 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggow pieszych:

- warstwa scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowe;j:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego, bezfazowej gr. 8cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

38



Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,
- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 32cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, szarej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,
- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych z betonu asfaltoweqo:

- warstwa scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5,0cm,

- warstwa wigzgca z mieszanki AC 16W gr. 6,0 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu 22 cm,

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 53cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatokach parkingowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatoce autobusowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,
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- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12-15, gr. 20 cm,

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2, gr.
warstwy 22 cm.

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 54cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni - azyle na przejsciach dla pieszych:

warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 34 cm po zageszczeniu,

podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2, gr.
warstwy 22 cm.
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 66¢cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody
opadowej do zaprojektowanych nowych wpustéw ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni,
chodnikow i zatok postojowych 2 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie wchodzace w sktad niniejszej

dokumentacji.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na ul. 3 Maja bedzie polegata gtéwnie na oznaczeniu
oznakowania poziomego jezdni, ciggdow pieszych ze Sciezkami rowerowymi oraz przej$é dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystow. Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne

opracowanie.

4.7. Technologia robét.
Szczegbétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.
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4.8. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac recznie ze szczegdlng
ostroznoscia i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia z
zarzadca drogi krajowej nr 62, drog gminnych oraz Komenda Powiatowa Policji i Starostwem
Powiatowym projektu czasowej organizacji ruchu wraz z podaniem terminu wprowadzenia
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.

Roboty mozna bedzie zaczgé wykonywa¢ po wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu oraz wtasciwym zabezpieczeniu robét.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowg, projektowany zakres robot
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikdéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robdt nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie
przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

Pas drogowy i zielen przydrozna

Droga zostata zaprojektowana w wiekszos$ci w pasie drogowym drogi gminnej, pozostata
czes¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje pozyskiwana jest poprzez procedure ZRID.
Wystepujgca zielen,, zakrzewienia i drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg zostang
usuniete z obrebu opracowania. Na terenie nalezagcym do Gminy Wyszkdéw wystepuje 16 drzew
kolidujacych z inwestycja ktére przeznaczone sg do wycinki i usuniecia.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem w wiekszosci nie lezy w strefie ochrony konserwatora
zabytkéw — na obszar podlegajgcy ochronie uzyskano stosowne pozwolenia i opinie od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ( zamieszczone w pkt ,, Opinie, uzgodnienia, zataczniki”)
oraz nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;
Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérnicze;j.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Patacowej w Wyszkowie.”

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0001 — WYSZKOW
Dziatki ewidencyjne nr: 4867/1, 4862/2, 4861/2, 4862/1, 4871/6, 4867/2, 4870,
4869, 5607/7, 4863/18, 5607/4, 4863/6, 4863/5, 4863/17, 4863/24, 4857/6 ( po
podziale: 4857/46, 4857/47), 4857/19, 4868/9, 3000/45, 3000/10, 3000/81,
2623/17, 2605/18, 2605/17, 2590/5, 2594/5, 2594/6, 2596/5, 2606/2, 2625/7,
2618, 2624/5, 2601/17, 2601/23
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_5 WYSZKOW-OBSZAR WIEJSKI
OBSZAR EWIDENCYJNY: 0015 — RYBIENKO NOWE
Dziatki ewidencyjne nr: 150
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robét
Dtugosé projektowanej drogi

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

1613,04 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBUDOWA UL. 3
MAJA NA ODCINKU OD UL. T. KOSCIUSZKI DO UL. PALACOWEJ W WYSZKOWIE

Lp. wyszczegdolnienie rodzaju powierzchni j.m. ilosé
1 | nawierzchnia jezdni glownej z betonu asfaltowego m? 11665,25
2 | nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej m? 5117,15
3 | nawierzchnia chodnikéw i zatok parkingowych do przetozenia m? 809,77
4 | nawierzchnia $ciezek rowerowych z kostki betonowe;j m? 3161,21
5 | nawierzchnia zjazdow publicznych z betonu asfaltowego m? 4795
6 | nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowe;j m? 478,86
7 | nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe;j m? 1371,94
8 | nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej m? 883,56
g | nawierzchnia z kostki betonowej na azylach m? 21,42
10 | nawierzchnia z kostki betonowej w otoczeniu kapliczki m? 33,38
11 | nawierzchnia zatoki autobusowej m? 110,55
12 | zielen drogowa m? 8348,05
13 | $ciek z kostki betonowej m? 480,65
SUMA | 32960,64

1. 2 Przewiduje sie nastepujacy kolejnos¢ realizacji:

=  Wykonanie robdét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw

kontrolnych,

= Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

=  Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

=  Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego

cementem klasy C 1,5/2,

=  Wykonanie podbudéw pomocniczej z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm,

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki AC 16W, gr. 6 cm,

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm,

Wykonanie nawierzchni chodnikdow i sciezek z kostki betonowej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdéw, zatok parkingowych i autobusowych z kostki betonowej
gr.8 cm,

Wykonanie zieleni drogowej,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

43



Realizacja projektowanych

robot przyczyni

warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi.

sie do wzrostu bezpieczenstwa

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- oswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- siec teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomuniakcyjna,

- sie¢ gazowa,

- siec cieptownicza.

poprawy

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia
Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe) zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukfadu

nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

44



1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowac¢ odpowiedni sprzet i $Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omoéwi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezpos$redniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZA’CYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEI\’I§TWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robdét budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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