Przekroj G-G

( Przekroj jezdni ze zjazdem publicznym z betonu asfaltowego i chodnikiem)

granica pasa drogowego

Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk., szarej, gr 8cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Kraweznik drogowy 20x30 cm ze sciekiem z kostki bet. Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,16 m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawa

cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Sciek z kostki betonowej na zjezdzie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,07 m3/mb

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 6¢m

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj H-H

( Przekroj jezdni z chodnikiem i sciezkg rowerowa)
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Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki bruk.
gr. 8cm kostka bezfazowa (czerwona)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia ciggu pieszo-roweroweo z kostki bruk. gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik drogowy 20x30 cm ze Sciekiem z kostki bet.

Nawierzchnia azylu na przejsciu dla pieszych z kostki bruk.. czerwonej gr 8cm.

Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawg,

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)

Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Nawierzchnia ciggu pieszo-roweroweo z kostki bruk. gr. 8cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Kraweznik betonowy 20x30 cm ze $ciekiem z kostki bet.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,16 m3/mb

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj I-1
( Przekroj jezdni z chodnikiem i ciggiem pieszo-rowerowym przylegtym do jezdni)
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Nawierzchnia ciggu pieszo-roweroweo z kostki bruk. gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm
Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm Kraweznik betonowy 20x30 cm ze sciekiem z kostki bet.

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,16 m3/mb

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

0,16 m3/mb

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 34 cm

cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia zatoki autobsowej z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)
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Opornik betonowy 12x25 cm ze $ciekiem z kostki betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,14 m3/mb

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, gr. 5 cm

Kraweznik drogowy 20x30 cm ze Sciekiem z kostki bet.

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,16 m3/mb

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 20cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa zasadnicza betonu klasy C12/15 gr. warstwy 20 cm

Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16W gr. 6 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P, gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowana spoiwem hydraulicznym
gr. warstwy 22 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 20cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr 8cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Sciek z kostki betonowej typu "Holand" 20x10x6 cm na zjezdzie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm (szara)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat;

Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kosciuszki
do ul. Patacowej w Wyszkowie.

Data:

15.07.2016

Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawg,

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu

Faza:

0,07 m3/mb

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,5mm gr. warstwy po zageszczeniu 6¢m

Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2 gr. warstwy 22cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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