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Dotyczy: Rozbudowy ul. 3 Maja w Wyszkowie wraz z przebudowg nawierzchni przejazdu kolejowo
— drogowego w km 18,851 linii kolejowej nr 29 Tiuszcz — Ostrotgka

Urzad Miejski w Wyszkowie
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2016 r. w sprawie odprowadzenia wéd opadowych z odcinka
drogi ul. 3 Maja w Wyszkowie (od ul. Okrzei do nieruchomos$ci o nr 2623/7) do rowu kolejowego
odkrytego zlokalizowanego na dziatce ew. nr 3000/81, ob. Wyszkéw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach wyraza zgode na odprowadzenie wod opadowych z odcinka
drogi ul. 3 Maja do rowu kolejowego na nastepujgcych warunkach:

1. Inwestor: Gmina Wyszkoéw sporzadzi operat wodny oraz uzyska opinie, uzgodnienia oraz decyzje
administracyjne wymagane przy realizacji powyzszej inwestycji.

2. Inwestor w oparciu o operat wodno—prawny sporzadzi dokumentacje techniczng wigczenia
kanalizacji deszczowej do rowu kolejowego z dostosowaniem kolejowego rowu odwadniajgcego
do przyjecia dodatkowych woéd. Po przeditozeniu dokumentacji do uzgodnienia w Zaktadzie Linii
Kolejowych w Siedicach i otrzymaniu akceptacji Gmina Wyszkow zobowigzuje sig do realizacji
projektu na wiasny koszt.

3. W projekcie nalezy okresli¢:

— ilo¢ odprowadzanych wod z drogi gminnej do rowu kolejowego oraz sprawdzi¢ mozliwosc
przyjecia i odprowadzenia dodatkowych wod przez row kolejowy.

- przepustowo$é rowu okreslona projektem nie moze byc przekroczona.

- w dokumentacji technicznej nalezy ujgé oczyszczenie i wzmocnienie rowu kolejowego
na dtugosci min 100 mb.

Scieki deszczowe odprowadzane z drogi do rowu kolejowego nalezy wstepnie podczyscic.

Uregulowania dotyczace zrzutu $ciekéw opadowych z 3 Maja do rowu kolejowego oraz podziat

kompetencji w zwigzku z rozbudowg drogi bedg przedmiotem Porozumienia pomigdzy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Siedicach, a Gming Wyszkow.

6. Gmina Wyszkéw bedzie utrzymywac i konserwowac réw zlokalizowany na terenie kolejowym
na dtugosci okreslonej w porozumieniu.

7. Gmina Wyszkéw bedzie ponosi¢ opfaty z tytutu odprowadzenie wod opadowych z powierzchni
utwardzonych.

8. Gmina Wyszkéw zobowigzuje sie do monitorowania jakosci odprowadzanych wod na tereny
kolejowe, a wyniki monitoringu bedzie przesyta¢ do Zaktadu Linii Kolejowych w Siedicach.

9. Gmina Wyszkéw zobowigzuje sie do likwidacji lub przebudowy wigczenia przytgcza kanalizacji
deszczowej w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci.
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Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego: ,Rozbudowy ul. 3 Maja
na odcinku od ul. T. Kosciuszki do ul. Patacowej w Wyszkowie — branza sanitarna”. budowa
kanatu deszczowego pod torem linii kolejowej nr 29 Tiuszcz — Ostroteka w km 18,948 na dziaice
ew. nr 3000/81, ob. Wyszkéw, gm. Wyszkdéw, pow. wyszkowski, woj. mazowiecki PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ul. Targowa 74, Zakiad Linii Kolejowych w Siedicach
ul. Zbrojna 39 uzgadnia projekt na nastepujgcych warunkach:

1. Przed przysigpieniem do realizacji projektu Inwestor lub upowazniony przez inwestora

do podejmowania zobowigzan finansowych Wykonawca robét zawrze z Zaktadem Linii
Kolejowych w Siedicach umowe cywilno-prawng na opracowanie warunkow realizacji robot,
zajecie terenu na czas prowadzenia robét, zwotanie komisji przekazania i odbioru terenu
budowy. Przed zawarciem umowy z Zaktadem Linii Kolejowych w Siedicach Inwestor
uzyska zgode PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa na trwate pozostawienie urzadzenia w gruncie.

2. Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia projektantéw z odpowiedzialnosci za poprawnosc
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz nie jest réwnoznaczne
z wydaniem pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane.

3. W fazie realizacji robét wykonywanych na terenie PKP PLK S.A., Zakiad Linii Kolejowych
w Siedlcach wyznaczy imiennie inspektora do petnienia nadzoru nad realizacjg inwestycji
w zakresie przestrzegania warunkéw umowy oraz do kontaktéw z Wykonawcg robét.

4. Zgodnie z Art. 23 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” wiasciwym
uczestnikiem procesu budowy do dokonywania zmian technicznych w stosunku do projektu
jest Inwestor.

5. W przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy lub likwidacji pobudowanego obiektu
spowodowanej waznymi potrzebami PKP PLK S.A. Inwestor lub uzytkownik obiektu wykona
roboty na koszt wiasny lub pokryje koszty wykonania tych robét.

6. Na konserwacije i remont pobudowanego obiektu wiasciciel lub uzytkownik obiektu

zobowigzany bedzie kazdorazowo uzyskac zgode PKP PLK S.A.

. Za uzgodnienie projektu zostanie wystawiona faktura VAT.

8. Uzgodnienie projektu traci waznos¢ z dniem 08.08.2019 .
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Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkoéw

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia trasy kanatu deszczowego pod torem linii

kolejowej nr 29 Tiuszcz — Ostroteka w km 18948 na dziaice ew. nr 3000/81, ob. Wyszkow,

gm. Wyszkéw M., pow. wyszkowski, woj. mazowieckie PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.

Zakitad Linii Kolejowych w Siedicach wstepnie uzgadnia trase kanatu deszczowego

na nastepujgcych warunkach:

1. Powyzsze uzgodnienie nie stanowi uzgodnienia dokumentacji technicznej, ktéra powinna
byé opracowana w my$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2012.462 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Dokumentacje techniczng nalezy
przediozyé celem uzgodnienia w Zaktadzie Linii Kolejowych w Siedicach — uzgodnienie
dokumentacji technicznej wydawane jest w formie pisma i jest odptatne.

2. Przejscie pod torami oraz w sasiedztwie toréw kolejowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcym prawe budowianym, normami, przepisami, wytycznymi i standardami
technicznymi:

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 94
z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 r. nr 151, poz. 987 z p6éZn. zm.).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania roboét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1227 tekst jednolity).

- BN-80/8939-17 ,Prowadzenie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi”.

-~ BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym”.

— BN-72/8932-01 i PN-68/B-06050 ,Budowle drogowe i kolejowe”, ,Roboty ziemne
budowlane”. o

— PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia. 7R ZGUDNOSC

3. Przecisk pod torami kolejowymi nalezy wykonaé z zastosowaniem Zuﬂﬁmmmjm

w technologii tworzywowej wykluczajgcej ochrong antykorozyjng. ™ ’
4. Géma powierzchnia rury ochronnej powinna byé zabudowana na'gtebbkoddi | EoBREIMHAKI
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1,50 m ponizej gtowki szyny i 0,5 m ponizej dna rowu odwadniajacego tory kglgiow
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5. Rurociagi nalezy trwale oznakowaé zgodnie z Polska Normg PN-EN 12;3;3;2?16@5 gdnia
05.08.2010r. ,Oznakowanie wizualnie ostrzegajgce z tworzyw sztucin”yb\fff”%%owane
podczas ukiedania kabli irurociggéw podziemnych, okresla wymagania materiatowe,
fizyczne i funkcjonalne oraz metody badan dwéch typdw wyrobow ostrzegajgcych, w postaci
tasém (typu 1) i siatek (typu 2), przeznaczonych do wskazywania obecnosci kabli
i rurociggow zakopanych w ziemi™.

6. Projekt nalezy opracowaé na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 zgodnej z zasobami PKP S.A. — Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Warszawie, Wydziat Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa.

7. Z uwagi na fakt, iz teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest terenem geodezyjnie
zamknietym lokalizacja kanatu deszczowego wymaga uzgodnienia ZUD w PKP S.A.
Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Wydziat Geodezji, ul. Kijowska
14, 03-743 Warszawa.

8. Zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane nalezy uzyskac¢ w PKP S.A.
Oddziale Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Warszawie, ul. Armatnia 14,
01-246 Warszawa.

9. Projekt powinien zawierac:

a) Cze$é opisowg — nalezy w niej ujgé: podstawe opracowania, przedmiot opracowania,
zakres i cel opracowania, opis stanu istniejacego, opis stanu projektowanego,
opis warunkéw gruntowo-wodnych (w rejonie przecisku), zalecenia i wytyczne
dla Wykonawcy robét dotyczace warunkéw BHP, technologii wykonania robét, sposcobu
zabezpieczenia urzadzen kolejowych, organizacjg robét na obszarze kolejowym
oraz informacje dotyczaca przestrzegania rozwigzan zwigzanych z ochrong srodowiska,
wykaz obowiazujgcych przepiséw i norm przy projektowaniu i realizacji inwestyciji.
Opis stanu projektowanego winien by¢ dokiadny i podawac wszystkie parametry
i wielkosci zwigzane z lokalizacjg kanatu deszczowego na obszarze kolejowym.

b) Cze$é rysunkowa — skiada¢ sie winna z planu orientacyjnego, planu sytuacyjno-
wysokosciowego oraz profilu podiuznego skrzyzowania z zaznaczeniem granic obszaru
kolejowego. Na profilu podtuznym nalezy zaznaczy¢ wszystkie urzadzenia podziemne
(miejsca kolizji — spos6b rozwigzania) wraz z podaniem rzednych.

10. W projekcie nalezy zamieécié uprawnienia projektowe 0so6b biorgcych udziat w opracowaniu
oraz za$wiadczenie o zrzeszeniu w OlIB.

11. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedicach zastrzega sobie
prawo do wniesienia dodatkowych uwag na etapie uzgadniania projektu budowlanego.
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