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1. Inwentaryzacja drzew wzdtuz parku, przy ul. 3 Maja (1:250)
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW ROSNACYCH WZDLUZ PARKU K. F. WAZY W WYSZKOWIE
W ZWIAZKU Z PLANOWANA ROZBUDOWA UL. 3 MAJA

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew rosnacych wzdtuz parku
K. F. Wazy w Wyszkowie w zwiazku z planowana rozbudowa ul. 3 Maja.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wytyczne inwestora,

* Mapa zasadnicza 1:500,

* Projekt rozbudowy ul. 3 Maja wykonany przez ROSBUD Robert Rosinski
* Obowiazujace normy i przepisy.

3. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

W zakresie opracowywanej ochrony stref korzeniowych znajduje sie 29 drzew tworzacych aleje wzdtuz ulicy 3
Maja. Sa to drzewa starsze, w duzej czesci w Srednim i ztym stanie zdrowotnym, ale o duzej wartosci history-
cznej i przyrodniczej. Ponizej przedstawiono wykaz zinwentaryzowanych drzew, ich parametry oraz opis stanu
zdrowotnego.
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Obwéd na | Szer. | | Liczba Pien Galezie
L.p.| Gatunek (tac.) Gatunek (pl) | wys. 1,3 | korony [n):] przewod Pien ubytekh ubytek idleni Konary iazd
m [cm] [m] nikow pow'lerzc watebny rozwidlenie posusz| gniazda
niowy

1 Robinia robinia 190 6 15 1 pochylony, peknigcia Rozlegty rany po cieciach 10%
pseudoacacia akacjowa

2 Robinia . robln'1a 135 6 10 1 pochylony, pekniecia Sredni Maty pekniecia 5%
pseudoacacia akacjowa

3 Robinia . robm.]a 188 5 12 3 pochylony, pgkmeaa, Rozlegty V-ksztattne |rany po cigciach 10%
pseudoacacia akacjowa rany po cieciach

4 Robinia . robm.1a 196 5 12 2 pgkrﬁema, rany po V-ksztattne [rany po cieciach 10%
pseudoacacia akacjowa cieciach

5 Robinia . rob1n.1a 175 5 13 2 pf)chylony, rany po V-ksztattne 10%
pseudoacacia akacjowa cieciach

6 Robinia ' robln'1a 202 5 12 2 pochylony, pgkmeaa, ¢redni Maty | V-ksztattne rozta.lma.lme, rany 10%
pseudoacacia akacjowa rany po cieciach po cieciach

7 Robinia . robm.]a 195 5 14 2 pochylony, pgkmeaa, Maty V-ksztattne |rany po cigciach 10%
pseudoacacia akacjowa rany po cieciach

g |Robinia robinia 196 5 12 o [Pochylony, pekniecia, | ¢ s Maty | V-ksztattne 10%
pseudoacacia akacjowa rany po cieciach

9 Robinia . rob1n.1a 178 5 14 1 pochylony, pgkmeaa, rany po cieciach 10%
pseudoacacia akacjowa rany po cieciach

10 |Tilia cordata lipa drobnolistna 203 5 14 1 ppchylony, rany po Maty rany po cieciach 10%

cieciach
11 |Tilia cordata lipa drobnolistna 156 5 14 2 p.ochylony, rany po V-ksztattne 5%
cieciach

12 |Tilia cordata lipa drobnolistna 138 5 15 1 pekniecia rany po cieciach 5%

13 |Tilia cordata lipa drobnolistna 137 5 0 1 rany po cieciach Sredni rany po cieciach 5% | Gniazda

14 |Tilia cordata lipa drobnolistna 150 5 0 1 rany po cieciach Maty Sredni rany po cieciach 5%
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15 |Tilia cordata lipa drobnolistna 186 15 pochylony V-ksztattne 5%
16 |Tilia cordata lipa drobnolistna 160 5 14 pochylony rany po cieciach 5%
18 |Tilia cordata lipa drobnolistna 115 5 7 pochylony, pgkniecia, Sredni pgkqiecia, rany po 5%
rany po cieciach cieciach
19 |Tilia cordata lipa drobnolistna 190 5 15 V-ksztattne |pekniecia 15%
20 |Tilia cordata lipa drobnolistna 150 5 15 rany po cieciach 10%
21 |Tilia cordata lipa drobnolistna 186 5 16 pf)chylony, rany po Maty 10%
cieciach
22 |Tilia cordata lipa drobnolistna 186 5 15 rany po cieciach Maty 10% | Gniazda
23 |Tilia cordata lipa drobnolistna 187 6 16 rany po cieciach V-ksztattne 10%
24 |Tilia cordata lipa drobnolistna 155 5 12 p?kr.liecia, rany po 15% | Gniazda
cieciach
25 |Tilia cordata lipa drobnolistna 186 5 15 pochylony Maty 10%
26 |Tilia cordata lipa drobnolistna 212 rany po cieciach Maty Maty | V-ksztattne 5%
27 |Tilia cordata lipa drobnolistna 148 5 7 pgkr'liecia, rany po 10%
cieciach
28 |Tilia cordata lipa drobnolistna 153 15 rany po cieciach Sredni 10% | Gniazda
29 |Tilia cordata lipa drobnolistna 141 5 7 rany po cieciach Sredni 15%
30 |Tilia cordata lipa drobnolistna 183 13 Sredni | V-ksztattne 15% | Gniazda
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3.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Drzewo nr 1 - ubytek Fot. 2. Drzewo nr 2 - pekniecie pnia Fot. 3. Drzewo nr 3 - pokroj
z ubytkiem

Fot. 4. Drzewo nr 4 - pokroj Fot. 5. Drzewo nr 5 - pokroj Fot. 6. Drzewo nr 6 - pokroj
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Fot. 7. Drzewo nr 7 - rozwidlenie Fot. 8. Drzewo nr 9 - pokroj Fot. 9. Drzewo nr 10 - pien

\ Hi b A %
Fot. 10. Drzewo nr 11 - rozwidlenie Fot. 11. Drzewo nr 12 - peknigcie pnia Fot. 12. Drzewo nr 13 - ubytek w pniu
po ucietym konarze

H
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Fot. 13. Drzewo nr 14 - pokroj Fot. 14. Drzewo nr 15 - rozwidlenie Fot. 15. Drzewo nr 16 - pokroéj,
polamane konary

LN
Fot. 16. Drzewo nr 18 - pokroj

zdeformowany cieciem
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il LA
Fot. 19. Drzewo nr 21 - pien Fot. 20. Drzewo nr 22 -pien Fot. 21. Drzewo nr 23 - rozwidlenie

Fot. 22. Drzewo nr 24 - pien Fot. 24. Drzewo nr 26 - pokroj
z peknieciem zdeformowany cieciem
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PROJEKT ZABEZPIECZENIA SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW ROSNACYCH WZDLUZ PARKU K. F. WAZY W WYSZKOWIE

W ZWIAZKU Z PLANOWANA ROZBUDOWA UL. 3 MAJA

zdeformowany cieciem

4. ZABEZPIECZENIE DRZEW
W wyniku przebudowy ulicy 3 Maja wraz z chodnikiem i $ciezka rowerowa obecna, nieutwardzona przestrzen

wokét drzew zostanie ograniczona. Istniejacy pas zieleni ma szerokos¢ 3-4 m, projektowany pas zieleni wy-

niesie 1,2 - 2 m szerokosci. Takie ograniczenie nieutwardzonej powierzchni wokot drzew moze ograniczy¢ do-

step korzeni do tlenu, wody, sktadnikow odzywczych, a sam proces budowy uszkodzi¢ bryty korzeniowe oraz

pnie drzew.
Aby ograniczy¢ negatywne skutki przebudowy nalezy zastosowac nastepujace rozwigzania:

1.

Projektowang sciezke rowerowa, na odcinku wzdtuz chronionych drzew alejowych (220 m), nalezy wybudo-
wac ograniczajac korytowanie, a wiec uszkodzenie korzeni drzew. Przy grubosci konstrukcyjnej nawie-
rzchni 22 cm, mozna zatozy¢ 12 cm korytowania i 10 cm nasypu.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy.

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm?® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan In-
spektora Nadzoru przez caty czas trwania robot.

Drzewa nalezy rowniez podlewac po zakonczeniu robét (przynajmniej przez okres 1 roku) w okresie maj-
wrzesien; co 2-3 dni w okresie upalanego lata, co 4-7 dni pozostaty okres letni, pora dnia: wczeSnie rano
i wieczor (poza okresem petnego nastonecznienia i nocy).

Powierzchnie wokot drzew (o srednicy 2,5 m) nalezy wysciotkowacé przekompostowana korg drzew igla-
stych (zalecana kora sosnowa) o grubosci warstwy 5 cm. Kora powinna by¢ rozktadana na glebe wilgotna,
odchwaszczona, wczesniej przygotowana. Powinna byc przekompostowana min. 9 miesiecy (wyeliminowa-
nie fenoli, garbnikow i zywic), mielona, przesiana (frakcje 2-6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do
2%), chwastow, $mieci, wolna od patogenow.

Pozostatg powierzchnie zieleni, z zachowaniem wysciotkowanej przestrzeni wokot drzew, mozna obsiac
trawa.
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8. W celu zwiekszenia napowietrzenia bryty korzeniowej nalezy przeprowadzi¢ napowietrzanie poprzez dre-
naz z kruszyw w postaci punktowych otworow.

9. W przypadku odstoniecia wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go mata-
mi stomianymi w ilosci ok. 4 m” na 1 szt. drzewa.

10. Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczyc trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego oraz miejsca
sktadowania materiatow budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.

11. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatow budowlanych a zabezpie-
czenia roslinnosci usunac.

12. Istotne jest rowniez zabezpieczanie drzew przed zasoleniem w okresie zimy poprzez ostone czasowa np.
maty stomiane umieszczane na niskich konstrukcjach (np. ptotkach) stawianych od strony $ciezki rowero-
wej i chodnika.

13. Podczas prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu zdrowotnego
drzew, usuwac posusz w koronach oraz kontrolowac bezpieczenstwo uzytkownikow ciggu komunikacyj-
nego.

Zabezpieczenie pnia na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami ustawionymi na pod-
tozu (nie na korzeniach) i zwiazaniu tasma stalowa lub ocynkowanym miekkim drutem okragtym. Opaski nale-
Zy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac
gwozdzi. Pni nie wolno kaleczyc, nie wolno mocowac do nich zadnych elementdow ktore nie stuzg do zabezpie-
czenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczyc¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes¢ kazdej de-
ski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez na-
biegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

Napowietrzanie:

Zageszczanie sie gleby moze by¢ wynikiem udeptywania i ugniatania (przejazd pojazdow, pryzmowanie ro-
znych materiatow, itp.), a takze opadu i nagromadzenia pytow (zanieczyszczenia komunikacyjne, przemysto-
we) na rodzimym podtozu (zaskorupianie powierzchni). Usuwanie skutkow nadmiernego zageszczenia gleby
jest trudne i moze prowadzi¢ do dodatkowego uszkadzania korzeni np. przy powierzchniowym spulchnianiu
gleby lub wymianie jej wierzchniej warstwy.

W celu przeciwdziatania skutkom zageszczenia gleby w sasiedztwie drzew juz rosnacych nalezy przeprowadzac
zabieg napowietrzania gleby przez otwory punktowe wypetnione kruszywem (np. zwirem). Jest to system
otworow w obrebie rzutu korony; Srednica otworu: 10 cm; gtebokos¢ otworu: do 50 cm; wiezba punktow na-
powietrzania - 0,5-2,0 m (w zaleznosci od wielkosci powierzchni dostepnej do wykonania zabiegu); metoda

tradycyjna, ale najtansza i efektywna.’

STANDARDY KSZTALTOWANIA ZIELENI WARSZAWY - Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Warszawa, 2016
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Rys. 28 Schemat rozmieszczenia otwordéw napowietrzajacych wokét drzewa.
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Altana z drewna suchego sosnowego. Drewno

abezpieczone impregnatem z woskiem

zapewniajqcym  pelng
Chroniigcym przed plesniq, grzybami i owadami.
Zachowuje naturalny rysunek drewna (widoczne

ochrong przez 5 lat.

sfojenie), nie powoduje korozji metalu np.

gwozdzi czy oku¢. Posiada certyfikat 1SO 9001.

Altana ustawiona jest na betonowych kostkach i
macie izolacyjnej.
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