Zatacznik 5
Proponowane wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych wg. normy PN-81/B-03020

PRZYJETY WG PN-81/B-03020
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Warst
0A-0B arstwy NB, NN ; ;
nasypowe
1A Pzagl. - 0,60 - 1,48/1,71 27-28 - 66,9 49.8 10%-10
Piaski
B | wodnolodowco. | PSs PT : 0,60 - [1s3180] 30 i 101,1 85,1 10-10°
i eluwial
IC wetelwiaine Po i 0,60 . 1,57/1,84 35 - 156,5 1405 >10°?
A Pg 0,30 1,89 14-15 25,2 26,3 20,0 10%-10°
Spoiste
B morenowe B - 0,15 1,03 17 30,1 37,7 28,7 10810
nieskonsolido- Gp
wane & A
lc B - 0,00 1,93 19-20 36 59,2 45,0 10710

Wartosci obliczeniowe parametrow ustalono - wg. podejscia normy PN-81/B-03020 (metoda B, wartos¢ wspotczynnika materiatowego ym=0,9-1,1).
* Gestos¢ objetosciowg p odniesiono do gruntéw niespoistych mato wilgotnych oraz do gruntéw nawodnionych (ponizej ZWG).

W zaleznosci od potrzeb zaleca sie przyja¢ rozszerzong metodyke pozyskania danych geotechnicznych do projektowania konstrukcyjnego
wg. normy Eurokod 7: EN 1997-1:2007, EN 1997-2:2007.




