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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-1 Zał. Nr: 3.1 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

nw - nawodniony
 s - sączenia

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu przebudowy ul. 3 Maja w Wyszkowie   
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                                                                                       upr. geol. nr XI-067/MAZ
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0,09
0,15

Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; średnio spękana; czarna Asf

Warstwa konstrukcyjna / nasyp budowlany (piasek średni, żwir, kamienie)

Nasyp niebudowlany (żużel,miał węglowy, destrukt asfaltowy); 
ciemnoszary

w zgNB

wNN zg

Piasek średni zapylony i zagliniony, piasek drobny; 
żółty

w szgPzgl -3 -6k = 10 -10

Piasek drobny; 
żółty w szgPd -4 -5

k = 10 -10

próbka OW-1/0,50
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-2 Zał. Nr: 3.2 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4

0,10

0,30

Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; lekko spękana; czarna Asf

NN zgNasyp niebudowlany (piasek gruby, humus, żwir); 
szarobrązowy

próbka OW-2/0,50

Piasek drobny zapylony, domieszki gruzu ceglanego 
(nasyp budowlany?); 
żółty

szgPzagl 
+gr.c.(NB?)

-4 -6
k = 10 -10
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-3 Zał. Nr: 3.3 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4

0,10

0,40

Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; średnio spękana; czarna Asf

Warstwa konstrukcyjna / n
lekko zagl. /  pospółka); szarobrązowy

asyp budowlany (piasek średni, żwir, kamienie, wNB

próbka OW-3/0,50

próbka OW-3/0,30

Piasek drobny +i piasek pylasty, z domieszką gruzu ceglanego; 
żółty

szgPd+P  
+gr.c.(NB?)

p -4 -6k = 10 -10

Piasek gruby; 
jasnożółty zgPr -3 -4k = 10 -10

2,70
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nw - nawodniony
 s - sączenia
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0,70

Piasek drobny zapylony i zagliniony;
żółty

szgPzgl -4 -6k = 10 -10
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-4 Zał. Nr: 3.4 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

1,50

4

0,08
Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; średnio spękana; czarna Asf

Warstwa konstrukcyjna  / nasyp budowl.(podbudowa z kruszywa łam. 0-40) NB

Nasyp budowlany (piasek drobny); żółtobrązowy wNB zg

Nasyp niebudowlany (żużel, miał węglowy); czarny
wNN zg

0,20

0,35

Glina piaszczysta
brązowoszara

wGp tpl -6 -8k = 10 -10

Nasyp niebudowlany (piasek gliniasty przewarstwiony 
piaskiem średnim i gliną  piaszczystą cegły); 
brązowy i szary

 
wNN tpl

1x1

3,00

1,40
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nw - nawodniony
 s - sączenia
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-5 Zał. Nr: 3.5 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4

0,10

0,26

1,00

Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; czarna Asf

Warstwa konstrukcyjna - podbudowa z betonu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem; szary

próbka OW-5/0,26

Nasyp niebudowlany (piasek średni, humus, piasek gruby, cegły);
brązowoszary

wNN

Glina piaszczysta
brązowoszara

wGp tpl -6 -8k = 10 -101x1
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nw - nawodniony
 s - sączenia
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-6 Zał. Nr: 3.6 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4

0,11

0,27

1,10

Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; średnio spękana; czarna Asf

Warstwa konstrukcyjna - podbudowa z betonu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem; szary

Nasyp niebudowlany (namuł piaszczysty, namuł gliniasty, piasek gliniasty);
brązowoszary

NN

Glina piaszczysta
brązowoszara

wGp tpl -6 -8k = 10 -10

3,00

Piasek drobny + piasek pylasty; 
szarożółty

szgPd+Pp 
-4 -6k = 10 -10

1,70

IL~0,2

wPg//Ps//Gp pl -8 -4k = 10 -10IL~0,25
  ~0,30

Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem średnim zaglinionym 
i gliną piaszczystą
szarożółty

2,50

2,70
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
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Karta dokumentacyjna otworu OW-7 Zał. Nr: 3.7 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4

0,08
Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; czarna Asf

Nasyp niebudowlany (piasek śreni, żwir, miał węglowy, żużel);ciemnożółty NN

3,00

Piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym; 
żółty

zgPs//Pd -3 -5k = 10 -10

0,16
w zg

Warstwa konstrukcyjna - podbudowa z betonu lub kruszywa (
granitowy 0-40) stabilizowany cementem; szary

tłuczeń 

b
ra

k 
zw
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rc
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d
ła

w
ó
d
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ru
n
to

w
yc

h

0,24

Piasek średni zagliniony / piasek gliniasty;
szarobrązowy w szg/zgPzgl. / Pg

-4k = 10

0,50

w
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-8 Zał. Nr: 3.8 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

-zwierciadło swobodne
- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4

Humus piaszczysty Hp

3,00

Piasek drobny;
żółtoszary

szgPd -4 -5
k = 10 -10

1,40

0,15

w/nw

nwPo -4k > 10
Pospółka;
brązowa szg

1,70

Glina piaszczysta
szara

wGp pzw -6 -8k = 10 -10

1,00
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-9 Zał. Nr: 3.9 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4
0,05

0,25

Warstwa konstrukcyjna - nawierzchnia asfaltowa; czarna Asf

próbka OW-9/0,20

Nasyp niebudowlany (żużel, miał węglowy, piasek gruby, gruz, żwir);
czarny

wNN

Glina piaszczysta
brązowoszara

wGp tpl1x1

3,00

b
ra

k 
zw

ie
rc

ia
d
ła

w
ó
d
 g

ru
n
to

w
yc

h

w szg -6 -5k = 10 -10
Piasek pylasty, przewarstwiony piaskiem zaglinionym / 
szarobrązowy

gliniastym
P /Pgp /

próbka OW-9/0,60

w szg/zg
Piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym
żółty P //Pdp 

-4 -6k = 10 -10

0,80

2,60

2,70
w szgPiasek gruby; żółtobrązowy Pr -3 -4k = 10 -10

-6 -8k = 10 -10IL~0,1
   ~0,2
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Data wykonania otworu:
09.03.2016 r.

System wiercenia: 
udarowo-obrotowy ręczny
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Karta dokumentacyjna otworu OW-10 Zał. Nr: 3.10 GEO
PROSPEKT

• 
• Kazimierza Wielkiego 6/43 

05-200 Wołomin
• tel: 517 115 475 • 509 959 566

biuro@geo-prospekt.pl

mw - mało wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

mpl - miękkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - półzwarty

bzg - bardzo zagęszczony
zg - zagęszczony
szg - średnio zagęszczony
ln - luźny

- nawiercony poziom zwierciadła wód 
    gruntowych
- ustabilizowany poziom zwierciadła wód 
   gruntowych
- sączenia w glinach / piaskach gliniastych 
   / nasypach gliniastych

I =0,6D

I =0,1L

przyjęta wartość 
stopnia zagęszczenia

przyjęta wartość 
stopnia plastyczności

www.geo-prospekt.pl

4

0,70

Nasyp niebudowlany (piasek średni zagliniony przewarstwiony  
gliną piaszczystą + gruz betonowy);
szarobrazowy

NN

Glina piaszczysta
brązowa

wGp tpl -6 -8k = 10 -10

3,00

Piasek drobny; 
żółty

szgPd -4 -5k = 10 -10

1,50

IL~0,1

w

w
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Piasek średni; 
żółtobrązowy

szgPs -3 -4k = 10 -10wb
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