Przedmiar

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa ul. 3 Maja w Wyszkowie na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Patacowej
1| 45110000-1 | Roboty przygotowawcze
1] DO01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1 terenie réwninnym. Pozycja obejmuje rowniez roboty geodezyjne
zwiazane z inwentaryzacjg powykonawczg
1,613 km 1,61
RAZEM 1,61
2| DO01.01.01 Wykonanie projektu czaasowej organizacji ruchu na czas budowy, kpl.
d.1 wdrazanie poszczegolnych etapow oraz ich likwidacja
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3| DO01.02.04 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw pionowych istniejgcych wraz ze | szt.
d.1 stupkami oraz przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
do 2km.
117 szt. 117,00
RAZEM 117,00
4/ DO01.04.01 Demontaz i ponowny montaz kapliczki. Pozycja obejmuje wszelkie roboty | szt.
d.1l | zwigzane i towarzyszace.
| 2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5| D01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczng wraz z wykarczowaniem pni, szt.
d.l wywiezieniem materiatu z wycinki i jego utylizacjg.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
6| DO01.02.04 Rozbidrka kraweznikdw betonowych 20x30 i 15x30 cm wraz z fawg z m
d.1l wywozem - rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z fawa,
wywiezieniem gruzu i jego utylizacjg
3595,00 m 3 595,00
515,30 m 515,30
560,20 m 560,20
RAZEM 4 670,50
7| DO01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.1 piaskowej, wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatu z rozbiorki.
2985,0 m 2 985,00
‘ RAZEM 2 985,00
8| KNNR 60801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm mechanicznie. m2
d.1 02 Pozycja obejmuje réwniez wywoz i utylizacje materiatu z rozbiorki.
Podbudowa pod jezdnig gtowna:
285*7,0 m2 1995,00
Zjazdy z kostki
968,20 + 330,00 + 586,00 m2 1884,20
RAZEM 3 879,20
9| D01.02.04 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z m2
d.1 wywozem i utylizacja
Podbudowa pod jezdnig gtéwna:
335* 7,00 m2 2 345,00
RAZEM 2 345,00
10 DO01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Zjazdy m2
d.1 betonowe, podbudowa pod zjazdy wraz z wywozem i utylizacja
123,20 m2 123,20
RAZEM 123,20
11 DO01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.1 cementowo piaskowe]. Materiat z rozbidrki nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Wykonawca dostarcza palety, sktada kostke
na paletach i zabezpiecza. Wywozi kostke na paletach na ul. Komunalng
w Wyszkowie i protokolarnie przekazuje Zamawiajagcemu.
586,00 m2 586,00
968,20 m2 968,20
330,00 m2 330,00
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RAZEM 1884,20
12| DO01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 na podsypce m2
d.l cementowo piaskowe]. Materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
395,20 m2 395,20
RAZEM 395,20
13| DO01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu na miejsce m2
d.1 wskazane przez Inwestora do 4km. Wykonawca musi przekazac destrukt
protokolarnie Inwestorowi.
12180,00 m2 12 180,00
RAZEM 12 180,00
14| DO01.03.01 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych przy objetosci szt
d.1l betonu w jednym miejscu od 0,1 m3 do 0.3 m3
- wiazy studni teletechnicznych - 39,00szt.,
- wiazy studni kanalizacyjnych - 28,00szt.
- skrzynki zaworéw wodociagowych i gazowych - 83,00szt.
39,00 + 28,00 + 47,00 + 83,00 szt 197,00
RAZEM 197,00
2| 45233000-9 | Jezdnia gtéwna
15| D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukcje jezdni wraz z wywozem i utylizacjg:
11665,25 * 0,50 m3 5832,63
RAZEM 5832,63
16| DO04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2 gruncie kat. I-1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jezdnia gtéwna:
11665,25 m2 11 665,25
RAZEM 11 665,25
17| DO08.01.01 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.2
3810,00 * 0,09 m3 342,90
1706,00 * 0,20 * 0,35 m3 119,42
RAZEM 462,32
18 D08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 20x30 cm na m
d.2 podsypce cementowo-piaskowe]
3810,00 m 3 810,00
RAZEM 3 810,00
19( D08.01.01 Scieki uliczne z kostki betonowej Holland o wys. 6 cm - 2 rzedy, kostka m
d.2 betonowa o wys. 8cm -1 rzad na podsypce cementowo-piaskowej, 3
rzedy kostki
1706,00 m 1 706,00
RAZEM 1 706,00
20| DO04.05.01 Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.2 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22
cm. Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy
skalkulowaé zakup i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.
11665,25 m2 11 665,25
1613,00 * 0,70 m2 1129,10
RAZEM 12 794,35
21| D04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm | m2
d.2 po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
11665,25 m2 11 665,25
RAZEM 11 665,25
22| DO04.07.01 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2
d.2 7 cm, AC 22P, KR3
11665,25 m2 11 665,25
-1706,00 * 0,3 m2 -511,80
RAZEM 11 153,45
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23| DO04.07.01 | Warstwa wiazaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.2 grubosci 6 cm, AC 16W KR3
11665,25 m?2 11 665,25
-1706,00 * 0,3 m?2 -511,80
RAZEM 11 153,45
24| DO05.03.13a | Warstwa scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, warstwa gr. 5 cm m2
d.2
11665,25 m2 11 665,25
-1706,00 * 0,30 m2 -511,80
RAZEM 11 153,45
3| 45233250-6 | Zjazdy indywidualne i publiczne
25| D02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.3 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. - koryto
pod konstrukcje jezdni:
Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego:
479,50 * 0,53 m3 254,14
Zjazdy publiczne z kostki betonowej:
478,86 * 0,52 m3 249,01
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej:
1371,94 * 0,33 m3 452,74
RAZEM 955,89
26| D04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.3 gruncie kat. |-l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2330,30 m?2 2 330,30
RAZEM 2 330,30
27| DO08.01.01 | tawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.3
Kraweznik 12x25:
624,0 * 0,06 m3 37,44
Kraweznik 15x30:
| 519,00 * 0,065 m3 33,74
RAZEM 71,18
28| D08.01.01 Krawezniki betonowe o0 wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.3
: 624,00 m 624,00
} RAZEM 624,00
29] DO08.01.01 | Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.3
519,00 m 519,00
RAZEM 519,00
30| DO04.05.01 Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.3 | cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22
cm. Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy
skalkulowac zakup i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.
Zjazdy z mieszanki betonu asfaltowego:
479,50 m2 479,50
RAZEM 479,50
31| DO04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm m2
d.3 po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego:
479,50 m2 479,50
Zjazdy publiczne z z kostki betonowej:
478,86 m2 478,86
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej:
1371,94 m?2 1371,94
RAZEM 2 330,30
32| DO05.03.23 | Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na m2
d3 podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem,
kolor grafitowy. Pozycja obejmuje wykonanie 55 zjazdow.
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1371,94 m?2 1371,94
RAZEM 1371,94
33| DO05.03.23 Zjazdy publiczne z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na m2
d.3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem,
kolor szary. Pozycja obejmuje wykonanie - 11 zjazdow.
478,86 m?2 478,86
RAZEM 478,86
34 DO04.07.01 | wWarstwa wiazaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.3 grubosci 6 cm, AC 16W KR3
Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego:
479,50 m2 479,50
RAZEM 479,50
35| DO05.03.13a | Warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S PMB 45/80-65, warstwa gr. 5 cm. m2
d.3 Pozycja obejmuje wykonanie 8 zjazdow.
Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego:
479,50 m2 479,50
RAZEM 479,50
36| D 01.02.04; D: | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.3 05.03.23 cementowo piaskowej wraz z podbudowg i ponowne utozenie po
wyregulowaniu wysokos$ciowo. W pozycji nalez skalkulowac rowniez
regulacje wysokosciowa kraweznikéw oraz uzupetnienie taw, podsypek
oraz podbudow.
330,55 m2 330,55
468,20 m?2 468,20
RAZEM 798,75
4| 45233250-6 | Zatoki parkingowe
37 D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.4 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukcje zatok parkingowych. Pozycja zawiera wywo6z materiatu i
utylizacje.
883,60 * 0,49 m3 432,96
RAZEM 432,96
38| D04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.4 gruncie kat. |-l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
883,60 m2 883,60
RAZEM 883,60
39| DO08.01.01 tawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.4
255 * 0,065 m3 16,58
RAZEM 16,58
40| DO08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.4
255,00 m 255,00
RAZEM 255,00
41| D04.04.01 Podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego zageszczane mechanicznieo | m2
d.4 grubosci 15 cm po zageszczeniu
883,60 m2 883,60
RAZEM 883,60
42( D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm m2
d.4 po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
883,60 m2 883,60
RAZEM 883,60
43| D05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce m2
d.4 cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor
grafitowy, miejsca postojowe oddzielone kolorem szarym.
883,60 m2 883,60
RAZEM 883,60
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5| 45233250-6 | Zatoki autobusowe
44/ D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.5 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukcje zatok parkingowych. Pozycja zawiera wywo6z materiatu i
utylizacje.
110,55 * 0,5 m3 55,28
RAZEM 55,28
45| D04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.5 gruncie kat. |-l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
110,55 m2 110,55
RAZEM 110,55
46| D 04.05.01 Warstwa wzmocnionego podtoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.5 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22
cm. Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy
skalkulowa¢ zakup i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.
110,55 m2 110,55
RAZEM 110,55
47| D04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm | m2
d.5 po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
110,55 m2 110,55
RAZEM 110,55
48| DO05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce m2
d.5 cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor
grafitowy, miejsca postojowe oddzielone kolorem szarym.
110,55 m2 110,55
RAZEM 110,55
6| 45233250-6 | Azyle dla pieszych
49| DO02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.6 m3 w gr.kat. I-il z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukcje zatok parkingowych. Pozycja zawiera wywodz materiatu i
utylizacje.
48 * 0,5 m3 24,00
RAZEM 24,00
50( D04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.6 gruncie kat. |-l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8%2%3 m2 48,00
RAZEM 48,00
51| DO08.01.01 | tawa betonowaz oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.6
72 * 0,065 m3 4,68
RAZEM 4,68
52| D08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4 m
d.6
24,00 * 3 m 72,00
RAZEM 72,00
53| DO04.05.01 | warstwa wzmocnionego podfoza z mieszanki kruszywa naturalnego i m2
d.6 cementu, klasa mieszanki C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22
cm. Pozycja obejmuje wbudowanie i zageszczenie warstwy. Nalezy
skalkulowac zakup i wbudowanie mieszanki z wezta betoniarskiego.
48,00 m2 48,00
RAZEM 48,00
54| DO04.04.02 | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20cm m2
d.6 po zageszczeniu, kruszywo przekruszone z surowca skalnego.
48,00 m2 48,00
RAZEM 48,00
55 DO05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce m2
d.6 cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor
grafitowy, miejsca postojowe oddzielone kolorem szarym.
48,00 m2 48,00
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RAZEM 48,00
7| 45233250-6 | Chodniki i Sciezki rowerowe
56 D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.7 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku sam.samowytad. - koryto pod
konstrukcje. Pozycja zawiera wywoz materiatu i utylizacje.
Sciezka rowerowa:
| 3161,21 * 0,22 m3 695,47
| 5117,15 * 0,22 m3 1 125,77
RAZEM 1821,24
57| D04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.7 gruncie kat. |-l pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Ciggi pieszo -rowerowe:
3161,21 m2 3161,21
51317,15 m?2 5117,15
RAZEM 8 278,36
58| D08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny | m
d.7 wypetnione piaskiem
3021,00 +2272,00 m 5293,00
RAZEM 5293,00
59| D08.01.01 | tawa betonowa z oporem pod obrzeza, beton C12/15 m3
d.7
5293,00 * 0,03 m3 158,79
RAZEM 158,79
60| D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm m2
d.7 po zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.
8278,36 m2 8 278,36
RAZEM 8 278,36
61| DO05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej (Holland) grubosci 8 cm na m2
d.7 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, kolor
szary
5117,15 m2 5117,15
-21,00*2*0,8*4 m2 -134,40
RAZEM 4 982,75
62| D05.03.23 Sciezka rowerowa z kostki brukowe]j betonowej bez faz (Holland), m2
d.7 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem, kolor czerwony
3161,21 m2 3161,21
RAZEM 3161,21
63| DO05.03.23 | Nawierzchnia chodnika na przejéciach dla pieszych, z ptyt betonowychz | m2
d.7 wypustkami o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
21,00*2*0,8*4 m?2 134,40
RAZEM 134,40
8| 45233290-8 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczerstwa
64| D07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 50 mm | szt.
d.8
120,00 szt. 120,00
RAZEM 120,00
65| D07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.8 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. Il generacji)
139,00 szt. 139,00
RAZEM 139,00
66| D07.02.01 Urzadzenia bezpieczerstwa ruchu. Znaki U-5b (3szt.) oraz U-18a (1szt.) szt.
d.8
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
67 Aktywne pionowe znaki drogowe - znaki D6-b, D-6a do oznakowania kpl.
d.8| kalk. wiasna | aktywnego przejscia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego z
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2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
68| D07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe - na m2
d.8 zimno za pomoca mas chemoutwardzalnych, z zastosowaniem mikrokul
szklanych
776,28 m2 776,28
RAZEM 776,28
69| D07.07.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, kolorowa. m2
d.8 Miejsca dla niepetnosprawnych malowane kolorem niebieskim.
73,60 m?2 73,60
RAZEM 73,60
70 D07.07.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, kolorowa. m2
d.8 Przejazdy dla rowerdw przez zjazdy publiczne i skrzyzowania malowane
kolorem czerwonym.
185,27 m2 185,27
RAZEM 185,27
9| 45112700-2 | Roboty wykonczeniowe
71| D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi - zebranie m3
d.9 nadmiaru ziemi z trawnikdw. Pozycja zawiera wywoz materiatu i
utylizacje.
8348,05 * 0,15 m3 1252,21
RAZEM 1252,21
72| DO0S.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. | m2
d.9 Pozycja obejmuje takze przygotowanie podtoza po wykorytowaniu,
roztozenie humusu, zageszczenie, obsianie trawg i pograbienie.
8348,05 m2 8 348,05
RAZEM 8 348,05
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