KONSTRUKCJA NAROZNIKA
'PILKOCHWYT SYSTEMOWY WYS. 912 m

PILKOCHWYT SYSTEMOWY WYS. 9/12 m

BRAMA TECHNICZNA
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- Pilkochwyt o wysokosci 9 m. - Pitkochwyt o wysokosci 9 m =% = ==
- Supy stalowe ub aluminiowe - Stupy stalowe lub aluminione 1
- Siatka polipropylenowa bezwezlowa o gr. 4 mm - Siatka plipropylenowa bezweziowa o g 4 mm Wiz
- Ockosiaki 10 10 cm - Oczko siatki 10 x 10 cm .
W skrajnych przestach pﬂkochvyyju nalety ' - W skrajnych przestach pitkochwytu nalezy
zamontowac zastrzaly usztywniajace konstrukcje zamontowat zastrzaly usztywniajace konstukg
- Fundament betonowy 40 x 40 x 100 cm - 9.0m et b 0 g S0 ; = Y
- Fundament betonowy 50 x 50 x 150 cm - 12.0m i Fﬂn dament betonowy 5050 x 150 o - 1‘2 om i ' 13 ' )
- Stupki obsadzone w prefabrykowanych stopach - Shpki obsadzons w );I)refabrykowanych stopéach PRACOWNIA PROJEKTOWA
fundamentowych lub wylewane na budowie fundamentowych lub wylewane na budowie "VI TA R O "
zaglgbionych w gruncie min 1 mefr. Zaglebionych w gruncie min 1 metr. , . ) FT 5120/h200 - furtka techniczna w ogrodzeniu pitkochwytow w kolorze zielonym . .
D - w kolorze zielonym D - Kolorze zislonym D BT s500/h400 - brama techniczna dwuskrzydiowa w ogrodzeniu pitkochwytéw w ocynku D (ostateczny odciet koloru zielonego uzgodniony a etapie budowy) - ocynkawana Temati adres MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA | Data:
( ostateczny odcien koloru zielonego uzgodniony na etapie budowy ot i W oloru zil i taie bud kolor zielony ( ostateczny odcien koloru grafitowego uzgodniony na etapie budowy) inwestyci BOISKA BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zgodnie 2 branza konstrukcyjna. (Z 08 da ?Cznt!)/ 0 FleE 0 ?TL:(Z'? onego uzgodniony na etapie budowy) v ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH O NR EW. 3000136, 4712/1, 471212, 471213, 471317, 4713/10, 0BREB EWIDENCJI 0001. WYSZKOW. V12016
godnie z branza konstrukcyjna. - -
GMINA WYSZKOW Nrrys. Brana  Etap
Adres 07
I I I I I I I Investora: ALEJAROZ2, N
U U U U U U U 07-200 WYSZKOW e
Rysunek: OGRODZENIE BOISKA - PLKOCHWYTY SKAA 100 ARCH / PB
Branza Projektant: Nr uprawnier: Podpis:
Projektant: (g1 . arch, o Jncus - KOWaSka - o 2ATTHEW
Asystent: mgrinZ. arch. Karol Gonera




