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Schody dostawne ruchome;
- konstrukcja stali nierdzewnej ( stal ryflowana) mocowane na zaczepy
- szczegoly do ustalenia na etapie wykonania.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA
BOISKA BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Temat i adres

investyc: ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH O NR EW. 3000136, 471211, 471212, 471213, 4713/7, 4713110, OBREB EWIDENCJI 0001, WYSZKOW. V12016
Adres GMINA WYSZKOW Nr rys. Branza / Etap
Inwestora: ALEJAROZZ,
07-200 WYSZKOW A-FB-10
Rysunek: SCHODY DOSTAWNE SKALA:  1:25 ARC H / P B
Branza Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
. . mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska
Prolektant. Upg bud. w i icznej do i bez ograniczen. 2074 LW
Asystent: mgr inZ. arch. Karol Gonera




