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PILKOCHWYTY 600 cm
(siatkapolipropylenowa 465 cm)
od wys. +3.0m do+ 9.0 m
Stupy gluminiowe o wym. 100 x 100 x 3 mm
- - Siatkgl polipropylenowa bezweztowa o gr. 4 mm
< - Oczi siatki 10 x 10 cm
- W skigjnych przestach pitkochwytu nalezy
zamgptowac zastrzaly usztywniajace
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| o 7 TRAWA SYNTETYCZNA mif 6.0 CM]|
| - | EPDM SZARY Z RECYKLINGU _GR.-ZGODNIE Z DANYMI PRODUCENTA | od wys. +3.0m do+ 3.0 m
| e 17 PIASEK KWARCOWY GR.-ZGODNIE Z DANYMI PRODUCENTA |
| = : % GEOWLOKNINA IGLOWANA, NETKANA .
| % . KRUSZYWO LANANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE | +4.35
| 2 1777 1o U T osse FRAKCJA 4 - 315 mm 15=0,98 50CM |,

A 1 #2575 I KRUSZYWO LAVANE STABILIZOWANE MECHANICZNE '
' ZZZZ N FRAKCJA 315 - 63 mm - 15=0.98 200CM |
| 7/ GEOWLOKNINA IGLOWANA, NIETKANA -
I 7R L WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO I 1305
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
| ) - 1120 . | Y -
0 07 DRENAZ FRANCUSKI . VITARO
| ! } ! ) V77777777727 7220777 !
| ﬂ_ | Temat i adres MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA Data:
| - 130 | inwestyci BOISKA BOCZNEGO DLA PItKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZZPRZYNALEZNAlNFRASTRUKTURA TECHNICZNA
: ‘ : mestya: ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH O NR EW. 3000136, 47121, 471212, 471213, 471317, 4713/10, OBREB EWIDENCJI 0001, WYSZKOW, V12016
| [WARSTWA Z KOSTKIBETONOWEJ KOLORU SZAREGO 8.0 CM ZASYPKA Z KRUSZYWA KWARCOWEGO AZUR 0-2 mnj ZASYPKA Z KRUSZYWA KWARCOWEGO AZUR 02 mm | T GMINA WY SZKOW NS Branzal Eap
| | PODSYPKA GEN-PIASKOWA 14 40CM WARSTWA Z KOSTKI BETONOWE AZUR KOLOR SZARY 80 CH WARSTWA Z KOSTKI BETONOWEJ AZUR KOLOR SZARY __ 8.0CM | Adres AEIA RG22
| [PODELDOHA GORNA Z KRUSZYVIA LAWANEGO STABLIZOWANEGO GEOWEOKNINA IGEOWANA, NIETKANA GEOWLOKNINA IGEOWANA, NIETKANA - | Inwestora: 3 .
| MECHANICZNIE 0-31,5 mm - STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15.0CM KRUSZYWO KAMIENNE, t AMANE. FRAKCJA 4-63 mm 39.0CM KRUSZYWO KAMIENNE, L AMANE. FRAKCJA 4-63 mm 39.0CM | 07-200 WYSZKOW e
PODBUDOWA GORNA Z KRUSZYWA LAVANEGO STABILZOWANEGO GEOWEOKNINA IGLOWANA, NIETKANA GEOWLOKNINA IGLOWANA, NIETKANA Rysunek: ROYTPROYZENA TRYEUNY ZMELSCAMI SECZACYHIDLA 521 0506, SKALA: 1:100 ARCH/PB
|| \ECHANICZE 31563 STABILIZOWANEGO MECHANCZNE 2000M PSPOLKA 20.0CM KRUSZYWO KAMIENNE, LAMANE. FRAKCJA 31,563 mm _ 73.0 CM I ysunek: ELEWACIA WSCHODNIA, ELEWACJA POLNOCNA, PRZEKROJ C-C -
| A8 STABLIZONANEGO NECHANIC ood GRUNT RODZIMY |
| [PSPOLKA 200CN ggg&ggﬁ%#ﬁommv NIETKANA | Branza Projektant: Nr uprawnit Podpis:
I_GRUNT RODZIMY N h. Iwonna Wencius - Kowalska
_________________________________________________________________________________ —_— i . mgr inZ. arcl
PRZEKRO J C PrOJektant. Up?bud Wsp j do proj ia bez ograniczen. 274 LW
Asystent: mgrinZ. arch. Karol Gonera




