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IWONNA WENCIUS — KOWALSKA
(imie i nazwisko)

217/74 W
(nr uprawnien)

LO-0279
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub esebysprawdzajgee; projektu wykonawczego.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany:

w zakresie: BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

dla inwestycji: ,Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul.
Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkéw — Etap |1 Budowa
boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz
z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowang na
dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/3, obreb ewidencji 0001
Wyszkdw.

sporzadzony: 06. 2016

dla Inwestora: Gmina Wyszkow
Aleja R6z 2
07 — 200 Wyszkdéw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. lwonna Wencius -Kowalska
nr upr. 217/74 LW

Dziepo6t¢, 30.06.2016
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CZESC I:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJACE NA MODERNIZACJI
STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA
KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA BOISKA
BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z
PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA
DZIALKACH O NR EW. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10,

OBREB EWIDENCJI 0001 WYSZKOW.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie I-go etapu
stadionu miejskiego w Wyszkowie - boisko pitkarskie o nawierzchni sztucznej dla pifki
noznej i futbolu amerykanskiego, trybuny siedzgcej dla 521 miejsc oraz stojgcej do 46
miejsc wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng zostat opracowany na podstawie
Umowy z Inwestorem.

NAZWA INWESTYCJI:

»,Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07 -
200 Wyszkow - etap I: budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu
amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczna.”

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Wyszkowie w wojewodztwie mazowieckim, na
dz. o nr ewid. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001
Wyszkoéw.

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana zgodnie z warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

DANE ADRESOWE INWESTORA:

GMINA WYSZKOW
ALEJAROZ 2,
07-200 WYSZKOW

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

e Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora;

e Zaakceptowany projekt koncepcyjny;

o Woytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

e Informacje techniczne od producentdw i dostawcéw materiatbw i elementéw
budowlanych;

¢ Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
STAN ISTNIEJACY

CzesS¢ dziatki objetg inwestycjg dla Igo etapu o nr ew. 4712/3 jest nieuzytkowana,
poros$nieta trawg i drzewami ( zatgcznik — dokumentacja dendrologiczna).

Wystepuije;

- boisko zdegradowane do pitki nozne o wymiarach 103.0m x 67.0m — przeznaczone do
usuniecia.
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- chodniki betonowe — do usuniecia.
- zabudowa istniejgca — brak.

OGRODZENIE ISTNIEJACE

Obecnie teren jest zamknigety ogrodzeniem stalowym w kolorze zielonym z profili
zamknietych ktére zostanie w dwoch etapach rozebrane i odnowione a nastepnie
wykorzystane do ogrodzenia boiska gtébwnego w drugim etapie.

WJAZD | WEJSCIA

Dostep na dziatke o nr ew. 4712/3 poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej (ul. Stefana
Okrzei) dz. o nr ew. 3000/36.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
UKELAD FUNKCJONALNY

Gtéwnym elementem projektowanego zamierzenia budowlanego jest wykonanie I-go
etapu stadionu miejskiego w Wyszkowie - boisko pitkarskie o nawierzchni sztucznej dla pitki
noznej i futbolu amerykanskiego, trybuny z miejscami siedzgcymi dla 521 os6b oraz trybuny
Z miejscami stojgcymi do 46 oséb.

Dodatkowo dla zwieszenia komfortu grania dla obu dyscyplin projektuje sie o$wietlenie
boiska o natezeniu 500 lukséw z zejsciem do 200 luksbw na masztach o wysokosci 18
metrow.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na uktad komunikacyjny catej dziatki. Wjazd
na dziatke odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy i nowoprojektowany zjazd (jako wjazd dla
autobusu - tymczasowy) z drogi gminnej (ul. Stefana Okrzei) dz. nr ew. 3000/36. Projektuje
sie droge pozarowg wraz z hydrantem nadziemny od pétnocy skomunikowang z drogg ul.
Stefana Okrzei i ul. Szkolna.

ODPADY

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Istniejgcy plac na pojemniki na odpady state.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie dziatki projektuje sie takze matg architekture; tawki, kosze na $mieci i oSwietlenie
parkowe.

DOSTEPNOC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt sportowy bedzie budynkiem przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych Projektuje
sie podest dla widowni niepetnosprawnej od strony potudniowej trybuny dla miejsc stojgcych
z rampg o spadku 8%. Zagospodarowanie terenu nie stwarza barier dla poruszania sie tych
0s0b.
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OGRODZENIE

Zgodnie z zaleceniami od PZPN i FA w celu uzyskania pozytywnych uzgodnien licencyjnych
projektuje sie ogrodzenia boiska zgonie z ich przeznaczeniem i wymogami bezpieczenstwa
jak i funkcji wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng. Ogrodzenie panelowe gtébwne w
kolorze zielonym ( ostateczny odcien koloru zielonego uzgodniony na etapie wykonawczym)
oraz pitkochwyty na ptycie boiska.

UZBROJENIE

Na dziatce bedzie nastepujgce przytacze;
o Przytacze energetyczne dla celow o$wietlenia boiska pitkarskiego (wg branzy
elektrycznej).

MIEJSCA PARKINGOWE

Na potrzebe obstuzenia inwestycji adoptuje sie 39 istniejgcych miejsc parkingowych
ulokowane wzdtuz ul. Stefana Okrzei dla przyjezdzajgcych kibicow ( przelicznik — wg MPZT
16 0s6b/1 miejsce parkingowe) do czasu realizacji 1l1-go etapu inwestycji gdzie przewiduje
sie ponad 210 nowoprojektowanych miejsc parkingowych.

Na dziatce objetg inwestycjg Igo etapu projektuje sie dwa miejsca postojowe dla aut
uprzywilejowanych.

ZIELEN NOWOPROJEKTOWANA

Na terenie inwestycji projektuje sie trawniki reprezentacyjne naturalne z rolki nie
wymagajgcego czestego koszenia gwarantujgcy soczysty zielony trawnik.

Sktad;

Lp Barlady 10%

Lp Bargold 20%

Frc Bargreen 20 %

Frt Barcrown 25%

Frt Barpearl 25%

Oznaczenia

Lp — zycica trwata

Frc — kostrzewa kepowa

Frt — kostrzewa z krétkimi roztogami

Technika sadzenia — reczna.
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia wnioskowanych nieruchomosci pod tematyczng inwestycje na dziatce o nr

ew. 4712/3 = 13 051,92 m2.
Zestawienie powierzchni w granicach opracowania projektu (A,B,C,D,E,F).
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DZIEPOLC 3
BILANS POWIERZCHNI DO WYLACZENIA
1. Trybuna siedzgca - pow. zabudowy, 191,95 m?
2. Trybuna stojgca - pow. zabudowy, 31,44 m?
3. Ptyta boiska, 8778,40 m?
4 E;?é?]lgc\?vvevjane utwardzenia z  kostki 2 642,63 m?
5. Projektowane utwardzenia azurowe (50%) 990,22 m?
6. Nawierzchnie biologicznie czynne - trawa 417,28 m?
7. SUMA 13 051,92 m?

6. INFORMACJE O TERENIE

Teren, na ktérym projektowany jest parking nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nie znajduje sie w obszarze goérniczym .

Projektowany parking nie jest zaliczany do inwestycji negatywnie oddziatywujgcych lub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $Srodowisko i w zwigzku z powyzszym obiekt nie
spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI O TERENIE

Obszar odziatywania projektowanego obiektu budowlanego miesSci sie po za terenem
tematycznej dziatki dz. nr ew. 4712/3.

Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ ani oddziatywaC na dziatki sgsiadujgce. Wody opadowe
zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego. W trakcie realizacji inwestyciji
zapewniony bedzie staty nieprzerwany dojazd do poses;ji wzdtuz poszczegoinych ulic.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dziatek przylegtych do pasa
drogowego, nie ogranicza ochrony ludnosci — zgodnie z:

eart. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409

z pdzn. zmianami);

§77 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (dz. U. Nr 43, poz. 430).

ANALIZA UWARUNKOWAN

eNa terenie dziatki zostato zaprojektowane boisko pitkarskie zgodnie z warunkami
technicznymi §19 jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

¢ Dla obstugi komunikacyjnej dziatki zostat zaprojektowany zjazd z drogi gminnej ( wg
branzy drogowej) 2zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i ruchu na drodze,
wymiarow gabarytowych pojazdoéw dla ktérych jest przeznaczony zgodnie z §77 z

13
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dnia 2 marca 1999 (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

eNa terenie dziatki projektuje sie oSwietlenie parkowe ze wzgleddw na
bezpieczenstwo zgodnie z §109 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430). w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

¢ Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo zgodnie z WT §28, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).

oW celu zapewnienia uzbrojenia dziatki bedg prowadzone czynnoSci umieszczenia
przytagcza energetycznego zgodnie z §39.1a z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460).

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

DZIALKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH:

e |l —¢j klimatycznej,
e |- ejwiatrowej,
e Il —ej Sniegowe.

9. UWAGI KONCOWE

¢ Dane geologiczne — terenowo gruntowe.

e Warunki gruntowe - proste

¢ Poziom posadowienia stop fundamentowych projektowanych urzadzen
wyposazenia boiska wg projektu budowlanego.

e Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia stép fundamentowych.

e Teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

¢ Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona.

o Wytyczenie projektowanej inwestycji - jezeli zachodzi konieczno$¢ - nalezy zlecic
uprawnionemu geodecie.

o Materialy budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty.

¢ Roboty budowlane i rzemies$lnicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

10.INFORMACJE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

Dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod posadowienie projektowanej

inwestycji opracowana zostata opinia geotechniczna przez ,Geo-Prospekt Pawet Stepczak z
siedzibg przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6/43 w Wotominie na zlecenie Gminy Wyszkéw z siedzibg
przy Alei R6z 2 w Wyszkowie”, ktéra zostata dotgczona do niniejszej dokumentacji projektowej
w czesci formalnoprawnej projektu budowlanego.

Prace terenowe obejmowaty wykonanie trzech otworéw geotechnicznych dla celéw

projektowanej inwestycji. Maksymalna gteboko$¢ otworu wynosita 4.0 m p.p.t.
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Teren badan znajduje sie na potudniowym skraju Miedzyrzecza tomzynskiego (Kondracki,
2002) blisko Doliny Dolnego Bugu. Wedlug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski na
badanym terenie przy powierzchni wystepujg gtéwnie piaski pylowate zwietrzelinowe
(eluwialne), piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwatowe zlodowacenia Warty. Pod
wzgledem geomorfologicznym, uksztattowanie terenu wysoczyzny jest urozmaicone
dolinami i korytami ciekow powierzchniowych i zagtebien bezodptywowych. W przekroju
geotechnicznym lokalne deniwelacje sg nieznaczne, a réznica poziomow wzdtuz catego
opracowania osigga ok. 0,5 m (rzedne terenu w przedziale: 99,5-100,0 m n.p.m.). W rejonie
badan dominuje zabudowa mieszkalna i uzytecznosci publicznej. Badania prowadzone byty
na terenie stadionu miejskiego, na bocznym boisku przylegajgcym do ulicy Okrzei. W
podtozu przebiegajg sieci uzbrojenia terenu, w tym sieC sanitarng Srednicy 1200 wraz ze
studniami rewizyjnymi zlokalizowang wzdtuz krawedzi boiska. W tej czesci nalezy
spodziewac sie nasypow.

lIA — gliny piaszczyste, piaski gliniaste:

- stan plastyczny;

- przyjeto warto$¢ wiodacg stopnia plastycznosci IL=0,35;

- symbol konsolidacji B — ,grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” (PN-81/B-03020)
- grupa gruntéw bardzo wysadzinowych;

- warstwa stabo przepuszczalna (k=10-6-10-5 m/s) i pétprzepuszczalna (k=10-8-10-6 m/s);

lIB — gliny piaszczyste, piaski gliniaste:

- stan twardoplastyczny;

- przyjeto wartos¢ wiodgcg stopnia plastycznosci IL=0,20;

- symbol konsolidacji B — ,grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” (PN-81/B-03020)
- grupa gruntéw bardzo wysadzinowych;

- warstwa pétprzepuszczalna (k=10-8-10-6 m/s);

lIC — gliny piaszczyste:

- stan twardoplastyczny, miejscami do pétzwartego;

- przyjeto warto$¢ wiodacg stopnia plastycznosci IL=0,05;

- symbol konsolidacji B — ,grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” (PN-81/B-03020)
- grupa gruntéw bardzo wysadzinowych;

- warstwa pétprzepuszczalna (k=10-8-10-6 m/s).

Wody gruntowe stwierdzono jedynie w postaci sgczen w obrebie glin zwatowych we
wszystkich 3 otworach wiertniczych. Zmierzono poziom nawiercenia tych sgczen na
gtebokosci1,90-3,25 m p.p.t.

Poziom wod gruntowych interpretuje sie jako niski w skali wieloletniej i nalezy zatozy¢ jego
wahania sezonowe.

Podane poziomy wod gruntowych nalezy interpretowac jako niskie w skali wieloletniej. W
projekcie nalezy zatozyé warunki wodne dla najwyzszych notowanych stanéw w rejonie.
Inwestycji i w zaleznosci od sposobu odprowadzenia wod z nawierzchni boiska.

Dla projektowanych nawierzchni nalezy przyjgé grupe nosnosci G4 (w strefie przemarzania
wystepujg grunty bardzo wysadzinowe w przecietnych warunkach wodnych).

Kategorie geotechniczng obiektu i grupy nosnosci podtoza nalezy przyjg¢ z uwzglednieniem
ostatecznych rozwigzan projektu budowlano-wykonawczego.
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CZESC GRAFICZNA
PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJACE NA MODERNIZACJI
STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA
KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA BOISKA
BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z
PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA
DZIALKACH O NR EW. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10,
OBREB EWIDENCJI 0001 WYSZKOW.
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RYS. NR A-PW-1 SKALA 1:500 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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CZESC II:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJACE NA MODERNIZACJI
STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA
KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA BOISKA
BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z
PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA NA
DZIALKACH O NR EW. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10,
OBREB EWIDENCJI 0001 WYSZKOW.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zamierzenia budowlanego
polegajgcego na budowie I-go etapu stadionu miejskiego w Wyszkowie - boisko
pitkarskie o nawierzchni sztucznej dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego, trybuny
siedzacej dla 521 miejsc, stojgcej dla max 46 osd6b wraz z przynalezng infrastrukturg
techniczng zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

NAZWA INWESTYCJI:

»,Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-
200 Wyszkéw - etap I: budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu
amerykanskiego wraz z przynalezng infrastruktura techniczna.”

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Wyszkowie w wojewodztwie mazowieckim, na
dz. o nr ewid. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001
Wyszkow. Zbieg ulic Stefana Okrzei z Tadeusza Kosciuszki.

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana zgodnie z warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

DANE ADRESOWE INWESTORA:

GMINA WYSZKOW
ALEJAROZ 2,
07-200 WYSZKOW

2. DANE WYJSCIOWE

e Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1:500,

e Ramowy program uzytkowy — wytyczne od inwestora,

¢ Inwentaryzacja do celéw projektowych,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

¢ Informacje techniczne od producenta i dostawcdéw materiatéw i elementéw
budowlanych,

¢ Obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa,

e Zaakceptowany projekt koncepcyjny,

3. DANE OGOLNE

e Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowanego
uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materiatowych elementéw budowlanych i
wykonczeniowych.

ePrzedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska pitkarskiego wraz z
trybunami i ogrodzeniem.
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eZakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno-
konstrukcyjne dotyczgce przedmiotowe] inwestycji; rozwigzania dotyczace
konstrukcji.

4. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji stadionu miejskiego w Wyszkowie — Etap |: budowa boiska bocznego dla
pitki noznej i futbolu amerykanskiego zostata zlokalizowana w czes$ci poétnocno zachodniej
dziatki o nr ew. 4712/3.

Na terenie Igo etapu wystepuje zdegradowane boisko do pitki nozne o wymiarach 103.0m x
67.0m do usuniecia wraz ze starymi chodnika betonowymi.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacja stadionu miejskiego
w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow - etap |: budowa boiska
bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego o wymiarach ptyty 117,6 x 74,4 m
0 nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz z
umocnieniami podbudowy do gtebokosci -1.20m w pasach co 5,00m.
Dla zamkniecia ptyty boiska projektuje sie ogrodzenie z pitkochwytéw na catej dtugosci
boiska do wysokosci 9.0 m poza strefami za bramkami futbolu amerykanskiego do 12,0m
wysokos$ci wraz z furtkami i bramami technicznymi
Na terenie inwestycji projektuje sie trybuny w konstrukcji zelbetowej z betonu
architektonicznego;

e trybuna z miejscami siedzgcymi dla 521 oséb+ spikerka

e trybuna z miejscami stojgcymi do 46 osoéb.

Boisko ma charakter obiektu sportowego ogdlnodostepnego przeznaczonego dla mtodziezy
szkolnej i mieszkancéw gminy.

6. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA

PODSTAWOWE WYMIARY | POWIERZCHNIE PLYTY BOISKA
-dtugosc¢ 117,6m

-szerokosS¢ 74,4m

-powierzchnia 8778,44 m?

e Wymiary pola gry pitki noznej
-dtugos¢ 105m
-szeroko$¢ 68m

¢ Podstawowe wymiary pola gry futbolu amerykanskiego
-dtugos¢ 109,73m
-szerokos¢ 48,77m
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7. RODZAJ NAWIERZCHNI TRAWY SYNTETYCZNEJ
| WARIANT:

Trawa syntetyczna jest trzecig generacjg sztucznych traw zasypywanych piaskiem i
granulatem kauczukowym EDPM szary z recyklingu, co pozwala na osigganie wysokiego
poziomu amortyzacji wstrzgsow.

System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
- Zastosowanie: pitka nozna, futbol amerykanski, rygby
- Kolorystyka: zielony dwukolorowy.

Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni
sportowych na otwartej przestrzeni obiektow sportowych.

Wyktadzina wykonana jest z widkien monofilowych i warstwy podktadowej poliuretanowe;.
Pojedyncze witdbkna grupowane sg w peczki i tworzg barwng (w dwoéch odcieniach zieleni)
warstwe wierzchnig, imitujgcg trawe naturalng. Poszczegdlne peczki mogg dodatkowo
posiada¢ specjalny oplot stabilizujgcy witdkna podczas procesu zasypywania. Warstwe
podktadowg stanowi cze$¢ widkien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i
razem z siatkg zatopiong w poliuretanowej warstwie podktadowe;.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm:

e nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowe;j ;

o typ widkna: 100 % monofil prosty;

e przekrdj widkna: dwa rodzaje witdkien monofilowych w wigzce tj. jedno z widkien
wzmochione na catej dtugosci wtopionym rdzeniem stabilizujgcym w ksztatcie karo
o grubosci min. 430 mikronow i szerokos¢ przekroju witdkna max. 1 mm, dtex. min.
6.800 i drugie wtdkno o grubosci min. 300 mikronow i szerokosc¢ przekroju widkna
max. 1,3 mm, dtex. 6.200

e sktad chemiczny wibkna: 100 % Polietylen

e podkiad trawy poliuretanowy

e ciezar wtokna catkowity: min. 12 500 Dtex

e grubos¢ widkna min. 300/430 micron

e przepuszczalnos¢ wody min. 360 I/h

e wysokos¢ catkowita: min. 60 mm,

eiloS¢ peczkdédw: min. 13 500 /m2

eilos¢ widkien: min. 162 000/ m2 (w tym 50 % wtdkien o grubosci min. 300
mikronow i 50 % o grubosci min. 430 mikronow )

e ciezar catkowity podktadu: min. 900 gr. / m2

e ciezar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2

¢ kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

ewypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM szary z recyklingu w iloSci wg
wytycznych producenta trawy,

Podane parametry techniczne trawy syntetycznej nalezy weryfikowa¢ na podstawie raportéw
z badan laboratoryjnych wykonywanych przez autoryzowane przez FIFA laboratoria (np.:
Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jakoS¢ produktu na najwyzszym
poziomie FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro.
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Wymagane dokumenty do | Wariantu nawierzchni syntetycznej, ktére nalezy dotgczy¢é do
oferty:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona ( w oryginale) na wykonawce z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)

c) aktualny atest higieniczny PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu

d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce spetnianie wymogow FIFA Quality
Concept for Football Turf z okresSleniem parametréw technicznych nawierzchni trawy
syntetycznej wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.. Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro.

e) probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm

f) probke oferowanego wypetnienia z granulatu EPDM szary z recyklingu (min. 100gr).

Charakterystyka podtoza:

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wykfadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Il WARIANT:

Projektuje sie system nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, wypetnienie) o
wysokosci trawy syntetycznej minimum 60 mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM z recyklingu, ktéry charakteryzuje sie wiekszg czystoscig i bardziej
zwartg strukturg niz standardowe granulaty gumowe uzyskiwane podczas rozdrabniania w
temperaturze otoczenia. Nawierzchnia powinna posia¢ badania przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzajgce jako$¢ produktu na
najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro co gwarantuje, iz przy odpowiedniej
pielegnacji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez docelowych uzytkownikow przez wiele
lat. Nawierzchnia musi posiada¢ minimum dwa kolory wtdkien, ktére dla zachowania ksztattu
oraz sprezystosci wzmocnione sg na catej dtugosci minimum 3 rdzeniami stabilizujgcymi.
Wymagana gesto$é nawierzchni to minimum 170 000 witdkien /m2 zakotwionych w rzedach
z minimum 11 000 peczkéw/m2. Kazdy peczek musi sie sktada¢ z minimum 8 widkien, ktére
ostatecznie w wigzce muszag by¢ w liczbie minimum 16 pojedynczych witdkien. Zapewnia to
nawierzchni odpowiednig strukture, wyglad oraz jakos¢ uzytkowania.

System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych.
- Zastosowanie: pitka nozna, futbol amerykanski, rygby
- Kolorystyka: zielony dwukolorowy.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm:

e nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowe;j ;
o typ widkna: 100 % monofil prosty;
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e przekrdj widkna: witdkno z minimum trzema rdzeniami wzmacniajgcymi na catej
dtugosci widkna

e sktad chemiczny wtékna: 100 % Polietylen

e podktad trawy: poliuretanowy

e ciezar wtokna catkowity: min. 16 000 Dtex

e grubosc¢ kazdego wtdkna: min. 400 micron

e przepuszczalno$¢ trawy syntetycznej: min. 3000 mm/h

e Wysokos¢ wtdkna: min. 60 mm,

eiloS¢ peczkdédw: min. 11 000 /m2

eilos¢ widkien: min. 170 000/ m2

e ciezar catkowity nawierzchni: min. 3.000 gr. / m2

ewaga witdkna: min. 2000 g/m2

e sita wyrywania peczka (N): min. 46

e kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

ewypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego w ilosci
wg wytycznych producenta trawy

Podane parametry techniczne trawy syntetycznej nalezy weryfikowa¢ na podstawie raportéw
z badan laboratoryjnych wykonywanych przez autoryzowane przez FIFA laboratoria (np.:
Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jakosS¢ produktu na najwyzszym
poziomie FIFA 2 Star/FIFA Quality Pro.

Wymagane dokumenty do |l wariantu nawierzchni syntetycznej, ktére nalezy dotgczy¢ do
oferty:

a)autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona (w oryginale) na wykonawce z
okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z
potwierdzeniem gwarancji przez producenta

b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poSwiadczona przez producenta (w
oryginale) z okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa
inwestyciji)

c) aktualny atest higieniczny PZH lub rbwnowazny dla trawy, granulatu

d) badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce spetnianie wymogéw FIFA Quality
Concept for Football Turf na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM z
recyklingu) z okresSleniem parametrow technicznych nawierzchni trawy syntetycznej
wykonane przez akredytowane laboratorium przez FIFA (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jakoS¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro.

e) prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm

f) probke oferowanego wypetnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min. 100gr)

W przypadku wystgpienia zastrzezen dotyczacych oferowanych rozwigzan
zamawiajacy powinien zastrzec sobie prawo do dokonania podstawowych
weryfikujagcych badan laboratoryjnych, ktérymi (w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci) obcigzy oferenta.

Nawierzchnia winna by¢é wykonana zgodnie z wymaganymi oraz certyfikatami ktore
umozliwig uzyskanie pozytywnych wymogoéw licencyjnych PZPN i PLFA.
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Il WARIANT

nawierzchnia musi zosta¢ wykonana w technologii gumowo — piaskowej;

typ wtdkna: 100 % monofil prosty;

przekroj widkna: dwa rodzaje widkien monofilowych w wigzce tj. jedno z widkien w
ksztatcie T-bone o grubosci min. 410 mikronéw dtex. min. 9900 i drugie widkno
wzmocnione rdzeniem w ksztatcie soczewki o grubosci min. 270 mikrondw, dtex. 6
000

skfad chemiczny wiékna: 100 % Polietylen

podkiad trawy lateksowy

ciezar wtbkna catkowity: min. 15 900 Dtex

grubos¢ widkna min. 270/410 micronéw

przepuszczalnos¢ wody dla trawy: min. 3 900 mm/h

wysokos¢ catkowita: min. 60 mm,

iloé¢ peczkow: min. 10 500 /m?

iloé¢ widkien: min. 147 000 /m?

ciezar catkowity nawierzchni: min. 3 550 gr. / m?

kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy)

wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM szary z recyklingu w ilosci wg
wytycznych producenta trawy. Podane parametry techniczne trawy syntetycznej
nalezy weryfikowa¢ na podstawie raportéw z badan laboratoryjnych wykonywanych
przez autoryzowane przez FIFA laboratoria (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs,
Ercat) potwierdzajgce jakosS¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/FIFA
Quality Pro.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty nastepujgce dokumenty dotyczgce trawy
syntetycznej:

1.

2.

3.

autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre$leniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestyc;ji);

karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po$wiadczong przez producenta
z okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji);
aktualny atest higieniczny PZH lub rébwnowazny dla trawy i granulatu;

certyfikat FIFA Quality PRO/2 Stars wydany w ostatnich trzech latach dla obiektu
wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa +

wypetienie granulat gumowy EPDM)

badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce spetnianie wymogéw FIFA Quality
Concept for Football Turf na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat
EPDM 2z recyklingu) z okreSleniem parametréw technicznych nawierzchni trawy
syntetycznej wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport,
Sportslabs, Ercat) potwierdzajgce jakosS¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro. Celem rozszerzenia konkurencji Zamawiajgcy Dopuszcza sie
badanie na system z innym rodzajem wypetnienia niz wymaga Zamawiajgcy, pod
warunkiem, ze Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni przedtozy badanie
laboratoryjne na system z wypetnieniem EPDM z recyklingu i przeprowadzi z tym
wypetnieniem certyfikacje boiska. Badania powinno potwierdzac¢, ze oferowana trawa
pozytywnie przeszta test wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli lub LISPORT XL
6.020 cykili

probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm

prébke oferowanego wypetnienia granulatu EPDM z recyklingu kolor szary (min.
100qr).
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8. OGRODZENIE BOISKA — PILKOCHWYTY Z SIATKA POLIETYLENOWA

Wokot boiska zaprojektowano ogrodzenie wodoodporng siatkg polietylenowg w
kolorze zielonym (ostateczny odcien koloru uzgodniony na etapie budowy) o wysokosci 9,00
m oraz 12,00m za bramkami futbolu amerykanskiego. Stupki stalowe z ksztattownikéw
zimnogietych w rozstawie co 4,0 m w kolorze zielonym (ostateczny odcien koloru
uzgodniony na etapie budowy).

Stopa fundamentowa o wymiarach 40x40x100 z betonu C16/20 dla pitkochwytéw 9.0m oraz
50x50x150 dla pitkochwytéw 12.0m. Szczego6towe rozwigzania przedstawione na rysunku.
Fundamenty pitkochwytéw wykonaé wg projektu wykonawczego firmy wykonujgcej

OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA BOISKA:

fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu osadzenia
stupkéw 1,00 m ponizej poziomu terenu.

elementy ogrodzenia - przyjeto stupki z ksztattownikéw stalowych lub aluminiowych — rur
zimnogietych 60.3/2.0mm o dtugosci: 600 + 80 cm = 690 cm, 1200 + 120 cm = 1420 cm,

Rozstaw osiowy stupkow: 2,50m.

Stupki narozne 60.3/2.0 mm
Stupki posrednie 60.3/2.0 mm
Stezenia 42.4/2.0 mm
Rygiel 42.4/2.0 mm

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gteboko$é min. 100 cm. Kazdy stupek
zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Siatka - siatka polipropylenowa pleciona o srednicy 4mm, oczkach 10x10 cm

Wysokos¢ siatki — 900 cm /1200 cm.

Druty napinajgce - stuzg do zabezpieczenia siatki rozciggnietej pomiedzy stupkami.
Umiejscowione co 50 cm na catej wysokosci ogrodzenia.

Drut napinajgcy — 3mm montowany co 50cm.

uwaga : ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcjg producenta ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie bramy technicznych zgodnie z wymogami PZPN o
szerokosci 5,00m i wysokosci 4,00m w kolorze zielonym (ostateczny odcieh koloru
uzgodniony na etapie budowy). Dwie bramy techniczne dwuskrzydiowe z wjazdem
bezposrednio na murawe boiska. Brama wykonana z panelu 2DS drut @8/6/8 mm.
Konstrukcja bramy z profili 80x60x3 mm. Stupy no$ne profil 80x80x2/150x150x4 mm.
Skrzydto czynne bramy z zamkiem. Zawiasy regulowane, zawias 180 . Skrzydto bierne
bramy z ryglem dolnym.
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W ogrodzeniu znajdujg sie dodatkowo pie¢ furtek technicznych zgodnie z PZPN o wym.
120x200 cm. Furtka wykonana z paneli 3D, drut 6,0 mm. Konstrukcja z profili 60x40x2 mm.
Stupy nosne z profili 80x80x3 mm. Furtka wykonana w kolorze zielonym (ostateczny odcien
koloru uzgodniony na etapie budowy). Stopy fundamentowe z betonu C16/20 o wymiarach
30x30x80 cm.

9. OGRODZENIE BOISKA - OGRODZENIE GLOWNE

Ogrodzenie gtbwne panelowe bezpieczne zgodnie z wymogami PZPN o wys. min. 2.50m

Q’J &

Stalowy stup o wymiarach 60x40. Zastosowanie profilu dociskowego umozliwia ukrycie krat
mocowanych na zaktadke. Estetycznym elementem tgczgcym jest specjalna kapa. Zgodnie z
rysunkami technicznymi.

Dodatkowg stabilno$¢ gwarantuje zastosowanie zakfadajgcych sie na siebie krat. Elementy
tgczgce sg umieszczone na catej wysokosci panelu, a nie tylko punktowo.
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1. Stalowy stup o wymiarach 60 x 40 zapewnia ogrodzeniu wymagang stabilnos¢. Jego
dolna cze$¢ jest betonowana w gruncie.

2. Profil dociskowy KR20x40 zakrywa haki oraz jednoczesnie petni role maskujgca.

3. Kapa stuzy jako element mocujacy, zastepuje mato atrakcyjne Sruby oraz zaciski.

4. Odpowiednio rozmieszczone haki stuzg do zawieszania kraty. Dzigki nim mozliwy jest
skokowy montaz ogrodzenia.

Na terenie boiska w strefie trybuny z miejscami stojgcymi projektuje sie podobne ogrodzenie
panelowe bezpieczne o wysokosci min 2.20m — tymczasowe zgodnie z wymogami PZP.
Ogrodzenie jest montowane na czas imprez sportowych.

Mocowanie stupdéw tymczasowych w tulejach. Beton C20/25.

™ =

427
427

160 270

160

BRAMA TECHNICZNA SAMONOSNA PRZESUWNA RECZNIE.

W ogrodzeniu gtdbwnym projektuje sie brame samonosng przesuwnie reczng o szer 600cm i
wys 250cm. Brama stalowa z profili zamknietych w ocynku kolor grafitowy ( ostateczny
odcien koloru grafitowego do uzgodnienia na etapie wykonawczym).
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10. OGRODZENIE TRYBUNY STOJACEJ

Wzdtuz trybun projektuje sie ogrodzenie wykonane z siatki stalowej plecionej, ocynkowane.
Zgodnie z rysunkami technicznymi. Siatka o oczkach 45 x 45 mm. Wykonana z drutu
grubosci przed powleczeniem/po powleczeniu 2,2/3,5 mm lub 2,5/4,0 mm. Siatka mocowana
jest do stupdw - najczesciej srednicy 60 mm ~ za pomocg systemu linek, obejm, napinaczy i
przelotek. Ogrodzenie jest stabilne dzieki zastosowaniu rygli i/lub wypor. Montaz stupéw co
250 cm. o wysokosci 2,20 m. Wzdtuz ogrodzenia znajdujg sie furtka o wymiarach
120x220cm.

11. TRYBUNY

TRYBUNA SIEDZACA DLA 521 MIEJSC

W konstrukcji zelbetowej — beton architektoniczny pieciorzedowa z trzema womitoriami bez
zadaszenia. Pierwszy rzad zaczyna sie od 140 cm od poziomu ptyty boiska. Szerokosc
biegu dolnego wynosi 160 cm a gérny 120cm. Maksymalna ilo§¢ miejsc siedzgcych w
jednym rzedzie wynosi 40, szerokos¢ rzedu 90 wysokos¢ 45 cm. Wg branzy konstrukcyjne;j.
Trybuna stojgca do 46 oséb w konstrukcji zelbetowej, szeroko$¢ rzedu 90 wysokos¢ 45 cm.
Dla zalecenia PLFA zostat zaprojektowany w trybunie podest — spikerka o pow 6.01m?

12. TRYBUNY - BARIERKI

Wszelkie barierki na trybunie z miejscami siedzgcymi i stojagcym nalezy wykona¢ w o cynku.
Zgodnie z rysunkami technicznymi.

13.SIEDZISKA O WYS MIN. 38 CM

Konstrukcja no$na: wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Cynkowana ogniowo
(do pomieszczen otwartych) lub lakierowana proszkowo (do pomieszczen zamknigtych).
Kubetek: wykonany z poliamidu i polipropylenu, materiatbw o wysokich walorach
mechanicznych i fizykochemicznych.

Otwory odptywowe: dzieki nim deszcz i wilgo¢ sptywa z powierzchni krzesta i pozostaje ono
czyste i suche.

Kolorystyka zgodna z cze$cig rysunkowsq.

14. KABINA DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

Kabina dla zawodnikéw rezerwowych usytuowana od siebie w odlegtosci nie wiekszej
niz 30 m symetrycznie do linii Srodkowej. Pokrycie kabiny z poliweglanu litego o gr. 3 mm.
Poliweglan lity mocowany jest do konstrukcji stalowej za pomocg specjalnych profili
aluminiowych z uszczelkg (zapobiegajgca pekaniu poliweglanu jak i petnigcg funkcje
uszczelniajgcg) oraz katownikéw. Konstrukcja ramy nosnej wykonana z profili stalowych,
zamknietych 80x40 mm, 60x40 oraz 40x40 mm. tuki kabiny (giete na zimno) oraz
poprzeczka gérna wykonane z profili 60x30 mm. Cato$¢ konstrukcji stalowej malowana
proszkowo lub cynkowana ogniowo. Rama kabiny posiada blachy umozliwiajgce mocowanie
do podtoza. Kabina bez podestu.
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Siedziska z wysokim oparciem H =38 cm. Siedziska wykonane z materiatéw trudnopalnych;

kabina dla zawodnikéw rezerwowych 2x16 miejsc
kabina dla noszowych 4 miejsc
kabina dla sedziow 2 miejsca

Kolorystyka siedzisk; go$cie — kolor niebieski, gospodarze kolor — zielony, biaty dla sedziow
technicznych oraz noszowych.

W CELU ULATWIENIA TRANSPORTU | PRZENOSZENIA KABIN NALEZY
ZAMONTOWAC KOLKA.

15.BRAMKI

Profesjonalna bramka demontowana do pitki noznej 732cm x 244cm z odciggami 2-sztuki
- wszystkie elementy konstrukcyjne oprocz ramy gtdwnej sg cynkowane.

- rama gtéwna jest malowana lakierem proszkowym na kolor biaty (RAL 1013)

- spetnienie wymagania normy en 748 - sprzet posiadajgcy certyfikat bezpieczehstwa b.

- tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi
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T L

Profesjonalna bramka demontowana do pitki noznej 500cm 4-sztuki

- wszystkie elementy konstrukcyjne oprécz ramy gtdwnej sg cynkowane.

- rama gtobwna jest malowana lakierem proszkowym na kolor biaty (RAL 1013)
- tuleje mocujgce wraz z deklami za$lepiajgcymi

Profesjonalna bramka demontowana do futbolu amerykanskiego 2sztuki

- konstrukcja aluminiowo-stalowa malowana proszkowo w kolorze zottym;

- bramka posiada system pozwalajgcy na demontaz - montowane w tulejach
- wyposazone w ostony bezpieczenstwa.
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16.MALA ARCHITEKTURA

LAWKI PARKOWE

Na terenie inwestycji projektuje sie matg architekture
tawki parkowe bez oparcia 2 sztuki ; wg rysunkéw technicznych

-boki ze szlifowanego betonu - beton architektoniczny,
-siedzisko z drewnianych szczeblin

tawki parkowe bez oparcia podwojne 2 sztuki ; wg rysunkdéw technicznych
-boki ze szlifowanego betonu - beton architektoniczny,
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-siedzisko z drewnianych szczeblin
tawki parkowe z oparciem 6 sztuki ; wg rysunkoéw technicznych

-boki ze szlifowanego betonu - beton architektoniczny,
-siedzisko | oparcie z drewnianych szczeblin

POJEMNIK NA ODPADY

b

Projektuje sie pojemniki na odpady

- konstrukcja stalowa,

- strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin,
- popielnik wykonany ze stali nierdzewnej

17.WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza sie, ze stan techniczny terenu wraz otoczeniem
pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu podtoza gruntowego.
Powierzchnia terenu jest mato zr6znicowana (ptaska). Woda gruntowa wystepuje ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw trybun oraz urzgdzeh wyposazenia boiska.

Ze wzgledu na wykonane badania geotechniczne zaleca sie wymiane gruntu na gtebokos¢
0,4 m oraz w miejscu podbudowy ptyty boiska do 1,2 m od powierzchni terenu.

18.0PIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT
ROBOTY ZIEMNE
W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujgcy zakres:

- karczowanie pni i korzeni pozostatych po drzewach — badanie dendrologiczne

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego (humusu),

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy
projektowanej podsypki,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych,

- wykopy pod fundamenty trybun i ogrodzenia.
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PODBUDOWA POD PLYTE BOISKA

Na catym terenie ptyty boiska co 5 m wykonac koryta o gtebokosci 120 cm. Koryta
majg charakter wzmocnienia podbudowy, wypetnione geowtdkning igtowang, nietkang z
kruszywem kamiennym, tamanym o frakcji 31,5- 63 mm. Na powierzchni catej ptyty boiska
warstwa piasku zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci 20 cm. Kolejna
warstwa z kruszywa kamiennego, famanego o frakcji 4 - 31,5 mm.

PODBUDOWA POD PLYTE BOISKA

e Trawa syntetyczna min.6.0 cm
e Epdm szary z recyklingu gr.-zgodnie z danymi producenta
¢ Piasek kwarcowy gr.-zgodnie z danymi producenta

e Geowtdknina igtowana, nietkana
¢ Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Frakcja 4 - 31,5 mm is=0,98 50cm
¢ Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Frakcja 31,5 - 63 mm - is=0,98 20.0cm
¢ Warstwa piasku gruboziarnistego
e Zageszczanego warstwowo 20.0cm
o Geowtdknina iglowana, nietkana -
e Warstwa piasku gruboziarnistego zag. warstwowo 20.0 cm

¢ Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do is=0,95
e Umocnienie podbudowy boiska - korytkowanie od poziomu — 120.0 co 5.0m

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ lll GENERACJI

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Uwzgledniajgc, ze wokot boiska zalegajg grunty przepuszczalne zastosowano spadki
poprzeczne — do 0,6 %.
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wéd opadowych na nawierzchnie
azurowa.
Proponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej jest przepuszczalna dla wody. Pod catg
ptyta zastosowano warstwe drenazowg wraz z umocnieniem podbudowy. Nie wymaga
stosowania odwodnienia liniowego, niezbednego w przypadku podbudéw twardych.
W odroznieniu od nawierzchni nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych nie trzeba
czekaé az woda sptynie po powierzchni nawierzchni z ptyty boiska, lecz woda przenika
w gtgb struktury systemu przepuszczalnego.
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KONSTRUKCJA UTWARDZENIA KOSTKA BETONOWA ORAZ KOSTKA AZUROWA

- warstwa jezdna- kostka betonowa gr. 8 cm uktadana na podsypce piaskowo- cementowe;j
(cement na podsypce piaskowo- cementowej 4:1 powinien byé cementem portlandzkim
klasy ,32,5” odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN 197-1). Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowe] w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

- podbudowa- warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie

ogr. 15cm.

Powierzchnie utwardzong nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym C25/30 o wym.
8x30x100 cm ustawionym na tawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Kraweznik zaprojektowano na jednym poziomie z kostkg betonowa.
ODWODNIENIE Z NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH.

Teren utwardzony kostka betonowg odwadniany jest przez spadki podtuzne i poprzeczne.
Spadki nalezy poprowadzi¢ tak aby wody opadowe nie byly odprowadzane bezposrednio na
ptyte boiska zgodnie z branzg drogowg

19.WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Projektowany stadion jak i trybuny boiska bocznego dla I-go etapu modernizacji stadionu
miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 54, 07-200 Wyszkdw zaprojektowano
tak aby zapewniat bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Na terenie inwestycji dla toalet przenosnych projektuje sie w wyznaczonych miejscach
utwardzone place.

Wszelkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na potrzeby boiska bocznego | etap
mieszczg sie w obiekcie istniejgcym WOSIRu do czasu realizacji Il-go etapu( spetniony
wymadg odlegtosci 200m).

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego na budowie I-go etapu stadionu
miejskiego w Wyszkowie - boisko pitkarskie o nawierzchni sztucznej dla pitki noznej i futbolu
amerykanskiego, trybuny siedzgcej dla 521 miejsc, stojgcej dla max 46 oséb zlokalizowang
na dziatce o nr ewid. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, obreb geodezyjny
0001 Wyszkéw wraz z zagospodarowaniem dziatki.

Zgodnie z ustawg Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa imprez masowych § 3 ust. 3) pod pkt b) imprezy masowej majgca na celu
wspotzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowang na terenie
umozliwiajgcym przeprowadzenie imprezy masowej, na ktérym liczba udostepnionych przez
organizatora miejsc dla os6b wynosi nie mniej niz 1000 nie wymaga sie uzgodnien dla
imprez masowych
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DANE PRZECIWPOZAROWE
Projektuje sie droge przejazdu pozarowego z ulicy Szkolnej w kierunku ulicy Stefana Okrzei.
TRYBUNY — EWAKUACJA

Trybuny projektuje sie zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i ewakuacjg obiektow;
szeroko$¢ rzedu wynosi 90cm, wysoko$S¢ 45 cm. Szeroko$¢ biegu gornego 120 cm,
szeroko$¢ biegu dolnego 160cm. llos¢ miejsc w jednym rzedzie — max 40.

Projektuje sie osSwietlenie w womitoriach.

Ze wzgledu na wymogi PZPN projektuje sie wysuwne schody dostawne w konstrukcji
stalowej (stal ryflowana) pomiedzy trybung a boiskiem pitkarskim.

HYDRANT

Na potrzeby ppoz. odbudowuje w sie¢ istniejgcy podziemny hydrant jako nadziemny w drodze
pozarowej na terenie inwestycji od strony poétnocnej z zapewnieniem przepustowosci
hydrantu 10L/s w odlegtosci 75m.

21.0DSTEPSTWO REALIZACYJNE

Ze wzgledu na okresSlone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny mieé
wigkszych odchylen niz +/-10 cm. Inwestor moze zdecydowac o korekcie trasy ogrodzenia
boiska lub lokalizacji bramy i furtki, zachowujac przyjeta w projekcie minimalng odlegto$é
ogrodzenia od krawedzi boiska.

22.UWAGI GENERALNE

e \Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie
z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy

e wykorzystac¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia
prawidtowego i terminowego wykonania robot;

e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektow
branzowych oraz uzgodni¢ szczegoéty techniczne 2z producentami i dostawcami
materiatdw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;

e Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé tak, aby nie
naruszaty one praw i interesdw o0sob trzecich;

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé tak, aby nie
naruszy¢ (nie uszkodzi€) istniejgcych budynkoéw i obiektéw budowlanych zlokalizowanych
w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majgce na celu
wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych budynkédw i obiektow budowlanych
podczas trwania robét;

o Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
os6b uprawnionych w odpowiednich specjalnoSciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
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¢ Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane sg

do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP, ppoz. i ergonomii

w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE POLEGAJACE NA MODERNIZACJI
STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA
KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA BOISKA
BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ
Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ZLOKALIZOWANA
NA DZIALKACH O NR EW. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7,
4713/10, OBREB EWIDENCJI 0001 WYSZKOW.
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RYS.NR A-PW-2. RZYT PRZYZIEMIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM, SKALA

1:200,
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RYS.NR A-PW-3A. RZYT FUNDAMENTOW BOISKA, PODBUDOWA BOISKA, DETAL.

SKALA 1:200,
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RYS.NR A-PW-3B, POLE GRY PILKI NOZNEJ, DETAL PODBUDOWY SKALA 1:200,
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RYS.NR A-PB-3C, POLE GRY FUTBOLU AMERYKANSKIEGO, DETAL PODBUDOWY,

SKALA 1:200,
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SKALA 1:100,
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1:100,



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”

97-500 RADOMSKO
DZIEPOLC 3

tel. kom. 784 066 975

RYS.NR A-PW - 6 RZYT PRZYZIEMIA TRYBUNY Z MIEJSCAMI STOJACYMI DO 46

OSOB, ELEWACJE, PRZEKROJ A-A, SKALA 1:100,
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RYS.NR A-PW - 7 PROFESJONALNA BRAMKA DO FUTBOLU AMERYKANSKIEGO - 2

SZTUKI, SKALA 1:50,
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SKALA 1:50,
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RYS.NR A-PW - 9 PROFESJONALNA BRAMKA DO PILKI NOZNEJ 500 CM - 4 SZTUKI,

SKALA 1:50,
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RYS.NR A-PW - 10 SCHODY DOSTAWNE, SKALA 1:50,
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RYS.NR A-PW - 11 KABINA DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH ( 2X 16 MIEJSC, 1X

4MIEJSCA, 1X 2 MIEJSCA ), SKALA 1:25,
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RYS.NR A-PW - 12 OGRODZENIE PANELOWE BEZPIECZNE, SKALA 1:50,
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RYS.NR A-PB - 13 OGRODZENIE BOISKA — PLKOCHWYTY, SKALA 1:50,
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RYS.NR A-PB - 14 MALA ARCHITEKTURA; tAWKA Z OPARCIEM, SKALA 1:25,
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RYS.NR A-PB - 15 MALA ARCHITEKTURA; LAWKA BEZ OPARCIA PODWOJNA, SKALA

1:25,
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SKALA 1:25,
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