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POCZATEK OGRODZENIA 3
DLA PILKOCHWYTOW ZACZYNA SIE W
ODLEGLOSCI 630 CM OD LINI KONCOWEJ
BOISKA PILKI NOZNEJ 7
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630 & & g g TRAWA SYNTETYCZNA iR CH
EPD SZARY Z RECYKLINGU _GR.-ZGODNIE Z DANYMI PRODUCENTA
o PIASEK KWARCOWY GR -ZGODNIE Z DANYMI PRODUCENTA
3 GEOWLOKNINA IGLOWANA, NIETKANA
KRUSZYWO LANANE STABILIZOWANE MECHANICZNE
FRAKCJA4 - 31,5 mm 15098 50CM
KRUSZYWO LAVANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
=1 FRAKCJA 31,5 - 63 mm - 15=0,98 200CM
i GEOWLOKNINA IGLOWANA, NIETKANA -
1100 1100 WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO
’ ‘ ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO 200CM
s <o GRUNT RODZIMY DOGESZGZONY POWIERZCHNIOWO DO 5095
© ©
e gy TRAWA SYNTETYCZNA min6.0 CM
48 EPDM SZARY Z RECYKLINGU _GR-ZGODNIE Z DANYMI PRODUCENTA
H | PIASEK KWARCOWY GR.-ZGODNIE Z DANYMI PRODUCENTA |
40104 8 GEOWEOKNINA IGEOWANA, NIETKANA
R | KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE |
\ FRAKCJA4- 31,5 mm 15098 50CM \
| KRUSZYWO LAVANE STABILIZOWANE MECHANICZNE |
FRAKCJA 31,5 - 63 mm- 15=0.98 200CM
| GEOWEOKNINA IGEOWANA, NIETKANA - \
‘ WARSTWA PIASKU GRUBOZIARNISTEGO ‘
| ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO 200CM |
GEOWLOKNINA IGLOWANA, NIETKANA -
| UMOCNIENIE PODBUDOWY BOISKA DO POZIOMU - 120.0 CM CO5.0M |
‘ GEOWECKNINA IGEOIANA, NETKANA ‘
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POCZATEK OGRODZENIA
DLA PILKOCHWYTOW ZACZYNA SIE W 4 630 7 4 1 630 1
: 48 607 10 5245 10 5245 10 607 48
ODLEGLOSCI 320 CM OD LINI BOCZNEJ BOISKA
i 40, .8 607/ 0 1640 0 7200 10 1640 A0 607 8,40
PILKI NOZNEJ 3, . /e% , 540 A0 9400 L0 54 , 630 %,
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MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP I: BUDOWA | Data:

Lerzzt 'C‘,’.‘,”es BOISKA BOCZNEGO DLA PILKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKAKSKIEGO WRAZ Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

nwestycy: ZLOKALIZOWANA NA DZIALKACH O NR EW 3000136, 471201, 474212, 471213, 471317, 4713110, OBREB EWIDENCJI 0001, WYSZKOW, V12016
T YT

Adres GMINA WYSZKOW Nrrys. Branza / Etap

Inwestora: ALEJAROZ2,
07-200 WYSZKOW A-PB-38

Rysunek: POLE GRY PILKI NOZNEJ, DETAL PODBUDOWY SKALA:  1:200 ARCH / PB

Branza Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

Projekiant: Umpg[;rbtr(ljzw arch. lwonna Wen‘cius‘-diéow‘alska S N4 LW

Asystent: mgrinZ. arch. Karol Gonera




