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o Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0 /2 mm
¢ Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm

o Geowtoknina iglowana, nietkana

¢ Kruszywo famane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm
¢ Geowioknina iglowana, nietkana

o W-wa odcinajgca z pospdtki - 20 cm

Kostka betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 4 cm
Podbudowa géma z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
Podbudowa dolna z kruszywa famanego
stahilizowanego mechanicznie 31,5/63 - 20 cm
W-wa odcinajgca z pospétki - 20 cm

o Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0 /2 mm
¢ Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm

o Geowldknina iglowana, nietkana

o Kruszywo famane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm
¢ Geowldknina iglowana, nietkana

o W-wa odcinajaca z pospdiki - 20 cm
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o Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0/ 2 mm stopa fundamentowa
+ Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm ; stupow pitkochwytow
o Geowldknina iglowana, nietkana L3
¢ Kruszywo famane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm 1

» Geowloknina iglowana, nietkana .
o W-wa odcinajgca z pospdtki - 20 cm .
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o Zasypkaz kruszywa kwarcowego azur 0/2mm *

o Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm i
o Geowtdknina iglowana, nietkana '
o Kruszywo tamane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm

o Geowtdknina iglowana, nietkana i

o W-wa odcinajaca z pospotki - 20 cm
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Kostka betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 4 cm
Podbudowa gérna z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 - 20 cm
¢ | W-wa odcinajaca z pospétki - 20 cm

o Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0/2 mm_ E j _

¢ Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm

¢ Geowioknina iglowana, nietkana

¢ Kruszywo famane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm
o Geowtdknina iglowana, nietkana

o W-wa odcinajgca z pospdtki - 20 cm

plyta boiska

Kostka betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 4 cm
Podbudowa géma z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 - 20 cm
W-wa odcinajaca z pospotki - 20 cm

o Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0 /2 mm
¢ Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm

o Geowtdknina iglowana, nietkana

o Kruszywo famane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm
¢ Geowidknina iglowana, nietkana

o Kruszywo famane stab. mech. 31,5/63,0 - 73 cm
o Geowldknina iglowana, nietkana

o Zasypkaz kruszywa kwarcowego azur 0/2 mm
¢ Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm

+ Geowtdknina iglowana, nietkana

o Kruszywo famane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm
o Geowtdknina iglowana, nietkana

o W-wa odcinajaca z pospdtki - 20 cm

Kostka betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 4 cm
Podbudowa géra z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
Podbudowa dolna z kruszywa tamanego
stahilizowanego mechanicznie 31,5/63 - 20 cm
W-wa odcinajaca z pospotki - 20 cm

o | Kostka betonowa szara - 8 cm

o | Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - 4 cm

¢ | Podbudowa gérna z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
o | Podbudowa dolna z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 - 20 cm
¢ | W-wa odcinajaca z pospotki - 20 cm

stopa fundamentowa
stupdw pitkochwytow

o Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0/ 2 mm
¢ Kostka betonowa azurowa szara - 8 cm

¢ Geowldknina iglowana, nietkana

o Kruszywo famane stab. mech. 4,0/63,0 - 39 cm
¢ Geowldknina iglowana, nietkana

¢ Kruszywo famane stab. mech. 31,5/63,0 - 73 cm
¢ Geowldknina iglowana, nietkana
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VITARO R0
Temat adres MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP |: BUDOWA Data:
inwestycj BOISKA BOCZNEGO DLA PIKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKAKISKIEGO WRAZ Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
' ZLOKALIZOWANA NA DZIALACH O NR EW. 3000136, 471201, 471212, 471213, 471317, 4743/10 OBREB EWIDENCI 0001 WYSZKOW. V2016
Adves GMINA WYSZKOW Nr rys. Branza  Etap
Inwestora: ALEJAROZ?, ) D-PB.3
07-200 WYSZKOW o
Rysunek: Przekroje poprzeczne A, B, C, D SKALA:  1:50 D ROGOWA / P B
Branza Drogowa Nr uprawnien: Podpis:
. ! mgr inz. Kamil Ziotkowski
Projedant Upr. bud. do projekt. bez ograniczef w spec. inzynieryjnej drogowej LODI2541/PWODI14
) mgr inz. Kazimierz Mamos
Sprawdzajy. Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. drogowej i naw. lotniskowych GP.IV.7342/40194
Asystent: inz. Krystian Kuligowski




