Szczegdt wykonania kraweznika najazdowego

Szczegdt wykonania kraweznika pomiedzy
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Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
Podsypka piaskowo cem. 4: 1-5cm
Lawa betonowa z oporem C12/15

Szczegdt wykonania kraweznika na zjezdzie
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o | Kraweznik drogowy betonowy 15x30x100 cm
o | Podsypka piaskowo cem. 4: 1-5cm
¢ | Lawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik drogowy betonowy 15x30x100 cm
Podsypka piaskowo cem. 4: 1-5cm
Lawa betonowa z oporem C12/15

Szczegdt wykonania obrzeza

SKALA 1:25

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Podsypka piaskowo cem. 4: 1 -5 cm
tawa betonowa C12/15
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VITARO |0
Temat i adres MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE PRZY UL TADEUSZA KOSCIUSZKI 54, 07-200 WYSZKOW - ETAP1:BUDOWA | Dt
inwestycj: BOISKA BOCZNEGO DLA PitKI NOZNEJ | FUTBOLU AMERYKANSKIEGO WRAZ Z PRZYNALEZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
' ZLOKALIZOWANA NA DZIALACH O NR EW. 3000136, 47121, 471212, 471213, 471317, 471310 OBREB EWIDENCJI 0001 WYSZKOW. VIF2016
Adres GMINA WYSZKOW Nr rys. Branza/ Etap
Inwestora: ALEJAROZ2,
nwestora ) D-PW-6
07-200 WYSZKOW
Rysunek: Szczeqoly konstrukeyjne SKALA: 1:25 D ROG OWA / PVV
Branza Drogowa Nr uprawnien: Podpis:
o mgr inz. Kamil Ziotkowski
Projedant Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. inzynieryjnej drogowej LODI2541/PWOD/14
Asystent: inz. Krystian Kuligowski




