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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki
54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej
i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng
zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7,
4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkow. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36,
4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkdéw, jednostka
ewidencyjna 143505 4.
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PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla
zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki nozne;j
I futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowang
na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10 obreb
ewidencji 0001 Wyszkoéw. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3,
4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505 4.

Projekt zostat opracowany na podstawie:
e Uzgodnien z Inwestorem;
o Aktualnej mapy do celdw projektowych skala 1:500;

e Obowigzujgcych przepiséw i norm.

Inwestor:  Gmina Wyszkdéw
Aleja R6z 2
07 — 200 Wyszkow

STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach ew. nr 3000/36, 4712/1,
4712/2, 471213, 4713/7, 4713/10 obreb 0001 Wyszkdéw, jednostka ewidencyjna
143505 4 w miejscowosci  Wyszkéw, powiat  wyszkowski,  wojewoddztwo
mazowieckie. Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie boisko do pitki
noznej porodniete trawg. Na czesci terenu przeznaczonego pod inwestycje, istnieje
utwardzenie betonowe, jezdnia stabilizowana Zzwirem, chodnik z kostki
prefabrykowanej oraz nasypy ziemne. Sie¢ uzbrojenia terenu, wystepujgca
w obszarze objetym opracowaniem stanowig: sie¢C wodociggowa, sie¢ kanalizacji

sanitarnej oraz przewody elektroenergetyczne niskiego napiecia.

STAN PROJEKTOWANY
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Realizacja zadania obejmuje wykonanie uktadu komunikacyjnego dla pieszych
oraz pojazdéw mechanicznych dla projektowanego boiska bocznego do pitki noznej
oraz futbolu amerykanskiego.

Projektuje sie jezdnie wewnetrzng wraz ze zjazdem publicznym z ul. Stefana
Okrzei, opaske z kruszywa usytuowang dookota boiska, utwardzenie terenu kostkg

azurowg oraz umochnienie podbudowy boiska kruszywem tamanym.

INFORMACJA O TERENIE

Teren, na ktorym projektowany jest zjazd nie jest wpisany do rejestru

zabytkéw, nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

INFORMACJA O STREFACH

Dziatka znajduje sie w strefach:
Il — ej klimatycznej,
| — ej wiatrowej,

Il — ej Sniegowe;.

USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Bezposrednie podtoze badanego terenu stanowi niebudowlany nasyp (gleba
piaszczysta z dodatkiem gruzu, humusu, kamieni, destruktu asfaltowego i ceglany).
Ponizej wystepujg gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym
(1.=0,35).
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INFORMACJE DODATKOWE

Projektowany uktad komunikacyjny bedzie stuzyé do obstugi komunikacyjnej
boiska bocznego do pitki noznej, futbolu amerykanskiego wraz z trybunami oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng (wg odrebnego opracowania). Za ewentualne

uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia

robot koszty ponosi

Wykonawca.
VIl 2016
mgr inz. Kamil Zidtkowski
Projektant nr upr. LOD/2541/PWOQOD/14
w specjalnosci drogowej bez ograniczen
VIl 2016

Asystent

inz. Krystian Kuligowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza KoSciuszki
54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej
i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng
zlokalizowana na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7,
4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkow. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36,
4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkdéw, jednostka
ewidencyjna 143505 4.
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NAZWA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla
zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki nozne;j
I futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowang
na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10 obreb
ewidencji 0001 Wyszkoéw. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3,
4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505 4.

ADRES OBIEKTU
07 — 200 Wyszkow
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI

Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb
0001 Wyszkdw, jednostka ewidencyjna 143505 4.

INWESTOR

Gmina Wyszkow
Aleja Ro6z 2
07 — 200 Wyszkow

ZAKRES ROBOT

Zaktada sie wykonanie jezdni wewnetrznej wraz ze zjazdem publicznym z ul.
Stefana Okrzei, opaske z kruszywa usytuowang dookota boiska, utwardzenie terenu

kostkg azurowg oraz umocnienie podbudowy boiska kruszywem tamanym.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren przeznaczony pod inwestycje jest obecnie niezabudowany.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZROWIA LUDZI

Brak
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ CZAS | MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA

Nie wystepujg roboty szczegodlnie niebezpieczne, sg to typowe roboty drogowe
I wykonczeniowe:

¢ Ruch kotowy w obrebie placu budowy,

e Praca sprzetu budowlanego i transportowego,

e Praca w poblizu istniejgcego uzbrojenia,

e Halas.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz zgodnie z art. 21a

Prawa Budowlanego.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNCZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE,
UMOZLWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN
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Teren projektowanej budowy — zlokalizowany jest przy drodze gminnej nr 440588W —
ul. Stefana Okrzei w Wyszkowie na dziatce nr ewid. 4712/3. Istnieje naturalna
mozliwo$¢ bezpiecznej i sprawnej komunikacji oraz ewakuacji na wypadek pozaru,

awarii oraz innych zagrozen.

mgr inz. Kamil Zidtkowski Vil 2016
Projektant nr upr. LOD/2541/PWOQOD/14
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

VIl 2016
Asystent inz. Krystian Kuligowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie
przy ul. Tadeusza KosSciuszki 54, 07-200 Wyszkéw — Etap 1. Budowa boiska
bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz z przynaleznag
infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1,
4712/2, 471213, 4713/7, 4713/10, obreb ewidencji 0001 Wyszkéw. Dziatka nr
ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001
Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505 _4.
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1.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

Uzgodnien z Inwestorem;

Aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej;

Opinia geotechniczna, maj 2016 r;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
Z poézn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
Z p6zn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

Ustawa z dnia 21.03.1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej;

Obowigzujgcych przepiséw i norm.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla

zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza

Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkéw — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej

i futbolu amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowang
na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10 obreb
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ewidencji 0001 Wyszkéw. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3,
4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505 4.

Inwestor:  Gmina Wyszkow
Aleja R6z 2
07 — 200 Wyszkow

3. Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach ew. nr 3000/36, 4712/1,
4712/2, 471213, 4713/7, 4713/10 obreb 0001 Wyszkdéw, jednostka ewidencyjna
143505 4 w miejscowosci  Wyszkdéw, powiat  wyszkowski, wojewoddztwo
mazowieckie. Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajduje sie boisko do pitki
noznej porosniete trawg. Na czesci terenu przeznaczonego pod inwestycje, istnieje
utwardzenie betonowe, jezdnia stabilizowana Zzwirem, chodnik z kostki
prefabrykowanej oraz nasypy ziemne. SieC uzbrojenia terenu, wystepujgca
w obszarze objetym opracowaniem stanowig: sieC wodociggowa, sie¢ kanalizaciji

sanitarnej oraz przewody elektroenergetyczne niskiego napiecia.

4. Stan projektowany

Realizacja zadania obejmuje wykonanie uktadu komunikacyjnego dla pieszych
oraz pojazdéw mechanicznych dla projektowanego boiska bocznego do pitki noznej
oraz futbolu amerykanskiego.

Projektuje sie jezdnie wewnetrzng wraz ze zjazdem publicznym z ul. Stefana
Okrzei, opaske z kruszywa usytuowang dookota boiska, utwardzenie terenu kostkg

azurowg oraz umocnienie podbudowy boiska kruszywem tamanym.

4.1. Jezdnia wewnetrzna

Jezdnia wewnetrzna zostata zaprojektowana jako dwukierunkowa, wykonana

z kostki betonowej grubosci 8 cm, w kolorze szarym.
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Rys. 1 Proponowana kostka betonowa

Dtugosc¢ projektowanego odcinka jezdni wynosi 489,0 m. Na catej dtugosci
odcinka zastosowano pochylenie poprzeczne daszkowe o wartosci 2,0 %. Ze
wzgledu na warunki terenowe, w km od 0+085,44 do km 0+160,00, zaprojektowano
jezdnie szerokosci 4,0 m. W pozostatej czesci jezdnia wewnetrzna posiada
szerokos¢ 5,0 m. Przyjete rozwigzania (promienie tukéw poziomych) dla trasy jezdni
wewnetrznej zostaty przedstawione na rysunkach nr 1 2.

Profil podtuzny projektowanej jezdni zostat dopasowany do projektowanego
boiska sportowego. Maksymalne pochylenie podtuzne projektowanej niwelety wynosi
1,2 %. Ze wzgledu na mate zréznicowanie wysokosci terenu oraz koniecznos$é
dopasowania sie do projektowanego boiska sportowego, niweleta nie posiada tukow
pionowych.

Jezdnie wewnetrzng nalezy ograniczy¢ z obu stron obrzezem betonowym 8 x
30 x 100 cm, na tawie betonowej C12/15. Obrzeze nalezy zanizy¢ do poziomu

nawierzchni jezdni.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni wewnetrznej z kostki betonowej:

a) Kostka betonowa koloru szarego — 8 cm,

b) Podsypka piaskowo — cementowa (4:1) — 4 cm,

c) Podbudowa goérna z kruszywa famanego stabilizowanego mech.(0/31,5) — 15 cm,

d) Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. (31,5/63,0) —
20 cm,

e) Warstwa odcinajgca z pospotki zageszczanej mechanicznie — 15 cm.
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Uwaga: Pod projektowane ciggi komunikacyjne zaleca si¢ wymiane gruntu
niebudowlanego (giebokos¢ okoto 40 cm) oraz wymiane gruntu
wysadzinowego w strefie przemarzania (gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, 1.=0,20), na warstwy pospétki zageszczonej mechanicznie.
Zaktadana gtebokosé wymiany gruntu zostata dobrana na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych. Gtebokosci warstw
gruntbw moga sie nieznacznie rézni¢ od zakladanych. Na etapie
wykonywania robét ziemnych, nalezy skorygowaé¢ gtebokosé wymiany
gruntu. Nalezy wymieni¢ taka iloS¢ gruntu aby osiggnaé nosnos¢

podioza gruntowego G1.

4.1.1. Obrzeza

Projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm, na tawie
betonowej C12/15. Obrzeza ustawiac¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
rozscielonej na fawie o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeze betonowe, powinno sie znajdowaé na tej samej wysokosci co
nawierzchnia jezdni. Od strony ptyty boiska nalezy je wynies¢ ponad poziom

utwardzenia azurowego, zgodnie z przekrojami poprzecznymi.

Dtugos¢ obrzezy betonowych: 1471,22 mb

4.2. Utwardzenie z kostki azurowej

Wokét jezdni wewnetrznej oraz pomiedzy jezdnig, a ptytg boiska projektuje sie
utwardzenie z kostki azurowej o zmiennej szerokosci (zgodnie z planem
zagospodarowania terenu).

Od strony jezdni wewnetrznej utwardzenie nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100 cm, na fawie betonowej C12/15. Obrzeze nalezy zanizy¢ do

poziomu utwardzenia w celu sprawnego odprowadzenia wody.
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Utwardzenie azurowe bedzie odbierato cze$¢ wdd opadowych, gdzie czesc
wody bedzie infiltrowata w gtab konstrukcji utwardzenia, a pozostata czes¢

odparowywata do atmosfery.

Konstrukcja projektowaneqo utwardzenia:

a) Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0/2 mm;
b) Kostka betonowa azurowa szara — 8 cm;

c) Geowtdknina iglowana, nietkana;

d) Kruszywo tamane stab. mech. 4,0/63,0 — 39 cm;
e) Geowtoknina iglowana, nietkana;

f) Warstwa odcinajgca z pospotki — 20 cm.

Rys.2 Betonowa kostka azurowa wypetniona kruszywem

4.2.1. Geowloknina

Geowltdknina powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana
(non woven), aby posiadata wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny
przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie
suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig zywotnos$¢, w tym odpornosé na

agresywne $rodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

Parametry techniczne geowtokniny:
e Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4
e Sita przy przebiciu (metoda CBR)(x —=)N min.3050
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Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19
Wydtuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80
Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV
przy obcigzeniu 2 kPa (przy h woay=100 mm)m/*104 min.35
Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV
przy obcigzeniu 20 kPa (przy hwoay=100 mm)m/*10 4 min.20
Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV
przy obcigzeniu 200 kPa (przy hwogsy=100 mm)m/*104 min.6
Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 2 kPa
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.59

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20 kPa
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.33

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 200 kPa
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.8

Umowny wymiar poréw 090%(1SO 12956)m max.80

Geowtdknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu

powyzszych danych lub dla ktorej podane dane nie spetniajg podanych powyzej

wymagan, stanowigcych minimum wymagan technicznych dla zastosowania w tym

projekcie nie moze byC¢ dla celdow niniejszego projektu zastosowana przez

Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzor Budowy do zabudowania

w zaprojektowanym obiekcie.

Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa g/m 2 ok.320;
Szeroko$¢ rulonu m korzystnie 5,0;

Dtugosc¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100.

Gtéwne wytyczne dla wbudowania:

Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntow

zbrojonych zgodnie ze wspoiczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki
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inzynierskiej, na zaktadke o szerokosci pasa — od 50 do 70 cm (w wyjgtkowych

przypadkach 30 cm), przedtuzenie pasa —100 cm.

Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcéw:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu

dostarczonej geowtokniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej

nastepujgce dane:

e typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkciji,

e parametry zaopatrzeniowe,

¢ informacje, ze wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie
indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujgcego wdrazanie

wyrobu w warunkach przemystowych.

Geowltdkniny nalezy rozwija¢ i uktada¢ na podtozu recznie. Do ciecia nalezy

stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia.

Geowtoknine nalezy uktadaé¢ pasem biegngcym wzdtuz wykopu lub z cietych
pasow, uktadanych w poprzek wykopu. W przypadku wyktadania geowtdkniny
w poprzek wykopu materiat nalezy przycigé na odpowiednie dtugosci plus naddatek
potrzebny na wykonanie zamkniecia opaski o szerokosci min.0,3 m lub w przypadku,
gdy szerokosc¢ opaski jest mniejsza niz 0,3 m na jej szerokos¢. Wykonany wykop
nalezy nastepnie wytozy¢ uprzednio przycietym na odpowiedni wymiar materiatem
w przyjetym kierunku postepu robét (kierunek ten zalezy od pochylen podtuznych —
nalezy uktadac ku wzniesieniu, pamietajgc o koniecznosci wykonania zaktadek — pas
na pas minimum 0,5 m w kierunku zgodnym ze sptywem). Ze wzgledu na zmienne
warunki atmosferyczne i ryzyko obsuniecia sie $cian wykopu, korzystne jest, aby
wykonanie wykopu, wytozenie geowtdkning i wypetnienie materiatem mineralnym,
nastepowato po sobie. Tak przygotowany i wytozony wykop wypetniany jest
kruszywem o frakcji zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu ograniczenia
mozliwosci przesuniecia sie materiatu nalezy brzegi geowtdkniny potgczy¢ ze sobg
za pomocg gwozdzi budowlanych lub metalowych szpilek z pretéw ze stali
zbrojeniowej wygietych w ksztatcie litery ,U”, wzglednie zszy¢ reczng maszyng do

szycia.
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4.3. Opaska wokét boiska

Wokot ptyty boiska projektuje sie opaske z kostki azurowej wypetnionej
kruszywem kwarcowym frakcji 0/2 mm. Szerokos¢ opaski jest zmienna w zaleznosci
od warunkéw terenowych (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).

Od strony boiska opaske nalezy ograniczy¢é obrzezem betonowym 8x30x100
cm, na tawie betonowej C12/15. Wysokos¢ obrzeza nalezy dostosowa¢ do spadkow
ptyty boiska, tak aby obrzeze nie blokowato sptywu wody opadowej z boiska
w kierunku opaski (zgodnie z przekrojami poprzecznymi — czesci rysunkowej).

Opaska z kostki azurowej wypetnionej kruszywem kwarcowym stuzy¢é ma
odbieraniu czesci wdéd opadowych z piyty boiska, gdzie czes¢ wody bedzie
infiltrowata w gtgb konstrukcji opaski, a pozostata cze$¢ odparowywata do atmosfery.

Nalezy zastosowac¢ geowtdknine zgodnie z zaleceniami z pkt. 4.2.1.

Konstrukcja projektowanej opaski wokoét boiska:

a) Zasypka z kruszywa kwarcowego azur 0/2 mm;
b) Kostka betonowa azurowa szara — 8 cm;

c) Geowtoknina iglowana, nietkana;

d) Kruszywo tamane stab. mech. 4,0/63,0 — 39 cm;
e) Geowtdknina iglowana, nietkana;

f) Kruszywo famane stab. mech. 31,5/63,0 — 73 cm;

g) Geowtdknina iglowana, nietkana.

4.4. Umocnienie podbudowy boiska

W celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni boiska, projektuje sie wykonanie
umocnien podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji
31,5/63,0 mm. Szerokos¢ umochnienia w planie wynosi 76 cm.

Projektuje sie wykonanie umocnienia do poziomu — 1,2 m. Umocnienie nalezy

rozmieszczac co 5,0 m, prostopadle do osi ptyty boiska.

Konstrukcja projektowanego umocnienia wraz z konstrukcjga nawierzchni boiska:
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a) Trawa syntetyczna — min. 6 cm (wystepuje na czesci boiska);

b) EPDM szary z recyklingu — grubos¢ zgodnie z zaleceniem producenta;
c) Piasek kwarcowy — grubos¢ zgodnie z zaleceniem producenta;

d) Geowtdknina iglowana, nietkana;

e) Kruszywo tamane stab. mech. 4,0/31,5 (1s=0,98) — 5 cm;

f) Kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63,0 (Is=0,98) — 20 cm;

g) Geowtdknina iglowana, nietkana;

h) Warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo — 20 cm;
i) Geowtoknina iglowana, nietkana;

J) Kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63,0 — zmienna gtebokosc;

k) Geowtdknina igtowana, nietkana.

4.5. Zjazd publiczny

Projektuje sie budowe zjazdu publicznego z ul. Stefana Okrzei, dz. nr ew.
3000/36 na dziatke o nrew. 4712/3 na potrzeby zadania: Modernizacja stadionu
miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkow — Etap
1. Budowa boiska bocznego dla pitki noznej ifutbolu amerykanskiego wraz z
przynalezng infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dziatkach o nr ew. 3000/36,
4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10 obreb ewidencji 0001 Wyszkoéw. Dziatka nr
ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001
Wyszkéw, jednostka ewidencyjna 143505 4.

Teren projektowanej budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Wyszkow,
przy ulicy Stefana Okrzei. Droga gminna na odcinku objetym zakresem inwestycji,
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m. Po stronie projektowanego
zjazdu istnieje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. W stanie istniejgcym,
dziatka nr 4712/3, dla ktorej projektowany jest zjazd jest niezabudowana.

Zaprojektowano zjazd publiczny o nastepujgcych parametrach:

e Zjazd o szerokosci 4.00 m,
e przeciecie zjazdu z krawedzig jezdni drogi powiatowej wyokrgglono tukami

0 promieniu R =4.00 m,
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e dtugos¢ zjazdu od krawedzi drogi do linii granicy pasa drogowego wynosi — 5.18

m.

Wysokosciowo zjazd dostosowano do jezdni drogi gminnej. Zaprojektowano
pochylenie poprzeczne zjazdu w obrebie korony drogi o wartosci dostosowanej do jej
uksztattowania. Zastosowane spadki pozwalajg na swobodne odprowadzanie wod

opadowych z powierzchni zjazdu w granicach pasa drogowego.

Dla zjazdu zaprojektowano nastepujgca konstrukcije:

e Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm;

e Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 — 4 cm;

¢ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 — 15 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5/63 — 20
cm;

e Warstwa odcinajgca z pospétki zageszczonej mechanicznie — 20 cm.

Na styku nawierzchni zjazdu z jezdnig drogi, zaprojektowano kraweznik
betonowy najazdowy 20x22x100 cm. Na krawedziach zjazdu, zaprojektowano
krawezniki betonowe 15x30x100cm, obnizone do poziomu nawierzchni zjazdu.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej C12/15 i podsypce cementowo —
piaskowej.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanego zjazdu zapewniono poprzez
konstrukcje nawierzchni oraz nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych

i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzane bedg do pasa drogowego.

4.6. Odwodnienie
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Zaprojektowano odprowadzanie wod opadowych na teren wtasny utwardzony.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiedni uktad spadkéw podtuznych

i poprzecznych w tereny zielone i opaski z kostki azurowej wypetnionej kruszywem

kwarcowym. Woda bedzie sptywa¢ w kierunku opaski, wykonanej z materiatow

przepuszczalnych. W czasie opadow woda zostanie zmagazynowana w opasce,

ktora bedzie petnita funkcje zbiornika chtonno odparowujgcego.

4.7.

Zestawienie powierzchni
Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm: 2642,63 m?
Nawierzchnia utwardzona azurowa wraz z opaska: 990,22 m?
Powierzchnia boiska: 8778,40 m?
Roboty ziemne

Podtoze gruntowe przed utozeniem nawierzchni powinno by¢ dogeszczone

mechanicznie. Zageszczenie gruntu pod warstwy nawierzchni nalezy wykonaé do

wartoéci Is = 0.98. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych z terenu

przeznaczonego pod nawierzchnie boiska oraz ciggu pieszo — jezdnego, nalezy

zdjg¢ warstwe gruntu niebudowlanego wraz z humusem (ok. 40cm). Przed

przystgpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni, nalezy wykona¢ niwelacje

terenu, doprowadzajgc go wysokosciowo do projektowanych rzednych niwelety.

Uwaga: Pod projektowane ciggi komunikacyjne zaleca si¢ wymiane gruntu

niebudowlanego (giebokosé¢ okoto 40 cm) oraz wymiane gruntu
wysadzinowego w strefie przemarzania (gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, 1.=0,20), na warstwy pospotki zageszczonej mechanicznie.
Zaktadana gtebokos¢é wymiany gruntu zostata dobrana na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych. Glebokosci warstw
gruntdbw moga sie nieznacznie roézni¢é od zaktadanych. Na etapie
wykonywania robét ziemnych, nalezy skorygowaé¢ glebokosé¢ wymiany
gruntu. Nalezy wymieni¢ takg iloS¢ gruntu aby osiggnaé nosnosc¢
podtoza gruntowego G1.
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. Uwagi ogdlne

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wkasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto
nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne
do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robat;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby
nie naruszaty one praw i interesow 0sob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem o0sob uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow
BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang
inwestycja;

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementdéw i systeméw
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowe]j (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem);

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem Przedsiebiorstwa

Wodociggow i Kanalizaciji.

mgr inz. Kamil Ziotkowski Vi1 2016
Projektant nr upr. LOD/2541/PWOD/14
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