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1 OSWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze zamienny projekt wykonawczy pod nazwa:

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200
Wyszkéw — etap |; Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykarskiego wraz
z przynalezng infrastrukturg techniczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Elektryczna

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Radostaw Kaczmarek mgr inz. Jarostaw Kur

Uprawnienia budowlane do projektowania i Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez projektowania i kierowania robotami

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w budowlanymi bez ograniczen w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
elektrycznych i elektroenergetycznych instalacji i rzadzen elektrycznych oraz
Nr ewid/: POM/0217/POOE/Q9, elektroenergetycznych nr upr. Bud.
78/Gd/2002
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1. PODSTAWA PROJEKTU

1.1. Plan zagospodarowania przestrzennego

Projekt zagospodarowania terenu ujety na rysunkach nr1i 2.

1.2. Warunki techniczne

Warunkami przytgczenia nr 16/R11/11147 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa rejon Energetyczny Wyszkow z dn. 17.06.2016r)
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1.3. Uprawnienia i przynaleznos¢ do IIB projektanta i sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- iatoj ka 45/44 . )
Eg 340Tc:€a£:§’8|)ﬂészv:$§?;; - Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sl_(lad orzekajgcy Okregowej Kondisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisziﬁkacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

T CZ NEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek
80-176 Gdansk, ul. Przytulna 13 b/1
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I Z B A

\\\
\ \S INZYNIEROW
| et

%’W—/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EXB-14F-YYW *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-I-7132/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 4D

DECYZJA NR 78/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr §, poz. 38 z
19951.) )

nadaje:

Panu: Jarostawowi KUR
magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi

ur. wdniu 29 lipca 1967 r. w Mragowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnogci ¢ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje :

Pan Jarostaw KUR 71

ul. Heleny Lange 12 L A

83 200 Starogard Gdanski ~ 5 9” 4”5’: A2lmier? Normant
2. ala Yo e ; - Dyrolora "vdzinda
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@ POLSKA
| I B A

WV

INZYNIEROW

=\7/4

K

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U6R-97L-RQ2 *

Pan Jarostaw Kur o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/03

adres zamieszkania ul.Skarszewska 2A/12, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg warunki techniczne, wytyczne Inwestora oraz zgodnosé
dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V , Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

2.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje PROJEKT ZAMIENNY w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej nn
0,4kV oswietlenia boiska. W chwili obecnej zrealizowana zostanie cze$¢ inwestycji pozwalajgca
na zamontowanie opraw realizujgcych natezenie oswietlenia na poziomie 200 oraz 500 Ix. (wg.
obliczen fotometrycznych), a takze oswietlenia alejek/Sciezek, oswietlenie ewakuacyjne oraz
architektoniczne womitoridow, montaz nowoprojektowanej rozdzielnicy w istniejgcym budynku
zasilanej ze ztgcza kablowo — pomiarowego oraz budowe monitoringu CCTV na terenie
inwestycji .

2.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie boisko nie jest oswietlone.

2.4. Warunki techniczne

Zgodnie z pierwotnym projektem oswietlenie nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy
w istniejgcym budynku zasilanej ze ztgcza pomiarowego .
Do zasilania  nowoprojektowanej linii  o$wietlenia  nalezy  zainstalowad

nowoprojektowang rozdzielnice RO n/t (w miejscu wskazanym przez inwestora) w istniejgcym
budynku WOSIRu zasilang ze ztgcza kablowo-pomiarowego (opracowanie wedtug odrebnego
opracowania zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia nr 16/R11/11147 wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa rejon Energetyczny Wyszkéw z dn. 17.06.2016r).

Z rozdzielnicy RO nalezy wyprowadzi¢ 4 niezalezne obwody kablem typu YKYzo 5x50 w kierunku
ztaczy kablowych min. ZK-3 montowanych przy kazdym z 4 masztéw.
Uktad sieci TN-C-S.

2.5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych projektanci kwalifikujg grunt jako grunt kategorii
$redniej. Na etapie wykonawczym, przed wylaniem fundamentéw geolog winien potwierdzi¢
warunki geotechniczne.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogdlne. Technologie oraz przebieg
prac nalezy dopasowac do montowanego fundamentu oraz warunkdéw gruntowych.

W zatgczniku znajduje sie projekt fundamentu dla projektowanych masztéw.
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3. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

3.1. Wymagania oswietleniowe

Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 12193, wytycznymi Inwestora .

Nalezy zrealizowa¢ mozliwos$é zatgczenia: Kazdy z masztéw musi posiada¢ mozliwos¢ osobnego
zatgczania z poziomu szafy oswietleniowej — 200 oraz 500Ix..

Dodatkowo przewidziano mozliwos¢ wtgczenia kazdego z masztow z osobna oraz kazdej z
opraw, bez zachowania parametréw Swietlnych.

Szczegdtowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w programie
komputerowym. Obliczert dokonano na podstawie danych Zrédtowych.

3.2. Typ konstrukcji

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o:
e Ustawe z dnia 20.03.2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U.
09.62.504)
e Polskag Norme PN-EN 12193, Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie w sporcie

Zaprojektowano wykonanie oswietlenia na 4 masztach wysokosci 18,5 m . Projekt zaktada
zatgczanie niezaleznie scen oswietleniowych i otrzymanie natezen (przy wspotczynniku
utrzymania 0,8):

Boisko pitka nozna poziom rozgrywki: ESr = 235Ix, Emin/ESr = 0,75, Emin/Emax= 0,55
Boisko rugby poziom rozgrywki: ESr = 232Ix, Emin/ESr = 0,62, Emin/Emax= 0,46

Boisko pitka nozna poziom zawody: Esr = 517Ix, Emin/Esr = 0,73, Emin/Emax= 0,51
Boisko rugby poziom rozgrywki: ESr = 505Ix, Emin/ESr = 0,70, Emin/Emax= 0,53

Wspdtczynnik olsnienia GR nie moze by¢ wiekszy niz 50.

Nalezy zabudowa¢ nowoczesne projektory osSwietleniowe wraz z lampami metal
halogenowymi, dwustronnie trzonkowanymi o mocy 2000W kazdy. Nalezy zastosowaé
energooszczedne zrodta Swiatta posiadajgce wspodtczynniki oddawania barw Swiatta Ra>80
Wymagana klasa szczelnosci opraw IP66, odpornosé na uderzenia IK0O9, sprawnos¢ oprawy min
75%, , zawor kompensujgcy nadmiar cisnienia w obudowie i zapobiegajacy skraplaniu sie wody
wewnatrz oprawy, wymiana zrodfa bez koniecznosci demontazu szyby, wykonanie z
odlewanego cisnieniowo aluminium, z wysokiej jakosci odbtysnikiem aluminiowym o krzywej
Swiattosci cyrkularnej, roztgcznik odcinajgcy napiecie po otwarciu oprawy np. EL-IT Colosseum
2000W.

Maszty:
Maszt 16-katny stalowy ocynkowane zbiezny o $rednicy dolnej min .470 mm, gérnej 120 mm
, ocynkowany ogniowo ,wykonane ze stali o klasie min S355 .
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Wysokos$¢ masztu 18 m . Maszt powinien przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z zainstalowania 11
naswietlaczy i poprzeczek o wadze min 247 kg i powierzchni min 3,06 m2 na 2 poprzeczkach o
dtugosci 3,5 m zamontowanych na wysokosciach 18,5 m i 17,5 m . Gérna poprzeczka
wyposazona w iglice LED koloru czerwonego o IP 66 i IK 10 .Dodatkowo maszt ma przenosic
obcigzenia wnikajgce z zainstalowania oprawy o mocy 400 W na wysokosci 12 m .

Maszt wyposazony w podwdjng wneke rewizyjng o wymiarach 600 x 200 mm .

W dolnej czesci maszt wyposazony w piyte podstawy umozliwiajgcg montaz masztu na
fundamencie za pomocg 4 szt kotew M30/32.

Maszt wyposazony w platforme roboczg , ciggi komunikacyjne tj. szynodrabine ze szczeblami
antyposlizgowymi oraz podest spoczynkowy umozliwiajgce przeprowadzenie konserwacji
zrodet Swiatta i opraw.

Maszt wyposazony w elementem dekoracyjnym tj. iglice zgodnie z zatgczong kartg o mocy 1 W
(LED), IP 661 1K 10 IP . Iglica stanowi element ostrzegawczy dla statkdw powietrznych.

Ciggi komunikacyjne (drabiny) oraz platformy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN: 14122-2,
oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy- Dz.U.2003.169.1650

Maszt nalezy dodatkowo wyposazyé w certyfikowany system zabezpieczenia przed upadkiem
zgodny z PN-EN 353

Przed zabudowanie materiatow nalezy przedstawi¢ projektantowi do weryfikacji petne
obliczenia wytrzymatosciowe masztu oraz rysunki platform , drabin i systemow zabezpieczenia
przed upadkiem

Lokalizacja stupow zostata uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Obcigzenie
wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane
znakiem CE na zgodnos$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy stalowe nalezy
cynkowacé zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatéw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza
spetniaé przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé
akceptacje projektanta i inwestora.

3.3. Zastosowane oprawy oswietleniowe

Oswietlenie boiska nalezy zrealizowac za pomocg opraw:

Parametry zaprojektowanej oprawy:
e Moc oprawy - 2000W
e Optyka - asymetryczna
e Zrédto $wiatta — MHN-LA 2000W
e Klasa szczelnosci — IP66
e Odpornos$é na uderzenia — IK10
e Szyba — hartowane szkto grubosci 5mm
e Wymiana zrédfa Swiatta bez otwierania szyby
e Nozycowe odciecie zasilania podczas konserwacji

11
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Colosseum to naswietlacz aluminiowy przeznaczony do
oswietlania duzych obszarow. Moze by¢ wyposazony w 7
roéznych typoéw optyk. Posiada klase szczelnosci IP66.

Przeznaczony na

lampy wyladowcze az do 2000W.

Posiada powierzchnie wiatrowg 0,226m’. Oprawa
wykonana w | klasie izolacji. Odpornos¢ na uderzenia
IKO9 - 10J.
DANE TECHNICZNE
kod oprawy = GW 84 660
typ optyki | asymetryczna
Moc | 1000W

klasa szezelnodci

klasa izolacji

stopien ochrony

rodzaj Zrodia swiatta

prad

powierzchnia wiatrowa oprawy

masa

IP 66

I

1K09 — 10)
MT na E40
8.25A
0,226 m”
15.70 kg

MATERIALY | WYKONCZENIA

obudowa | cisnieniowy odlew aluminium
Uszezelka | silikon
szkio | Hartowane
Sruby | stal nierdzewna
kolor | szary grafitowy
wymiary:
[=] =] ”)_\ |
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e Il ]
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Projektowane oprawy nalezy wyposazy¢ w uktady zaptonowe, montowane w ztgczach
kablowych min. ZK-3 montowanych stycznie do masztu.

Projektowane oprawy nalezy wyposazy¢ w uktady zaptonowe, przeznaczone do stosowania w
potgczeniu z reflektorami, ktére sg odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogg
zawierac elementow elektrycznych z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca i wysokie temperatury,
montowane we wnekach masztéw. Osprzet zawiera wszystkie komponenty elektryczne
(statecznik, zaptonniki, kondensatory), okablowanie i ztgczki, potrzebne do zapewnienia
poczatkowego zaptonu i prawidtowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanych natezeniu
pradu, klasa szczelnosci IP66. Ponizej przedstawiono poglagdowy wyglad zasilacza wraz z
wymiarami:

Oswietlenie alejek/$ciezek
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Wykop w gruncie nalezy wykonac¢ o $cianach skos$nych lub prostych. Ponizej opisane
roboty nalezy wykonywaé¢ w wykopie o stabilnym podtozu. Na dnie wykopu nalezy wykona¢
tzw. poduszke z piasku 20cm zageszczanego mechanicznie i wstepnie wypoziomowang na
ktorej nalezy posadowic¢ zabezpieczony izolacjg przeciwwilgociowg fundament, dodatkowo
zaleca sie wytozenie powierzchni styku fundamentu z dnem wykopu papa lub folig
fundamentowg ptaska. Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu nalezy przystgpi¢ do
zasypywania wykopu gruntem niespoistym typu piasek drobny (Pd) lub $redni (Ps) o
dostatecznym stanie wilgotnosci pozwalajgcej na zageszczenie gruntu zasypowego do stopnia
zageszczenia 1d>0,6. Grunt zasypowy wykopu nalezy uktada¢ zageszcza¢ w warstwach
nieprzekraczajgcych 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczegdlng uwage zwroci¢ na
zasypanie przestrzeni otwartej wewngatrz fundamentu na jego wysokosci tak aby nie pozostawic
miejsc moggcych gromadzi¢ wode. Fundament nalezy zakopa¢ w catosci.

Parametry techniczne stupow i opraw oswietleniowych

StUPY:
Oswietlenie nalezy realizowac za pomocg opraw oswietleniowych zainstalowanych na stupach

0 parametrach:

Stup prosty 5 m - stup stalowy ocynkowany zbiezny o podwyzszonej wytrzymatosci ( grubosci
Scianki min. 5 mm),wysokosci 5 m, $rednicy gornej 76 mm. Stup wyposazony w ptyte podstawy
umozliwiajgcg montaz na fundamencie prefabrykowanym F100/43.

Stup ocynkowany zgodnie PN EN ISO 1461. Wskazane w projekcie stupy stalowe powinny by¢
posadowione na fundamencie prefabrykowanym typu F-100. Fundamenty nalezy zabezpieczyé

masg bitumiczna.

OPRAWY:
e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej)

e  Materiat korpusu — Odlew aluminium

e  Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelno$é komory optycznej — IP66

e Szczelnosc komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od

0 do 10° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku)
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Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —41W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien Swietlny Zrodet — 6000Im

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 2900-3200K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE
nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréow oswietleniowych

W  przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej.

Hi—

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
Hz2 113mm

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
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e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza

nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°

90° 90°

300

45° 45°

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=84%
——C0-C180 ——C90-C270

Wysokos¢ stupow:

- h=5,0m / bez wysiegnika / nachylenie opraw 0°

Wszystkie latarnie wyposazone bedg w zfgcza stupowe typu TB3 z bezpiecznikami w

postaci wktadek topikowych typu DO1 o wartosci 2A. Oprawy zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej
przewodem YDYzo 3x1,5mm?. Stupy koricowe linii nalezy uziemié, wprowadzajagc do nich
ptaskownik FnZn 25x4mm tgczacy stup z uziomem szpilkowym o rezystancji R<30Q). Pozostate
stupy tgczy¢ ze sobg ochronng zytg poczawszy od szafki oswietleniowej. Miejsca potgczen
zacisku PE nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Sterowanie os$wietleniem linii L1/1 - L1/10 oraz linii L2/1- L2/14 odbywac sie bedzie za pomoca
zegara astronomicznego dwukanatowego, ktory bedzie wigczat i wytgczat oswietlenie terenu.
Oprawy L1/1, L1/6, L2/5 oraz L2/14 beda stuzyty rowniez jako oswietlenie dozorowe po
podtgczeniu. Wytyczne godzin Swiecenia opraw nalezy uzgodnié¢ z inwestorem na etapie
budowy. Przewidziano rowniez mozliwos¢ recznego sterowania oswietleniem poprzez
przetgcznik FR321 1-0-2, ktéry zainstalowany jest w rozdzielnicy. 1- praca reczna, 2- praca
automatyczna.

Oswietlenie architektoniczne oraz awaryjne womitoriéw.

W celu zapewnienia oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano oprawy awaryjne z
wktadami awaryjnymi. W przypadku braku napiecia nastgpi zatgczenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (oprawy winny sSwieci¢ sie w czasie 1h liczonej od zaniku napiecia i ich
zatgczenia) Lampy powinny spetnia¢ normy i posiadac¢ certyfikaty CNOBP a takze posiadac
dopuszczenie do stosowania. Oprawy zastosowano w womitoriach. Rozmieszczenie opraw
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pokazano na rysunku. Ewakuacyjne oprawy kierunkowe muszg posiadac¢ graficzne znaki
piktogramy zgodnie z normg dotyczacg znakdw bezpieczenistwa kierujgce droge ewakuacyjna.
Wartos¢ minimalna natezenia oswietlenia w womitoriach przyjmuje sie 1 lux. Podczas
wykonywania instalacji nalezy wykonac¢ sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia celem
sprawdzenia poprawnosci jego dziatania.

Uwagi: Oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia wartosci natezenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (z uwagi na dowolnos¢ stosowania opraw przez wykonawce oraz ostateczne
wykonczenie) nalezy zwiekszy¢ ich ilos¢ wraz z wktadami i zachowa¢ obowigzujgce normy:

e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r);
e PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 2009 i 2010r);
e PN-EN 1838 (z 2005 r);

Oswietlenie architektoniczne womitoriéw nalezy wykonaé poprzez montaz opraw sculpdot, sg
to oprawy natynkowe o strumieniu swietlnym 3000Im, IP66, IK 08 Szczegdty pokazano na
rysunku .Kolorystyka strumienia swietlnego musi by¢ zgodna z barwami klubu (zielony, zimny
biaty oraz niebieski). Szczegoty jakie kolory, w ktérych womitoriach ustali¢ na etapie budowy z
inwestorem.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej
uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie
dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Instalacja CCTV

System telewizji dozorowej zaprojektowano w taki sposéb, aby swym zasiegiem obejmowat
obszar najbardziej strategiczny. Kamery stacjonarne zewnetrzne nalezy zamontowaé¢ w taki
sposdb, aby tworzyty strefe dozorowg wokot boiska sportowego. Kazdg kamere nalezy ustawic
tak, aby byta w zasiegu widocznosci swojego jednego sgsiada co tworzy zamknietg strefe.
Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ na masztach na specjalnie przygotowanych
uchwytach. System CCTV zaprojektowano aby pracowat w dwéch trybach: dzienny i nocny. Tryb
dzienny jest aktywny za dnia, kiedy to oSwietlenie dzienne jest wystarczajgce do pracy kamer.
Tryb nocny jest aktywny, gdy zapada zmierzch i zapalajg sie lampy osSwietlenia dozorowego
wokot boiska. Do kamer nalezy poprowadzi¢ okablowanie UTP kat. 6e, a drugie konce kabli
podtgczy¢ do switcha PoE, ktéry znajduje sie w obudowie termoutwardzalnej. Do switcha PoE
nalezy poprowadzi¢ kabel UTP kat 6e, a drugi koniec kabla podfaczy¢ do rejestratora.

W obudowie termoutwardzalnej musi znajdowac sie grzatka elektryczna o mocy 15W aby
podczas ujemnych temperatur utrzymac¢ dodatnig temperature w obudowie, oraz termostat
aby w porach dodatnich temperatur grzatka sie nie zatgczata.
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Gtéwnym elementem w systemie CCTV jest rejestrator cyfrowy, ktory znajduje sie w niezaleznej
szafie rack w pomieszczeniu, ktére wskaze inwestor na etapie budowy. Niezbedny jest monitor,
ktory nalezy podtaczy¢ do rejestratora. Dodatkowo, aby mozna byto zarzadza¢, konfigurowag,
mie¢ mozliwos¢ podgladu z kamer poprzez kazdy komputer w sieci LAN. Nalezy zainstalowac
oprogramowanie pozwalajace na zdalng obstuge rejestratora poprzez sie¢ LAN.

3.4. Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YKYzo 5x2,5 450/750V. Oprawy zabezpieczyc
instalacyjnymi wytacznikami nadpragdowymi CLS6 C10A.

3.5. Siec¢ oswietleniowa

Projektuje sie kablowa linie oswietlenia YKYzo 5 x 50 — 4 obwody. Projektowane maszty nalezy
wyposazy¢ w uktady zaptonowe dedykowane do zastosowanych opraw. Wskazane w projekcie
maszty i stupy nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 5Q. Na
kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr stupa.

Instalacje oswietlenia alejek/$ciezek nalezy wykonaé poprzez utozenie kabla YKY 5x10mm? od

rozdzielnicy RO do poszczegdlnych stupdw tworzgc poszczegdlne obwody. Instalacje
oswietlenia architektonicznego oraz awaryjnego nalezy wykonac¢ poprzez utozenie kabla YKY
4x4mm? od rozdzielnicy RO do natynkowych puszek instalacyjnych znajdujacych sie w
womitoriach. Instalacje od puszek do opraw oswietleniowych nalezy uktada¢ natynkowo w
rurach ostonowych RL 28. Dla instalacji CCTV nalezy utozy¢ kabel YKYzo 3x2,5mm? od rozdzielni
RO do obudowy termoutwardzalnej oraz kabel UTP kat. 6e od rejestratora kamer, ktory
znajduje sie na pietrze budynku WOSIR (doktadng lokalizacje umieszczenia rejestratora wskaze
inwestor na etapie budowy) do obudowy, w ktorej znajduje sie switch. Kabel YKY 5x70mm?
nalezy utozy¢ od ztgcza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy RO. Kable nalezy ostoni¢ rurami
ostonowymi typu DVK @ 50mm, przy wejsciach do stupow, masztoéw, budynku, pod drogami,
ciggami pieszo jezdnymi i pieszymi, pod chodnikami oraz przy skrzyzowaniach z infrastrukturg
elektroenergetyczng i teletechniczng. Dodatkowo na skrzyzowaniach z infrastrukturg
teletechniczng oraz elektroenergetyczng ostonic istniejgce kable rurg dwudzielng. Row kablowy
nalezy wykopac na gtebokosci 0,70m. W wykopie kabel uktadac linig falistg z zapasami (4%
dtugosci kabla) na warstwie (grubosci co najmniej 10 cm) piasku (bez wtracen), nastepnie nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, dalej warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 15 cm, i utozyé folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na catej trasie
utozonego kabla. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg czesé
nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na koncach kabla nalezy zawiesié
tabliczke informacyjng z trescig: rodzaj kabla, dtugosé, trasa linii kablowej opisana punktem
poczatkowym i koricowym, rok budowy, wtasciciel prowadzgcy eksploatacje linii.

Projektowane kable uktadac linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm
podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej.
Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostatg z wykopu ziemia.
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Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢ ktérych nalezy uzgodnic z inwestorem, np. UMW,
Oswietlenie, 2016 W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami, a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi oraz na odcinku zaznaczonym na planie
zagospodarowania terenu kabel uktadaé¢ w przepustach kablowych HDPE fi 110, wejscie i
wyjscie z przepustu — piankowac).

Stupy ponumerowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Przed zasypaniem kabli wykonaé dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do
statych punktow w terenie, dokonac¢ odbioru etapowego uktadania sieci kablowej przy udziale
przedstawicieli Inwestora oraz dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego
geodete i pomiardw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje podziemne nalezy
Scisle trzymac sie uzgodnien branzowych.

Po zakonczeniu prac teren przywrocic do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas
wykonywania robodt, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowad szczegdlng
ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min. 0,5m odstepu od
istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury ochronne. Ewentualne
zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonczeniu
robot do odbioru przygotowaé dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiarow.

3.6. Zasilanie projektowanej sieci

Zgodnie z pierwotnym projektem oswietlenie nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy
w istniejgcym budynku zasilanej ze ztgcza pomiarowego .
Do zasilania nowoprojektowanej linii oswietlenia nalezy zainstalowaé¢ nowoprojektowana

rozdzielnice RO n/t (w miejscu wskazanym przez inwestora) w istniejgcym budynku WOSIRu
zasilang ze ztacza kablowo-pomiarowego (opracowanie wedtug odrebnego opracowania
zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia nr 16/R11/11147 wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa rejon Energetyczny Wyszkéw z dn. 17.06.2016r).

Z rozdzielnicy RO nalezy wyprowadzi¢ 4 niezalezne obwody kablem typu YKYzo 5x50 w kierunku
ztaczy kablowych min. ZK-3 montowanych przy kazdym z 4 masztow.

Uktad sieci TN-C-S.

Sterowanie o$wietleniem - wg. schematu szafy oswietleniowej — sterowanie reczne.

3.7. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C-S
Po wykonaniu uziomoéw dokonac pomiaru uziemienia .

3.8. Szafy/ztacza kablowe

Projektuje sie wolnostojgce szafy/ztagcza kablowe, w _obudowie aluminiowej w wykonaniu
wandaloodpornym na fundamencie z uwzglednieniem stref przemarzania wynoszacej 1m.
Szafy zamykane na zamek baskilowy.

Szafy/ztgcza kablowe, prefabrykowane, posadowié na wysokos$ci 30 cm nad poziomem terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30 cm
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nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem. Dno wewnatrz szaf/ztgczy wysypaé
keramzytem (gr. 15cm)

3.9. Zestawienie montazowe

Szczegdtowe zestawienie obejmuje przedmiar robdt dla oswietlenia boiska oraz oswietlenia
alejek i monitoringu.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobor zabezpieczen

Wielkos$¢ zabezpieczen sprawdzono na podstawie zaleznosci:
Fe

V3% U * cos ¢

I, =

4.2. Dobor kabli

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwatag sprawdzono na podstawie zaleznosci:
I, = fe
V' V3% U xcos Q
lrop = Iy * Ky
Irob < In < Idd
I, <145 % 1,4

4.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzoréw :
Zer = (Rpyp + 2% Ry x D2 + (Xpy + 2 % X; # )2
la max - Wartos¢ samoczynnego wytgczania dla wytgcznika nadprgdowego char. B (dla t<5s)
Wartos$¢ reaktancji i rezystancji transformatora 250 kVA:
Rir =0,0092 Q, X¢r = 0,08 Q
Wartos$¢ reaktancji i rezystancji kabla utozonego w ziemi:

4.4. Obliczenia spadkdéw napiec

Z uwagi na fakt, iz Scus50mm? obliczer dokonano za pomocg wzoru uproszczonego i tak dla

obwodu 3-fazowego.
P *1%100

AUy, = ——
& }/>|<S>|<Un2

warunek spetniony tj. AU%<AUx%dop (3%)
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Dla zapewnienia bezpieczeistwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy RO zainstalowanie ogranicznikow przepiec klasy
B+C.

4.5. Obliczenia parametrow oswietleniowych

Obliczenia parametrow oswietleniowych zostaty przeprowadzone dla przyktadowe] oprawy
spetniajgcej wymagania. Wyniki obliczen zostaty przedstawione w zatgczniku. Przeprowadzone
obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobdr wysokosci stupdw i opraw oswietleniowych i wyniki
te sg zgodne z zatozeniami normy m.in. PN-EN 13201.

Wyszkéw

SELIT

23.01.2017

EL-IT S.A. Edytor mgrinz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655

al. Jana Pawta Il 80/90 faks

00-175 Warszawa e-Mail t.maka@el-it.pl

Wyszkow / Lista opraw

8 llos¢ GEWISS GW84644 COLOSSEUM Traditional
Wiring - 2000W MN
Numer artykutu: GW84644
Strumien Swietlny (Oprawa): 164041 Im
Strumien swietlny (Lampy): 220000 Im
Moc opraw: 2123.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 73 96 100 100 75
Wyposazenie: 1 x MHN-LA 2000/842 X528/cable
(Czynnik korekcyjny 1.000).

36 llos¢ GEWISS GW84757 COLOSSEUM Traditional
Wiring - 2000W MN cable - 20° (Typ 1)
Numer artykutu: GW84757
Strumien swietlny (Oprawa): 150994 Im
Strumien swietiny (Lampy): 200000 Im
Moc opraw: 2123.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 86 96 99 100 75
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Ha dlimisimilom I smmlils Lmsaloacdimes A AANDL
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Wyszkow s
23.01.2017
EL-IT S.A. Edytor magrinz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655
al. Jana Pawia Il 80/90 faks
00-175 Warszawa e-Mail t.maka@el-it.pl

Wyszkow / Lista opraw

8 llos¢

36 llosc

GEWISS GW84644 COLOSSEUM Traditional
Wiring - 2000W MN

Numer artykutu: G\W84644

Strumien swietiny (Oprawa): 164041 Im
Strumien Swietliny (Lampy): 220000 Im

Moc opraw: 2123.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 73 96 100 100 75
Wyposazenie: 1 x MHN-LA 2000/842 X528/cable
(Czynnik korekcyjny 1.000).

GEWISS GW84757 COLOSSEUM Traditional
Wiring - 2000W MN cable - 20° (Typ 1)
Numer artykutu: GW84757

Strumien Swietiny (Oprawa): 150994 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 200000 Im

Maoc opraw: 2123.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 86 96 99 100 75
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
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, CIT
s
23.01.2017
EL-IT S.A. Edytor mgr inz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655
al. Jana Pawia Il 80/90 faks
00-175 Warszawa e-Mail t.maka@el-it.pl

Wyszkéw / 200 Ix / Dane planowania

T39.28m
' . -39.28
-56.12 57.30m
Wspbtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Skala 1:811
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P W]
1 4 &ﬁ}’:ﬁ%gggﬁjﬁ; ﬁ%‘b%)SSEUM Traditiorial 164041 220000 2123.0
2| 16 %ﬁ}’:és_szoegga‘,‘ = ga?)'l'eo_szso'?(%g qa)“fi{‘;cfgﬁ'o) 150094 200000 2123.0
i il W sumie: 3072069 o0 42460.0
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23.01.2017
EL-IT S.A. Edytor magrinz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655
al. Jana Pawta |l 80/90 faks
00-175 Warszawa e-Mail tmaka@el-it.pl

Wyszkow / 200 Ix / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T39.28 m
1 T34.00
To.00
. 3 T-34.00
, . . -39.28
-56.12 022 57.30 m
Skala 1: 811
Pozycja: (-0.220 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (105.000 m, 68.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektdw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EmXl  EpnX]  Epa Xl Enii/En Eni/Epay En/Em | WIm] | Kamera
1 | pionowa | 235 177 320 0.75 0.55 /| 0.000 |/

Ep, mE = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysokosé pomiaru
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23.01.2017
EL-IT S.A. Edytor mgrinz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655
al. Jana Pawta Il 80/90 faks
00-175 Warszawa e-Mail t.maka@el-it.pl

Wyszkéw / 200 Ix / Boisko Rugby / Podsumowanie

T3928m

T25.00

Too00

T-25.00
. . . -39.28
-56.12 0.00 57.30m

Skala 1:811
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (110.000 m, 50.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko Rugby
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enlx]  E (X E X E/En En/Ep.  Epno/En | WIm] | Kamera
1 | pionowa | 232 144 313 0.62 0.46 /| 0.000 |/

En m’,Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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n SECIT
=
23.01.2017
EL-IT S.A. Edytor mgrinz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655
al. Jana Pawta Il 80/90 faks
00-175 Warszawa e-Mail t.maka@el-it.p!

Wyszkéw / 500Ix / Dane planowania

T3a28m
, ,  -39.28
-56.12 57.30m
Wspotczynnik konserwagii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Skala 1:811
Wykaz opraw
Nr. | llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 %ﬁ}’:ﬁ%gggﬁjﬁm g%‘b%SSEUM dradiuonal 164041 220000 2123.0
2| 36 \(dsvrlsr}/:ésszoeggamslz fa%.Lec’.sttﬁL(’%J ﬁd i{“fgg'm 150994 200000 2123.0
e e —— W sumie: 6748115 e sattan
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n o CCIT
23.01.2017
EL-IT S.A. Edytor mgrinz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655
al. Jana Pawla Il 80/90 faks
00-175 Warszawa e-Mail t.maka@el-it.pl

Wyszkow / 500Ix / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T3928m
i g T 34.00
To.00
s T-34.00
) . . -39.28
-56.12 0,22 57.30m
Skala 1: 811
Pozycja: (-0.220 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (105.000 m, 68.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0%)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty
Nalezy do nastgpujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EmX  EpnX] Epm X Enin/En Enin/Enay  Enn/Em | WIM] | Kamera
1 | pionowa | 517 376 741 0.73 0.51 /| 0000 |/

Ej, n/Ep, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietienia, W = Wysokosé pomiaru
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23.01.2017
EL-IT S.A. Edytor mgrinz. Tomasz Maka
Telefon 608-552-655
al. Jana Pawia Il 80/90 faks
00-175 Warszawa e-Mail t.maka@el-it.pl

Wyszkow / 500Ix / Boisko Rugby / Podsumowanie

T39.28m

125.00

To.00

T-25.00
, , . -3928
-56.12 0.00 57.30m

Skala 1: 811
Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (110.000 m, 50.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 9 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko Rugby
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnMX  EpnlXl  Epo Xl Epn/En Epin/Epay  En/Em | WIM] | Kamera
1 | pionowa | 505 356 671 0.70 0.53 /| 0000 |/

E, /Epy = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji

Nazwa Inwestycji:

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ulicy Tadeusza KoSciuszki 54, 07-
200 Wyszkéw — etap I; Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego
wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng

Adres Inwestycji:

07-200 Wyszkow, ul. Tadeusza Kosciuszki 54
Nr Ewidencyjne Dziatek:

Nr dziatki 3000/36, 4712/3, 4712/1, 4173/7, 4712/2: obr. 0001 Wyszkéw
Inwestor:

Gmina Wyszkéw
Ul. Aleja Réz 2
07-200 Wyszkow

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej obszar nie jest oswietlony.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe sieci kablowej oswietlenia i
stupdw oswietleniowych.

Realizacja planowanej sieci ze stupami nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i
przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkéw krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych.

Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktdra nie wchodzi w sktad ustanowionych terendow
parkdw narodowych, krajobrazowych, rezerwatdow lub innych form ochrony srodowiska.

1.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg infrastruktury elektroenergetyczne;j
wyniesie 12,5 tys. m?.

1.5. Dane informujace o tym, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt

budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywowi
eksploatacji gornicze;j.
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1.7. Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Realizacja planowanej budowy sieci kablowej o$wietlenia oraz stupdow nie spowoduje zmian w
uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby
oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkow
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na $srodowisko.

Teren opracowania jest nieruchomoscig, ktora nie wchodzi w sktad ustanowionych terenéw
parkdw narodowych, krajobrazowych, rezerwatdow lub innych form ochrony srodowiska.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1.9. Powierzchnia zabudowy budynkéw

Nie dotyczy.

1.10. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oswietlenia
boiska .
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz.
1409) na podstawie:
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Aktualizacja 2014;

podpis
Proiektowat: Radostaw Kaczmarek
: ' POM/0217/POOE/09
Sorawdzat: Jarostaw Kur
P : 78/Gd/2002
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6. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BI0Z)

Nazwa Inwestycji:

Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 54,
07-200 Wyszkéw — etap |; Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu
amerykanskiego wraz z przynalezng infrastrukturg techniczng

Adres Inwestycji:

07-200 Wyszkdéw, ul. Tadeusza KosSciuszki 54
Nr Ewidencyjne Dziatek:

Nr dziatki 3000/36, 4712/3, 4712/1, 4173/7, 4712/2: obr. 0001 Wyszkéw
Inwestor:

Gmina Wyszkéw
Ul. Aleja Réz 2
07-200 Wyszkow

podpis
Proiektowat: Radostaw Kaczmarek
: ' POM/0217/POOE/09
Sorawdzat: Jarostaw Kur
P : 78/Gd/2002
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Opis:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz

pdzniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga

wystgpié przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowa linii kablowej nn-0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia —, zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektow”
budowa linii kablowe] nn-0,4kV

wykopanie rowéw pod kabel i dotow pod fundamenty stupdw oswietleniowych
zasypanie rowow z ubiciem

montaz stupdéw

pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

podtaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

linia kablowa nn-0,4kV, SN 15kV

istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

moggq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”
linie kablowe nn-0,4kV

istniejgce uzbrojenie podziemne terenu

pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozer wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

porazenie prgdem nn- srednie,

wpadniecie do wykopu- mate,

potracenie przez pojazd kotowy- mate.

upadek z wysokosci- Srednie

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”
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- budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywana w stanie bez napieciowym a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikow zostac
zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen

oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopdw do uktadania kabla),

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ pracownikom stosowne do

potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu
bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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7. KARTY KATALOGOWE

Colosseum to naswietlacz aluminiowy przeznaczony do
oswietlania duzych obszaréw. Moze by¢ wyposazony w 7
roznych typow optyk. Posiada klase szczelnosci IP66.
Przeznaczony na lampy wytadowcze az do 2000W.
Posiada powierzchnie wiatrowg 0,226m>.  Oprawa
wykonana w | klasie izolacji. Odpornos¢ na uderzenia

IKO9 - 10J.
DANE TECHNICZNE
kod oprawy | GW 84 660
typ optyki | asymetryczna
Moc | 1000W
klasa szczelnodci | IP 66
klasa izolagi @ |
stopien ochrony | IK09 —10J
rodzaj zrodia swiatta | MT na E40
prad @ B8.25A
powierzchnia wiatrowa oprawy | 0,226 m’
masa | 15.70kg

MATERIALY | WYKONCZENIA

obudowa | ci$nieniowy odlew aluminium
Uszczelka | silikon
szkto | Hartowane
sruby = stal nierdzewna
kolor | szary grafitowy
wymiary:
g L) s
Ve
o 4 o
f I
©
O = (=S,
531
608
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* Informacje podstawowe

Liczba Zrodet swiatha

Moc zrodia Swiatha

Uklad kompensacyjny

Liczba jednostek

osprzetu

Osprzet

Ochrona obwodu

elektrycznego

Ztaczka

Oznaczenie palnosci

Znak CE

Oznaczenie ENEC
L=

1 [ 1 sztuka]

2000 W

IC

1

CONYV [ konwencjonalny]
FU

SI [ ztaczka Srubowa]
FLF

CE

brak

+ Eksploatacja i potaczenie elektryczn~

Napiecie wejsciowe

360415V

* Wydajnosc poczatkowa (zgodna z normami IEC)

Poczatkowa moc
pobierana

2166 W

* Warunki dotyczace zastosowan

Zakres temperatury
otoczenia

Waga netto (szt.)

C €N/ [rf ]

-30 do +55°C

21,400 kg

179

136

418 -
[~ o
™
0
-
L= E — —
497
B 535 .
Czestotliwos¢ wejs- 50 Hz
ciowa
Zaplonnik brak [ -]

* Sterowniki i zmiana nateZenia strumienia swietlnego

Funkcja Sciemniania brak
* Mechanika i korpus
Materiat obudowy ALU

= Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelnosci P65 [ IP65]
IP
Kod mechanicznej IK10 [ 1K10]

odpornosci na

uderzenia

Wspolczynnik efek- A3
tywnosci energe-

tycznej
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8. RYSUNKI
1. Plan zagospodarowania terenu -rys. 1
2. Schemat RO —rys. 2

3. Schemat ztgcza - masztnr1,2,3,4  -rys. 3,4,5,6

36



