Zatacznik 4
Proponowane wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych wg. normy PN-81/B-03020

PRZYJETY WG PN-81/B-03020
WIODACY
STAN GRUNTU EDOME
NUMER oPIs GRUNTU SYMBOL STOPIEN | STOPEN %%SJE?‘SJC TARCIA spos- | TRYCZI or:\c(%[z)%f_- WSPOLCZYN-
WARSTWY ngﬁ:ﬁgﬁl\? - Dogé"é%m' Ko'éi%';j.?ﬁc‘" ZAGESZ- | PLASTYCZ- | $CIOWA WE\'{‘vggng- NOSC | scisLiwoscl CEN,Léggo"' FILTRACJI
G[ﬁg;ﬁg:l- (grunty dominujace) wg SPOISTEGO CZENIA Noscl RIERMSINES
PN-86/B-02480
Io I [o] (oly) cu” M, EQ® k
t/m® 2 kPa MPa MPa m/s
Warstwa . , .

0 nasypowa NN - warstwa stabono$na o parametrach niewyznaczalnych korelacyjnie
IA Piaski P, Pzagl. - 0,40 - 1,48/1,71 27 - 46,1 34,4 106-105

zwietrzelinowe
IB ngy wodnolo- Po - 0,40 - 1,57/1,84 34 - 120,1 108,2 >10°

owcowe

A Gp, Pg B - 0,35 1,89 14 23,7 23,6 17,9 10810

Grunty spoiste
B | morononeme. | GP, Pg B - 0,20 1,03 16 28,4 33,2 25,3 10-10°

skonsolidowane 8 116
lic Gp B - 0,05 1,93 19 33,9 50,2 38,2 108-10"

Wartosci obliczeniowe parametrow ustalono - wg. podejscia normy PN-81/B-03020 (metoda B, wartos¢ wspotczynnika materiatowego ym=0,9).
* Gestos¢ objetosciowg p odniesiono do gruntéow niespoistych mato wilgotnych oraz do gruntéw nawodnionych (ponizej ZWG).

W zaleznosci od potrzeb zaleca sie przyja¢ rozszerzong metodyke pozyskania danych geotechnicznych do projektowania konstrukcyjnego
wg. normy Eurokod 7: EN 1997-1:2007, EN 1997-2:2007.




