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1. WSTEP

1.1 Przedmiot dokumentacji, zatozenia projektowe

Niniejsze opracowanie zrealizowano w pracowni Geo-Prospekt Pawet Stepczak
z siedzibg przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6/43 w Wotominie na zlecenie Gminy Wyszkoéw
Z siedzibg przy Alei R6z 2 w Wyszkowie.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Zamawiajgcego, na badanym terenie w rejonie
ul. Tadeusza Kosciuszki i ul. Okrzei na stadionie miejskim w Wyszkowie projektuje sie roz-
budowe boiska bocznego wraz z wykonaniem niewielkich trybun (Zat. 1). Projektuje sie
wstepnie usytuowanie trybun na nasypach ziemnych i fundamentach bezposrednich. Plano-
wane jest réwniez wykonanie nawierzchni boiska sportowego. O sposobie posadowienia
i szczegodtowych rozwigzaniach konstrukcyjnych zadecyduje Projektant obiektu. Przedmio-
tem niniejszej dokumentac;ji jest:

- sprawozdanie z wykonanych wstepnych badan podtoza gruntowego inwestycji,

- okreslenie budowy geologicznej podtoza inwestyciji,

- propozycja parametréw geotechnicznych,

- okreslenie ogdlnej zmienno$ci wodoprzepuszczalnosci (wspotczynnika filtracii),

Podstawa prawna opracowania dokumentacji znajduje sie na koncu opracowania
(Dz. U. 2012, poz. 463 oraz Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430).

1.2 Zakres wykonanych badan

Na potrzeby niniejszej dokumentacji wykonano nastepujgcy zakres prac:

- tyczenie punktéw badawczych i dowigzanie rzednych do mapy sytuacyjno-wysokosciowej
udostepnionej przez Zamawiajgcego (niwelacja techniczna niwelatorem optycznym);

- 3 wiercenia badawcze do gtebokosci 4,0 m p.p.t. (Srednicy Dmax= 90 mm systemem udaro-
wo-obrotowym recznym); dozorowane przez uprawnionego geologa;

- sondowania dynamiczne SLVT w otworach wiertniczych dla uszczegétowienia oceny stanu
gruntéw spoistych;

- pobér probek gruntdéw o naturalnej wilgotnosci NW i naturalnym uziarnieniu NU do opisu
makroskopowego gruntéw budowlanych;

- pomiary poziomu nawiercenia i stabilizacji wody gruntowej w otworach wiertniczych;

- likwidacja otwordéw wiertniczych przez zageszczenie urobku (w gtebszych partiach) oraz —
w zaleznosci od potrzeb - kruszywa lub mieszanki mineralno-asfaltowej (w czesci przypo-
wierzchniowej);

Badania przeprowadzono zgodnie z wybranymi wytycznymi PN-86/B-02480, PN-B-
04452:2002, EN 1997-2:2007. Zgodnie z ustaleniem zakres prac objgt badania podstawowe,
bez badan specjalistycznych sondowan, badan laboratoryjnych przydatnosci gruntéw, ich
wysadzinowosci, nosnosci i odksztatcalnosci. Ze wzgledu na wczesng faze Inwestycji, wyko-
nany zakres prac powinno sie zweryfikowa¢ w pdzniejszym etapie pod wzgledem wystar-
czalnosci wynikéw badan do celéw projektowych. Niezaleznie od tego na etapie wykonaw-
czym nalezy wykonaé badania odbiorowe w zakresie zaleznym od nadzorujgcego specjalisty
w zakresie geologii inzynierskiej i geotechniki.
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2. WYNIKI BADAN

2.1 Potozenie geologiczne, zagospodarowanie terenu

Teren badan znajduje sie na potudniowym skraju Miedzyrzecza tomzynskiego (Kon-
dracki, 2002) blisko Doliny Dolnego Bugu. Wedtug Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski
na badanym terenie przy powierzchni wystepujg gtéwnie piaski pylowate zwietrzelinowe
(eluwialne), piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwatowe zlodowacenia Warty.

Pod wzgledem geomorfologicznym, uksztattowanie terenu wysoczyzny jest urozmai-
cone dolinami i korytami ciekow powierzchniowych i zagtebien bezodptywowych. W przekro-
ju geotechnicznym lokalne deniwelacje sg nieznaczne, a rdéznica pozioméw wzdtuz catego
opracowania osigga ok. 0,5 m (rzedne terenu w przedziale: 99,5-100,0 m n.p.m.).

W rejonie badah dominuje zabudowa mieszkalna i uzytecznosci publicznej. Badania
prowadzone byly na terenie stadionu miejskiego, na bocznym boisku przylegajgcym do ulicy
Okrzei. W podiozu przebiegajg sieci uzbrojenia terenu, w tym sie¢ sanitarng srednicy 1200
wraz ze studniami rewizyjnymi zlokalizowang wzdtuz krawedzi boiska. W tej czesci nalezy
spodziewac sie nasypow.

2.2 Budowa geologiczna, warstwy geotechniczne i wysadzinowsé

Budowa geologiczna przedstawiona zostata na zatgczonym przekroju geotechnicznym
(Zat. 2). Podtoze jest zréznicowane pod wzgledem litologii, genezy, parametrow fizycznych
i mechanicznych. Wydzielono w obrebie gruntéw rodzimych 5 warstw geotechnicznych
oraz warstwe nasypowg i glebowa.

GRUNTY NASYPOWE

e 0 — nasyp niebudowlany wystepuje wytgcznie w czedci przypowierzchniowej — litolo-
gicznie zréznicowany: zawiera piaski pylaste, piaski srednie zaglinione, piaski gliniaste,
husmus, zwir, kamienie — otoczaki, czesci antropogeniczne: destrukt/gruz betonowy, as-
faltowy, ceglany); warstwa niejednorodna pod wzgledem stanu; wytgczono jg z wypro-
wadzenia parametrow geotechnicznych; grunty spoiste budujgce warstwe kwalifikujg sie
do wysadzinowych. W obreb warstwy nr 0 wigczono réwniez warstwe glebowg (humus).

GRUNTY RODZIME
GRUNTY MINERALNE NIESPOISTE - ZWIERZELINOWE

o |A — piaski pylaste i piaski ,zaglinione” (drobne i $rednie ze zwiekszonymi domieszkami
frakcji itowej i pytowej) (warstwa lokalna):
- stan $redniozageszczony;
- przyjeto wartos¢ wiodgcg stopnia zageszczenia 1p=0,40;
- wedtug kryterium rodzaju gruntu: grunty watpliwe lub wysadzinowe;
- warstwa $rednio przepuszczalna (k=10°-10* m/s) do stabo przepuszczalnej (k=10%-10°
m/s) (w zaleznos$ci od lokalnej zmiennosci uziarnienia i zawartosci drobnych frakcji);

e IB — pospotki (warstwa lokalna):
- stan $redniozageszczony;
- przyjeto wartos¢ wiodgcg stopnia zageszczenia 1ob=0,40;
- grupa gruntow niewysadzinowych;
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- warstwa bardzo dobrze przepuszczalna (k>10° m/s);

GRUNTY MINERALNE SPOISTE (GLINY ZWALOWE NIESKONSOLIDOWANE)

o lIA — gliny piaszczyste, piaski gliniaste:

- stan plastyczny;

- przyjeto wartos¢ wiodgcg stopnia plastycznosci ,.=0,35;
- symbol konsolidacji B — ,grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” (PN-81/B-03020)
- grupa gruntow bardzo wysadzinowych;
- warstwa stabo przepuszczalna (k=105-10"° m/s) i poiprzepuszczalna (k=10%-10° m/s);

o lIB — gliny piaszczyste, piaski gliniaste:
- stan twardoplastyczny;
- przyjeto wartos¢ wiodgcg stopnia plastycznosci 1.=0,20;
- symbol konsolidacji B — ,grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” (PN-81/B-03020)
- grupa gruntow bardzo wysadzinowych;
- warstwa potprzepuszczalna (k=103-10° m/s);

e |lIC — gliny piaszczyste:

- stan twardoplastyczny, miejscami do poétzwartego;
- przyjeto wartos¢ wiodgcg stopnia plastycznosci ,.=0,05;
- symbol konsolidacji B — ,grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane” (PN-81/B-03020)
- grupa gruntow bardzo wysadzinowych;
- warstwa potprzepuszczalna (k=108-10° my/s).

Zalacznik 4
Proponowane wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych wg. normy PN-81/B-03020
PRZYJETY WG PN-81/B-03020
WIODACY
STAN GRUNTU EDOME
SYMBOL < KAT iy MODUL
NUMER oPIS GRUNTU SYMBOL STOPEN | STOPIER %ﬁg’%? TARCIA spoy. | TRYCZNY | opgszrap. | WSPOLCZYN-
WARSTWY | LITOLOGICZNO- | DOMINUJA- | KONSOLIDAC | Zperer | placrves | Sciowa | WEWNETRZ- NOSC | gcisiwosc | CENIAOGOL- | ) ron )
GEOTECH- GENETYCZNY CEGO GRUNTU e Rase] NEGO S EWGINET NEGO
NICZNEJ | (grunty dominujace) wg SPOISTEGO
PN-86/B-02480
I I [ o0 e Mo E0® Kk
tim® © kPa MPa MPa mis
0 Warstwa NN twa stabonos trach ni Inych korelacyjni
nasypowa - warstwa stabonos$na o parametrach niewyznaczalnych korelacyjnie
1A Piaski P, Pzagl. - 0,40 . 1,48/1,71 27 - 46,1 34,4 104-10°
zwietrzelinowe
B Zwiry wodnolo- Po - 0,40 - 1,57/1,84 34 - 120,1 108,2 >103
dowcowe
A Gp, Pg B - 0,35 1,89 14 23,7 23,6 17,9 10810
Grunty spoiste
B | morerowsme. | Gp, Pg ; 0,20 1,93 16 284 332 253 10410
skonsolidowane
lic Gp B - 0,05 1,93 19 33,9 50,2 38,2 10810

Wartosci obliczeniowe parametréw ustalono - wg. podejscia normy PN-81/B-03020 (metoda B, warto$¢ wspétczynnika materiatowego ym=0,9).

* Gestos¢ objetosciowg p odniesiono do gruntéw niespoistych mato wilgotnych oraz do gruntéw nawodnionych (ponizej ZWG).

W zaleznos$ci od potrzeb zaleca sie przyja¢ rozszerzong metodyke pozyskania danych geotechnicznych do projektowania konstrukcyjnego

wg. normy Eurokod 7: EN 1997-1:2007, EN 1997-2:2007.
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2.3 Warunki hydrogeologiczne

Wody gruntowe stwierdzono jedynie w postaci sgczen w obrebie glin zwatowych
we wszystkich 3 otworach wiertniczych. Zmierzono poziom nawiercenia tych sgczen na gte-
bokosci 1,90-3,25 m p.p.t.

Poziom wod gruntowych interpretuje sie jako niski w skali wieloletniej i nalezy zatozyé
jego wahania sezonowe. Pomiary prowadzone byly po okresie roku hydrologicznego o ni-
skich stanach wod. Okreslenie doktadnej amplitudy wahan wéd wymaga diugotrwatego i do-
ktadniejszego monitoringu lub uzyskania danych z zasobow panstwowych. Na stropie warstw
spoistych mogg gromadzi¢ sie okresowe wody zawieszone, pogarszajgce przyjete warunki
wodne.

Podtoze gruntowe wykazuje zmienng wodoprzepuszczalnosé, zalezng od uziarnienia
warstw gruntowych (Zat. 2, 3.1-3.3, 4).

3. PODSUMOWANIE

Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie warunkami umozliwiaja-
cymi wykonanie projektowanych konstrukcji.

3.1. Wydzielono 5 warstw geotechnicznych (grunty rodzime), warstwe nasypows i glebowa.

3.2. Warstwy geotechniczne podano na przekroju (Zat. 2). Opisy techniczne i charakterysty-
ke gruntow budowlanych podano w roz. 2.2, w zat. 3.1-3.3 zat. 4.

3.3. Grunty rodzime w strefie przypowierzchniowej reprezentowane sg gtéwnie przez gliny
zwatowe (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym o IL 0,20 (war-
stwa 1IB), IL=0,05 (warstwa IIC) i plastycznym o IL=0,35 (warstwa IIA). Udokumentowa-
no réwniez piaski zwietrzelinowe (piaski ze zwiekszonymi domieszkami frakcji itowej
i pytowej (warstwa 1A) oraz lokalnie pospdtki (warstwa 1B). Dominujgcy stan gruntéw nie-
spoistych - Sredniozageszczony o wartosci wiodgcej stopnia zageszczenia 1p=0,40.

3.4. W dniu wykonania badan wody gruntowe stwierdzono we wszystkich 3 otworach wiertni-
czych w postaci sgczen w obrebie gruntéw spoistych. Zmierzono poziom ich wystepo-
wania na gtebokoséci 1,90-3,25 m p.p.t.

3.5. Podane poziomy wod gruntowych nalezy interpretowaé jako niskie w skali wieloletniej.
W projekcie nalezy zatozy¢ warunki wodne dla najwyzszych notowanych stanéw w rejo-
nie Inwestycji i w zaleznosci od sposobu odprowadzenia wod z nawierzchni boiska.

3.6. W plytkim podtozu inwestycji wodoprzepuszczalnosc jest niska (grunty mato spoiste)
i bardzo niska (grunty Srednio spoiste), z dominujgcymi wartosciami wspotczynnika fil-
tracji w tgcznym przedziale k=102-10° m/s. Plytko pod nasypami zalegajg tez grunty
niespoiste $rednio przepuszczalne (k=10"°-10* m/s). Jedynie lokalnie wystepujg pospotki
o bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci.

3.7. Dla projektowanych nawierzchni nalezy przyjg¢ grupe nosnosci G4 (w strefie przema-
rzania wystepuja grunty bardzo wysadzinowe w przecietnych warunkach wodnych).

3.8. Badany teren znajduje sie w |l strefie przemarzania gruntu, gdzie gteboko$¢ przemarza-
nia hz=1,0 mp.p.t.

3.9. Grunty spoiste nalezy w gtebszych wykopach odpowiednio zabezpieczy¢ z powodu ich
wrazliwoéci na zmiany wilgotnosci naturalnej i zmiany stanu. Nalezy ograniczy¢ rowniez
wplywy drgan i wibracji, zmian cisnien wody podczas robo6t ziemnych i eksploatacji
obiektu.

Geo-prospekt Pawet Stepczak
e www.geo-prospekt.pl e biuro@geo-prospekt.pl

Wersja1  2016/05 strona: 6



3.10. Zwraca sie uwage na wystepowanie nasypow niekontrolowanych (NN), ktére nie mogg
by¢ bezposrednim podtozem projektowanych konstrukciji.

3.11. Grunty w stanie plastycznym (warstwa |l1A) zaleca sie wymieni¢ pod obiektami (zwlasz-
cza pod fundamentami i budowlanymi ziemnymi), ktérych obcigzenia mogg powodowac
znaczne odksztatcenia podioza i osiadanie konstrukcji. Alternatywnie mozna rozwazy¢
wzmocnienie poditoza, fundamentéw Ilub inne rozwigzania gwarantujgce nosnosc,
sztywnos¢ konstrukcji i podioza oraz nieznaczne i rbwnomierne odksztatcenia.

3.12. Kategorie geotechniczng obiektu i grupy nosnoséci podtoza nalezy przyjaé z uwzgled-
nieniem ostatecznych rozwigzan projektu budowlano-wykonawczego.

3.13. Wszelkie roboty ziemne powinny by¢é wykonywane ze szczegdlng ostroznoscia,
pod nadzorem specjalisty w zakresie geologii inzynierskiej i geotechniki.

3.14. Na etapie wykonawczym zaleca sie wykona¢ sondowania w dnie wykopdw i korytowa-
nia. Nadzoér geotechniczny budowy moze wskazaé wykonanie dodatkowych analiz.
Ewentualne wczesniejsze zageszczenie siatki wierceh i sondowan bedzie zalezne
od wymogdw projektowych. W przypadku planowania robét odwodnieniowych nalezy
przed ich rozpoczeciem wykona¢ stosowne projekty wykonawcze.

3.15. Podtoze pod nawierzchniami powinno odpowiadaé podiozu niewysadzinowemu o gru-
pie no$nosci G1, o wysokich wartosciach wskaznika zageszczenia Is i modutu sprezy-
stosci oraz o dobrych warunkach filtracyjnych zaleznie od przyjetych rozwigzan projek-
towych.

3.16. W zalgczniku nr 5 podano wyprowadzone uogdlnione wartosci parametréw
geotechnicznych ustalonych na podstawie metody korelacyjnej (B) wg normy PN-81/B-
0302, w oparciu o parametr wiodgcy Ip™ oraz I.™.

3.17. Wyniki i wnioski niniejszej dokumentacji nalezy rozpatrywaé w catosci — wraz z czescig
graficzno-tabelaryczng.

4. MATERIALY, NORMY ORAZ PODSTAWA PRAWNA

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

» PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

» PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

» PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

» PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

» PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

» EN 1997-1:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

» EN 1997-2:2007. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli (wraz z pozniej-
szymi zmianami).

» PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

» Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, 1998.

» Ocena statecznoéci skarp i zboczy. Instrukcja ITB nr 424/2006.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych. Czes¢ A: Roboty ziemne
i konstrukcje. Zeszyt 1: Roboty ziemne. Instrukcja ITB nr 427/2007.
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» Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut Badawczy
Drég i Mostow. IBDiM, 2001.

» Wytyczne wzmocnienia podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP, 2002.

» Witun Z., 2013. Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikaciji i tgcznosci, Warszawa.

» Pazdro Z., 1977. Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geol. Warszawa.

» Kondracki J., 2002. Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa.

» Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, PIG, Warszawa.

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. nr 43 poz. 430).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow bu-
dowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

» Ustawy: Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).

5. ZALACZNIKI

Str. 10 — 15 (oraz w czesci tekstowej)
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