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1. Rzedne punktéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej w dowigzaniu do mapy sytuacyjno-wyskosciowej G Eo-\ Zat. 2 Przekroje geotechniczny nr |
udostepnionej przez Zamawiajgcego. Rzedne nalezy dowigza¢ do aktualnej mapy do celéw projektowych.
2. Nie analizowano szczegdtowo przebiegu instalacji/konstrukcji nadziemnych i podziemnych. PROSPE KT
3. Granice warstw geotechnicznych i morfologig terenu interpolowano miedzy otworami badawczymi. W przypadku gruntéw NWW.QE0- kt.pl . . . .
naturalnych rodzimych uwzgledniono wptyw proceséw geologicznych na potencjalng geometrie warstw. Przekroje sporza- geo-prospertp TEMAT Oplnla ge°teChn|czna dia prOJektu rOZbUdOWy boiska bocznego
dzono w fazie koncepcyjnej. _ ) ) o . « biuro@geo-prospekt.pl na stadionie miejskim w Wyszkowie
4. Punktowy charakter i zakres wykonanych badan dopuszcza wigksze zréznicowanie budowy geologicznej i morfologii terenu, + Kazimierza Wielkie 0‘ 6/43
i zmiennos$¢ cech fizyczno-mechnaicznych podtoza. 05-200 Wi olomgi]n
Z tego powodu zaleca sie na etapie wykonawczym sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z przyjetymi 517 115 475 OPRACOWANIE mgr Pawet Stepczak
w projekcie, w konsultacji z uprawnionym specjalistg w zakresie geologii inzynierskiej i geotechniki. PRZEKROJU
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