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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 PILKOCHWYTY
1.1 PILKOCHWYT H=6m - ZA TRYB. DUZA
1/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci do 10 cm w gruncie |m2
d.1.1{0101-09 kat. Il
62*1.5 m?2 93.000
RAZEM 93.000
2|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1.1]0312-10 gruntu Il)
17 dét. 17.000
RAZEM 17.000
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.1{0204-01 sowaniem pompy do betonu- - pod stupy pitkochwytow
analogia
17*1.5 m3 25.500
RAZEM 25.500
4/KNR 2-02 Pitkochwyty - elementy m
d.1.1{1802-04
analogia
62 m 62.000
RAZEM 62.000
1.2 PILKOCHWYT H=9m - BOISKO
5|/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypukfosci do 10 cm w gruncie |m2
d.1.2{0101-09 kat. Il
294*1.5 m?2 441.000
RAZEM 441.000
6|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1.2{0312-10 gruntu )
86 dot. 86.000
RAZEM 86.000
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu- - pod stupy pitkochwytow
analogia
86*0.16 m3 13.760
RAZEM 13.760
8/KNR 2-02 Pitkochwyty - elementy m
d.1.2{1802-04
analogia
294 m 294.000
RAZEM 294.000
1.3 PILKOCHWYT H=12m - ZA BRAMKAMI DO FA
9/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci do 10 cm w gruncie |m2
d.1.3{0101-09 kat. Il
36*1.5 m?2 54.000
RAZEM 54.000
10|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1.3|0312-10 gruntu Il)
10 dét. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.3]{0204-01 sowaniem pompy do betonu-- pod stupy pitkochwytow
analogia
10*0.16 m3 1.600
RAZEM 1.600
12|KNR 2-02 Pitkochwyty - elementy m
d.1.3{1802-04
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
2 OGRODZENIA / BRAMY / FURTKI
13|KNR 2-23 Ogrodzenia zewnetrzne boiska- | ETAP m
d.2|0404-03
kalk. wlasna
124 m 124.000
RAZEM 124.000
14|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - tymczasowe h=2,20m m
d.2|0404-03
kalk. wlasna
29 m 29.000
RAZEM 29.000
15/KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne h=2,20m -przy trybunie m
d.2|0404-03
kalk. wlasna
37 m 37.000
RAZEM 37.000
16|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne h=1,40 m
d.2|0404-03
kalk. wlasna
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 m 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa- BRAMA W PILKOCH- |szt.
d.2|0404-03 WYTACH
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-23 Furtka o wym. 120x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia- furtka w pitkochwy-  |szt.
d.2|0402-03 tach + montaz
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-23 Furtka o wym. 120+60x220 cm + montaz szt.
d.2|0402-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-23 Furtka o wym. 120/90 + montaz szt.
d.2|0402-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|/KNR 2-23 Ogrodzenia ptyty boiska - brama stalowa- BRAMA GLOWNA + montaz szt.
d.2|0404-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-23 Ogrodzenia ptyty boiska - brama stalowa- BRAMA GLOWNA (dwuskrzydtowa) |szt.
d.2|0404-03 + montaz
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-23 Ogrodzenia ptyty boiska - brama stalowa- BRAMA TYMCZASOWA (dwu- szt.
d.2|0404-03 skrzydtowa) + montaz
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 WYPOSAZENIE
24 KOSZE NA ODPADY szt
d.3|kalk. wtasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
25 SCHODY STALOWE szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
26 SIEDZISKA - LAWKI szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27 SIEDZISKA - LAWKI szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28 SIEDZISKA - LAWKI szt
d.3|kalk. wtasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
29 SIEDZISKA - TRYBUNY szt
d.3|kalk. wtasna
521 szt 521.00
RAZEM 521.00
30 BRAMKI DO PILKI NOZNEJ ALUMINIOWE PELNOWYMIAROWE szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31 TULEJA ALUINIOWA DO BRAMEK PILKARSKICH szt
d.3|kalk. wtasna
4+8 szt 12.00
RAZEM 12.00
32 POKRYWA TULEI DO BRAMEK PILKARSKICH szt
d.3|kalk. wtasna
4+8 szt 12.00
RAZEM 12.00
33 TULEJA MASZTU ODCIAGOWEGO BRAMKI, ALUMINIOWA szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2) PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 POKRYWA TULEI MASZTU ODCIAGOWEGO BRAMKI szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
35 SIATKA DO BRAMKI PILKI NOZNEJ szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
36 OBSLUGA szt
d.3|kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
37 BRAMKI DO PItKI NOZNEJ ALUMINIOWE MtODZIEZOWE szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
38 SIATKA DO BRAMKI PILKI NOZNEJ szt
d.3|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
39 OBSLUGA szt
d.3|kalk. wtasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
40 TABLICA WYNIKOW DIODOWA szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41 CHORAGIEWKA BOISKOWA szt
d.3|kalk. wtasna
14 szt 14.00
RAZEM 14.00

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15534 Uzytkownik: VITARO




STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.[robocizna

r-g

2753.0229

RAZEM

Stownie:
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2) ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.{1) Bramka 5x2m TYP 2 - Wykonanie |szt 3.0000 3.0000

fundamentéw (wykopanie otworéw;
cztery fundamenty betonowe dla tulei
stupkéw o wymiarach 0,5x0,5x1,1m)
2) Osadzenie tulei stupkow dla bramki
5x2 m w gotowych fundamentach

3) Skrecenie bramki na gotowo do
uzycia (skrecienie oku¢ oraz montaz
siatek)

2.|1) Bramka 7,32x2,44m TYP 1 PRO - szt 3.0000 3.0000
Wykonanie fundamentéw (wykopanie
otwordw; cztery fundamenty betonowe
dla tulei stupkéw o wymiarach 0,5x0,
5x1,1m oraz cztery fundamenty beto-
nowe dla tulei odciggdw o wymiarach
0,4x0,4x0,6 m)

2) Osadzenie tulei stupkéw oraz tulei
odciggéw dla bramki 7,32x2,44m TYP
1 PRO w gotowych fundamentach.

3) Skrecenie bramki na gotowo do
uzycia (skrecienie oku¢ oraz montaz
siatek)

3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 | 41.4729 41.4729 ZWBI
B-25 (C20/25) PB

4.|BRAMA GLOWNA DWUSKRZYDLO- |szt 3.0000 3.0000
WA TYMCZASOWA
wym: 250/220

5.|BRAMA GLOWNA DWUSKRZYDLO- |szt 1.0000 1.0000
WA
wym: 600/250

6.|BRAMA GLOWNA PRZESUWNA szt 1.0000 1.0000
wym: 600/250

7.|BRAMA W PILKOCHWYTACH + szt 2.0000 2.0000
montaz
wym: 500/400 - BT

8.|Bramka do pitki noznej 5,00x2,00 m - |szt 4.0000 4.0000
typ 2. Swiatto bramki wykonane z pro-
filu aluminiowego, wewnetrznie
wzmocnionego, owalnego (120x100
mm), malowanego proszkowo na kolor
biaty (RAL 9003). Swiatto bramki po-
siada spawane narozniki — stupki sg
taczone z poprzeczkg za pomocg alu-
miniowych fgcznikéw. Bramka trenin-
gowa, tulejowana, ze szkieletem wy-
konanym ze stali cynkowane;j

ogniowo. W komplecie elementy
ztaczne, narzedzia do montazu oraz
zapinki i zaczepy umozliwiajgce mon-
taz siatki.
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

.|Bramka do pitki noznej petnowymiaro-

wa (7,32x2,44 m) — Typ 1 (wg normy
PN-EN 749, mocowana w tulejach).
Swiatto bramki wykonane z profilu alu-
miniowego, wewnetrznie wzmocnione-
go, owalnego (120x100 mm), malowa-
nego proszkowo na kolor biaty (RAL
9003). Swiatto bramki posiada spawa-
ne narozniki — stupki sa tgczone z po-
przeczkg za pomocg aluminiowych
tacznikéw. Bramka z odciggami wyko-
nanymi z rury aluminiowej o $rednicy
50 mm, lakierowanymi proszkowo na
kolor biaty (RAL 9003). Rama dolna
siatki sktadana, ze specjalnym za-
mkiem umozliwiajacym montaz zapin-
ki siakti, wykonana z profilu aluminio-
wego 80x40 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie przez lakierowanie
proszkowe na kolor biaty (RAL 9003).
Konstrukcja ramy dolnej utatwia trans-
port i magazynowanie bramki, a takze
umozliwiaj koszenie trawy bez ko-
niecznosci demontazu bramki. W
komplecie elementy ztgczne, narze-
dzia do montazu oraz zapinki i zacze-
py umozliwiajgce montaz siatki.

szt

2.0000

2.0000

10.

Choragiewka narozna uchylna (prze-
gubowa), o wysokosci (nad ptytg bois-
ka) ok. 150 cm. Mocowana w tulei, za-
konczona od géry zaslepka. Srednica
rury 50 mm, grubos¢ ok. 2,7 mm, ma-
teriat: poliweglan.

szt

14.0000

14.0000

.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I

m3

0.2043

0.2043

.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.11I

m3

0.2043

0.2043

.|drewno okragte na stemple budowlane

m3

0.1634

0.1634

.|ELEMENTY PILKOCHWYTOW:

* SLUPY STALOWE - 10m - 86sztuk
* SIATKA OCHRONNA POLIETYLE-
NOWA - 9m

* TULEJA MOCUJACA StUP PIt-
KOCHWYTU

* ZASTRZAL UKOSNY DO StUPOW
PILKOCHWYTU

* OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ
Z SRUBAMI RZYMSKIMI | KARABIN-
CZYKAMI

294.000

294.000

15.

ELEMENTY PILKOCHWYTOW:

* SLUPY STALOWE - 13m - 10sztuk
* SIATKA OCHRONNA POLIETYLE-
NOWA - 12m

* TULEJA MOCUJACA StUP PIt-
KOCHWYTU

* ZASTRZAL UKOSNY DO StUPOW
PILKOCHWYTU

* OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ
Z SRUBAMI RZYMSKIMI | KARABIN-
CZYKAMI

36.0000

36.0000

16.

ELEMENTY PILKOCHWYTOW:

* SLUPY STALOWE - 7m - 17sztuk

* SIATKA OCHRONNA POLIETYLE-
NOWA - 6m

* TULEJA MOCUJACA StUP PIt-
KOCHWYTU

* ZASTRZAL UKOSNY DO StUPOW
PILKOCHWYTU

* OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ
Z SRUBAMI RZYMSKIMI | KARABIN-
CZYKAMI

62.0000

62.0000

17.

FUTRKA STALOWA
wym:120/200 cm -FT

szt

6.0000

6.0000
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

.|FUTRKA STALOWA

wym:120/90 cm

szt

4.0000

4.0000

.|FUTRKA STALOWA

wym:120+60/220 cm

szt

3.0000

3.0000

.|gwozdzie budowlane okragte gote

kg

11.0322

11.0322

.|KOSZE NA ODPADY

szt

5.0000

5.0000

.|masa betonowa

m3

12.1100

12.1100

.|Montaz tulei chorggiewek boiskowych

szt

14.0000

14.0000

.|OGRODZENIE PANELOWE - BEZ-

PIECZNE h=2,50m

m

124.000
0

124.000
0

.|OGRODZENIE PANELOWE TYM-

CZASOWE h=2,20m

m

29.0000

29.0000

26.

OGRODZENIE PANELOWE TYM-
CZASOWE h=2,20m'

m

37.0000

37.0000

27.

OGRODZENIE PANELOWE TYM-
CZASOWE h=2,20m"

m

7.0000

7.0000

28.

Pokrywa tulei do bramek pitkarskich
typ 1i 2. Wykonane z aluminium.

szt

12.0000

12.0000

29.

Pokrywa tulei masztu odciggowego,
aluminiowa.

szt

4.0000

4.0000

30.

SCHODY STALOWE NA DUZA TRY-
BUNE

8x17,5x30cm - STAL NIERDZEWNA
(RYFLOWANA) MOCOWANA NA ZA-
CZEPY

szt

4.0000

4.0000

31.

Siatki na bramki 5x2 m, PE 4 mm,
oczko 12x12 cm, gt. 80/150 cm, nie-
bieskie.

szt

2.0000

2.0000

32.

Siatki na bramki 7x2 m, polipropylen o
gr. min. 3,5 mm, oczko hexagolanle
(w ksztatcie plastra miodu), gtebokos$¢
200/200 cm, klor biaty. Siatka musi
posiadac certyfikat zgodnosci z norma
lub certyfikat uprawniajgcy do ozna-
czania wyrobéw znakiem bezpieczen-
stwa wydane przez jednostki akredyto-
wane przez Polskie Centrum Akredy-
tacji.

szt

2.0000

2.0000

33.

SIEDZISKA- LAWKI BEZ OPARCIA
WYM: L=192cm

BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO,
SIEDZISKO Z DREWNIANYCH
SZCZEBLIN

szt

2.0000

2.0000

34.

SIEDZISKA- LAWKI BEZ OPARCIA
WYM: L=372cm

BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO,
SIEDZISKO Z DREWNIANYCH
SZCZEBLIN

szt

2.0000

2.0000

35.

SIEDZISKA- LAWKI Z OPARCIEM
WYM: L=192cm

BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO,
SIEDZISKO Z DREWNIANYCH
SZCZEBLIN

szt

6.0000

6.0000

36.

SIEDZISKA- NA TRYBUNY + MON-
TAZ

Siedzisko polipropylenowe z
oparciem. Bardzo mocna konstrukcja
zebrowo-wsporcza siedzisk, gwarantu-
je odpornos¢ na akty wandalizmu.
Krzesta odporne na niskie i wysokie
temperatury oraz promieniowanie UV.
Prosty spos6b mocowania do podtoza
przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych lub
Srub. W miejscu mocowan zaslepki
maskujgce, wykonane z materiatu
identycznego jak siedzisko. Siedziska
przylegaja calg ptaszczyzng do beto-
nowej ptaszczyzny uniemozliwiajac
wrzucanie pod krzesetko $mieci i dzie-
ki temu pozwalajgc zachowac¢ obiekt w
czystosci.

szt

521.000
0

521.000
0
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llos¢

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

War-
tosé

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

ksy-
ma
Iny

Ra-
bat
za-
sto-

wa-
ny

37.

Tablica wynikéw diodowa na boiska
zewnetrzne, wymiary 130 x 100 x 10
cm, sterowanie bezprzewodowe, tabli-
ca gtéwna (zegar czterocyfrowy + wy-
nik 0-99), wysokos¢ cyfr 220 i 305 mm
- widocznos$é do 150 m + konstrukcja
wolnostojgca demontowalna

szt

1.0000

1.0000

38.

Tuleja aluminiowa do bramek pitkars-
kich typ 1i 2. Wykonana z aluminium,
gtebokos$é 500 mm, dno spawane.

szt

12.0000

12.0000

39.

Tuleja masztu odciggowego bramki,
aluminiowa.

szt

4.0000

4.0000

40.

Tuleja stalowa, cynkowana ogniowo.
Tuleja posiada zintegrowang pokrywe
mocowang na fancuszku, chowang
wewnatrz tulei. Wymiar zewnetrzny tu-
lei 100x100 mm, dtugosc¢ catkowita
250 mm.

szt

14.0000

14.0000

41.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 53.0400
2.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2.8602
3.|przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 53.0400
4.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 62.7200
5.|$rodek transportowy m-g 3.3200
RAZEM
Stownie:
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
1 PILKOCHWYTY
1.1 PILKOCHWYT H=6m - ZA TRYB. DUZA
1/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci  |m?2 93
d.1./0101-09 do 10 cm w gruncie kat. llI
1
2|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci |dét. 17
d.1./0312-10 do 1.0 m (kat. gruntu IlI)
1
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3 25.5
d.1./0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- - pod stupy
1 pitkochwytéw
4/KNR 2-02 Pitkochwyty - elementy m 62
d.1./1802-04
1
Razem: PILKOCHWYT H=6m - ZA TRYB. DUZA
1.2 PILKOCHWYT H=9m - BOISKO
5|/KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci  |m?2 441
d.1./0101-09 do 10 cm w gruncie kat. Il
2
6|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci |dot. 86
d.1./0312-10 do 1.0 m (kat. gruntu III)
2
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3 13.76
d.1./0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- - pod stupy
2 pitkochwytow
8|KNR 2-02 Pitkochwyty - elementy m 294
d.1./1802-04
2
Razem: PILKOCHWYT H=9m - BOISKO
1.3 PILKOCHWYT H=12m - ZA BRAMKAMI DO FA
9|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci  |m?2 54
d.1./0101-09 do 10 cm w gruncie kat. llI
3
10/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci |dét. 10
d.1./0312-10 do 1.0 m (kat. gruntu IlI)
3
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m3 1.6
d.1./0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-- pod stupy pit-
3 kochwytow
12|KNR 2-02 Pitkochwyty - elementy m 36
d.1./1802-04
3
Razem: PILKOCHWYT H=12m - ZA BRAMKAMI DO FA
Razem: PILKOCHWYTY
2 OGRODZENIA / BRAMY / FURTKI
13|KNR 2-23 Ogrodzenia zewnetrzne boiska- | ETAP m 124
d.2|0404-03
14|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne - tymczasowe h=2,20m m 29
d.2|0404-03
15|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne h=2,20m -przy trybunie m 37
d.2|0404-03
16|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne h=1,40 m 7
d.2|0404-03
17|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - brama stalowa- BRA- |szt. 2
d.2|0404-03 MA W PItKOCHWYTACH
18/KNR 2-23 Furtka o wym. 120x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia- szt. 6
d.2/0402-03 furtka w pitkochwytach + montaz
19|KNR 2-23 Furtka o wym. 120+60x220 cm + montaz szt. 3
d.2|0402-03
20|KNR 2-23 Furtka o wym. 120/90 + montaz szt. 4
d.2|0402-03
21|KNR 2-23 Ogrodzenia ptyty boiska - brama stalowa- BRAMA GLOW- |szt. 1
d.2|0404-03 NA + montaz
22|KNR 2-23 Ogrodzenia plyty boiska - brama stalowa- BRAMA GLOW- |szt. 1
d.2/0404-03 NA (dwuskrzydiowa) + montaz
23|KNR 2-23 Ogrodzenia ptyty boiska - brama stalowa- BRAMA TYM- szt. 3
d.2|0404-03 CZASOWA (dwuskrzydtowa) + montaz
Razem: OGRODZENIA / BRAMY / FURTKI
3 WYPOSAZENIE
24 KOSZE NA ODPADY szt 5
d.3
25 SCHODY STALOWE szt 4
d.3
26 SIEDZISKA - tAWKI szt 2
d.3
27 SIEDZISKA - LAWKI szt 2
d.3
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STADION MIEJSKI - WYSZKOW(2)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢
28 SIEDZISKA - tAWKI szt 6
d.3
29 SIEDZISKA - TRYBUNY szt 521
d.3
30 BRAMKI DO PItKI NOZNEJ ALUMINIOWE PELNOWY- szt 2
d.3 MIAROWE
31 TULEJA ALUINIOWA DO BRAMEK PILKARSKICH szt 12
d.3
32 POKRYWA TULEI DO BRAMEK PILKARSKICH szt 12
d.3
33 TULEJA MASZTU ODCIAGOWEGO BRAMKI, ALUMINIO- szt 4
d.3 WA
34 POKRYWA TULEI MASZTU ODCIAGOWEGO BRAMKI szt 4
d.3
35 SIATKA DO BRAMKI PILKI NOZNEJ szt 2
d.3
36 OBSLUGA szt 3
d.3
37 BRAMKI DO PItKI NOZNEJ ALUMINIOWE MtODZIEZO- |[szt 4
d.3 WE
38 SIATKA DO BRAMKI PILKI NOZNEJ szt 2
d.3
39 OBSLUGA szt 3
d.3
40 TABLICA WYNIKOW DIODOWA szt 1
d.3
41 CHORAGIEWKA BOISKOWA szt 14
d.3

Razem: WYPOSAZENIE
Razem:
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