OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Wyszkowie
przy ul. Tadeusza Kosciuszki 54, 07-200 Wyszkéw — Etap 1: Budowa boiska bocznego dla pitki noznej i futbolu amerykanskiego wraz z
przynalezng infrastruktura techniczng zlokalizowang na dziatkach o nr ew. 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10 obreb ewi-
dencji 0001 Wyszkdéw. Dziatka nr ewidencyjny 3000/36, 4712/1, 4712/2, 4712/3, 4713/7, 4713/10, Obreb 0001 Wyszkdw, jednostka ewi-
dencyjna 143505_4.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie uktadu komunikacyjnego dla pieszych oraz pojazdéw mechanicznych dla projektowanego bois-
ka bocznego do pitki noznej oraz futbolu amerykanskiego.

Projektuje sie jezdnie wewnetrzng wraz ze zjazdem publicznym z ul. Stefana Okrzei, opaske z kruszywa usytuowang dookofa boiska,
utwardzenie terenu kostkg azurowg oraz umochnienie podbudowy boiska kruszywem tamanym.

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania:

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004
(Dz. U. 130. 1389 z dn. 08.06.2004) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inzynieryjne, budowlane.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR 2; KNR AT 03; KNR 9

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczegdtowej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatéw Intercenbud w IV kwartale 2015r. Koszty zakupu
materiatéw wliczone w cene materiatu.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokat- |m?2
d.1|/0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i
analogia podsypki z wywozem na odl. do 1 km (powierzchnia utwardzona betonowa)
664.54 m?2 664.540
RAZEM 664.540
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm [m2
d.1({0804-03 (jezdnia zwirowa)
analogia
331.10 m?2 331.100
RAZEM 331.100
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - za kazdy dalszy [m2
d.1|0804-04 1 cm grubosci (jezdnia zwirowa)
analogia Krotno$¢ =5
331.10 m?2 331.100
RAZEM 331.100
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  [m?2
d.1|0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik z kostki prefa-
analogia brykowanej)
154.62 m?2 154.620
RAZEM 154.620
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- [m3
d.1({0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (usuniecie istniejgcego nasypu)
815.75 m3 815.750
RAZEM 815.750
6|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.1({0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-
\Y
Krotnos¢ = 8
815.75 m3 815.750
RAZEM 815.750
7|KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1(0114-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
1.24 ha 1.240
RAZEM 1.240
8|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1(0119-01 spycharek (humus + grunt niebudowlany)
12441.32 m?2 12441.320
RAZEM 12441.320
9|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1{0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
12441.32 m?2 12441.320
RAZEM 12441.320
10|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1({0225-05 (100 KM) w gruncie kat. Il
12441.32 m?2 12441.320
RAZEM 12441.320
2 PLYTA BOISKA
2.1 Umocnienie podbudowy boiska
11|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos- [m
d.2.1|0301-02 ci z owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 53 x 83 cm (war-
analogia tosci usrednione - kruszywo do zasypania frakcji 31,5/63,0)
1716.78 m 1716.780
RAZEM 1716.780
2.2 Nawierzchnia boiska
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.2.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8778.4 m?2 8778.400
RAZEM 8778.400
13|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2.2|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm (warstwa odsgczajgca z pospdtki pod ptytg boiska)
Krotnos¢ = 2
8778.4 m?2 8778.400
RAZEM 8778.400
14 |KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2.2|0201-04 sobem recznym (geowtdknina pod podbudowe boiska)
analogia
19496.06 m?2 19496.060
RAZEM 19496.060
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.2|0114-05 15 cm (kruszywo frakcji 31,5/63,0 )
8778.4 m?2 8778.400
RAZEM 8778.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.2.2|0114-06 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakeji 31,5/63,0)
Krotnos¢ = 5
8778.4 m?2 8778.400
RAZEM 8778.400
17 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.2.2|0114-07 niu 8 cm (kruszywo frakcji 4,0/31,5)
Krotnos¢ = 0.625
8778.4 m?2 8778.400
RAZEM 8778.400
18 Trawa syntetyczna z wypetnieniem typu EPDM szary z recyklingu m2
d.2.2|kalk. wtasna
8778.4 m?2 8778.400
RAZEM 8778.400
23 Opaska wokot boiska
19|KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnos- [m
d.2.3|0301-02 ci z owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 53 x 73 cm (war-
analogia tosci usrednione - kruszywo do zasypania frakcji 31,5/63,0)
378.9 m 378.900
RAZEM 378.900
3 CIAG PIESZO - JEZDNY
3.1 Nawierzchnia utwardzona azurowa
20|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.3.1|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm (warstwa odsgczajgca z pospdtki pod utwardzone nawierzchnie azuro-
we)
Krotnos¢ = 2
780.12 m?2 780.120
RAZEM 780.120
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1|0402-03
tawa pod obrzeza z poz. 22
21.39 m3 21.390
RAZEM 21.390
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
Na dtugos$é¢ obrzeza sktada sie: dt. obrzeza ograniczajacego ptyte boiska oraz
dt. obrzeza po wewnetrznej stronie jezdni
891.45 m 891.450
RAZEM 891.450
23|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m?2
d.3.1|0201-02 sposobem recznym (geowtéknina pod utwardzong nawierzchnie azurowg - po
analogia wewnetrznej stronie jezdni)
1696.08 m?2 1696.080
RAZEM 1696.080
24 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.1|0114-05 15 cm (kruszywo frakcji 4,0/63,0)
analogia Krotnos¢ = 2
693.83 m?2 693.830
RAZEM 693.830
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.3.1|0114-06 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakcji 4,0/63,0)
analogia Krotno$¢ =9
693.83 m?2 693.830
RAZEM 693.830
26 |KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona z kostki azurowej gr. 8 cm, z wypetnieniem piaskiem [m2
d.3.1|0511-03 kwarcowym
analogia
693.83 m?2 693.830
RAZEM 693.830
27 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.1|0402-03
tawa pod obrzeza z poz. 28
13.91 m3 13.910
RAZEM 13.910
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
Obrzeza po zewnetrznej stronie jezdni
579.77 m 579.770
RAZEM 579.770
29|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi |m?2
d.3.1|0201-02 sposobem recznym (geowtéknina pod utwardzong nawierzchnie azurowg - po
analogia zewnetrznej stronie jezdni)
1049.42 m?2 1049.420
RAZEM 1049.420
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30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.3.1|0114-06 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakcji 4,0/63,0)
analogia Krotnos¢ = 2
296.39 m?2 296.390
RAZEM 296.390
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.3.1|0114-06 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakcji 4,0/63,0)
analogia Krotno$¢ =9
296.39 m?2 296.390
RAZEM 296.390
32|KNR 2-31 Nawierzchnia utwardzona z kostki azurowej gr. 8 cm, z wypetnieniem piaskiem [m2
d.3.1|0511-03 kwarcowym
analogia
296.39 m?2 296.390
RAZEM 296.390
3.2 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
33|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.3.2|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm (warstwa odsgczajgca z pospdtki pod nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej)
2642.63 m?2 2642.630
RAZEM 2642.630
34 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.2|0114-05 15 cm (kruszywo frakcji 31,5/63,0)
2642.63 m?2 2642.630
RAZEM 2642.630
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.3.2|0114-06 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakeji 31,5/63,0)
Krotnos¢ = 5
2642.63 m?2 2642.630
RAZEM 2642.630
36 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.3.2|0114-07 niu 8 cm (kruszywo frakcji 0/31,5)
2642.63 m?2 2642.630
RAZEM 2642.630
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|{m2
d.3.2|0114-08 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakcji 0/31,5)
Krotnos¢ =7
2642.63 m?2 2642.630
RAZEM 2642.630
38|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |[m2
d.3.2|0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
2642.63 m?2 2642.630
RAZEM 2642.630
3.3 Zjazd publiczny
39|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.3.3|0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km;
0214-04 grunt kat. 1ll
8.05 m3 8.050
RAZEM 8.050
40(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.3.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
33.52 m?2 33.520
RAZEM 33.520
41|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.3.3|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm (warstwa odsgczajgca z pospdtki pod nawierzchnie zjazdu)
Krotnos¢ = 2
33.52 m?2 33.520
RAZEM 33.520
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.3|0402-04
tawa betonowa pod krawezniki: 15x30x100 cm
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3.3|0403-03 wo-piaskowej
15.06 m 15.060
RAZEM 15.060
44KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.3|0402-04
tawa betonowa pod krawezniki: 22x22x100 cm
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm ha podsypce cemento-|m
d.3.3|0403-04 wo-piaskowej (kraweznik najazdowy 20x22x100 cm)
analogia
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12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
46 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3.3|0114-05 15 cm (kruszywo frakcji 31,5/63,0)
analogia
28.93 m?2 28.930
RAZEM 28.930
47 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.3.3|0114-06 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakeji 31,5/63,0)
analogia Krotno$¢ =5
28.93 m?2 28.930
RAZEM 28.930
48 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.3.3|0114-07 niu 8 cm (kruszywo frakcji 0,0/31,5)
analogia
28.93 m?2 28.930
RAZEM 28.930
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|{m2
d.3.3|0114-08 bosci po zageszczeniu (kruszywo frakcji 0/31,5)
analogia Krotnos¢ =7
28.93 m?2 28.930
RAZEM 28.930
50|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
d.3.3|0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
28.93 m?2 28.930
RAZEM 28.930
4 ROBOTY DODATKOWE
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych (studzienki kanalizacji |szt.
d.4(1406-03 sanitarnej)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35478 Uzytkownik: VITARO




