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Modernizacja stadionu Miejskiego w Wyszkowie - branza konstr@8ljhaRath

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Modernizacjia stadionu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Tadeusza Kosciuszki
1 TRYBUNAT1
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
usuniecie hu-|70*7*0.4 m3 196.000
musu
wykop pod  [70*7*0.9 m3 441.000
tawy szero-
koprze-
strzenny
RAZEM 637.000
2|KNR 2-01-  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-050 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1 m3 637.000
RAZEM 637.000
3|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich warstwy na gruncie gr.100cm m3
d.1.1{1201-03
68.70*5.20*1.0 m3 357.240
RAZEM 357.240
1.2 FUNDAMENTY
4/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod tawy i stopy m3
d.1.2{1101-01
z.sz.54.
9913
tawy fund. (62+62+5.85"9+4.5+1.9*2+2.8*10)*0.8*0.1 m3 17.036
LF1
tawy fund. (62)*1.4*0.1 m3 8.680
LF2
tawy fund. (2.4*3+7.4+1.9+5.2+4.4+2.8+5.2)*0.6*0.1 m3 2.046
LF3
tawy fund. (5.85)*1*0.1 m3 0.585
LF4
RAZEM 28.347
5/KNR 2-02- |lzolacje z folii budowlanej 0,2mm - 2 warstwy m2
d.1.2/0616-020
tawy fund. (62+62+5.85*9+4.5+1.9*2+2.8*10)*0.8*0.1 m?2 17.036
LF1
tawy fund. (62)*1.4*0.1 m?2 8.680
LF2
tawy fund. (2.4*3+7.4+1.9+5.2+4.4+2.8+5.2)*0.6*0.1 m?2 2.046
LF3
tawy fund. (5.85)*1*0.1 m?2 0.585
tF4
RAZEM 28.347
6|KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe m3
d.1.2/0202-010
tawy fund. (62+62+5.85"9+4.5+1.9*2+2.8*10)*0.6*0.4 m3 51.108
LF1
tawy fund. (62)*1.2*0.4 m3 29.760
LF2
tawy fund. (2.4*3+7.4+1.9+5.2+4.4+2.8+5.2)"0.4*0.4 m3 5.456
LF3
tawy fund. (5.85)*0.870.4 m3 1.872
LF4
RAZEM 88.196
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.2/0204-01
stopy fund. {(0.92*1.18*1)*2 m3 2171
SF1
stopy fund. {(0.8*1.3*1)*3 m3 3.120
SF2
RAZEM 5.291
8|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimii |t
d.1.2|0104-01 zebrowanymi
tawy fund 4.0 t 4.000
stopy funda- |0.39 t 0.390
mentowe
RAZEM 4.390
9/KNR 2-02 Izolacje pionowe przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1.2|0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa do poziomu gruntu
Sciany gr 15 |(4.05*6)*0.8*2 m?2 38.880
cm
Sciany gr 20 |(61.40+1.95*16)*0.8*2 m?2 148.160
cm
Sciany gr 25 |(1.05*2+3.95)*0.8*2 m?2 9.680
cm
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Modernizacja stadionu Miejskiego w Wyszkowie - branza konstr@8ljhaRath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Sciany gr 30 |(7.05+20.8+20.8+7.05)*0.8*2 m?2 89.120
cm

RAZEM 285.840
10|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- |m?2
d.1.2|0603-08 druga i nast.warstwa do poziomu gruntu
poz.9 m2 285.840
RAZEM 285.840
1.3 ELEMENTY ZELBETOWE TRYBUNY T1
11|KNR 2-02-  [Stupy zelbetowe, prostokgtne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16- m3
d.1.3/0208-040 PARTER
stup S1 (0.40*0.40*4.0)*16 m3 10.240
RAZEM 10.240
12|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - PARTER m3
d.1.3{0210-03
R1 (0.40*0.50*3.40)*15 m3 10.200
B1 (0.55*0.60%19.70)*2 m3 13.002
B2 (0.55*0.60*22.00)*1 m3 7.260
B3 (0.15*1.23*0.56)*0.5 m3 0.052
B4 (0.15*0.56*6.45)*2 m3 1.084
B5 (0.20*0.60%6.40)*4 m3 3.072
B6 (0.15*0.56*10.30)*2 m3 1.730
B7 (0.20*0.60%10.30)*4 m3 4.944
B8 (0.15*0.56*9.55)*2 m3 1.604
B9 (0.20*0.60*5.60)*2 m3 1.344
B10 (0.20*0.60*2.80)*3 m3 1.008
B11 (0.20*0.60*9.5)*2 m3 2.280
RAZEM 47.580
13|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1.3/0216-02
P1 (7.22.6)*2 m?2 37.440
P2 (10.9*2.6)*2 m?2 56.680
P3 (10.2*2.6)*2 m?2 53.040
P4 (5.7*1.1)*8 m?2 50.160
P5 (9.55*1.1)*8 m?2 84.040
P6 (8.83*1.1)*5 m?2 48.565
P7 (4.88*1.1)*3 m?2 16.104
P8 (2.75*1.1)*1 m?2 3.025
P9 (2.75*0.6)*1 m?2 1.650
P10 (1.9%1.3)*2 m?2 4.940
P11 (1.75*5.85)*1 m?2 10.238
RAZEM 365.882
14|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.1.3/0267-01
SC1 (19.70*2.08)*2 m?2 81.952
$CZ (21.96*2.08)*1 m?2 45.677
SC3 (19.70*1.30)*2 m?2 51.220
$C4 (21.96%1.30)*1 m?2 28.548
SC5 (1.95*2.08)*16 m?2 64.896
$06 (12.57)*6 m?2 75.420
SC7 (7.20*3.09)*2 m?2 44.496
$08 (10.9*3.09)*2 m?2 67.362
SC9 (10.18*3.09)*1 m?2 31.456
$C1O (10.18*3.09)*1 m?2 31.456
SC11 (1.05*3.39)*2 m?2 7.119
$C12 (4.10*3.39)"1 m?2 13.899
SC13 (4.02)*2 m?2 8.040
$C14 (1.9*0.55)*3 m?2 3.135
SC15 (7.6%1.16)*1 m?2 8.816
$C16 (2.4*1.4)"1 m?2 3.360
SC17 (4.9*1.4)"1 m?2 6.860
$C18 (2.6*1.15)*1 m?2 2.990
SC19 (5.3)*1 m?2 5.300
$CZO (6.09)*1 m?2 6.090
SC21 (3.1%1.3)"1 m?2 4.030
RAZEM 592.122
15/KNR 0-20 Sciany zelbetowe gr 15 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 |m2
d.1.3|0267-03 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
$CS (19.70%1.30)*2 m?2 51.220
SC4 (21.96*1.30)*1 m?2 28.548
$06 (12.57)*6 m?2 75.420
SC13 (4.02)*2 m?2 8.040
$C14 (1.9*0.55)*3 m?2 3.135
SC15 (7.6%1.16)*1 m?2 8.816
$C16 (2.4*1.4)"1 m?2 3.360
SC17 (4.9*1.4)"1 m?2 6.860
Sc18 (2.6*1.15)*1 m?2 2.990
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Modernizacja stadionu Miejskiego w Wyszkowie - branza konstr@8ljhaRath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SC19 (5.3)*1 m?2 5.300
$C20 (6.09)*1 m?2 6.090
SC21 (3.1%1.3)"1 m?2 4.030
RAZEM 203.809
16/KNR 0-20 Sciany zelbetowe gr 20 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 |m2
d.1.3|0267-03 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 10
$C1 (19.70*2.08)*2 m?2 81.952
SC2 (21.96*2.08)*1 m?2 45.677
ScC5 (1.95*2.08)*16 m?2 64.896
RAZEM 192.525
17|KNR 0-20 Sciany zelbetowe gr 25 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 |m?2
d.1.3/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm
] Krotnos¢ = 15
SC11 (1.05*3.39)*2 m?2 7.119
Sc12 (4.10*3.39)*1 m?2 13.899
RAZEM 21.018
18/KNR 0-20 Sciany zelbetowe gr 30 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 |m?2
d.1.3/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm
] Krotnos¢ = 20
SC7 (7.20*3.09)*2 m?2 44.496
$C8 (10.9*3.09)*2 m?2 67.362
SC9 (10.18*3.09)*1 m?2 31.456
Sc10 (10.18*3.09)*1 m?2 31.456
RAZEM 174.770
19|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.1.3/0219-02 tu
sch1 1.6*3.65*3 m2 rzu- 17.520
tu
sch2 1.2*3.3*5 m2 rzu- 19.800
tu
sch3 1.2%1.8*1 m2 rzu- 2.160
tu
sch4 1.2*2.25%1 m2 rzu- 2.700
tu
RAZEM 42.180
20|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. ptyty m2 rzu-
d.1.3/0219-06 Krotnosé¢ = 7 tu
sch1 1.6*3.65*3 m2 rzu- 17.520
tu
sch2 1.2*3.3*5 m2 rzu- 19.800
tu
sch3 1.2%1.8"1 m2 rzu- 2.160
tu
sch4 1.2*2.25%1 m2 rzu- 2.700
tu
RAZEM 42.180
21|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.1.3{0219-07
0.3*0.4*1.9 m3 0.228
RAZEM 0.228
22|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i |t
d.1.3/0104-01 zebrowanymi
27.76 t 27.760
RAZEM 27.760
1.4 ZURAW WIEZOWY STACJONARNY
23|kalk. wtasna |Zuraw wiezowy stacjonarny mie-
d.1.4 sigc
3 mie- 3.000
sigc
RAZEM 3.000
1.5 BALUSTRADY
24 |kalk. wlasna |Wykonanie i montaz balustrad m
d.1.5
61.302+4.90*2+1.45*2+(2.20*2+3.05*2+1.80)*3+3.95+0.75+2.20+1.80+0.60+ |m 210.600
7.60+3.10+1.80+1.70+3.20+3.50+4.90+3.30
RAZEM 210.600
2 TRYBUNA T2
2.1 ROBOTY ZIEMNE
25|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.2.1]0122-01
usuniecie hu-|8.45%*4.2*0.4 m3 14.196
musu
wykop pod |8.45*4.2*0.9 m3 31.941
tawy szero-
koprze-
strzenny
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 46.137
26|KNR 2-01-  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1|0206-050 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.25 m3 46.137
RAZEM 46.137
27|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich warstwy na gruncie gr.100cm m3
d.2.1{1201-03
3.3*7.7*1.0 m3 25.410
RAZEM 25.410
2.2 FUNDAMENTY
28|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod tawy i stopy m3
d.2.2{1101-01
z.sz.54.
9913
tawy fund. (8.45+3.0*2)*0.8*0.1 m3 1.156
LF1
tawy fund. (8.45)*1.4%0.1 m3 1.183
LF2
tawy fund. (2.40+1.20)*0.6*0.1 m3 0.216
tF3
RAZEM 2.555
29|KNR 2-02- |lzolacje z folii budowlanej 0,2mm - 2 warstwy m2
d.2.2/0616-020
tawy fund. (8.45+3.0*2)*0.8*0.1 m?2 1.156
LF1
tawy fund. (8.45)*1.4%0.1 m?2 1.183
LF2
tawy fund. (2.40+1.20)*0.6*0.1 m?2 0.216
LF3
RAZEM 2.555
30|/KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2.2/0202-010
tawy fund. (8.45+3.0*2)*0.6*0.4 m3 3.468
LF1
tawy fund. (8.45)*1.20.4 m3 4.056
LF2
tawy fund. (2.40+1.20)*0.4*0.4 m3 0.576
tF3
RAZEM 8.100
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimii |t
d.2.2|0104-01 zebrowanymi
tawy fund 0.47 t 0.470
RAZEM 0.470
32|KNR 2-02 Izolacje pionowe przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.2.2|0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa do poziomu gruntu
Sciany gr 15 |(3.75*2+8.0)*0.8*2 m?2 24.800
cm
Sciany gr 20 |(1.20)*0.8*2 m?2 1.920
cm
Sciany gr 30 {(8.0)*0.8*2 m?2 12.800
cm
RAZEM 39.520
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- |m?2
d.2.2|0603-08 druga i nast.warstwa do poziomu gruntu
poz.32 m2 39.520
RAZEM 39.520
2.3 ELEMENTY ZELBETOWE TRYBUNY T1
34|KNR 2-02- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16- m3
d.2.3/0208-040 PARTER
stup S1 (0.30*0.40*2.40)*4 m3 1.152
RAZEM 1.152
35/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - PARTER m3
d.2.3{0210-03
R1 (0.40*0.50*3.95)*3 m3 2.370
B1 (0.30*0.40*7.70)*1 m3 0.924
B2 (0.20*0.60*7.20)*3 m3 2.592
RAZEM 5.886
36| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.2.3/0216-02
P1 (6.5%1.1)*3 m?2 21.450
P2 (6.50.9)"1 m?2 5.850
RAZEM 27.300
37|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.2.3|0267-01
SC1 (8.00*1.10)*1 m?2 8.800
Sc2 (10.1)*2 m?2 20.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SC3 (8.03.70)*1 m?2 29.600
Sc4 (1.20*1.50)*1 m?2 1.800
RAZEM 60.400
38|KNR 0-20 Sciany zelbetowe gr 15 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 |m2
d.2.3/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm
] Krotnos¢ = 5
SC2 (10.1)*2 m?2 20.200
sc3 (8.0*3.70)*1 m?2 29.600
RAZEM 49.800
39|KNR 0-20 Sciany zelbetowe gr 20 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 |m?2
d.2.3/0267-03 cm grubosci ponad 10 cm
] Krotnos¢ = 10
SC4 (1.20*1.50)*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
40|KNR 0-20 Sciany zelbetowe gr 30 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 |m2
d.2.3|0267-03 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 20
Sc1 (8.00*1.10)*1 m?2 8.800
RAZEM 8.800
41|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.2.3/0219-02 tu
sch1 1.6*3.65*3 m2 rzu- 17.520
tu
RAZEM 17.520
42|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m2 rzu-
d.2.3/0219-06 Krotnosé¢ = 7 tu
sch1 1.2*3.30*1 m2 rzu- 3.960
tu
RAZEM 3.960
43|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i |t
d.2.3/0104-01 zebrowanymi
2.39 t 2.390
RAZEM 2.390
24 ZURAW WIEZOWY STACJONARNY
44|kalk. wlasna |Zuraw wiezowy stacjonarny mie-
d.2.4 sigc
1 mie- 1.000
sigc
RAZEM 1.000
2.5 BALUSTRADY
45|kalk. wiasna |Wykonanie i montaz balustrad m
d.2.5
4.2*2+7.90 m 16.300
RAZEM 16.300
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Modernizacja stadionu Miejskiego w Wyszkowie - braZEESKoRsiiERtERA@BOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

=N

.[robocizna

r-g

8677.2644

RAZEM

Stownie:
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Modernizacja stadionu Miejskiego w Wyszkowie - braS KAMSHE NI NATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|balustrada m 226.9000 226.9000

2.|beton zwykty B-15 m3 31.8291 31.8291

3.|beton zwykiy B-30 m3 382.5526 382.5526

4.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 12.7977 12.7977

25-38 mm kl.II

5.|drewno okrggte na stemple budowlane' m3 4.3882 4.3882

6.|folia budowlana 0,2mm m2 77.2550 77.2550

7.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 484.7180 484.7180

8. |lepik asfaltowy na zimno DYSPERBIT' kg 959.8120 959.8120

9.|0lej szalunkowy kg 20.5056 20.5056
10.|piasek m3 459.1800 459.1800
11.|prety zbrojeniowe okragte do betonu $r. do 20 |t 35.2201 35.2201

mm
12.|roztwor asfaltowy do gruntowania DYSPERBIT |kg 113.8760 113.8760
13.|materiaty pomocnicze zt
14.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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Modernizacja stadionu Miejskiego w Wyszkowie - branZZE&PAWIEDY ) EaSRRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|deskowanie PERI kpl.' m-g 554.9405
2.|gietarka do pretéw m-g 141.0903
3.|koparko-tadowarka m-g 164.3954
4.|samochéd samowytadowczy 8 t' m-g 136.2175
5.|$rodek transportowy m-g 48.8001
6.|Wibrator podgrgzalny do 130kg m-g 149.2751
7.|wyciag m-g 280.3104
8.|zuraw stacjonarny z operatorem miesigc 4.0000
RAZEM
Stownie:
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