K.INWEST CHodnik Mazowiecka.ath

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
1 CHODNIK - UL.MAZOWIECKA
1.1/45233222- Roboty przygotowawcze rozbiérkowe
1
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1./0119-03 |drogi w terenie rowninnym
1
(163.6+4.8+9.5+132.2)/1000 km 0.31
RAZEM 0.31
2|/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznychna |m
d.1./03 0101- |gt. 6-10 cm
1102
(163.6+4.8+9.5+132.2) m 310.10
RAZEM 310.10
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0813-03 |cementowo-piaskowej
1
(163.6+4.8+9.5+132.2) m 310.10
RAZEM 310.10
4/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
1.1+2.5+19+12.7+13.8+2.5+1.1+79.6+1.25*2*5+18.3+1.2*3+ |m 267.25
6.3+1.25"2+6.3+1.2*2*9+4+5.3+4.1+19.7+5.25+4.6+5.5+4 .4+
7+4
RAZEM 267.25
5/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych m?2
d.1./0805-01
1
6*2.6+3*2.8 m?2 24.00
RAZEM 24.00
6/|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw m2
d.1./0815-01
1
3571 m?2 357.10
RAZEM 357.10
7/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki ( kostka do przekazania wtas- |m2
d.1./0810-01 |cicielowi zjazdu)
1
8%2.8+4.5*2.9+5.4*2.8+6.8*2.9+3*2.9+4.9*2.9+5.3+8.9 m?2 107.40
RAZEM 107.40
8/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1./0810-03
1
4*2.8+6.5*2.8+3*2.8+3.2*2.9+4.9*2.8 m?2 60.80
RAZEM 60.80
9/KNNR 6 |Rozebranie -tawy pod kraweznikiem z betonu gr. 10 cm recz-|m?2
d.1.|0802-05 |nie
1
310.1*0.3 m?2 93.03
RAZEM 93.03
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-11 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - w miejsce wskazane przez
1 inwestora
357.1*0.07+24*0.14+60.8*0.12+310.1*0.15*0.3+267.2*0.08* |m3 65.32
0.3+310*0.3*0.1
RAZEM 65.32
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11|KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-12 |dowczymi - za kazdy nastepny 1 km- w miejsce wskazane
1 przez inwestora
Krotnosé = 5
65.32 m3 65.32
RAZEM 65.32
1.2 Roboty ziemne
12|KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm m?2
d.1./0102-05 |gtebokosci koryta
2
52.8+22.2+135.5+26.9+32.8+5.3+9.0+9.2+5.3+7.6+5.7+7.6+ |m2 351.10
6.6+8.0+6.2+10.4
RAZEM 351.10
13|KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod zjazdy - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.1./0102-05
2
16.8+19.7+17.3+13.7+32.0+9.3+36.7+13.9+9.6+16.6+9.6+ m?2 256.30
16.3+9.9+14.9+9.9+10.1
RAZEM 256.30
14/KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod zjazdy - za kazde dalsze 5 cm gtebo- |m?2
d.1./0102-06 |kosci koryta ( diopetnienie do 30 cm )
2 Krotnosé = 4
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
15|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy|m?2
d.1./0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni (chodnik)
2
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy|m?2
d.1./0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy)
2
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
17/KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego o grubosci po  |m?2
d.1.|0114-03 |zageszczeniu 8 cm - zjazdy
2
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
18|KNR 2-31 |\Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - za kazdy dal- |m2
d.1./0114-04 |szy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dopetnienie do 10 cm )
2 Krotnosé = 2
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
19|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeze m
d.1./0401-02
2
32.7+13.8+24*1.2+79.7+18.2+19.7+3.9+6.2+6.4+3.9+5.4+ m 277.10
4.1+5.2+4.6+5.5+4.4+7+23%1.2
RAZEM 277.10
20|KNR 2-31 |Rowki pod kraweznik m
d.1./0401-02
2
3101 m 310.10
RAZEM 310.10
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21/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0206-02 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hat-
2 dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. w miejsce
wskazane przez inwestora
351.1*0.1+256.3*0.3+310.1*0.1*0.2 m3 118.20
RAZEM 118.20
22|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.1./0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - w miejsce wskazane przez inwestora
Krotnosé = 5
118.2 m3 118.20
RAZEM 118.20
1.3 Podbudowy,elementy ulic i drég
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.1./0114-05 |po zageszczeniu 15 cm (chodnik)
3
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
24/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.1./0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dopetnienie do 10 cm )
3 (chodnik)
Krotnosé = -5
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
25/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.1./0114-05 |po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)
3
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
26/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z oporem m3
d.1./0402-04
3
310.1*0.1*0.5+81.7*0.1*0.3 m3 17.96
RAZEM 17.96
27/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-|m
d.1./0403-05 |sypce cementowo-piaskowej
3
3.5"2+6.8+5.9+4.2+11.2+3+4.9+3+4.5+3+5.4+3+5.4+3+4.9+ |m 81.70
3.1+3.4
RAZEM 81.70
28|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe przejsciowe -skosne 100x30/22x15 m
d.1./0403-05
3
29 m 29.00
RAZEM 29.00
29/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm m
d.1./0403-05
3
81.7 m 81.70
RAZEM 81.70
30|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1./0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej
3
310.1-81.7-29 m 199.40
RAZEM 199.40
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31|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze z oporem m3
d.1./0402-04
3
(32.7+13.8+24*1.2+79.7+18.2+19.7+3.9+6.2+6.4+3.9+5.4+ m3 5.54
4.1+5.2+4.6+5.5+4.4+7+23%1.2)*0.1*0.2
RAZEM 5.54
32|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0407-04 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
32.7+13.8+24*1.2+79.7+18.2+19.7+3.9+6.2+6.4+3.9+5.4+ m 277.10
4.1+5.2+4.6+5.5+4.4+7+23%1.2
RAZEM 277.10
1.4/45233222- Nawierzchnia
1
33|KNR 2-31 |Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej typu ho- |m2
d.1./0511-03 |land grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
4 szary
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
34/KNR 2-31 |Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej typu ho- m?2
d.1./0511-03 |land grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
4 grafitowy
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
35/KNR 2-31 |Wypetnienie ubytkow asfaltu przy krawezniku t
d.1./1106-01
4
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
1.5/4540000-1|Roboty wykonczeniowe
36|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu |m2
d.1./0510-01 |5cm
5 Krotnosé = 2
280.6 m?2 280.60
RAZEM 280.60
37/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.1./1406-04 |gazowych
5
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.6/45233290- INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
8
38|kalk indy- |Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.\wid
6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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1 CHODNIK - UL.MAZOWIECKA
1.1/45233222- Roboty przygotowawcze rozbiérkowe
1
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  |km
d.1./0119-03 |drogi w terenie rowninnym
1
(163.6+4.8+9.5+132.2)/1000 km 0.31
RAZEM 0.31
2|/KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznychna |m
d.1./03 0101- |gt. 6-10 cm
1102
(163.6+4.8+9.5+132.2) m 310.10
RAZEM 310.10
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1./0813-03 |cementowo-piaskowej
1
(163.6+4.8+9.5+132.2) m 310.10
RAZEM 310.10
4/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
1.1+2.5+19+12.7+13.8+2.5+1.1+79.6+1.25*2*5+18.3+1.2*3+ |m 267.25
6.3+1.25"2+6.3+1.2*2*9+4+5.3+4.1+19.7+5.25+4.6+5.5+4 .4+
7+4
RAZEM 267.25
5/KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych m?2
d.1./0805-01
1
6*2.6+3*2.8 m?2 24.00
RAZEM 24.00
6/|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw m2
d.1./0815-01
1
3571 m?2 357.10
RAZEM 357.10
7/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki ( kostka do przekazania wtas- |m2
d.1./0810-01 |cicielowi zjazdu)
1
8%2.8+4.5*2.9+5.4*2.8+6.8*2.9+3*2.9+4.9*2.9+5.3+8.9 m?2 107.40
RAZEM 107.40
8/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1./0810-03
1
4*2.8+6.5*2.8+3*2.8+3.2*2.9+4.9*2.8 m?2 60.80
RAZEM 60.80
9/KNNR 6 |Rozebranie -tawy pod kraweznikiem z betonu gr. 10 cm recz-|m?2
d.1.|0802-05 |nie
1
310.1*0.3 m?2 93.03
RAZEM 93.03
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-11 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km - w miejsce wskazane przez
1 inwestora
357.1*0.07+24*0.14+60.8*0.12+310.1*0.15*0.3+267.2*0.08* |m3 65.32
0.3+310*0.3*0.1
RAZEM 65.32
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11|KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1./0108-12 |dowczymi - za kazdy nastepny 1 km- w miejsce wskazane
1 przez inwestora
Krotnosé = 5
65.32 m3 65.32
RAZEM 65.32
1.2 Roboty ziemne
12|KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm m?2
d.1./0102-05 |gtebokosci koryta
2
52.8+22.2+135.5+26.9+32.8+5.3+9.0+9.2+5.3+7.6+5.7+7.6+ |m2 351.10
6.6+8.0+6.2+10.4
RAZEM 351.10
13|KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod zjazdy - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.1./0102-05
2
16.8+19.7+17.3+13.7+32.0+9.3+36.7+13.9+9.6+16.6+9.6+ m?2 256.30
16.3+9.9+14.9+9.9+10.1
RAZEM 256.30
14/KNR 2-31 |Wykonanie koryta pod zjazdy - za kazde dalsze 5 cm gtebo- |m?2
d.1./0102-06 |kosci koryta ( diopetnienie do 30 cm )
2 Krotnosé = 4
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
15|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy|m?2
d.1./0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni (chodnik)
2
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy|m?2
d.1./0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy)
2
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
17/KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego o grubosci po  |m?2
d.1.|0114-03 |zageszczeniu 8 cm - zjazdy
2
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
18|KNR 2-31 |\Warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego - za kazdy dal- |m2
d.1./0114-04 |szy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dopetnienie do 10 cm )
2 Krotnosé = 2
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
19|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeze m
d.1./0401-02
2
32.7+13.8+24*1.2+79.7+18.2+19.7+3.9+6.2+6.4+3.9+5.4+ m 277.10
4.1+5.2+4.6+5.5+4.4+7+23%1.2
RAZEM 277.10
20|KNR 2-31 |Rowki pod kraweznik m
d.1./0401-02
2
3101 m 310.10
RAZEM 310.10
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21/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1./0206-02 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hat-
2 dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. w miejsce
wskazane przez inwestora
351.1*0.1+256.3*0.3+310.1*0.1*0.2 m3 118.20
RAZEM 118.20
22|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.1./0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - w miejsce wskazane przez inwestora
Krotnosé = 5
118.2 m3 118.20
RAZEM 118.20
1.3 Podbudowy,elementy ulic i drég
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.1./0114-05 |po zageszczeniu 15 cm (chodnik)
3
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
24/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy |m?2
d.1./0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dopetnienie do 10 cm )
3 (chodnik)
Krotnosé = -5
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
25/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.1./0114-05 |po zageszczeniu 15 cm (zjazdy)
3
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
26/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z oporem m3
d.1./0402-04
3
310.1*0.1*0.5+81.7*0.1*0.3 m3 17.96
RAZEM 17.96
27/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-|m
d.1./0403-05 |sypce cementowo-piaskowej
3
3.5"2+6.8+5.9+4.2+11.2+3+4.9+3+4.5+3+5.4+3+5.4+3+4.9+ |m 81.70
3.1+3.4
RAZEM 81.70
28|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe przejsciowe -skosne 100x30/22x15 m
d.1./0403-05
3
29 m 29.00
RAZEM 29.00
29/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm m
d.1./0403-05
3
81.7 m 81.70
RAZEM 81.70
30|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1./0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej
3
310.1-81.7-29 m 199.40
RAZEM 199.40
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31|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze z oporem m3
d.1./0402-04
3
(32.7+13.8+24*1.2+79.7+18.2+19.7+3.9+6.2+6.4+3.9+5.4+ m3 5.54
4.1+5.2+4.6+5.5+4.4+7+23%1.2)*0.1*0.2
RAZEM 5.54
32|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0407-04 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
32.7+13.8+24*1.2+79.7+18.2+19.7+3.9+6.2+6.4+3.9+5.4+ m 277.10
4.1+5.2+4.6+5.5+4.4+7+23%1.2
RAZEM 277.10
1.4/45233222- Nawierzchnia
1
33|KNR 2-31 |Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej typu ho- |m2
d.1./0511-03 |land grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
4 szary
351.1 m?2 351.10
RAZEM 351.10
34/KNR 2-31 |Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej typu ho- m?2
d.1./0511-03 |land grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor
4 grafitowy
256.3 m?2 256.30
RAZEM 256.30
35/KNR 2-31 |Wypetnienie ubytkow asfaltu przy krawezniku t
d.1./1106-01
4
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
1.5/4540000-1|Roboty wykonczeniowe
36|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu |m2
d.1./0510-01 |5cm
5 Krotnosé = 2
280.6 m?2 280.60
RAZEM 280.60
37/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.1./1406-04 |gazowych
5
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.6/45233290- INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
8
38|kalk indy- |Inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.\wid
6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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