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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla

inwestycji Przebudowa w pasie drogi ul. Dobrej Wrézki  w Rybienku Nowym na
odcinku od ul. Ronda do ul Handlowej . Ulica przebiega przez grunty gminy

Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);;

[2] Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003 r.);

3. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz ulicy Dobrej Wrozki wystepuje zabudowa mieszkaniowa co wigze sie z
tym, iz odbywa sie tam ruch samochoddéw osobowych , ruch rowerowy i pieszy.
Zjazdy na dziatki przylegajgce do pasa drogowego wystepujgce na

odcinku objetym opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowa.

4. STAN PROJEKTOWANY

Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:
- kategoria drogi - gminna,

- przekroj porzeczny uliczny .

- predkos¢ projektowa 40km/h,

- kategoria ruchu KR 3,4,

- szerokos¢ jezdni: - 2x3,0m

- odwodnienie ulicy — kanalizacja deszczowa

- pochylenie poprzeczne jezdni obustronne 2% .



5.WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

W miejscach skrzyzowan t.j na skrzyzowani z ul. Piotrusia Pana i ul. Krolowej
Sniegu w odlegto$ci 25 m ustawiono znak A-7 iznaki poziome P-13iP-4 .
Projektowane przejscia dla pieszych oznakowano znakami poziomymi P-10 i P-14
oraz znakami pionowymi D-6.

Informacje o pierwszenstwie i zmianie pierwszenstwa oznaczono znakami D1 i D2.
Znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru - mate , a lica znakéw powinny by¢ wykonane
z foli odblaskowej typ 2. (znaki typu A - bok 750 mm, znaki typu D - 600 x 600)
Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosciach 0,5 -2,0 m od zewnetrzne;

krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakow nalezy zawieszac¢

na wysokosci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub

2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakéw
pionowych nalezy mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie
tarczy powinno by¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni .

Odlegtos¢ pomiedzy ustawionymi znakami powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 m.
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe z powtok
chemoutwardzalnych.

Znaki pionowe i poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego powinny spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w Zatgczniku nr 1-

4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

Szczegoétowe oznakowanie przedstawiono w czesci rysunkowe;.

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie bezposrednio po

zakonczeniu rob6t zwigzanych z budowag ulicy - 30 czerwiec 2017
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