Zat. Nr 4

C PV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do
odprowadzania sciekow

INFORMACJA - BIOZ

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do

uwzglednienia w planie BIOZ przy budowie
kanalizacji deszczowej

n/w inwestycji
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AUTOR PROJEKTU tel. 693 075 195 JOZEF BANASZEWSKI

INZYNIER INZYNIERII SRODOWISKA
w specjalnosci urz. cieplne, zdrowotne i ochrony powietrza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE w SPECJALNOSCI

inst. - inz. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.

N-RY: BL/82/78; Bt/189/89 i PE/N/846

Adres: ul. Jutrzenki 3, 15-157 Biatystok
tel. 693 075 195 2015—11-22. ..o,




SPIS TRESCI

Punkty Wyszczegblnienie

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
3. terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas
ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
5. przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
6. zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia w planie BIOZ
przy budowie inwestycji wymienionej na stronie tytutowej.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22013 r. Nr
1409 z p6zn. zm.)

- Dz. U.Nr120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Il. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegélnych obiektdw;

a) zakres robot:

- sie€ kanalizacji deszczowej o $rednicach DN500; DN400 i DN300;

b) kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow — nie dotyczy - obiekt jest jeden.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Trasa kanalizacji deszczowej — pasy drogowe drég gminnych.

Teren uzbrojony jest w sieci wodociggowe, telefoniczne, energetyczne, kanalizacje
sanitarng, gazociag.
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

czynne drogi;

przewody linii elektroenergetycznych;

doziemne kable elektryczne;

czynny wodocigg.

czynny gazocigg
czynna kanalizacja

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Istnieje zagrozenie w czasie i w miejscu wykonywania wykopow i montazu kanatow;
praca koparek i innego sprzetu specjalistycznego;

osuwanie sie ziemi;

niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika lub oséb postronnych do wykopu;
wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu;

upadek pracownika;

upuszczenie narzedzia roboczego;

upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego;

przygniecenie pracownika podczas prac montazowych lub zatadowczo-roztadunkowych;
ruch pojazdéw uzywanych w czasie budowy i pojazdéw obcych;

porazenie pracownika w przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego;
niebezpieczenstwo utoniecia pracownika przy zapuszczaniu kregéw metodg studniarskg
w gruntach kurzawkowych nawodnionych.

Czas wystepowania zagrozen réwny jest czasowi prowadzenia robét.

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem do realizacji robo6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i

kazdorazowo oméwi¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym
celu nalezy organizowac odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Pracownicy winni znaé
"instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”, o ktérej mowa jest w RMI z dnia
6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Szkolenia-instruktaze pracownikdéw winny by¢é przeprowadzane przez osoby majgce
formalne kwalifikacje do przeprowadzania szkoleh w zakresie bhp. Pracownicy winni
wiasnorecznie podpisa¢ oswiadczenie, ze zostali przeszkoleni w zakresie bhp i ze zapoznali
sie z "instrukcjg bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych™.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

- sprawdza¢ stosowanie przez pracownikdw przydzielonych Srodkéw ochrony
indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i
szelki zabezpieczajgce, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace;

- prowadzi¢ wzmozony nadzoér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom;

- prace przy wykopach, zapuszczaniu studni, roboty montazowe i transportowe w
wykopach w studniach i na powierzchni nie mogg by¢é wykonywane przez jednego
cztowieka — muszg by¢ obecne minimum dwie osoby;

- okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych;

- oznakowanie placu budowy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy”;

- zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu;

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop stosowaé kitadki z
balustradg;

- na placu budowy posiadac¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy;



- zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P., min. zorganizowaé zaplecze sanitarne, np. w
barakowozie;

- pracownicy obstugujacy koparki, dzwigi i inne niebezpieczne maszyny winny posiada¢
stosowne uprawnienia do pracy na tych maszynach;

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem;

- rygorystyczne przestrzegac projektu organizacji ruchu, ktéry winien byé opracowany.

Ponadto:

- urzadzenia zasilane prgdem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikdéw
i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw
przeszkoli¢ w obstudze maszyn i narzedzi elektromechanicznych. Urzgdzenia te i sie¢
elektryczna winna by¢é zabezpieczona przed dostepem osob nieupowaznionych, a w
szczegolnosci przed dzieémi;

W wypadku zagrozenia zdrowia, lub zycia nalezy opusci¢ miejsce robdét mozliwie

najbezpieczniejszg i najkrotszg droga, prowadzgcg poza obszar zagrozenia.

Opracowanie planu "BIOZ" nalezy do kierownika budowy zgodnie z w/w rozporzgdzeniem

OPRACOWAL.: AUTOR:



