Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicach: Meliorantéw, Jutrzenki, Akacjowa i Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

|. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1. Opis wg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczeqotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z
25 kwietnia 2012 r. rozdz. 2 §8 ust.2.

1) przedmiot inwestycji ....

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, nazywana dalej siecig KD, w
Wyszkowie w ulicach: Meliorantow, Akacjowej i Jutrzenki.

Numery dziatek, na ktdrych zaprojektowano inwestycje, wyszczegolniono na stronie tytutowej
projektu.

Projektowang lokalizacje inwestycji pokazano na ,Projekcie zagospodarowanie terenu w zakresie
kanalizacji deszczowe;.”.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren objety inwestycjg zabudowany jest budynkami wielorodzinnymi, domami jednorodzinnymi i
zabudowaniami gospodarczymi. Projektowang kanalizacje deszczowq zlokalizowano w wiw
pasach drogowych. Zagospodarowanie terenu zmieni si¢ w zakresie infrastruktury podziemnej -
wzbogacone bedzie o sie¢ kanalizacji deszczowej. Przykanaliki zaprojektowane i wybudowane
zostang na etapie odrebnego projektu drogowego.
Wedtug mapy do celéw projektowych i uzgodnien z gestorami sieci uzbrojenia terenu na trasie
projektowanej inwestycji wystepuje infrastruktura:
—  sieci telekomunikacyjne;
—  sieci elektroenergetyczne nadziemne i podziemne;
—  sieci wodociggowe;
— sie€ gazowa;
— kanalizacja sanitarna;
—  kanalizacja deszczowa.
Nawierzchnia na trasie projektowanej inwestycji:

a) ul. Meliorantéw - trylinka na odcinku od studzienki istniejacej do projektowanej studni nr

15 i od projektowanej studni nr 14 do projektowanej studni nr 23;
b) ul. Meliorantéw, ul. Akacjowa i ul. Jutrzenki — nawierzchnia zwirowa;
c) ul. Jutrzenki na odcinku okoto 14m od studni istniejacej - nawierzchnia asfaltowa;

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu...

Projektowang kanalizacje deszczowa (KD) zlokalizowano w pasach drdg gminnych. Szczegdtowe
usytuowanie KD pokazano na rys. p.n. ,Projekt zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji
deszczowej’, nazywany dalej jako pzt. Posadowienie KD wg zataczonego profilu.

Zrzut Sciekow z projektowanej KD zaprojektowano do istniejacej KD w ul. Handlowej i w ul.
Zapole. Gro Sciekow odprowadzana bedzie do istn. KD w ul. Handlowej, do ul. Zapole
odprowadzana bedzie niewielka ilo$¢ Sciekow ze zlewni o powierzchni ok. 0,30 ha.

Zrzuty Sciekow z projektowanej KD zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania sieci kanalizacji deszczowej — pismo Urzedu Miejskiego w Wyszkowie znak GKiM-
6331.2.16.2015 z dnia 05.11.2015 .

4) zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeSci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu...

Nie dotyczy - inwestycja jest budowlg liniowa.
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5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla przedmiotowego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg wiw
MPZP w zakresie projektowanej inwestycji nie wystepujg dziatki i tereny wpisane do rejestru
zabytkdw i podlegajace ochronie.

6) dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze;j .......
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska ...

Projektowana inwestycja pozytywnie wptynie na $rodowisko — w tym celu ma by¢ realizowana.
Nie przewiduje sie wycinki drzew. Interes oséb trzecich nie bedzie naruszony. Projektowana
inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

a) Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane réwniez nie sg
skomplikowane.

b) Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatek, na ktorych
inwestycja jest realizowana (Prawo budowlane).

c) Sposob wykonania projektowanej inwestycji - poprzez wybor firmy na podstawie ztoZonej
oferty lub realizacja Srodkami wtasnymi.

9) w przypadku budynkéw - powierzchnige zabudowy ...
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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