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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania: ,, Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy ul. T. Ko$ciuszki w Wyszkowie”’

1.2 Inwestor:
Burmistrz Wyszkowa
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw
1.3 Lokalizacja inwestycji:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 — Wyszkow

Dziatki ewidencyjne nr: 4805/4, 4856/6, 3700/10, 3700/5, 3700/6,
3700/7, 3700/11, 3700/3, 3700/12, 3700/9, 3700/8, gmina Wyszkdw,
powiat wyszkowski.

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentacji na zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy ul.

T. Kosciuszki w Wyszkowie s3:

- umowa z zamawiajgcym,

- aktualna do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana pod nr P.1435.2017.453,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz
.U. Nr43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072,
z podzn. zm.),

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.



1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania Placu Wyzwolenia przy
ul. T. Kosciuszki w Wyszkowie, co wptynie gtownie na poprawe waloréw estetycznych i

usprawni komunikacje uzytkownikom jak i mieszkaricom.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Podstawg opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania Placu Wyzwolenia
przy ul. T. Kosciuszki w Wyszkowie. Zakres przestrzenny opracowania wyznaczono w obrebie
ulic Waskiej, Kosciuszki i Daszyniskiego oraz od strony pétnocnej pierzejg zabudowy ustugowo-
mieszkalnej, z wytgczeniem zrealizowanego wczesniej fragmentu zagospodarowania. W
ramach kompleksowego rozwigzania projektuje sie:

e przebudowe jezdni wraz z miejscami postojowymi

e przebudowe ciggdw pieszych

* modernizacje - przebudowe istniejgcych nawierzchni parkowych

* urzadzenie nowej szaty roslinnej

e budowe nowych elementéw matej architektury ogrodowej

e wprowadzenie nowych elementéw wyposazenia terenu

Na etapie projektu zagospodarowania terenu przewidziano rozwigzania majace na celu:

® poprawe tadu przestrzennego oraz poprawe waloréw krajobrazowych poprzez
wprowadzenie nowych nasadzen krzewdw, kwietnikéw i trawnikéw parkowych

e podniesienie waloru uzytkowego obiektu poprzez wprowadzenie nowych

elementow urzadzenia terenu oraz obiektéw matej architektury

Zagospodarowanie placu bedzie polegato na utwardzeniu terenu objetego
opracowaniem nawierzchnig z kostki brukowej betonowej oraz granitowej. Ponadto
opracowanie zawiera projekt kanalizacji deszczowej dla powyiszego przedsiewziecia
wykonany przez Pana Zygmunta Bombinskiego oraz projekt oswietlenia wykonany przez Pana
Tadeusza Kukawskiego.

Teren objety opracowaniem to dziatki lezagce w gminie Wyszkéw, powiecie
wyszkowskim znajdujgce sie w obrebie geodezyjnym Wyszkéw 0001 — dziatki ewid. o nr:
4805/4, 4856/6, 3700/10, 3700/5, 3700/6, 3700/7, 3700/11, 3700/3, 3700/12, 3700/9,
3700/8.



Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia na zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy
ul. T. Kosciuszki w Wyszkowie.

W ramach opracowania zostanie zrealizowana budowa nawierzchni jezdni wraz z
miejscami postojowymi jak i ciggi piesze na projektowanym Placu Wyzwolenia.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny zbiorczy, profil podtuzny, przekroje konstrukcyjne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdw, miescie Wyszkow. Plac Wyzwolenia stanowi istotne miejsce
w tkance urbanistycznej miasta. Potozony w poblizu mostu na rzece Bug, jest tym fragmentem
miasta, ktéry widzimy wjezdzajgc przez most do Wyszkowa. Projekt ma za zadanie
zagospodarowanie tak, tego fragmentu miasta, zeby z jednej strony stanowit on wizytéwke,
wspotgrat urbanistycznie z potozonym niedaleko placem przy kosciele Sw.ldziego i byt
miejscem wypoczynku dla mieszkarncéw miasta.

Teren planowane] inwestycji stanowig w wiekszosci niezagospodarowane dziatki
budowlane, obszar ten jest w wiekszosci porosniety trawami w nielicznej postaci tez
zakrzywieniami. Na pozostatej czesci dziatek wchodzacych w sktad opracowania znajduje sie
jezdnia stanowigca dojazd do posesji oraz miejsca parkingowe o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej. Wjazd na teren inwestycji odbywa sie od strony ulicy Waskiej. Odwodnienie
powierzchni jezdni i miejsc postojowych odbywa sie poprzez sptyw wod powierzchniowych na
przylegte tereny zielone.

Pozostaty obszar w liniach rozgraniczenia stanowi istniejgca czes¢ ciggdw pieszych wraz
z zagospodarowang przestrzenig Placu Wyzwolenia na ktéra sktadajg sie ciggi piesze wraz z
elementami matej architektury takimi jak tawki parkowe kosze na $mieci i elementy ozdobne.
Projektowany Plac Wyzwolenia ma stanowi¢ przedtuzenie istniejacej czesci

zagospodarowania.

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ kanalizacyjna — wtazy studni do regulacji wysokosciowej;

- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna — budowa oswietlenia;

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosSciowej,
- sie€ gazowa - skrzynki zaworéw do regulacji wysokosciowe;.

- siec teletechniczna- skrzynki zawordw do regulacji wysokosciowej,



UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach

do istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy ul. T. Kosciuszki w Wyszkowie obejmowac
bedzie utwardzenie czesci dziatek budowlanych wchodzacych w zakres opracowania.

Zaprojektowano jezdnie serwisowg o szerokos$ci 5,0m z betonowej kostki brukowe;j
typu LA-LINA (kolor jasny Granit) wraz z miejscami postojowymi o wymiarach 2,3x5,0m.
Wzdtuz projektowanej jezdni przylega¢ bedzie chodnik o szerokosci 2,0 wykonany z betonowej
kostki brukowej NATURO (kolor jura). Jezdnia od krawedzi chodnika bedzie oddzielona
kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22cm i zamknieta od strony
projektowanego Placu Wyzwolenia kraweznikiem betonowym wystajgcym o wym. 15x30cm.
Natomiast przylegajacy chodnik wzdtuz jezdni bedzie zamkniety od strony posesji obrzezem
betonowym 8x30cm. Pozostata czes¢ placu bedzie wykonana z kilku rodzaji kostki brukowej
oraz takze z kostki granitowej. Rozwigzania projektowe kontynuujg i nawigzujg sie
bezposrednio do zrealizowanego juz fragmentu placu. O$ zatozenia stanowi rozbudowany ciag
spacerowy z miejscami do odpoczynku. Przewiduje sie ustawienie wzdtuz ciggu spacerowego
wiez kwiatowych jako kontynuacje juz istniejgcych.

Kompozycje oparto na osi biegngcej od istniejgcego przy ulicy Daszyniskiego, duzego
Swierku, wzdtuz placu. Stanowi ona wyznacznik gtéwnych elementéw zagospodarowania
placu. Zastosowane rozwigzania , uzyte materiaty oraz dobdér elementéw wyposazenia placu
podkreslajg nowoczesnosé i indywidualnos¢ projektowanej przestrzeni.

Zagospodarowanie placu mozna podzieli¢ na etapy realizacyjne bez szkody dla catego
zatozenia.

W czesci zachodniej placu, od strony ulicy Waskiej przewidziano rezerwe terenu pod
miejsce upamietniajgce przedwojennego burmistrza Wyszkowa. Ten fragment zostanie
szczegbtowo opracowany przy projektowaniu pomnika czy innej formy przestrzenne;j

Szczegdly rozmieszczenia oraz wymiary charakterystyczne pokazane sg na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (Rys. nr 2.0)

Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano budowe sieci kanalizacyjnej

deszczowej dla odwodnienia przedmiotowego Placu Wyzwolenia. Projektowana sie¢
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kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy @250 zostanie wybudowana na nowo
o odcinku 69,0mb wraz z studniami rewizyjnymi z kregéw betonowych DN 1000( 4 szt.) i
wpustami ulicznymi zeliwnymi na studni z tworzywa 425 z osadnikiem 80cm ( 4 szt.). Wpusty
deszczowe potaczone sg z kanalizacjg poprzez przykanaliki z rur PVC DN200( dt. 14,6 mb).
Projektowana sie¢ kanalizacji tgczy sie z istniejgcg Miejskg Siecig Kanalizacji Deszczowej
poprzez wigczenie do istniejgcej studni w ulicy Tadeusza Kosciuszki dziatka ewidencyjna nr
3700/8. Szczegdty przedstawionego  rozwigzania  przedstawiono na  rysunku
zagospodarowania terenu( Rys. 2.0). Projekt kanalizacji deszczowej zostat wykonany przez
pana inz. Zygmunta Bombinskiego.

Projekt branzy elektrycznej obejmuje budowe elektroenergetycznej linii kablowej
nN-0,4kV, budowe oswietlenia oraz montaz stupdéw oswietleniowych. Budowa parkingu wraz
z jezdnig serwisowg wybudowanie dojs¢ dla pieszych determinuje przebudowe os$wietlenia
przedmiotowego Placu Wyzwolenia przy ul. T Kosciuszki w Wyszkowie. Linie o$wietlenia
parkingu zostang wykonane jako kablowe na catym zakresie opracowania. Do oswietlenia
terenu zostaty zastosowane stupy oswietlenia wolnostojgcego (montaz 11 stupow - oprawy
wykonane w technologii LED). Projektowane oswietlenie parkingu oraz przebudowa linii
elektroenergetycznej zostaty wykonane jako indywidualny projekt przez pana Tadeusza

Kukawskiego.
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4. Warunki gruntowo-wodne

Na opracowywanym Placu Wyzwolenia przy ul. T. KoSciuszki w Wyszkowie warunki
wodne przewaznie zalicza sie do przecietnych (>1,9 m p.p.t.). Do gtebokosci naturalnej strefy
przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.) opisane grunty kwalifikujg sie do grupy nosnosci G4 w
przecietnych warunkach wodnych. Projektowana nawierzchnia umozliwia realizacje

projektowanej nawierzchni placu.

5. Uwarunkowania srodowiskowe

Odwodnienie jezdni i zatok parkingowych zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe bedy odprowadzane z
powierzchni jezdni i kierowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej nastepnie
trafig do istniejgcego kanatu znajdujgcego sie na rogu ulic T. KosSciuszki i ul. Biatostockiej.
Szczegbtowe rozwigzania odwodnienia przedmiotowego parkingu i drogi wewnetrznej
przedstawia Plan Zagospodarowania przestrzennego rys- 2.0.
6. Zielen

Istniejgca zielen zostanie uporzagdkowana i przerzedzona. Planuje sie nowe nasadzenia,
ktore podkresla¢ bedg uktad komunikacyjny placu i dodatkowo wydzielg przestrzen placu np.
od ruchu kotowego. Nowa roslinnos$¢, sadzona w grupach jednogatunkowych lub mieszanych
stanowi¢ ma uzupetnienie kompozycji placu. Planowana struktura zieleni ma zapewnic
korzystne warunki dla wypoczynku oraz posiadaé walory estetyczne, podkreslone barwg,
Swiattem i ksztattem zastosowanych nasadzen. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego
opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem jakosciowym
odpowiadaé normie BN-65-9125-02. Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidtowo uformowane,
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie
z wymaganiami agrotechniki szkotkarskiej. System korzeniowy powinien byé skupiony,
prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowacd liczne korzenie
drobne. Bryta korzeniowa powinna byé odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Pedy
korony nie powinny byé przyciete, chyba ze dopuszcza sie przyciecie zgodnie z wymaganiami

szczegbtowymi. Szczegdtowe propozycje nasadzen znajdujg sie w projekcie zieleni.
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7. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki lezagce w gminie Wyszkdw znajdujgce sie w nastepujgcym obrebie geodezyjnym:
e Wyszkéw (0001) -dziatki ewid.: 4805/4, 4856/6, 3700/10, 3700/5, 3700/6, 3700/7,
3700/11, 3700/3, 3700/12, 3700/9, 3700/8, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski.

Nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegajg wptywom eksploatacji gérnicze;.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ELEMENTOW WYPOSAZENIA:

8.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

-powierzchnia jezdni i parkingdw z kostki brukowej LA-LINA (kolor jasny granit) - 830,45 m?
- powierzchnia chodnika przy jezdni kostka brukowa NATURO (kolor luminoso) - 418,18 m?
- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej NATURO (Kolor Jura) -437,75 m?

- powierzchnia chodnikdw z kostki brukowej LA-LINA (kolor antracytowy bazalt) - 61,56 m?

- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej NATURO (Kolor Nero) - 54,03m?
- powierzchnia chodnikéw z kostki granitowej - 67,65 m?
- powierzchnia zieleni -1919,38m?
Powierzchnia zagospodarowania tacznie 3789,00 m?
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8.2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSARZENIA:

- tawka parkowa z oparciem — Sofa 02.008 (producent ZANO)

Q L awka Sofa 02.008
x. Il \VIZUALIZACJA |

modern

212

78

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e dtugos¢ 212cm
e wysoko$¢ 78cm
e szeroko$¢ 58cm
WAGA
e 58kg
MATERIALY
e profile stalowe 80x40
e drewno
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL
e drewno $wierk: kolory lakieru
e drewno egzotyczne: kolory naturalne (lakier

bezbarwny)

e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow

i urzgdzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

tel. 012 636 89 25 Zano Mirostaw Zarotyriski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krakéw
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- tawka parkowa bez oparcia — Amicus 02.433 (producent ZANO)

O

Z AN O

modern

tawka Amicus 02.433

WIZUALIZACJA

1}

|

i
\

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

e diugos¢ 188,5cm

e wysoko$¢ 47cm

e szeroko$¢ 55cm
WAGA

e 26kg
MATERIALY

¢ profile stalowe

e drewno
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL
e drewno $wierk: kolory lakieru
e drewno egzotyczne: kolory naturalne (lakier

bezbarwny)

e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow
i urzadzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania

projektowego.

tel. 012 636 89 25
fax. 012 623 06 10

Zano Mirostaw Zarotyriski

ul. Lindego 7a, 30-148 Krakow
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- Konstrukcja kwietnikowa — wieza kwiatowa model H:2400 (producent TERRA)

karta techniczna @

konstrukcja stojaca Terra

[B) UWAZAJ NA PODROBKI !

informacje ' Jakosciib istwa nie da sie skopi

3 Tylko oryginaine produkty sygnowane marka Terra’h
techniczne gwarantujia najwyzsza jako$¢, bezpieczerstwo oraz
staranno$¢ wykonania.

@ widok z boku

opatentowany

0ese

| 2Zastrzezony
wzér przemyslowy

rozbudowany system wsparcxa i pomocy technicznej, a takze wyjatkowo sprawnie dzialajgcy serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych
produktach, serwisanci dokonuja jego naprawy w wyznaczonym przez Paristwa miejscu lub wymieniaja produkt na nowy.

‘8 mmm WyProdukowane w Poisce
1 - NS I
iloé poziomow = ) 12 waga przed obsadzeniem () ) 147 kg

kubatura () ) 1335 litréw wagapoobsadzenis <& ) 710-1300 kg @

wysokosé catkowita & } 2610 mm szacunkowa ilo$¢ sadzonek () ’ 145 - 180 sztuk

$rednica podstawy (7 } 1200 mm gwarancja U ’ 36miesiecy
v £ waga umbznmodmdnjulwugob:sd;by -
K ji ietni firmy Terra® objete s 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistosci jest to

pierscienie cigte laserowo
metoda —
produkciji ierscieni w technologii MAG/TIG

opcjonalnie p po zewnetrzne] stronie DUPLEX)

System DUPLEX (1-4) Polaczenie powloki cynkowej oraz warstwy poliestrowej

/ strukturainej farby proszkowej gwarantuje wyjgtkowo odpoma powierzchnig ochronng
:t,: e ktorej trwalosé mozna okreslic jako podwojony iloczyn sumy obu tych powlok.
1 2 3 4 U5  stlnierdzewna (s

ina

bezpieczenstwo
brak ostrych krawedzi

duza waga i stabilnosé

duza odp $¢ na akty

pr ia do p

tel: +4868 4556269 | info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu
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- Kosz na $mieci PAVO 03.063.1 (producent ZANO)

O Kosz Pavo 03.063.1
W — I

modern

DANE TECHNICZNE

WYMIARY
e wysoko$¢ 100cm
e gteboko$¢ 30cm
e szeroko$¢ 30cm
POJEMNOSC
e 521
WAGA
e 96kg
MATERIALY
e konstrukcja - stal, drewno
e pojemnik - stal ocynkowana
WARIANTY

e stal czarna: kolory RAL
e drewno $wierk: kolory lakieru
e drewno egzotyczne: kolory naturalne (lakier

bezbarwny)

e stal nierdzewna: kolor naturalny

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw

i urzgdzen (pod warunkiem zachowania parametréw technicznych oraz takich samych koloréw lub waloréw
estetycznych) tylko po pisemnym uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora oraz autorami opracowania
projektowego.

tel, 012 636 89 25 Zano Mirostaw Zarotyriski
fax. 012 623 06 10 ul. Lindego 7a, 30-148 Krak6w
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- Elementy z betonu architektonicznego — Kula 90cm i 60cm biaty beton architektoniczny

(producent LIBET)

e KULA

Detal rzqdzi

4rednica [em] wago [kg] szt. / poleto dostepne kolory
ok. 30 ok 32 2
ok. 60 ok 259 1 bialy betonowy
ok 90 ok. 875 1

Podone w tobeli wogo zawiero mase polety drewnianej
© Colkowito wysokoéé wyrobu obejmuje jeszcze cokél montazowy o wysokodci 1-3 em
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- Elementy z betonu architektonicznego — Szescian 50x50x50xcm biaty beton

architektoniczny (producent LIBET)

SZESCIAN

Symetria przede wszystkim

48,5cm®

/

BIAtY BETONOWY

wymiory [em] wago [kg] s21. / paleto dostgpne kolory

ok. 50 x 50 x 50 288 1 bioly betonowy

Podana w lobeli wogo zowiera mose polety drewnionej
© Colkowito wysokosé wyrobu obejmuje jeszcze cokét moniozowy o wysokodci 1-3 cm
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9. Opinie i uzgodnienia
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Wypis z MPZP
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Wyrys z MPZP
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Opinnia z GDDKIA
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Warunki techniczne odprowadzenia wod
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Protokot z Narady koordynacyjnej
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10. CZESC RYSUNKOWA
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l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta ( branza architektoniczna)

Wyszkow, 16.06.2017r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
branzy architektonicznej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 4805/4, 4856/6,
3700/10, 3700/5, 3700/6, 3700/7, 3700/11, 3700/3, 3700/12, 3700/9, 3700/8 - obreb
geodezyjny Wyszkéw (0001), dotyczacy zadania pn. : ,, Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia
przy ul. T. Kosciuszki w Wyszkowie’’ zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Smétkowski
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Oswiadczenie projektanta ( branza drogowa)

Wyszkow, 16.06.2017r.

7

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 4805/4, 4856/6, 3700/10,
3700/5, 3700/6, 3700/7, 3700/11, 3700/3, 3700/12, 3700/9, 3700/8 - obreb geodezyjny
Wyszkéw (0001), dotyczacy zadania pn. : ,, Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy ul. T.
Kosciuszki w Wyszkowie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego (architekta)

URZAD WOJEWODZKI

Ostroleka, dnia .23, Wrzesnia 1992r,

57/92/0s

Nr ewidencyjny

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pelnieni dzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku — PRAWO
b ustl1, 55 ust.l,

BUDOWLANE (Dz.U. Nr 38, poz. 229) oraz § ..2.Usts1 Pkt 1, =
pkt 1, 8.7, § 13 ustyl pkt 1 - = = = = = - = - - - - - T COT
\

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46).z péiniejszymi zmianami

STWIERDZAM

e Ob, Mgr _inz.arch, WOJCIECH ARTUR SMOZKOWSKI _ syn Zugeniusza

urodzony(a) dnia ..09.1ipca 1963r. . - WyszKdw

posiada przygotowanie zawodowe do‘pelnienia samodzielnej funkcji techniczne] R

PROJIZKTANTA oraz WIEROWNIKA BUDSWY T ROBOT
architektonicznej

w specjalnosci

1. do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzari:architektonicznych
wszelkich obiektdw budowlanych, Xonstrukcyjno~budowlanych obiektdw
pudowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach konsirukcyjnych
i schematach technicznych, z wyjatkiem Konstrukcji fundamentdw
gigookich i trudniejszych konstrukcji statycznie aiewyznaczalnych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i1 robdt, kisrowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oczniania i badania stanu technicznego wszelkich budynkdw

Z up. JEWODY

N wgl ind. aick: ol Kralak
5 Dyrokber Wydglipa Guspedacki Prrestiscasri
b (O 1 Nbtzord Budewlaoego
< ARGAITERT WOJEWOUTX)

S.I. O-ka zam. 3-8 n. 300
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Potwierdzenie przygotowania zawodowego (projektanta)

MAZOWIECKA
OKREGOWA
-2 T 7 R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkoéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Potwierdzenie przygotowania zawodowego (sprawdzajacego)

Y MAZOWIEGKA
DKREGOWA
Iz B
| inzvniEROW
| BUDOWNICTHA

 sygh. akt. MAZ/TI31-7132/245/09 /D . o Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 .
DECYZJA ;

‘Na podstaww art. 11 ust. 1iart. 24 ust 1 pkt 2. ustawy z drua 15 grudma 2000 1, 0 samorzadach zawodowych
“% architektow, inzynier6w budownictwd oraz urbanistow (D2U. 2 2001 t, Nr 5 poz:42. z poin. zm.), art. 12 ust. 1 ‘

pkt I- 5 ust: 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkE2 a) ustawy 2z dnia'7 lipca 1994 1:2:Prawo budowlane (tekst

jedni Dz.U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz§ 11 ust. 1 pktil, § 15, § 18 ‘ust. 1 rozporzadzenia ‘.

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kWJetma 2006 r. W sprawie sarnodzxelnych fzmkcjl technicznych w 1:‘?
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz, ggowa Komisja Kwalifikacyjna. MBZOWleckle_l
Okrggnwej Izby Inzymeréw Budownictwa stw1erdm _

Pan Marcin Szerszenowwz
magister mzymer : :
urodzony dnia 16 czerwea 1974 roku wm, Hajnowka syn Blaze]a -

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0117/PWOD/09

do pro;ektowama i klerowama robotami budowlanyml
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwmzku b4 uwzgl@dmemcm w caloci zadania strony, na: podstaw:e art. 107 § 4 Kodeksu post@powama S
admmlstracyjnego odstepuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

i

olowy zakres nadanych uprawmeli zostal oplsany na odwr0cle [llllle_]SZe_] decyz i

T e SRR POUCZENIE e

IZgodme z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaweg do wykonywama sarnodzmlnych funkcjl
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrii, prowadzonego przez Gtéwnego Inspekto 2
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej-Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej ILzby ]nzymeréw
Budownictwa w Warszawic za posrednictwem Okr(;gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowxeckle_] Okr@gowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszaww ‘w terminie 14 dod od dma jej dorgczenia. : o

Sklad Orzeka]acy
"1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss: .
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlanc, w zakresie
ohjetym wyzej wymienionq specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanpwia podstawe do:

1/ projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, :

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzont i kontrofi technicznej
wytwarzaniz tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporin i Budownictwa z duia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1IL. Na moey § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
Y. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: '
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak: !

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustéw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powistrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nk. Mikolaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.3
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3. Potwierdzenie przynaleznosci architekta do MORIA

IZRA ARCHITERKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKEILT

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Waojciech Artur SMOLKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 57 /92 /0s,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-0766.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-03-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-08-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0766-E1F1-4FYB-8638-AE93

Dane mwarte w ninlejszrym zadwiadczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publicenym senwishe Inbermetowym Irby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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4. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

m_m POLSEKDRA
AT,
1 = i T E A
AN

= INZYNIEROW
-
,,ef?.fﬁ JUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE weryTikscyjyT:

MAZ-HRV-Q&}-¥2Z *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
wﬂpﬂm bupeulfqrn podpi icznym wenyfik M przy poemocy wainego kwalifil eE0 certyfikaty =g
rownowaine pod wrgiedem stk prawnych dolumentom opstrzonym podpisami winsnongoomymi. )

. j& poprEwnofo darych w niniejszym aswisdzeniu moine sprawdzsic zn pomocy numery wenyfiaoyines o mswnooenia me
stronie Polskie] kzby Indynierow Budownictwa wiww.iiborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem winstiwe] Olregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.




Potwierdzenie przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB

® POLSKA
I Z B A

B
IS
=

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NKC-7FC-45T *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOtAJA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOW IECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- Klasa drogi: KDX (ciag pieszo-jezdny)
- Szerokos¢ jezdni: 5,0m,
* Zaoporowany od strony posesji kraweznikiem bet. najazdowym 15x22cm,

* Zamknieta od Placu Wyzwolenia kraweznikiem bet. 15x30cm,

- Wymiary miejsc parkingowych:  2,3x5,0m,
- Dtugo$¢ projektowanego ciggu: 122,75 m,
- Szerokos¢ chodnikow: od 2,0 do 6,0m,

* Zaoporowane obrzezem betonowym 8x30cm.

Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy ul. T. KoSciuszki w Wyszkowie obejmowac
bedzie utwardzenie czesci dziatek budowlanych wchodzacych w zakres opracowania.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m z betonowej kostki brukowej typu LA-LINA
(kolor jasny Granit) wraz z miejscami postojowymi o wymiarach 2,3x5,0m. Wzdtuz
projektowanej jezdni przylegac bedzie chodnik o szerokosci 2,0 wykonany z betonowe] kostki
brukowej NATURO (kolor jura). Jezdnia od krawedzi chodnika bedzie oddzielona kraweznikiem
betonowym najazdowym o wym. 15x22cm i zamknieta od strony projektowanego Placu
Wyzwolenia kraweznikiem betonowym wystajgcym o wym. 15x30cm. Natomiast przylegajacy
chodnik wzdtuz jezdni bedzie zamkniety od strony posesji obrzezem betonowym 8x30cm.
Pozostata czes¢ placu bedzie wykonana z kilku rodzaji kostki brukowej oraz takze z kostki
granitowej. Rozwigzania projektowe kontynuujg i nawigzujg sie bezposrednio do
zrealizowanego juz fragmentu placu. O$ zatozenia stanowi rozbudowany cigg spacerowy z
miejscami do odpoczynku. Przewiduje sie ustawienie wzdiuz ciggu spacerowego wiez
kwiatowych jako kontynuacje juz istniejgcych.

Kompozycje oparto na osi biegngcej od istniejgcego przy ulicy Daszynskiego, duzego
Swierku, wzdtuz placu. Stanowi ona wyznacznik gtdwnych elementéw zagospodarowania
placu. Zastosowane rozwigzania , uzyte materiaty oraz dobdr elementéw wyposazenia placu
podkreslajg nowoczesnosé i indywidualnos¢ projektowanej przestrzeni.

Zagospodarowanie placu mozna podzieli¢ na etapy realizacyjne bez szkody dla catego

zatozenia. W czesci zachodniej placu, od strony ulicy Waskiej przewidziano rezerwe terenu
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pod miejsce upamietniajgce przedwojennego burmistrza Wyszkowa. Ten fragment zostanie
szczegbtowo opracowany przy projektowaniu pomnika czy innej formy przestrzennej
Szczegdty rozmieszczenia oraz wymiary charakterystyczne pokazane sg na Projekcie

Zagospodarowania Terenu (Rys. nr 2.0)

5.1 Przekrdj poprzeczny.

Jezdnia wraz z zatokami parkingowymi zostanie wykonana o nawierzchni z kostki
brukowej LA LINA (kolor jasny granit) o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i gr
4cm. Podbudowa zostanie wykonana z Kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie na gr. 20cm oraz warstwy wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego
fr. 0/31,5mm o gr. 15cm. Nawierzchnia jezdni wraz z parkingami zostanie obramowana
kraweznikiem betonowym o wym 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
Od strony projektowanego chodnika jezdnie oddzielona kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Chodniki i dojscia do placu wyzwolenia zostang wykonanie z kostki brukowej o gr. 6cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr.4cm. Podbudowa zostanie wykonana z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zageszczeniu

15cm. Ciagi piesze zostang obramowane obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm.

5.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni przy Placu Wyzwolenia Projektuje sie istniejgcym sladem z
niewielkimi korektami profilu podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejace
zagospodarowanie dziatek budowlanych. Wymiary charakterystyczne i promienie tukéw

przedstawiono na Planie Zagospodarowania Terenu (Rys. nr 2.0).
5.3. Konstrukcja nawierzchni:

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI POBOCZA
Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc parkingowych:

- Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm na podsypce piaskowo —cementowej 1:4, gr. 4cm,
z zasypaniem spoin piaskiem,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe
o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20 cm),

- warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm gr warstwy po
zageszczeniu 15cm

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 33cm,
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Konstrukcja na ciggach pieszych i placu wyzwolenia:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 6cm, (kolorowa), na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 4cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
15cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 20cm.

5.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zatok parkingowych zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe bedg odprowadzane z
powierzchni jezdni i kierowane do zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej nastepnie
trafig do istniejgcego kanatu znajdujgcego sie na rogu ulic T. Kosciuszki i ul. Biatostockiej.
Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni spacerowych przewiduje sie jako sptyw
powierzchniowy i infiltracje do podtoza przez powierzchnie kwietnikéw, trawnikéw i skupin
krzewéw. O rozwigzaniu takim zadecydowata przewaga powierzchni niezabudowanych
pokrytych istniejgcg lub projektowang roslinnoscig. Szczegétowe rozwigzania odwodnienia
przedmiotowego parkingu i drogi wewnetrznej przedstawia Plan Zagospodarowania

Przestrzennego rys- 2.0.

5.5. Technologia robét.
Szczegbdtowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.

5.6. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscia i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktdw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

63



5.7. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowag, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i
spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny
majace szkodliwy wptyw na $rodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie

bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty.

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérnicze;.
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VIIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,» Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy ul. T. Kosciuszki w Wyszkowie”’

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143505_4 WYSZKOW-MIASTO
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 — Wyszkdéw Dziatki ewidencyjne nr:
4805/4, 4856/6, 3700/10, 3700/5, 3700/6, 3700/7, 3700/11, 3700/3,
3700/12, 3700/9, 3700/8, gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski.

Inwestor: BURMISTRZ WYSZKOWA
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Wojciech Smétkowski
ul. Daszynskiego 25
07-200 Wyszkow
upr. proj. nr. 57/92/0s
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

-powierzchnia jezdni i parkingdw z kostki brukowej LA-LINA (kolor jasny granit) - 830,45 m

2

- powierzchnia chodnika przy jezdni kostka brukowa NATURO (kolor luminoso) - 418,18 m?

- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej NATURO (Kolor Jura) -437,75 m?
- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej LA-LINA (kolor antracytowy bazalt) - 61,56 m?
- powierzchnia chodnikéw z kostki brukowej NATURO (Kolor Nero) - 54,03m?
- powierzchnia chodnikéw z kostki granitowej - 67,65 m?
- powierzchnia zieleni -1919,38m?
Powierzchnia zagospodarowania tacznie 3789,00 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robdét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw
kontrolnych,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy Wzmocnionego podtfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem o gr.10cm,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 10/20 cm,

Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm,

Wykonanie zieleni drogowej,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczeAstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ kanalizacyjna — wtazy studni do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — budowa oswietlenia,

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ gazowa - skrzynki zawordéw do regulacji wysokos$ciowej,

- siec teletechniczna- skrzynki zaworow do regulacji wysokosciowej.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjn,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukiadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czesci maszyn i

urzgdzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omdwi¢ zasady
zagrozenia,

udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia

wyznaczyé osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAIJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robot oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na

wszystkich robotach jest kierownik budowy.

67



Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 213, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robot

budowlanych, a dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robdét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.
22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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9. CZESC RYSUNKOWA
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