Przekréj normalny
Jezdni z chodnikiem i parkingiem
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Skala 1:25
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projektowany chodnik
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50m
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Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Nawierzchnia z kostki bruk. gr. 8 cm

zatoka parkingowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego
fr. 0/31,5mm warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Kraweznik uliczny betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,06m3/mb

Przekrdj normalny
Jezdni z przylegtym chodnikiem
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm

20m
projektowany chodnik
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Nawierzchnia z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego
fr. 0/31,5mm warstwy po zageszczeniu 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie

betonu 0,06m3/mb

03amoSoup esed eajuels
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie
betonu 0,06m3/mb

Przekrdj normalny

projektowany chodnik
(przejscie pomiedzy skwerami)

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Szczegét B
Skala 1:25
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Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03m3/mb A
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego
fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

Istniejace podfoze gruntowe stabiliz.
mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Temat

Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia przy

Data:

Aleia Roz 2, 07-200 Wyszkow

S 16.06.2017
ul. T. Kosciuszki w Wyszkowie
Tyt rys: Faza: P B
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