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Kostka brukowa NATURO (kolor luminoso)

Kostka brukowa NATURO (kolor nero)

LEGENDA dla branży drogowej

Kostka brukowa LA LINA-Kombiforma (kolor antracytowy bazalt)

krawężnik betonowy 15x30

obrzeże betonowe 8x30

granice działek

Kostka granitowa

Kostka brukowa NATURO (kolor Jura)

Kostka brukowa LA LINA (kolor jasny granit) - jezdnia serwisowa

zieleń

krawężnik betonowy 15x30 najazdowy

LEGENDA dla branży elektroenergetycznej

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV  typu YAKXS 4x35mm²,

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV  typu YKXS 3x2,5mm²,

słup oświetleniowy  typu  SAL DL-3, wysokość 6m, kolor grafit

CI-65 z oprawa oświetleniową typu Corona LED 75

przepust, rura osłonowa typu SRS 50, DVR 50

elementy infrastruktury elektroenergetycznej do demontażu,

przebudowy

LEGENDA dla branży sanitarnej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN1000

projektowany kanał deszczowy PVC Ø250

projektowany przykanalik z rur PVC Ø160

projektowany wpust kanalizacji deszczowej DN425

drzewa do wycinki

Kostka brukowa LA LINA (kolor jasny granit) - dojazd do dz. 3699/1

Kostka brukowa LA LINA (kolor jasny granit) - ciąg pieszy

i parkingi

UTWORZONO NA WERSJI ELEKTRONICYNEJ MAPY

ZASADNICZEJ WPISANEJ DO EWIDENCJI

MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W

WYSZKOWIE IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY:

P.1435.2017.453


