
ulica miejska

projektowany chodnik

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Obrzeże betonowe 8x30  cm

Ława z betonu C12/15, zużycie betonu 0,03m3/mb

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

2.0 m 3.0 m
zieleń

zieleń

ulica miejska

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki bruk. gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

projektowany chodnik

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Obrzeże betonowe 8x30  cm

Ława z betonu C12/15, zużycie betonu 0,03m3/mb

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

2.0 m
zieleń

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

zatoka parkingowa

5 m5.0 m

Krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Przekrój normalny
Jezdni z przyległym chodnikiem

chodnik zieleń

zieleń

3.2m 1.48 m1.48 m
chodnik

zieleń

Przekrój normalny
Jezdni z chodnikiem i parkingiem

Przekrój normalny
projektowany chodnik

(przejscie pomiedzy skwerami)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Obrzeże betonowe 8x30  cm

Ława z betonu C12/15, zużycie betonu 0,03m3/mb

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz.

mechanicznie

0.
23

 m

0.
26

 m

0.15 m

0.37 m

Szczegół B
Skala 1:25

0.12 m 0.1 m

Szczegół A
Skala 1:25

0.37 m

0.
23

 m

0.
3 

m

0.15 m

0.12 m 0.1 m

Krawężnik uliczny betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie

betonu 0,06m3/mb

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

fr. 0/31,5mm warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie

betonu 0,06m3/mb

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki bruk. gr. 8 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego

fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Istniejące podłoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Krawężnik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Ława z oporem z betonu C12/15, zużycie

betonu 0,06m3/mb

5 m

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego

fr. 0/31,5mm warstwy po zagęszczeniu 15 cm


